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LEGENDA:

/0,00=77,61m.n.p.m.
zero projektowe
istniejaca Sciana murowana (materiat macierzysty: cegta,
gr. zréznicowana)

E projektowane $ciany murowane

projektowane $ciany dziatowe (gr.10-15cm)
w systemie zabudowy gips-karton

1

projektowane $ciany zelbetowe (zgodnie z rys. konstrukcji)

projektowana termomodernizacja (gr. zréznicowana)

2m

projektowana dylatacja
0 projektowane wyburzenia
- projektowane zamurowania z betonu komérkowego
powierzchnia poza zakresem opracowania
[ ] skucie warstw podtogowych, wykonanie projektowanej
g posadzki na gruncie zgodnie z przyjetymi warstwami
C = 7 skucie warstwy wykoriczeniowej
El 60 oznaczenie odpornosci pozarowej
4 wejécie do budynku (ponizej poziomu zera projektowego)
4 wejécie do budynku (na poziomie zera projektowego)
0
39) wejscie do budynku (na poziomie tarasu nadachowego)
0| ™
ol .
3 *;L* rura spustowa @100
systemowa wywiewka kanalizacyjna
X} niedrozny przew6d kominowy
™ ™ 71 projektowane sufity podwieszane (zgodnie z rysunkiem
L — ] AW-28-2.10)
Hpom=300cm wysokos$¢ w Swietle pomieszczenia
<% F r ol ) - -
= o LDJ projektowane przebicia w $cianach
| ™
oy 46,71
T 4—; projektowane rzedna otworéw
________ projektowany grzejnik ptytowy
systemowa wycieraczka zewnetrzna
systemowa wycieraczka wewnetrzna
< < Hp=92 wysokos¢ parapetu
&
7 UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych oraz sposobéw prowadzenia prac nale zy
uzgodni¢ z projektantem.
2. W miejscach przejécia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany istniejace nalezy
wzmochi¢ otwory zgodnie projektem konstukcyjnym.
3. Nalezy zdemontowac¢ wszystkie parapety zewnetrzne. projektowane wykona¢ z
prefabrykowanych ksztattek z betonu zbrojonego wiéknem szklanym. elementy nalezy
montowa¢ osiowo. w przypadku gdy dtugos¢ parapetu przekracza 3m, nalezy utozy¢ obok
siebie dwa elementy z zachowaniem dylatacji gr. 0,5cm - pod dolng krawedz taczenia
nalezy umiesci¢ profilowang ksztaitke metalowa a dylatacje wypetni¢ elastyczng fuga.
<F F montaz i wszelkie prace z elementem nalezy wykonywac¢ zgdonie z zaleceniami
L‘arou producenta.
& 4. Wysokosc sufitdbw podwieszanych nalezy zweryfikowaé po wykonaniu wentylacji z
T zachowaniem normatywnych wysokosci pomieszczen.
5. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjie, oczyszczenie i doprowadzeni¢ do stanu
normatywnego poziom wilgotno$ci muréw miejsc zawilgoconych.
________ 6. Przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciw poZzarowego zabezpieczy ¢ przepustami
o odpowiedniej klasie odpornosci p.poz.
7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysoko $ciowe w metrach.
wszystkie wymiary i rzedne wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.
8. Przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary otworéw z
natury - wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg otworéw budowlanych.
9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi. Uwagi i opisy
ol o zamieszczone w cze$ci opisowej stanowig integralng czg$¢ niniejszego opracowania.
S S 10. Na etapie budowy zweryfikowa¢ doktadng lokalizacje belek stropowych oraz
elementéw wigzby dachowej w celu ominigcia projektowanych pionéw instalacyjnych.
UWAGA !
® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
® WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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