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Na dachu stosować koryta pełne z pokrywą. Pokrywy

zabezpieczyć przed spadaniem przy pomocy uchwytów

systemowych oraz dodatkowych elementów np. opasek

mocujących aluminiowych lub innych odpornych na

działanie promieni UV i zmiennych czynników

atmosferycznych. Nie stosować elementów wykonanych

z PCV lub innych tego rodzaju tworzyw. Na dachu

stosować bezwzględnie koryta zabezpieczone

antykorozyjnie metoda ocynku ogniowego.

UWAGI:

1. Wysokość prowadzenia koryt wewnątrz budynku

    ustalić na budowie. Koryta prowadzić w przestrzeni

    stropu podwieszanego. Instalację koryt kablowych

    na dachu wykonać na wysokości ok. 20cm.

2. Przy montażu tras stosować wyłącznie elementy

    systemowe zgodne z katalogiem producenta.

3. Konstrukcje wsporcze mocować do stropu

    właściwego wewnątrz budynku i do pokrycia dachu

    w sposób uzgodniony z branżą budowlaną.

    Mocowanie tras kablowych nie może w żaden

    sposób pogarszać jakości szczelności pokrycia

    dachu. Zaleca się stosowanie podstaw betonowych

    odpornych na długotrwałe działanie zmiennych

    czynników atmosferycznych (temperatura, wilgoć

    promienie UV). Rozsztaw zawiesi lub podstaw

    montażowych przyjąć wg wymagań katalogowych

    producenta.

4. Wszystkie miejsca łączenia tras na dachu poprzez

    skręcanie lub miejsca kotwienia zabezpieczyć

    antykorozyjnie.

5. Przepust dachowy wykonać w taki sposób żeby

    uniemożliwić wnikanie wilgoci do wnętrza budynku.

    Sposób wykonania przepustu wg rozwiązań branży

    architektonicznej. Wprowadzenie przewodów do

    przepustu musi zabezpieczać przed wnikaniem

    wilgoci do wnętrza budynku.

6. Przepusty dla tras kablowych wewnątrz budynku

    wykonać wg uwag w części opisowej opracowania.

UWAGI:
NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA

TRAS KABLOWYCH MOŻLIWĄ DO ZASTOSOWANIA. RYSUNEK NIE JEST
SZCZEGÓŁOWYM WARSZTATOWYM ROZWIĄZANIEM KAŻDEGO FRAGMENTU
TRAS. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA WŁASNEJ

ANALIZY I W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO
ROZWIĄZAŃ ZAWARYCH NA RYSUNKU UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. PRZY NIEWIELKICH RÓŻNICACH LUB
KOLIZJACH WYKONAWCA WINIEN SAMODZIELNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

STOSUJĄC PODANE NA RYSUNKU I W CZĘŚCI OPISOWEJ ZASADY. ZA
POPRAWNE I OPTYMALNE UŁOŻENIE TRAS KABLOWYCH ODPWIEDZIALNY JEST

WYKONAWCA

TRASY KABLOWE OBJĄĆ SYSTEMEM

POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Sposób oznaczenia:

K     - koryto

P     - pokrywa koryta

100 - szerokość podana w [mm]

H60 - wysokość podana w [mm]

WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE OBJĘTE NINIEJSZYM

RYSUNKIEM WYKONAĆ W KOORDYNACJI Z INNYMI

BRANŻAMI. STOSOWAĆ ZASADY I WYMAGANIA DLA

INSTALACJI PODANE ZARÓWNO NA RYSUNKU JAK I W

CZĘŚCI OPISOWEJ. WSZELKIE TRUDNOŚCI WYJAŚNIĆ Z

PROJEKTANTEM NA ETAPIE PRAC INSTALACYJNYCH
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