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Rozdzielnice montowac¢ jako whekowa.
Przyblizony wymiar wneki - szef. 40cm,

wys. 65cm, gteb. 10-11cn
krawedz wneki na wysok
Wymagany stopien szczelnosci
wyzszy. Wprowadzanie i wyprow
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| YDY205%6 /YDY705x10 - zasilanie RW

prowadzi¢ na poziom "+2"

Whneke kablowa wykona¢ wg uwag na rys. E-14
oraz w cze$ci opisowej opracowania. Zapewnic
otwdr rewizyjny do prowadzenia kabli, zalecane
wykonanie otworu nad poziomem gdrmej krawedzi
rozdzielnicy. Gteboko$¢ wneki dostosowa¢ do

YDYZ05x6 - zasilanie TA2.1
/YDY205X1O - zasilanie TA2.1K

YDYz05x6
YDYZ05x10

warunkow instalacyjnych na kondygnacii.
Rozdzielnicg montowa¢ jako wnekowa.
Przyblizony wymiar wneki - szer. 40cm, wys.
65cm, gteb. 10-11cm. Dolna krawedz wneki na
wysokosci 1m. Wymagany stopienszczelnosci
IP30 lub wyzszy. Wprowadzanie i wyprowadzanie
przewodéw od géry.

YDYZ05x10 - zasilanie TA2.1K

/YDYz05x10 - zasilanie TA1.1

/YDYZ05x6 - zasilanie TA1.1K

YDYZ05x10!-zasilanie RW

prowadzi¢-z poziemu parteru

UWAGI:

1. Wszystkie projektowane linie wiz
uktadac na projektowanych trasach kablowych.

2. Wszystkie kable i przewody uktada¢ w sposdb
zgodny z wymaganiami producenta. W
szczegolnosci zachowac odpowiednie promienie
giecia, uktadanie kabli wykonywac¢ w temperaturze
otoczenia zgodnej z wymaganiami producenta lub
przedmiotowej normy.

3. Kable i przewody uktadaé w taki sposéb by nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych. W przypadku
uszkodzenia wymieni¢ uktadany kabel. Nie
dopuszczalne jest dokonywanie napraw
uszkodzonych kabli i przewodow.

4. Sposdb wykonania przepustéw kablowych przez
przegrody budowlane oméwiono w czesci opisowej
opracowania. Dla przepustéw kablowych przez
przegrody stanowigce oddzialenie stref
pozarowych zachowa¢ zasade odpornosci
ogniowej przepustu rownej odpornosci ogniowej
przegrody.

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wytaczenie

Projektowane linie wlz rozpatrywac
tacznie ze schematem strukturalnym - rys. E-01.
Przed przystapieniem do prac instalacyjnych

W przypadku istotnych rozbieznosci - uzgodni¢ z
projektantem rozwigzanie zamienne.

Wykonawca dokona samodzielnej oceny mozliwosci
usytuowania rozdzielnic w proponowanych miejscach.
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