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Samoczynne Wytgczenie

Gniazda dedykowane do
zasilania licznikow odwiedzin
montowaé na wys. ok. 0,3m
od poz. podiogi.

Ga.21.5?a_
Gk.21.mj_

Ga.21.3(kp)-3 gniazda

Gk.21.1(kp)-2 gniazda
UWAGI WYKONAWCZE:

—Ex Ga.214
—E<Ga.21.5 {

Ga.21.5 Za— 2x Gk.21.2 Ga21.2 1. Przewody zasilania gniazd, urzadzen wentylacyjnych
-@Gkﬂ 3 » Ghiazda montowaé w kasedie i zasilania pomp prowadzi¢ podtynkowo. W obszarze
padiogowsj. Dokladny domiar stropq podwieszanego |nlstalaqe uktada¢ natynkowo
Ga2ld usytuowania kasety - wg proj. mocujac do stropu wiasciwego lub na korytkach
21. . aranzacji whetrza, kabloyvych. Uktad korytek w przes_tyrzeni stropg
Ga215 Ga2l4 Gk.21.2 Ga212 podwieszanego Wykonawca .ustah sgqumelnle. Ze
Gk 21 7\5x \2} {Ga.21 P %&%] Z wzgledu na prosty charakter instalacja nie zostata
Lll L|J SI ujeta w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach
technicznych dopuszcza sie montaz natynkowy
. instalacji.
?(aDSYZg;l; 'gt_e;!zn‘lzl.mz 3 Ga.21.1 a1 Ga.21.1 3. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych montowaé
' ' ' “J na wys. ok.1,3m. od poziomu podtogi, we wszystkich
) / pozostatych pom. na wysokosci ok. 30cm od poz.
Wit.21.20 Gniazda obwodu Ga.21.11 montowac podiogi chyba, ze na rysunku podano inne dane.
na wys. ok. 0,2m od ppzol blatu 4. Usytuowanie gniazd oraz wysokos¢ ich montazu
7|x Ga.21.6 roboczego. Gniazdo "L" montowaé nalezy w kazdym przyapdku uzgodni¢ z Inwestorem
Ga216 Ga.21.9 a1 ok. 50-70cm od poziomu podiog i projektantem aranzacji wnetrza. Niewielkie

przesuniecia nie wymagajg zgody projektanta.
Woprowadzanie zmian iloéciowych i zmian w
podziale na obwody wymaga zgody projektanta.

. Przytaczenie wentylatoréw wykona¢ zawsze we

wspotpracy z wykonawcg systemu wentylacji.

Wytaczniki serwisowe montowaé w poblizu

wentylatora, ale na wysokos$ci niedostepnej dla os6b

trzecich. W razie potrzeby wykona¢ dodtkowe
konstrukcje wsporcze dla wytacznikw i regulatoréw.

. Montaz regulatoréw wykona¢ w taki sposdb by
zapewni¢ dobre warunki odprowadzania ciepfa,
regulator montowa¢ w sposo6b niedostepny dla oséb
trzecich.

. Wysoko$¢ wyprowadzenia wypusty zasilania pomp
w szafkach rozdzielaczowych uzgodni¢ z
Wykonawcg instalacji sanitarnych na etapie prac
instalacyjnych.

. Przepusty instalacjne do instalacji gniazd i

LIJ Obwody przeznaczone do zasilania
Ga.21.11 zestawow gniazd w szafie RACK.

L) 3x Zaleca sig stsowanie listew
zasilajacych-zlozonych z maks. 6
gniazd--wyposazonych w ochrone

B przepieciowa.
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Zasilany wentylator

o

Zasilanie wentylatora z
odpowiedniej rodzielnicy

- dobdr wg projektu
branzy sanitarnej

pozostatych urzadzen wykona¢ wg uwag w czesci
opisowej opracowania

wg danych na rysunku

Ga21. )~ Qw w
=/
Whytacznik serwisowy Regulator - dobér
- dobér wg danych na rys. wg wymagan producenta
DOBOR PRZEWODOW
koTLA Nr-obwodu Przewod
[ Wszystkie obwody .
. 3 gniazd 230V YDYZ03x2,5
W4, WC4 YDYz03x1,5
RNW2 Witt.21.1 YDYz03x1,5
I] Wit.21.2 YDYz03x2,5
UWAGA

WSZYSTKIE GNIAZDA W POBLIZU PRZYBOROW WODNYCH
LUB INNYCH ELEMENTOW MOKRYCH, PRZEJSCIOWO
MOKRYCH ORAZ W POBLIZU ZLEWOZMYWAKOW LUB
INNYCH URZADZEN MAGAZYNUJACYCH WODE MONTOWAC
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PN-IEC 60364-7-701. WYMOG

TRAKTOWAC JAKO BEZWZGLEDNY NAWET JESLI NIE PRACOWNIA PROJEKTOWA:

WYNIKA TO WPROST Z RYSUNKU. OUTIN ARCHITEKTURA
O U T 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki,
OBJASNIENIA: ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

(kp) - gniazda montowane w kasecie podtogowej
(s) - gniazdo montowane na suficie - zas. rzutnika

ARCHITEKTURA

tt - oznaczenie wypustow zas. dla systemow

teletechnicznych - wymagania montazu wg
priektu branzy teletechnicznej
L - gniazdo zasilania lodowki
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