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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ | POWIATOWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Czes¢ 1. Opis techniczny
1. Przedmiot i podstawa opracowania
2. Sposob zasilania budynku
3. Prace demontazowe instalacji elektrycznych
4. Instalacje w terenie zewnetrznym
9. Rozdzielnice - uwagi wykonawcze
6. Instalacja oSwietleniowa
7. Instalacja gniazd wtykowych
8. Instalacja urzadzen wentylacyjnych i c.o.
9. Trasy kablowe, linie wiz
10. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa. Uziemienie
11. Instalacja odgromowa.
12. Uwagi dotyczace ochrony przeciwpozarowej
13. Bilans mocy i charakterystyka elektroenergetyczna.
14. Przekazanie instalacji do eksploatacji
15. Uwagi koricowe

16. Szczegdtowy zakres wymagan technicznych dla wybranych urzadzen lub aparatury

17. Zestawienie najwazniejszych materiatow

Czesc 2. Oswiadczenie projektanta

Czesc 3. Rysunki

Nrrys. | Tytul Skala Nr rew. Data

SCHEMATY STRUKTURALNE; PLANY INSTALACJI

E-00 | Zestawienie stosowanych symboli. Uwagi ogélne. ---- E.00 12.2016
E-01 | Schemat strukturalny zasilania ---- E.00 12.2016
E-02 ig?eenrzjzt*u strukturainy uziemienia i instalacji wyrownania | E 00 12,2016
E-03 ;Isgalrr:]setiz\rzlclfsg;gﬂz V\llapr:);?czen wyrownawczych - rzut 1100 E 00 12,2016
E-04 | Plan instalacji uziemienia — rzut przyziemia 1:100 E.00 12.2016
E-05 | Plan instalacji odgromowej 1:100 E.00 12.2016
E-06 | Plan instalacji oswietleniowej — rzut przyziemia 1:100 E.00 12.2016
E-07 | Plan instalacji oSwietleniowej — rzut parteru 1:100 E.00 12.2016
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E-08 | Plan instalacji oswietleniowej — rzut | pietra 1:100 E.00 12.2016
E-09 | Plan instalacji oSwietleniowej — rzut Il pietra i niskiego dachu | 1:100 E.00 12.2016
E-10 flerL :npsrg;cejinggiazd wtykowych i zasilania innych urzadzen 1100 E 00 12,2016
E-11 Plan instalacji gniazd wtykowych i zasilania innych urzadzen 1100 E 00 12,2016
— rzut parteru
E-12 flerL ;r:s;?;?rgl gniazd wtykowych i zasilania innych urzadzen 1100 E 00 12,2016
E-13 flerL ;r“s:;e:;(rzg gniazd wtykowych i zasilania innych urzadzen 1100 E 00 12,2016
E-14 | Plan instalacji linii wiz i sterowniczych — rzut przyziemia 1:100 E.00 12.2016
E-15 | Plan instalacji linii wiz i sterowniczych — rzut parteru 1:100 E.00 12.2016
E-16 | Plan instalacji linii wiz i sterowniczych — rzut | pietra 1:100 E.00 12.2016
E-17 | Plan instalacji linii wiz i sterowniczych — rzut Il pigtra i dachu 1:100 E.00 12.2016
E-18 | Plan instalacji tras kablowych - rzut przyziemia 1:100 E.00 12.2016
E-19 | Plan instalacji tras kablowych — rzut Il pigtra i niskiego dachu | 1:100 E.00 12.2016
SCHEMATY ROZDZIELNIC
ER-01 | Schemat ideowy rozdzielnicy RG tacznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-02 | Schemat ideowy rozdzielnicy TAP.1 tacznie 3 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-03 | Schemat ideowy rozdzielnicy TAP.2 ltacznie 3 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-04 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA0.1 tacznie 3 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-05 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA0.2 ltacznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-06 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA1.1 tacznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-07 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA1.2 tacznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-08 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA2.1 tacznie 3 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-09 | Schemat ideowy rozdzielnic TA0.1K ---- E.00 12.2016
ER-10 | Schemat ideowy rozdzielnic TA0.2K i TA1.2K ---- E.00 12.2016
ER-11 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA1.1K ---- E.00 12.2016
ER-12 | Schemat ideowy rozdzielnicy TA2.1K acznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-13 | Schemat ideowy rozdzielnicy TOM tacznie 2 ark./ ---- E.00 12.2016
ER-14 | Schemat ideowy kasety KOT ---- E.00 12.2016
Czesc 4. Zalaczniki

1) Piktogramy pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych
2) Sposob ukfadania rur ostonowych w terenie zewnetrznym
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonawczy instalacji elektrycznych zwigzanych z
przebudowa i rozbudowa budynku biblioteki publicznej w Nowym Dworze Mazowiecki .Budynek biblioteki
Zlokalizowany jest przy ul. |. Jana Paderewskiego 22. W opracowaniu zawarto dane dotyczace:

- sposobu zasilania obiektu i systemu rozdziatu energii elektrycznej w obiekcie

- sposobu wykonania instalacji o$wietleniowej

- sposobu wykonania instalacji gniazd wtyczkowych

- sposobu wykonania tras kablowych

- sposobu wykonania rozdzielnic pietrowych i rozdzielnicy gtowne;

- zasilania urzadzen c.o. i wentylacyjnych.
W opracowaniu nie wskazano dokfadnych typow urzadzen, materiatéw lub aparatury, ale
omoéwiono wymagane parametry i charakterystyki techniczne. Nawet jesli w opracowaniu wskazano
dokfadny typ danego urzadzenia - nie stanowi to wskazania tego urzadzenia ani tym samym
obowigzujgcego wyboru, ale jedynie sposdb okreslenia zespotu parametrow i cech funkcjonalnych dla
tego rodzaju elementéw, ktére zostang ostateczne zamontowane w obiekcie. Parametry, standardy i tryb
zatwierdzania materiatdw opisano w dalszej czesci opracowania.
Integralnym elementem opracowania jest Szczegdtowa Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru
Robot. Ponadto w opracowaniu przedstawiono bilans mocy oraz charakterystyke elekiroenergetyczng
obiektu. Informacja BiOZ zostata opracowana w projekcie budowlanym instalacji elektrycznych dla obiektu.

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Zlecenie dla jednostki projektowej

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002 r.)

- projektu architektoniczno - budowlany przebudowy i rozbudowy obiektu

- wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;

- przepisy techniczno budowlane.

- normy branzowe oraz ugruntowane zasady wiedzy technicznej zalecane do stosowania w
przedmiotowym zakresie.

Jako podstawe poprawnego wykonania projektowanych instalacji przyjmuje sie kompetencje i
kwalifikacje zawodowe Wykonawcy. Wykonawca przez caly okres realizacji Inwestycji zobowigzany
jest do prowadzenia dziatarn koordynacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem wspétpracujac z
wykonawcami innych branz, Inwestorem i zespotem projektowym. W przypadku ujawnienia
niejasnosci, kolizji, ktére nie zostaly opracowane na etapie prac projektowych ma obowiazek
powiadamia¢ o tym projektanta z wyprzedzeniem pozwalajacym na wilasciwe rozwigzanie
problemu. W przypadku ujawnienia bledéw Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek pisemnego
powiadomienia projektanta przedstawiajac uzasadnienie swojego osadu i uczestniczenia w
ustalaniu wiasciwych rozwiazan.
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2. Sposob zasilania budynku

Zasilanie obiektu zostanie zrealizowane ze ztacza kablowego wolnostojacego, zainstalowanego przez
operatora systemu dystrybucyjnego w granicy dziatki lub w linii ogrodzenia. Miejscem dostarczenia energii
i rozgraniczenia wiasnosci PGE DYSTRYBUCJA sp. z 0.0. i instalacji Inwestora stanowi¢ bedq zaciski
pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu w w kierunku instalacji klienta. Obiekt
zostanie zasilony linig kablowg typu —YKY4x95 — uzasadnienie wyboru zostato opisane w rozdziale
dotyczacym ochrony przeciwpozarowej obiektu oraz obliczeniach technicznych. W ztaczu kablowym
zostanie zainstalowany uktad pomiarowy rozliczeniowy energii elektrycznej dla projektowanego budynku.
Uktad pomiarowy potposredni bedzie pozostawat na majatku operatora sieci dystrybucyjnej. Lokalizacja
szafki pomiarowej musi by¢ dostepna dla stuzb eksploatacyjnych operatora

Linia kablowa zostanie utozona w ziemi, na trasie miedzy ztaczem kablowym a budynkiem i wprowadzona
bezposrednio do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej. W projektowanym obiekcie centralnym miejscem
rozdziatu energii elektrycznej bedzie rozdzielnica gtéwna RG usytuowana w wydzielonym pomieszczeniu
W przyziemiu budynku.

W RG zostanie zrealizowana funkcja Gtownego Wytacznika Pradu (GWP) poprzez wyposazenie
wylacznika gtdwnego w wyzwalacz wzrostowy. Na obecnym etapie Inwestycji Inwestor
zrezygnowat ze stosowania zasilacza UPS wobec czego nie przewiduje si¢ montazu odrebnego
wytacznika dla teg urzadzenia.

Zasilanie odbiorow koncowych zainstalowanych w budynku (o$wietlenie, gniazda, wentylatory kanatowe,
rozdzielacze c.o.) realizowane bedzie z rozdzielnic oznaczonych jako TA... . W obiekcie przewiduje sie w
przyszto$ci uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego, w zwigzku z tym na obecnym etapie
zaprojektowano rozdzielnice dedykowane oznaczone jako TA...K i zasilono z RG. W przysztoSci bedzie
mozliwe zainstalowanie zasilacza UPS i przetaczenia rozdzielnic dedykowanych do specjalnie
przygotowanej do tego celu rozdzielnicy. W chwili obecnej wydzielona instalacja gniazd zasilana jest z
omoéwionych rozdzielnic i z punktu widzenia jako$ci i pewno$ci zasilania nie rozni sie¢ od zasilania
rozdzielnic administracyjnych (TA...).

Kazda z rozdzielnic zasilana bedzie odrebng linig wlz wyprowadzong z rozdzielnicy RG W celu
zrealizowania zasilania dla systemow wentylacyjnych i cieptowniczych przewidziano odrebne linie wiz
wyprowadzone z RG do rozdzielnic oznaczonych jako RWC (wezet cieplny), RNW... (centrale
wentylacyjne) oraz agregat uktadu chtodzenia (AGREGAT).

Na rysunku E-01 zamieszczono schemat strukturalny zasilania projektowanego obiektu oraz podano
dobory kabli i przewoddw zasilajacych poszczegélne rozdzielnice.

W obiekcie nie przewiduje sie montazu urzadzen zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa obiektu,
ktére wymagatyby zasilania w czasie pozaru.

3. Prace demontazowe instalacji elektrycznych

Projektowane zmiany instalacji elektrycznych w cze$ci istniejacej budynku przewidujg wprowadzenie
zmian w instalacji oSwietleniowej oraz instalacji gniazd wtyczkowych. Oznacza to koniecznos¢ wykonania
prac demontazowych w odpowiedniej kolejnosci. Ponizej przedstawiona zostaje proponowana kolejno$¢
przeprowadzenia prac demontazowych:

- demontaz istniejacych gniazd wtyczkowych

- demontaz tacznikéw instalacyjnych i innego osprzetu

- demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych (zyrandoli)

- demontaz istniejacej aparatury zabezpieczajacej w rozdzielnicach obszarowych
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- demontaz rozdzielnic obszarowych i rozdzielnicy gtowne;

Po zdemontowaniu urzadzen i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ demontaz instalacji w
poszczegolnych pomieszczeniach. Demontaz powinien w szczegoino$ci obejmowac wykucie puszek
instalacyjnych rozgateznych i koncowych oraz wykucie przewoddw instalacji oSwietleniowej i gniazd
wtyczkowych. Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu, konieczno$¢ zachowania szczegoinego
charakteru poszczegolnych elementéw wykoniczenia $cian dopuszczalne jest pozostawienie czesci
instalacji bez demontazu pod warunkiem spetnienia nastepujacych warunkow:
- uzyskania zgody inwestora
- uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i projektanta w zakresie merytorycznym
- mozliwosci takiego wykonania instalacji projektowanych, ze pozostawione fragmenty instalacji nie
beda kolidowa¢ z przebiegiem instalacji wykonywanych
- pozostawione fragmenty instalacji nie bedg stwarzac¢ zagrozenia w eksploatacji instalacji
projektowanych oraz nie bedq pogarsza¢ parametréw instalacji wykonywanych
- wszystkie pozostawione fragmenty instalacji, a nie zasilajace zadnych odbioréw zostang
bezwzglednie wytgczone z zasilania

Demontazem nalezy objaC takze wyposazenie rozdzielnic. Nalezy zdemontowaé wszystkie aparaty
zabezpieczajgce W poszczegolnych rozdzielnicach. Zdemontowang aparature przekazac¢ Inwestorowi.

Podczas prac demontazowych Wykonawca zobowigzany jest do Scistej wspotpracy ze stuzbami
konserwacyjnymi obiektu, a w przypadku sytuacji niejasnych niepodejmowania zadnych dziatan
bez zgody tych stuzb. W sytuacjach najtrudniejszych Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub
inspektora nadzoru robét elektrycznych.

Wszystkie prace demontazowe nalezy wykona¢ w taki sposéb by w jak najmniejszym stopniu narazi¢ na
uszkodzenie te elementy architektury i wykonczenia, ktére oddajgq charakter obiektu i ktorych
pozostawienie okre$li jednoznacznie Inwestor i Gtéwny Projektant. Wszystkie prac demontazowe nalezy
wykona¢ scisle wg zalecen i pod kontrolg oséb, ktére z ramienia Inwestora bedq sprawowa¢ w tym
zakresie nadzor.

4. Instalacje w terenie zewnetrznym

Ze wzgledu na brak aktualnych warunkéw przytaczenia obiektu do sieci elektroenergetycznej (do czasu
zakonczenia prac projektowych) oraz brak mozliwosci jednoznacznego rozwigzania sposobu o$wietlenia
architektonicznego budynku (powody formalne opisane w dalszej czesci opracowania) nie mozliwe byto
opracowanie prezentacji graficznej projektowanych instalacji. Nie zmienia to jednak faktu, ze tego rodzaju
prace sq planowane i powinny by¢ wykonane na etapie prac instalacyjnych. W zwigzku z tym ponizej
opisano technologie wykonania prac ziemno-kablowych. Jesli na etapie prac instalacyjnych okaze sie, ze
czes¢ szczegotow wykonawczych nie zostata ujeta w opisie technicznym — Wykonawca ma obowigzek
zasiegng¢ informacji projektanta. W takim przypadku prace nalezy wykona¢ wg wskazan projektanta i
zamies$ci¢ w dokumentacji powykonawczej ilustracje graficzng wykonanych robot.

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu zostanie zrealizowane ze kablowego usytuowanego na granicy dziatki Inwestora linig
kablowa nN typu YKY4x95. Linie wiz w terenie zewnetrznym nalezy ukfada¢ na gteboko$ci ok. 70cm
Wszystkie uktadane kable i przewody biegnace pod ciggami pieszymi i jezdnymi nalezy zawsze uktada¢ w
ostonie rur typu AROT o duzej wytrzymato$ci obwodowej. Podobne rury nalezy stosowaé réwniez w
miejscach skrzyzowania z innymi instalacji biegnagcym w rozpatrywanym terenie. Projektowane linie
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zewnetrzne powinny by¢ oznakowane w sposob uzgodniony z uzytkownikiem. Rodzaj zamontowanych
tabliczek powinien gwarantowac dtugotrwaty okres uzytkowania.

UWAGA: dla celow obliczen technicznych w niniejszym opracowaniu przyjeto, ze dtugos¢ linii
kablowej zasilajacej nie przekroczy 25m. Jesli okaze sie, ze linia musi by¢ dtuzsza - Wykonawca
ma bezwzgledny obowiazek uzyskania potwierdzenia Projektanta czy mozliwe jest zachowanie
dobranego typu kabla czy zachodzi konieczno$¢ zmiany.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych Wykonawca ma obowigzek wrysowaé przebieg
linii kablowej na mape sytuacyjno wysokosciowa (lub do celéw projektowych - wiasciwe
rozwigzanie uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem obiektu) i zatwierdzi¢ przebieg linii kablowej z
projektantem instalacji elektrycznych, Gtéwnym Projektantem i wtasciwymi stuzbami miejskimi
(jesli zajdzie taka koniecznosg)

Roboty ziemno-kablowe — uwagi ogoine

W celu wykonania projektowanych linii kablowych nalezy wykopa¢ rowy kablowe na gteboko$¢ zalezng od
prowadzonej instalacji tj min. 0,5 m dla instalacji o$wietleniowej, min. 0,7m dla linii wiz zasilania obiektu.
Na etapie prac instalacyjnych zalecane jest przeanalizowanie mozliwo$ci zwiekszenia gteboko$ci utozenia
projektowanych przewoddw kazdego rodzaju instalacji np. o ok. 10+20cm. Analize nalezy przeprowadzi¢
w koordynacji z wykonawcg sieci i instalacji sanitarnych, wyniki analizy przedstawi¢ do akceptacji
projektantowi. Zwiekszenie gtebokosci montazu instalacji moze zwiekszy¢ bezpieczenstwo
eksploatacji, ale nie jest bezwzglednie wymagane.

Po wykopaniu rowéw kablowych, przed utozeniem kabli, na dnie rowu wykona¢ podsypke piaskowg o
wysokosci ok. 10 cm, a na niej utozy¢ projektowany kabel. Po utozeniu kabla nalezy zasypa¢ row
zachowujgc nastepujacy podziat na warstwy: piasek (ok. 10 cm), grunt rodzimy (do koca), nawierzchnia.
Po zasypaniu ok. 15 cm warstwy gruntu rodzimego nalezy utozy¢ folie ostrzegawcza koloru niebieskiego.
Po utozeniu folii ostrzegawczych uzupetni¢ warstwe gruntu rodzimego.

Sposob uktadania wszystkich kabli w wykopie, niezaleznie od ich przeznaczenia i gtebokosci uktadania
musi by¢ taki by zapewnia¢ min. 3% zapas. Przy uktadaniu projektowanych linii kablowych nalezy
zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5 od kabli innych uzytkownikéw jesli takie znajdowatyby sie na terenie
Inwestora, wszelkie skrzyzowania z siecig gazowg, wodociggowa, kanalizacyjng nalezy bezwzglednie
wykona¢ w ostonie rur ostonowych. Ostony musza by¢ zastosowane réwniez na odcinkach gdzie
projektowane linie kablowe przechodzg pod ciggami pieszo-jezdnymi lub jezdnymi. Proponowane $rednice
rur ostonowych oraz zasady ich uktadania podano na rysunkach stanowigcych plany instalacii.

Typ stosowanej ostony musi by¢ dopasowany do wymagan stwarzanych przez obszar wykonywania danej
linii zasilajacej. Szczegdtowe wytyczne w zakresie sposobu uktadania rur ostonowych oraz stabilizacji
gruntu podano w zatgczniku do opracowania.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie stosowac sie do postanowien normy PN-76/E-05125 oraz
N-SEP-E-004.

Oznakowanie kabli i przewoddw

W celu ufatwienia eksploatacji projektowanych linii kablowych, w tym ewentualnych napraw lub
modernizacji jaka moze nastepowaC¢ w toku eksploatacji obiektu nalezy zastosowaC oznakowanie
projektowanych linii. Ponizej zaproponowano sposob oznakowania nalezy jednak zwrdci¢ uwage, ze jest
to propozycja, ktéra mozna zmodyfikowa¢ na drodze wspdlnych ustalen Inwestora i Wykonawcy. Zmiany
w sposobie oznakowania nie wymagajg akceptacji projektanta, ale muszg zosta¢ uwzglednione w
dokumentacji powykonawcze;.
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Oznaczenie linii oswietleniowej: TAP.1/S.P1.X/YKYxxxx/2016

gdzie: TAP.1 — rozdzielnica zasilajaca
S.P1.X - nr obwodu o$wietleniowego (X oznacza kolejny numer porzadkowy)
YKYxxxx - typ linii oSwietleniowej
2016 — rok budowy linii o$wietleniowej

Oznaczenie linii zasilajacej obiekt: ZK/IRG/YKY4x95/2016

gdzie: ZK — miejsce zasilania linii (zalecane podanie numeru ztacza je$li jest znany)
RG — 0znaczenie urzadzenia zasilanego
YKY4x95 - typ linii zasilajacej
2016 — rok budowy linii o$wietleniowe;

Wszystkie oznaczniki powinny by¢ wykonane takgq metodg by tres¢ oznacznika nie ulegata zatarciu w

okresie wieloletniej eksploatacji — zaleca sie stosowanie grawerowania. Materiat z jakiego zostanie

wykonany oznacznik powinien by¢ materiatem izolacyjnym, odpornym na korozje oraz dziatanie wilgoci —

zaleca sie stosowanie laminatéw przeznaczonych do pracy w warunkach wilgoci i réznych odczynow

chemicznych wystepujacych w glebie. Montaz oznacznika do kabla powinien by¢ wykonany opaskg,

wykonang z materiatu, ktéry moze pracowa¢ w ziemi i nie ulega szybkiej degradacji. Materiat musi by¢

odporny na korozje. Zaréwno oznacznik jak i opaska powinny stanowi¢ rozwigzanie bezpieczne dla

powtok izolacyjnych, nie mogq powodowaé uszkodzenia izolacji ani w trakcie montazu, ani w czasie

dalszej eksploatacji.

Oznaczniki nalezy montowa¢ wg nastepujacych zasad:

a) na odcinkach prostych w odlegtosci co 10m

b) przy zakretach — przed i za zakretem kabla w odlegto$ci nie wiekszej niz 1m od miejsca zakretu

C) przy zaciskach zasilajgcych — w rozdzielnicy lub zaraz po wyprowadzeniu kabla z rozdzielnicy ale przed
wprowadzenie do kanatu lub trasy kablowej, nie dalej jak 20-30cm od obudowy rozdzielnicy

d) przy zaciskach urzadzenia zasilanego, a jesli nie jest to mozliwe - bezposredni przed wprowadzeniem
kabla do dtawicy lub przepustu

Zasilanie oswietlenia architektonicznego

Z uwagi na to, ze rodzaj stosowanego o$wietlenia, jego budowa i cechy funkcjonalne decydujg o

rozmieszczeniu punktow o$wietleniowych, a jednocze$nie zwazywszy na ograniczenia jakie naktada

obowigzujace prawo (Ustawa o zamowieniach publicznych) we wskazaniu dokfadnego typu oSwietlenia

zewnetrznego — na etapie prac projektowych nie mozliwe byto doktadne opracowanie omawianej instalacji.

W zwigzku z tym obowigzkiem Wykonawcy jest:

- zapoznanie sie z wytycznymi rozmieszczenia punktow Swietinych w terenie zawartymi na Planie
Zagospodarowania Terenu,

- dobranie proponowanych opraw lub innych elementéw $wietinych

- uzyskanie akceptacji Inwestora i Gtdwnego Projektanta przy zasiegnieciu opinii Projektanta instalacii
elektrycznych

- rozmieszczenie opraw lub innych punktow Swietinych i okreslenie sposobu zasilania i wykonania
instalacji w terenie

- uzyskanie pozytywnej opinii Projektanta instalacji elektrycznych w zakresie sposobu zasilania i
wykonania instalacji w terenie.

Instalacje o$wietlenie terenu nalezy zasili¢ z rozdzielnic umieszczonych w przyziemiu budynku. W obydwu
rozdzielnicach przewidziano rezerwowe odptywy wraz z uktadem sterowania. Sterowanie pracg
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oSwietlenia terenu zostato zrealizowane w oparciu o zegar astronomiczny. Zatgczanie nastapi w godzinie
okreslonej w programie zegara jako zachdd stoica, wytaczenie w godzinie okre$lonej jako wschéd stoica.
Mozliwe jest stosowanie zegara z mozliwo$cig programowania dodatkowych czasdéw wyprzedzenia lub
opdznienia zatgczenia/wytaczenia lub zastapienie zegara astronomicznego zegarem programowalnym
wyposazonym w zegar czasu rzeczywistego i w tygodniowy uktad programowania. Szczegoty w tym
zakresie nalezy ustali¢ z Inwestorem przedstawiajac réznice wynikajace z réznych rodzajow sterowania.

Instalacje zasilania o$wietlenia zewnetrznego zaleca sie wykona¢ kablami typu YKY.... Kable uktadaé w
ostonie mechanicznej dostosowanej do miejsca instalacji.

5. Rozdzielnice - uwagi wykonawcze

Rozdzielnice gtéwna RGB wykona¢ w postaci rozdzielnicy wielopolowej w obudowie z blachy stalowej o
stopniu ochrony min. |P30. W pierwszym polu rozdzielnicy przewiduje sie zrealizowanie wytgcznika
gtéwnego i ochrony przepieciowej i analizatora parametréw zasilania. Kolejne pola rozdzielnicy stuzy¢
bedaq do zasilania pozostatych odbiorébw w obiekcie. Wymagane jest by obudowa byta wykonana z
materiatow zapewniajacych Il klase izolacji.

Rozdzielnice administracyjne TA... oraz TA...K Wymagane jest wykonanie modutowe w |l klasie
izolacji. Stopien szczelnosci IP30 lub wyzszy dla rozdzielnic montowanych w istniejacej czesci obiektu, a
dla rozdzielnic montowanych w cze$ci projektowanej stopien szczelno$ci IP40 lub wyzszy. Rozdzielnice
obszarowe montowac jako wnekowe

W kazdej rozdzielnicy obszarowej przy taczeniu poszczegdinych aparatdw nalezy uzywaé systemowych
rozwigzan w postaci szyn mostkujacych s=16mm2. W rozdzielnicy RG nalezy zastosowac bloki
rozdzielcze je$li zachodzi taka koniecznos¢. Bezwzglednie, w kazdej rozdzielnicy nalezy zachowaé
kolorystyke zyt N (niebieska) i PE (z0Mtozielona). Wyprowadzenie przewodow zasilania obwodow
odbiorczych mozna wykona¢ bezposrednio spod zaciskow wytacznikdw nadmiarowo pradowych lub
roztacznikow bezpiecznikowych. Wszystkie zamontowane aparaty powinny zosta¢ opisane numerami
porzadkowymi wg schematu rozdzielnicy, ponadto nalezy bezwzglednie umiesci¢é opis funkcjonalny
poszczegolnych aparatdw uzgodniony uprzednio z Inwestorem. Kazda rozdzielnica musi zostac
wyposazona w znak ostrzegawczy z napisem
»~UWAGA URZADZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIECIEM”.

Szczegotowe schematy rozdzielnic w projektowanym obiekcie stanowig integralny element czesci
rysunkowej projektu.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych Wykonawca wyposazy wszystkie rozdzielnice w aktualny schemat
ideowy oraz w opis funkcjonalny i porzadkowy aparatow.

Sposdb montazu rozdzielnic i wykonanie wnek kablowych

Po dobraniu i zaakceptowaniu przez Inwestora i Zespdt projektowy typu obudowy (producent, wykonanie,
wymiary) nalezy przygotowa¢ wneke do montazu wybranej rozdzielnicy. Sposéb wykonania wneki nalezy
doktadnie oméwi¢ z Wykonawcg robot budowlanych i z Gtownym Projektantem budynku. Za wiasciwe
wykonanie (w rozumieniu technologii robét budowlanych) wnek kablowych oraz wnek na rozdzielnice
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt budowlanych. Sposéb montazu powinien zapewniaC zlicowanie
elewacji rozdzielnicy z powierzchnig $ciany. Wyjatkiem od opisywanej zasady moze byC montaz
rozdzielnicy TOM. W tym przypadku dopuszczalne jest zastosowanie rozdzielnicy o montazu natynkowym
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bez koniecznosci wykonywania wneki. Taki wariant montazu musi zatwierdzi¢ Inwestor i Gtowny
Projektant.

Ze wzgledu na sposéb prowadzenia linii wlz w czesci istniejacej obiektu dopuszczalne jest takie
wykonanie montazu rozdzielnic zeby za tylng ptaszczyzng obudowy rozdzielnicy znajdowata si¢ wneka
prowadzenia linii zasilajgcych wg wstepnych danych podanych na rysunku E-014. Dla takiego rozwigzania
muszg by¢ bezwzglednie spetnione nastepujace wymagania:

* miejscu gdzie wneka kablowa taczy sie z wnekg montazu rozdzielnicy nalezy zastosowac taki
sposdb montazu by obudowa rozdzielnicy nie mogta zosta¢ uszkodzona zaréwno przy montazu
jak i w trakcie eksploatacji

* pewnos¢, jakos¢C montazu rozdzielnicy nie moze by¢ pogorszona przez fakt istnienia wneki
kablowej

* sposob montazu rozdzielnicy musi zapewnia¢ mozliwosc¢ jej demontazu bez uszkodzenia kabli i
przewodow biegngcych we wnece kablowej

* wneka kablowa na kazdej kondygnacji musi mie¢ zapewniong ostone rewizyjng pozwalajaca na
swobodny dostep, wymaniane, wprowadzenie nowych kabli i przewoddw

Za spetnienie opisanych wyzej wymagan oraz poprawne wykonanie zaréowno wneki kablowej jak
rowniez montazu rozdzielnic odpowiedzialny jest Wykonawca - odpowiedzialno$¢ dotyczy
zgodnosci z zasadami montazu aparatury elektrycznej, zachowania zasad bezpieczenstwa
eksploatacji urzadzen elektrycznych. W najtrudniejszych problemach technicznych Wykonawca uzgodni
wiasciwe rozwigzanie z projektantem instalacji elektrycznych lub innym projektantem branzowym.

6. Instalacja oSwietleniowa

Wszystkie obwody instalacji oSwietleniowej wewnetrznej wykona¢ podtynkowo lub w przestrzeni stropu
podwieszanego. Instalacie wykona¢ przewodami typu YDYZzo3x1,5 lub YDYZzo4x1,5. Podczas robét
instalacyjnych Inwestor moze wprowadzi¢ zmiany w zakresie usytuowania niektorych wypustow
o$wietleniowych (nie dotyczy usytuowania opraw o$wietleniowych) i usytuowania tacznikéw instalacii
o$wietleniowej. Zmiany w opisanym zakresie powinny zosta¢ uwzglednione przez Wykonawce bez
konieczno$ci uzyskania zgody projektanta. Zmiany nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawcze;.
Wszystkie taczniki instalacji oSwietleniowej montowac na wysokosci ok. 1,1+1,3 m. od poziomu podtogi (w
pomieszczeniach dla 0séb niepetnosprawnych na wysoko$ci 1+1,1m). W pomieszczeniach sanitarnych
montowane faczniki winny posiadac¢ stopient szczelnosci IP44. Oprawy w tych pomieszczeniach muszg
takze posiadac stopien szczelno$ci IP44. Tam gdzie montowany bedzie strop podwieszany bezwzglednie
wymagane jest stosowanie opraw o stopniu IP44 od strony oprawy znajdujacej si¢ w pomieszczeniu
(klosz, ostona, komora odbty$nika)
Stosowane oprawy osSwietleniowe muszg byC bezwzglednie wyposazone w indywidualny uktad
kompensacji mocy biernej. Uktad taki musi by¢ rozwigzaniem fabrycznym dostarczonym wraz z oprawa.
Instalacja oswietleniowa zostata zaprojektowana na podstawie wskazan normy PN-EN 12464-1 cz.1
»Miejsca Pracy we Wnetrzach” i zapewnia wtasciwe natezenie osSwietlenia w pomieszczeniach w
zaleznosci od ich funkcji i przeznaczenia
W szczegdlnoSci spetnione sg nastepujace wymagania:

- dla pomieszczen biurowych — 500Lx na wysokosci ok. 0,75 m od poziomu podtogi (przyjeto

zgodnos¢ funkciji pomieszczenia z funkcjg okreslang przez norme w pkt 3.2
- dla pomieszczen sanitarnych i socjalnych - 200Lx na wysokosci podiogi zgodnie z pkt.
1.2.4.normy
- dla pomieszczen z urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi — 200Lx zgodnie z pkt. 1.3.1 normy
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- dla obszaru muzeum zastosowano uktad osSwietlenia podstawowego zapewniajacego poziom
natezenia ok. 300Lx oraz przewidziano dodatkowe o$wietlenie ekspozycyjne zasilane z
rozdzielnicy TOM

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostata zaprojektowana i wykonana w taki sposob by
spetniata wymagania normy PN-EN 1838 ,Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.” Musi
zapewnia¢ oswietlenie drég ewakuacyjnych wewnatrz pomieszczen o natezeniu nie mniejszym niz
1Lx mierzone na podiodze wzdtuz $rodkowej linii tej drogi i 5 Lx przy urzadzeniach
przeciwpozarowych. Przewiduje sie rowniez wykonanie o$wietlenia ewakuacyjnego majgcego na celu
wiasciwe i jednoznaczne o$wietlenie i podkre$lenie kierunku ewakuacji. Zgodnie z wymaganiami ochrony
P.POZ czas pracy autonomicznej opraw o$wietlenia awaryjnego bedzie wynosit min. t=1h.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ certyfikat wydany dla kompletnego urzadzenia
o$wietleniowego (oprawa + modut awaryjny). W instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wymagane jest zastosowanie opraw z funkcjg tzw. "AUTOTEST" lub inng réwnowazng zapewniajaca
monitoring opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w mys| odrebnych przepisow. Wymég zastosowania
systemu monitoringu jest bezwzgledny.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego realizowana bedzie w oparciu o odrebng (od oswietlenia
podstawowego) grupe opraw. Dla poprawy efektywnosci tego oSwietlenia nalezy stosowa¢ oprawy o
zroznicowanej charakterystyce rozsytu (dookolna, korytarzowa lub asymetryczna). Podczas montazu
nalezy bezwzglednie zwrocic uwage na wskazéwki montazowe producenta opraw ze szczeg6lnym
uwzglednieniem potozenia uktadu optycznego.

Oswietlenie tarasu nadachowego
Na rys. E-09 pokazano przyktadowy sposéb rozmieszczenia opraw o$wietleniowych tarasu na dachu
niskim (projektowanym). Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania sie do wymagan formalnych (ustawa o
Zambwieniach Publicznych) nie mozliwe byto precyzyjne rozmieszczenie opraw poniewaz wynika¢ ono
moze wytgcznie z cech funkcjonalnych i parametréw technicznych opraw. W takiej sytuacji obowigzkiem
Wykonawcy jest:

* wybdr opraw wg danych technicznych podanych w dalszej czesci opracowania i uzyskanie

akceptacji Inwestora, Gtéwnego Projektanta i Projektanta Instalacji Elektrycznych

* uzgodnienie z Gtéwnym Projektantem rozmieszczenia opraw

» ustalenie z Projektantem instalacji elektrycznych podziatu na obwody
Po zakonczeniu prac instalacyjnych instalacje o$wietlenia Tarsu nadachowego uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawcze.
Zasilanie i sterowanie instalacji o$wietlenia tarasu nadachowego nalezy wykona¢ zgodnie z zalecenia
projektu. Sterowanie zatgczaniem i wytaczaniem nalezy wykona¢ w oparciu o zegar programowalny
wyposazony w zegar czasu rzeczywistego z mozliwoscig programowania tygodniowego i wykonania kilku
sekwencji ZALACZ-WYLACZ w ciggu doby.
Zasilanie musi by¢ bezwzglednie zrealizowane napigciem obnizonym 12VAC. Kasete zasilania o$wietlenia
tarasu nalezy usytuowa¢ mozliwie jak najblizej zasilanych opraw. Obudowe kasety wykona¢ i montowaé
zgodnie ze wskazoéwkami podanymi na schemacie KOT i na
rys. E-17.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ instalacje oswietlenia wewnetrznego zgodnie z normami
zalecanymi do stosowania w przedmiotowym zakresie, w szczego6lnosci z PN-IEC-60364.
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7. Instalacja gniazd wtykowych

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych, ktérej przeznaczenie podzielono na
dwie zasadnicze grupy wynikajace ze sposobu eksploatacji. Wyrdzniono gniazda administracyjne ktorych
przeznaczeniem jest zasilanie odbiornikéw powszechnego uzytku w pomieszczeniach socjalnych (loddwki,
zmywarki, czajniki elektryczne, podgrzewaczy wody, suszarki w fazienkach itp.), biurowych, przestrzeniach
komunikacyjnych (odkurzacze, drobne urzadzenia uzytkowe itp.). Drugg grupe gniazd stanowi¢ bedg
gniazda montowane przy biurowych stanowiskach pracy stuzacych do zasilania urzadzen biurowych, ktére
wymagaé moggq wymagajacych, bedzie to tzw. sie¢ gniazd dedykowanych.

Instalacja gniazd wtyczkowych bedzie zasilana z projektowanych rozdzielnic pietrowych/obszarowych
oznaczonych jako TA... i TA...K

Sposob prowadzenia instalacji uzalezniony jest od usytuowania poszczegdlnych gniazd. W wigkszosci
instalacja prowadzona bedzie podtynkowo lub w przestrzeniach miedzy stropowych w ostonie rur
elastycznych z PCV (typu ,peszel’) a ciggi wielokrotne na korytkach kablowych prowadzonych réwniez w
przestrzeni miedzy stropowej. Szeroko$¢ korytek bedzie dostosowana do ilosci prowadzonych
przewodow. Zejscia do poszczegdinych gniazd wykonane zostang podtynkowo lub w przestrzeni miedzy
ptytowej Scianek dziatowych — jesli projekt przewiduje zastosowanie $cian G-K. Przy uktadaniu przewoddw
w Sciankach dziatowych G-K nalezy bezwzglednie stosowaé rury elastyczne z PCV jako ostone
mechaniczng przewoddw. W pomieszczeniach technicznych mozliwe jest wykonanie instalacji natynkowo.
Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych 230V bez wzgledu na funkcje i przeznaczenie nalezy wykonac
przewodami typu YDYzo3x2,5. Gniazda 400V nalezy wykona¢ przewodami dobranymi do pradu
znamionowego gniazd i zastosowanych zabezpieczen.

Gniazda wtyczkowe standardowo montowa¢ podtynkowo na wysokosci ok. 0,3 m od poziomu podtogi. W
miejscach wymagajacych specjalnego podejscia do montazu gniazd — dane podano na rysunkach
stanowigcych plany instalacji. W kazdym przypadku wysoko$¢ montazu dostosowaé do funkcii
montowanych gniazd. W pomieszczeniach socjalnych zaleca sie montaz gniazd na wys. Ok. 25cm od
poziomu blatu roboczego lub 0,5m od podtogi dla zmywarek.

Gniazda montowane w pomieszczeniach sanitarnych lub socjalnych, muszg by¢ w wykonaniu 1P44 z
klapka ochronng. Wysokos¢ gniazd w tych pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza niz 0,8m, a jesli
znajdujg sie w poblizu blatu z umywalkg — na wysokosci 1,3m. Gniazda w pomieszczeniach technicznych
montowac nie nizej jak na wys. 0,8m od poziomu podtogi.

taczenie w puszkach rozgateznych nalezy wykona¢ przy uzyciu specjalnych kostek rozgateznych
zapewniajacych trwato$¢ i bezpieczenstwo eksploatacyjne potaczen. Instalacja gniazd wtyczkowych
zostanie wykonana w systemie TN-S, wszystkie montowane gniazda wyposazone bedg w styk ochronny.

Wykonawca ma obowiazek wykonac¢ instalacje gniazd wtykowych zgodnie z normami zalecanymi
do stosowania w przedmiotowym zakresie, w szczegdlnosci z PN-IEC60364.

8. Instalacja urzadzen wentylacyjnych i c.o.

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

W projektowanym obiekcie przewidywany jest system wentylacji. Opracowanie projektowe branzy
wentylacyjnej przewiduje montaz dwoch central wentylacyjnych, agregatu chtodniczego oraz wentylatorow
kanatowych stanowigcych integralny element systemu wentylacii.

Zasilanie poszczegdlnych central ora agregatu chtodniczego zostanie wykonane wg uwag jak dla linii wiz
podanych w dalszej czesci opracowania, jednoczes$nie przyjeto zatozenie, ze kazda z central oraz agregat
chtodniczy posiada wiasng szafe zasilajaco sterujgca. Zasilanie zostato zrealizowane w oparciu o
szczegotowe wytyczne techniczne branzy wentylacyjne;.
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Zasilanie wentylatorow kanatowych wewnatrz obiektu nalezy zrealizowa¢ w oparciu 0 uwagi dotyczace
instalacji gniazd. Z uwagi na umiejscowienie wentylatoréw nalezy zaktadac, ze przewody zasilajace bedg
prowadzone w przestrzeni stropu podwieszanego na trasach kablowych lub w ostonie rur instalacyjnych
RVS mocowanych do stropu wtasciwego.

Zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjne przy kazdym wentylatorze nalezy zastosowac regulator
obrotéw. Regulatory obrotéw nalezy dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta wentylatora. Zalecane jest
stosowanie regulatorobw oferowanych przez producenta wentylatorow. Dobor i zakup regulatorow
skoordynowa¢ z branzg wentylacyjng. Montaz regulatorow wykona¢ zawsze w poblizu wentylatora w taki
sposdb by nie byt on dostepny dla 0sdb trzecich.

Urzadzenia c.o.
W obiekcie zaprojektowano szafki rozdzielaczowe wyposazone w uktady mieszajgce. Uktady mieszajace

wymagajg zasilania. W tym celu w miejsce montazu szafek rozdzielaczowych doprowadzono wypusty
zasilajgce. Doktadne usytuowanie wypustéw nalezy skoordynowa¢ z branzg sanitarng na etapie prac
instalacyjnych. Przytaczenie i uruchomienie szafki wykonuje dostawca urzadzen przy wspétudziale
wykonawcy instalacji elektrycznych. Instalacje zasilania szafek rozdzielaczowych wykonac wg uwag
wykonawczych jak dla instalacji gniazd.

Sterowanie urzgdzen wentylacji i c.o.

Centrale wentylacyjne i agregat chtodniczy — autonomiczne uktady sterowania dostarczane wraz z
urzadzeniem.

Szafki rozdzielaczowe — autonomiczne uktady sterowania stanowigce integralny element szafki
Wentylatory kanatowe — praca ciggta

Bezpieczenstwo eksploatacii

Przy urzadzeniach montowa¢ wytaczniki serwisowe zapobiegajace przed niepozadanym wigczeniem
napiecia zasilania podczas prowadzenia prac naprawczych, serwisowych i przegladowych. Wytgczniki
serwisowe montowa¢ zawsze w taki sposéb by znajdowaty sie blisko urzadzenia i byty zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. W przypadku wentylatorow kanatowych wytaczniki montowa¢ w poblizu na
$cianach lub na specjalnie przygotowanych drobnych konstrukcjach wsporczych. Wybor sposobu montazu
okresli¢ na etapie prac instalacyjnych i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Robét Elektrycznych.
Wykonawca sprawdzi czy szafy zasilajgco — sterujgce central i agregatu chtodniczego oraz szafek
rozdzielaczowych wyposazone sg w wytgczniki serwisowe — w przypadku ich braku nalezy zamontowac
takie aparaty w poblizu urzadzen.

Dobdr wykonania wytgcznikow serwisowych wykona¢ w oparciu o prad znamionowy, napiecie zasilania i
warunki montazu (wybdr wiasciwego IP). Kazdy wytacznik musi by¢é wyposazpony w obudowe wykonag w
Il klasie izolacji. Kazdy wytacznik nalezy oznakowaC i opisac, opis obajsnic w dokumentacii
powykonawczej

9. Trasy kablowe, linie wiz

Trasy kablowe w projektowanym obiekcie mozna podzieli¢ na dwie zasadnicze grupy tj. zewnetrzne i
wewnetrzne.

Trasy zewnetrzne - przewidywane do montazu na dachu nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych
stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie metoda cynkowania ogniowego (wymoég bezwzgledny).
Zaleca sie stosowanie koryt petnych. Koryta kablowe wyposazy¢ w pokrywy. Nalezy zastosowa¢ koryta
wyposazone w systemowe zatrzaski zabezpieczajgce pokrywy przed spadaniem. Jednak mimo
zabezpieczen systemowych bezwzglednie nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie np. poprzez
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montaz obejm lub opasek. Kotwienie tras wykona¢ wg uzgodnien z branzg budowlang do potaci dachu lub
do statych elementéw konstrukcyjnych dostepnych na dachu. Nalezy jednak zawsze stosowac takie
metody by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego, w szczegoino$ci jego szczelnosci. Zaleca sie zatem
stosowanie podstaw betonowych odpornych na dziatanie promieni UV i zmiennych czynnikow
atmosferycznych. Wykluczone jest stosowanie bloczkéw z tzw. betonu komdrkowego. Trasy
mocowaé zawsze na wysokosci nie mniejszej niz 15 cm od ptaszczyzny pokrycia dachu chyba ze na
rysunku stanowigcym plan instalacji okreslono inne wysokosci montazu. Wykonanie tras kablowych
oprze¢ wytacznie o elementy systemowe dostepne w katalogu producenta. Wykluczone jest
stosowania "kombinowanych” systeméw mocowania lub samych tras kablowych wykonanych na
budowie.

Trasy wewnetrzne - przewidywane do montazu wewnatrz obiektu w przestrzeniach stropéw
podwieszanych. Jako rozwigzanie techniczne zostang zastosowane drabinki lub koryta kablowe - w
zalezno$ci od wymaganych funkcji uzytkowych w danym miejscu. Wszystkie elementy tras kablowych
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie metodg Sendzimira. Montaz tras kablowych wykonac
wylacznie w oparciu o elementy systemowe dostepne wg katalogu producenta. Rozstaw podpor tras
powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w katalogu Wszelkie watpliwosci w tym
zakresie nalezy rozstrzyga¢ z producentem tras kablowych. Montaz nalezy przewidywa¢ w taki sposob by
mozna byto wykorzystywac state elementy konstrukcyjne jako punkty mocowania systemu. Planowanie
systemu tras kablowych musi by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie obcigzen maksymalnych
podawanych przez producenta w katalogu. Nie dopuszcza sie stosowania "kombinowanych" rozwigzan
tras tworzonych na budowie.

Trasy kablowe zaréwno wewnetrzne jak i zewnetrzne nalezy bezwzglednie objaé¢ systemem
potaczen wyréwnawczych. Zaleca sie podigczenie trasy drabinek lub koryt do szyny wyréwnania
potencjatu co najmniej w 2 miejscach (na poczatku i koncu trasy). Poszczegdlne fragmenty tras w
miejscach taczenia kolejnych elementéw wykonaé potgczenia wyréwnawcze przy pomocy tzw. ,mostkow”.
Mostki wykona¢ przewodami typy LgYZo6. Jezeli bedzie to mozliwe mozna stosowac takie systemy tras
kablowych, ktérych konstrukcja eliminuje konieczno$¢ stosowania mostkow tgczacych poszczegéine
fragmenty trasy. Tego rodzaju mozliwos¢ musi by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednim
certyfikatem lub deklaracjg wydana na piSmie.

Elementem tras kablowych jest wykonanie rur instalacyjnych do kaset podfogowych zatapianych w
szlichcie podiogowej. Prace wykona¢ w koordynacji z wykonawcg, rob6t posadzkarskich. Trasy rur nalezy
uktada¢ w taki sposéb by przecigganie przewodéw byto stosunkowo proste i w miare potrzeb mozliwa byta
wymiana przewoddw. Przy uktadaniu rur nalezy przewidzie¢ zawsze rure rezerwowa dla instalacji
niskopradowych.

Jako element tras kablowych rozumie sie réwniez przepusty kablowe wykonywane przez stropy lub
Sciany.
> Przepusty przez przegrody budowlane nie stanowigce oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w
postaci rur stalowych o odpowiednio dobranej $rednicy. Przepust nalezy zamocowa¢ w taki
sposéb by uniemozliwi¢ jego przemieszczanie sie w warunkach normalnej pracy. Krawedzie
przepustéw zlicowa¢ z ptaszczyzng przegrody i wykona¢ fazowanie krawedzi uniemozliwiajace
uszkodzenie powtok izolacyjnych. Po zakonczeniu prac instalacyjnych przepust uszczelni¢
obustronnie stosujac wypetnienie gipsowe, tynkarskie lub silikonowe w zaleznosci od warunkéw
montazu.
> Wszystkie przepusty, ktorych montaz jest konieczny w przegrodach budowlanych stanowigcych
oddzielenie pozarowe nalezy wykonywa¢ w postaci elementéw systemowych zapewniajacych
wiasciwie wypetnienie i uszczelnienie. Wszystkie przepusty instalacyjne muszg by¢ uszczelnione

Inwestor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

str.12



przy uzyciu specjalnych mas ognioodpornych spetniajagcych wymogi w zakresie odpornosci
ogniowej i posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia CNBOP. Generalng zasadg
wykonania przepustow o jakich mowa jest zapewnienie odpornosci ogniowej przepustu nie
mniejszej niz odporno$ci ogniowa danej przegrody budowlanej. W zakresie prawidtowego
wykonania omawianych przepustow (prawidtowej odpornoSci ogniowej  przepustow)
rozstrzygajace sq postanowienia opracowania branzy architektoniczno budowlane;.

> Wykonanie przepustow przez $ciany zewnetrzne nalezy wykonaC wytacznie przy uzyciu
elementéw systemowych. Sposdb montazu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez
producenta przepustu. Przepusty muszg spetnia¢ warunek gazo i wodoszczelnosci.

> Prace w zakresie wykonania tzw. przepustow pozarowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej
kwalifikacje potwierdzone odpowiednim certyfikatem, kazdy przepust powinien by¢ oznakowany z
podaniem nazwiska montera, ktéry wykonat przepust.

> Wykonywanie przepustéw kablowych prowadzacych na dach uzgodni¢ z branzg budowlang i
architektoniczng, sposob uksztattowania elementdw przepustu musi by¢ taki by uniemozliwi¢
wnikanie wilgoci do wnetrza budynku

UWAGA: ZMIANA UKLADU TRAS LUB SPOSOBU PROWADZENIA PRZEWODOW | KABLI MOZE
POWODOWAC KONIECZNOSC POWTORNEGO DODBORU KABLI | PRZEWODOW W STOSUNKU
DO DANYCH PODANYCH W OPRACOWANIU. W PRZYPADKU KONIECZNOSCI WPROWADZANIA
ISTOTNYCH ZMIAN W STOSUNKU DO STANU PROJEKTOWANEGO - ZMIANY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM. WYKONAWCA MOZE SAMODZIELNIE WPROWADZIC ZMIANY W TRASACH LINII
WLZ POD WARUNKIEM, ZE WPROWADZONE ZMIANY BEDA ZGODNE Z WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI PROWADZENIA TRAS | SPOWODUJA SKROCENIE DROG KABLI | PRZEWODOW
W STSOSUNKU DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Linie wiz

Przy uktadaniu kabli i przewoddw zachowac tad i logiczny porzadek, co pewien odcinek nalezy uktadane
przewody i kable mocowac¢ do koryt lub drabinek przy pomocy odpowiednio dobranych opasek. Zaleca sie
wprowadzenia oznacznikéw na liniach wliz, ktére utatwig identyfikacje poszczegolnych linii wiz w trakcie
eksploatacji obiektu. Sposdb uktadania linii wiz powinien przewidywac ich tatwg wymiane w dowolnym
momencie eksploatacji obiektu.

Kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie lub uszkodzenie innych kabli, urzadzen
lub elementdw wyposazenia znajdujacych sie na drodze wcigganych kabli. W przypadku powstania
uszkodzenia powtok izolacyjnych nalezy wymieni¢ caty uktadany odcinek przewodu. Niedopuszczalne jest
naprawianie uszkodzonych odcinkéw. Przy uktadaniu kabli i przewodéw nalezy zachowa¢ wymogi
dotyczace wtasciwych promieni giecia i temperatury uktadania. Na odcinkach pionowych nalezy stosowaé
uchwyty kablowe dostosowane do srednicy prowadzonego kabla lub wigzki kabli. Montaz uchwytow na
odcinkach pionowych nie powinien by¢ rzadszy niz 1 metr.

10. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa. Uziemienie

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany obiekt zostanie zasilony w systemie TN-C. W rozdzielnicy gtéwnej oznaczonej jako RG
zrealizowac uziemiony punkt podziatu sieci. W ten sposob zostanie zrealizowaie przejscie z systemu TN-C
na TN-S {j rozdzielenie funkcji przewodu PEN na przewdd N (neutralny) i PE (ochronny). Punkt podziatu
zostanie uziemiony poprzez dotaczenie do projektowanego uziomu liniowego. Projektowane instalacje
odbiorcze zostang wykonana w systemie TN-S. Jako podstawowy Srodek ochrony od porazen (ochrona
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przed dotykiem bezposrednim) przyjmuje si¢ izolacje wszystkich elementow czynnych w tym wiasciwe
obudowy i ostony izolacyjne.

Jako dodatkowy srodek ochrony od porazehn (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania realizowane jako zadziatanie zabezpieczen topikowych, wytgcznikow
nadmiarowo pradowych oraz wytgcznikdw rdznicowoprgdowych (ochrona uzupetniajaca).

Wykonanie potgczen wyréwnawczych

W budynku przewiduje si¢ wykonanie uziemionych potaczen wyréwnawczych majacych na celu
poprawienie warunkdw ochrony przeciwporazeniowej oraz skuteczne odprowadzenie tadunkow
elektrostatycznych. Potgczeniami wyrdwnawczymi nalezy objgé dostepne metalowe czesci armatury
sanitarnej, grzewczej oraz dostepne obce czeSci przewodzace innych urzadzen instalowanych
szczegblnie w pomieszczeniach o podwyzszonym ryzyku porazenia pradem elektrycznym takich jak
kuchnia, pom. sanitarne, pom. techniczne.

Szyne wyrdwnania potencjatu potaczy¢ bezposrednio do gtéwnej szyny uziemienia. Uktad szyn
zamontowa¢ w poblizy RG w pomieszczeniu rozdzielnicy gtownej. Uktad strukturalny potgczen
wyréwnawczych zostat pokazany na rys. E-02.

Potaczenia wyréwnawcze miejscowe (lokalne) wykona¢ promieniscie od lokalnej szyny wyréwnania
potencjatu. Dla utatwienia montazu zaleca si¢ wykonanie szyn lokalnych wszedzie tam gdzie bedzie to
wynikato z duzej ilosci wykonywanych potaczen. Potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami podanymi nizej:

» Szyny wyréwnania potencjatu nalezy wykona¢ w postaci ptaskownikow E-Cu montowanych na
izolatorach d=10cm. Jako rozwigzanie réwnowazne mozna zastosowaé systemowe szyny
wyréwnawcze dostepne w ofercie handlowej firm specjalistycznych. Przy doborze szyn fabrycznych
nalezy zwrdci¢ uwage na takie wykonanie by mozliwe byto przytaczenie przewoddéw wyréwnawczych
o projektowanych przekrojach, w tym ptaskownika typu FeZn wg przekroju na rysunku strukturalnym.

» Pozostatg cze$¢ instalacji wyréwnania potencjatu nalezy wykona¢ wg podanych zasad i wskazoéwek
oraz norm i przepisdw obowigzujacych w przedmiotowym zakresie:

- potgczenia wyréwnawcze muszg obejmowac wszystkie dostepne przewodzace cze$ci obce i by¢
dostosowane do wymagan odrebnych przepiséw regulujgcych wymagania w tym zakresie

- potaczenia wyréwnawcze nalezy wykona¢ zawsze przy uzyciu przewodow elastycznych typu
LgYzo...

- kolor izolacji przewodéw potaczen wyrdwnawczych musi by¢ zawsze zétto zielony i nie
mozna go zamieni¢ na inny

- w przypadku nagromadzenia w danym obszarze wiekszej liczby elementow lub urzadzen, ktére
wymagajg objecia systemem potaczen wyréwnawczych lub rozlegtego obszaru gdzie w
wytycznych generalnych wskazano jedng lokalng szyne wyrdéwnania potencjatu zaleca sie
stosowanie lokalnych szyn wyréwnania potencjatu wykonanych w postaci gotowych, dostepnych
na rynku rozwigzan.

- potgczenie lokalnych szyny wyréwnania potencjatu z szyng gtéwna nalezy wykona¢ wytgcznie
przewodami o podanym przekroju, niedopuszczalna jest zmiana przekroju bez uzgodnienia z
projektantem.

- potaczenia wyrdwnawcze danego urzadzenia nalezy wykonywaé zawsze przewodem o takim
przekroju, ktory zostat przewidziany przez producenta danego urzadzenia do zasilania lub zostat
zaprojektowany w niniejszym opracowaniu, jezeli Wykonawca nie ma danych szczegoétowych w
tym zakresie - ustali z projektantem wtasciwe rozwigzanie.

- potaczeniami wyréwnawczymi nalezy obja¢ bezwzglednie wszystkie trasy kablowe wykonane z
materiatow przewodzacych, pofaczenia tras kablowych nalezy wykona¢ przewodami typu
LgYz010 przy poditaczeniach w poblizu szyn gtéwnych oraz LgYzo6 przy wykonywaniu tzw.
mostkow przy kazdym miejscu mechanicznego taczenia poszczegdlnych fragmentow trasy, w
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tym miejsca zmiany kierunku prowadzenia i miejsca zmiany rodzaju ksztattek danej trasy
(zwezenia, zakrety, itp),

- pofaczeniami wyrdwnawczymi nalezy objaC kanaty wentylacyjne, pofaczenia nalezy wykonac
przewodem typu LgYZo010 przy potaczeniu z szyng wyrdéwnania potencjaty oraz przewodami
LgYZzo6 w miejscach tzw. dylatacji kanatu (wktadki materiatowe, elastyczne pomiedzy ksztattkami
kanatu),

- potgczeniami wyrownawczymi nalezy obja¢ korpusy wentylatoréw, pomp, agregatow i skraplaczy
potgczenie wykona¢ w miejscu okreslonym przez producenta urzadzen.

- pofaczeniami wyrdwnawczymi obja¢ konstrukcje kaset podfogowych, pofaczenia wykonac
przewodami typu LgYZzo6, taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta kaset

- zgodnie z uwagami podanymi wyzej zaleca sie wykonanie lokalnych szyn wyréwnania potencjatu
w strefach stropu podwieszanego i objecie z nich potaczeniami koryt kablowych, urzadzen
wentylacji, innych elementéw wymagajacych takiego potaczenia.

- nie jest zalecane magistraine wykonywanie potaczen wyréwnawczych dla szyn wyréwnania
potencjatu.

- potaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé starannie zapewniajac trwato$¢ i pewnosé
potaczen, poprawnos¢ potaczen potwierdzi¢ pomiarami

- szyny wyréwnania potencjatu na dachu nalezy umiesci¢ w obudowach spetniajacych
stopien szczelnosci IP65, odpornych na dziatanie promieni UV i zmienne warunki
atmosferyczne, obudowy opisac¢ i oznaczy¢ odpowiednimi symbolami

Ochrona przepieciowa

W instalacji odbiorczej zostata zaprojektowana dwustopniowa ochrona przepieciowa. Przyjmuje
sie, ze w rozdzielnicy gtéwnej zostanie zamontowana ochrona przepieciowa typu I lub typu I+ll. W
rozdzielnicach obszarowych zamontowany zostanie ochronnik typu Il.

Jesli Inwestor uzna, ze w budynku bedq instalowane odbiory wrazliwe zaleca sie stosowanie ochrony
przepieciowej miejscowej typu Ill w postaci odpowiednio wyposazonych gniazd wtyczkowych. Planowanie
ochrony typu lll jest elementem indywidualnej analizy na etapie wyposazania obiektu — nie moze by¢
zatem ujete w niniejszym opracowaniu.

Dla kasety zasilania oS$wietlenia tarasu (KOT) przewiduje sie rowniez wyposazenie w ochrong
przepieciowg. Zaleca sie stosowanie ochronnika typu Il o napigciu znamionowym dostosowanym do
napiecia zasilania opraw oswietlenia tarasu.

Instalacja uziemienia

Dla projektowanego budynku przewiduje sie¢ wykonania systemu uziemienia spetniajagcego wymagania
techniczne dla ochrony odgromowe;j i przeciwporazeniowej. Wymagania w zakresie rezystancji uziemienia
dla tej instalacji wynoszg R<10Q.

Dla obiektu zaprojektowano uziom sztuczny fundamentowy petnigcy rowniez role potgczen
wyréwnawczych elementow konstrukcyjnych oraz uziom sztuczny otokowy. Potgczenie obydwu konstrukcii
uziomu daje spojny jednolity system pozwalajgcy na zapewnienie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej oraz skuteczne odprowadzenie do ziemi pradéw piorunowych.

Uziom sztuczny fundamentowy wykona¢ w postaci ptaskownika FeZn30x4 utozonego na najnizszym
poziomie zbrojenia poszczegdinych elementéw fundamentu/tawy fundamentowej. Uziom stanowi¢ bedzie
zamkniety uktad siatki przewoddw uziomowych faczonych ze zbrojeniem fundamentow. Ptaskownik
potaczy¢ ze zbrojeniem ptyty przy pomocy ztacz krzyzowych mocowanych co ok. 2m.Stosowane ztacza
muszg by¢ przystosowane do pracy w betonie. Zabronione jest stosowanie potaczen przy pomocy
drutu wigzatkowego. Potgczenia poszczegdlnych odcinkow ptaskownika miedzy sobg nalezy wykonywaé
przy pomocy spawania tukowego (spawanie elektryczne).
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W odpowiednich, wskazanych na rysunku miejscach nalezy wyprowadzi¢ odcinki przewodu uziomowego
ponad powierzchnie fundamentéw w taki sposob by wprowadzi¢ je bezposrednio do

- pomieszczenie rozdzielnicy gtownej

- podszybia dzwigu

- pomieszczenie wezta ciepinego i wentylatorni

- wyprowadzenie do pionu instalacyjnego od fundamentu do poziomu dachu .
W ten sposdb wprowadzone koncowki przewoddw uziomowych pozwolg na wykonanie uziemiana
ochronnego oraz pofaczen wyréwnawczych majacych decydujace znaczenie dla warunkéw ochrony
przeciwporazeniowe;.
UWAGA: Podstawa opisanego rozwigzania warunkujaca skuteczne wykonanie uziemienia jest
zapewnienie wystarczajacej stycznosci elektrycznej fundamentéw z otaczajagcym gruntem. W
szczegolnosci chodzi tu o sposéb wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Dopuszczalne
jest tylko zastosowanie polietylenowej folii budowlanej o grubosci ok. 0,3mm uktadanej przed
wylaniem plyty. Zastosowanie takiej foli powoduje dwukrotny wzrost rezystancji uziemienia. W
analizowanych warunkach taki wzrost nie spowoduje istotnych probleméw z uzyskaniem wymagane;
warto$ci rezystancji uziemiania z punktu widzenia skutecznej ochrony odgromowe;j.
Uziom sztuczny otokowy zostanie utozony wokot budynku na gtebokosci nie mniejszej niz 1m od
powierzchni gruntu i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od $cian zewnetrznych obiektu. Kolejne odcinki
otoku nalezy taczy¢ ze sobg przy pomocy spawania stosujac tzw. zaktadke o dtugosci min. 30cm.
Potaczenia wykona¢ metodg spawania fukowego (spawanie elektryczne).
W celu zapewnienia trwatosci instalacji, wtasciwego roztozenia potencjatu w przypadku przyjecia przez
instalacje wytadowan piorunowych oraz zapewnienia stabilnego i niskiego poziomu rezystancji uziemienia
- uziom otokowy nalezy potaczy¢ z uziomem sztucznym fundamentowym.

Wszystkie elementy systemu uziemiania musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie. | tak:

- przewody uziomowe muszg by¢ wykonane z ptaskownikéw stalowych zabezpieczonych poprzez
cynkowanie

- wszystkie potgczenia spawane umieszczone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ poprzez pokrycie masg lub
lakierem bitumicznym przeznaczonym do stosowania w ziemi, a jesli zabezpieczy¢ nalezy fragment,
ktéry zostanie pozniej zabetonowany — przeznaczonych takze do pracy w masie betonowe;

- wszystkie elementy systemu uziemienia uktadane w pomieszczeniach technicznych nalezy zabezpieczy¢
wazeling techniczng bezkwasowa.

Elementy systemu uziemienia wewnatrz obiektu w pomieszczeniach technicznych nalezy odpowiednio

oznakowac stosujac symbole uziemienia, symbole potaczen wyrownawczych oraz zétto zielone pasy.

Wykonawca instalacji odgromowej i uziemienia jest bezposrednio odpowiedzialny za prawidtowy dobor

$rodkéw zabezpieczajacych, a proces doboru nalezy konsultowaé z producentem osprzetu uziomowego

lub specjalistami z branzy budowalno-konstrukcyjne;.

11. Instalacja odgromowa.

Dla obiektu przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej stanowigcej zewnetrzne urzadzenie
piorunochronne. Zaprojektowane urzadzenie bedzie sktadato sie z systemu zwoddéw, przewoddw
odprowadzajacych i uziemienia.

Ze wzgledu na koniecznos¢ kompleksowego podejscia do zagadnien ochrony odgromowej realizowanej
przez urzadzenia piorunochronne nalezy przyjac , ze urzadzenie zewnetrzne bedzie wspdtpracowato z
urzadzeniem wewnetrznym, ktore sktadac sie bedzie z potaczen wyréwnawczych i systemu ograniczania
przepie¢. Na obecnym etapie prac projektowych przeprowadzono analize w zakresie zagrozenia
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piorunowego obiektu i okreslono wymagany poziom ochrony odgromowej obiektu. Ponadto okreslono
podstawowe parametry instalacji odgromowej. Wynik analizy ujeto w tabeli ponizej:

Dane Wartos$¢
Réwnowazna powierzchnia zbierania Ae 10342

Przyjeta $rednia gesto$¢ wytadowan na km2 na rok (wg wskazan normy) | 2,5

N

Spodziewana czestos$¢ Srednich wytadowan Ny 0,021
Akceptowana czesto$¢ wytadowarn piorunowych 103

Wymagany poziom ochrony odgromowej Il

Uktad geometryczny zwoddw poziomych Oko siatki I=10m
Uktad przewoddw odprowadzajgcych d=15m
Wymagana wart. rezyst. uziemienia dla urzadzenia piorunochronnego Rz=10Q

Rozwigzania w zakresie ochrony odgromowej oraz usytuowanie ztgcz probierczych pokazano na
rysunkach E-04 i E-05. Sposdb montazu musi zapewniac trwato$¢ i bezpieczenstwo eksploatacji.
Szczegodtowe zatozenia i wyniki obliczen w zakresie tolerowanego ryzyka zataczono w rozdziale obliczen
technicznych. Obliczenia zostaty wykonane przy uzyciu programu komputerowego bedacego zatgcznikiem
do arkusza nr 2 normy PN-IEC62305
Na etapie szczegdtowej analizy uksztattowania dachu, planowanych na nim urzadzen ale takze specyfiki
projektowanego obiektu, w tym jego wartosci materialnej i wystepujacych w nim zagrozen - zespot
projektowy uznat, ze:
= realizacja systemu ochrony odgromowej wytacznie przy pomocy siatki zwodow
poziomych bedzie nie mozliwa ze wzgledu na obecno$¢ urzadzen technicznych na
dachu, skomplikowany ukiad architektoniczny dachu oraz obecnosé¢ elementéow
architektonicznych o wysokosci istotnej z punktu widzenia ochrony odgromowej, a
zatem nie mozliwe bedzie zbudowanie siatki o wymaganiach geometrycznych
okreslonych przez norme i jednoczesne zapewnienie skutecznej ochrony dla catej
powierzchni dachu.
= ze wzgledu na wystepowanie pomostow technicznych i montowanych na nich
urzadzen tworzg sie obszary, ktérych ochrona odgromowa mozliwa jest tylko poprzez
wyznaczenie stref ochronnych.
= z uwagi na projektowang elewacje i konstrukcje obiektu wykonanie przewodéw
odprowadzajacych zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC62305 nie bedzie mozliwe,
problem dotyczy przede wszystkim miejsc, w ktorych mozliwe jest wykonanie
tradycyjnych przewodéw odprowadzajacych, a co za tym idzie zachowanie odlegtosci
pomiedzy przewodami odprowadzajacymi wynikajacej z przedmiotowej normy
Na tej podstawie zdecydowano sie na zastosowanie metody ,kombinowanej” tj. przy zastosowaniu
masztow odgromowych wyznaczono strefy ochronne natomiast odptyw praddéw piorunowych do ziemi
zrealizowano przy zastosowaniu siatki zwodéw poziomych potaczonych z uziemieniem przewodami
odprowadzajacymi. Siatka zwoddw poziomych pozwala na wyznaczenie mozliwie duzej iloSci gatezi
rozptywu pradu piorunowego (dozo weztéw rozgateznych) jednak nie w kazdym miejscu dachu ksztatt
geometryczny siatki odpowiada wymaganiom okreslonym przez norme dla tego rodzaju rozwigzan.
Jak zaznaczono wczes$niej rozmieszczenie przewodow odprowadzajacych nie odpowiada doktadnym
wymaganym Sredniego odstepu tych przewodow od siebie.

Montaz siatki zwodow poziomych nalezy wykona¢ na uchwytach betonowych w ostonie PCV. Uchwyty
nalezy montowa¢ w odstepach nie wigkszych niz 1m. Zaleca sie uktadanie co ok. 80cm, a miejscach
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zmiany kierunku prowadzenia instalacji nalezy jeszcze zmniejszy¢ odstepy miedzy uchwytami. Montaz
uchwytéw drutu odgromowego wykona¢ wg uwag jak dla montazu masztéw odgromowych.

Czes¢ projektowanych przewodoéw odprowadzajgcych wykonana zostanie w postaci drutu FeZn®8.
Zostang zamontowane w warstwach elewacji maskujacych ich przebieg - jednak bezwzglednie wymagane
jest prowadzenie tych przewoddéw w ostonie certyfikowanych rur odgromowych. Sposéb mocowania rur
nalezy ustali¢ na budowie w odniesieniu do szczegdtowych rozwigzan elewacji budynku. W razie potrzeby
szczegblowe rozwigzania techniczne uzgodni¢ z inspektorem nadzoru lub projektantem. Ponadto w kilku
miejscach zaprojektowano wykonanie przewodu odprowadzajacego w w Scianach Zelbetowych obiektu.
Od poziomu fundamentéw do poziomu dachu nalezy poprowadzi¢ drut odgromowy FeZn®10. Potaczenia
prowadzonego drutu omdwiono na planie instalacji odgromowej i na planie instalacji uziomu
fundamentowego sztucznego. Drut odgromowy pomiedzy uziomem fundamentowym i dachem nalezy
prowadzi¢ jako jednolity odcinek bez mozliwo$ci taczenia.

Wykonanie przewodéw odprowadzajgcych musi zapewnia¢ ich stabilnos¢ mechaniczng w sytuacii
przewodzenia pradow piorunowych. MozliwoS¢ nagrzania sie przewodu w takiej sytuacji nie moze
negatywnie oddziatywa¢ na elementy elewacji budynku oraz na inne elementy konstrukcyjne budowy.
Wykonawca na etapie prac instalacyjnych starannie przeanalizuje sposob ukfadania i mocowania
przewodéw odprowadzajacych w taki sposéb by ich sposéb montazu mozliwie w najmniejszym stopniu
wptywat negatywnie na elementy budowli.

Na dachu przewidywany jest rowniez montaz masztéw odgromowych. Maszty nalezy mocowa¢ do
powierzchni dachu lub do attyki w taki sposob by montaz byt trwaly i nie naruszat pokrycia dachu lub
konstrukcji attyki, a w szczegdlnosci nie powodowat wnikania wilgoci do budynku. Mocowanie podstaw
betonowych zrealizowaC przy zastosowaniu elementdw i materiatow oferowanych przez producenta
elementdéw instalacji odgromowej przy istotnej wspdipracy branzy budowlanej w szczegoino$ci oséb
odpowiedzialnych za wtasciwe pokrycie dachu. Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek porozumie¢ sie z
wykonawcg dachu jak rowniez producentem osprzetu odgromowego i ustali¢ najlepszy srodek klejacy lub
mocujacy. W przypadku stosowania $rodkéw chemii budowlanej wybrany $rodek powinien byé
zatwierdzony przez branzowego (budowlanego) inspektora nadzoru i projektanta wtasciwego dla robot
dachowych.

Wysoko$¢ i potozenie masztow zostaty pokazane na planie instalacji odgromowej. Nie jest mozliwe
stosowanie masztéw o wysoko$ci mniejszej niz podana na rysunkach. Ustawienie masztéw moze ulegac
niewielkim przesunigciom, ale tylko w przypadku kolizji nie dajacych sie rozwigza¢ w inny sposoéb i przy
zatozeniu, ze zostanie zastosowany inny $rodek kompensujacy przesunigcie. Tego rodzaju szczegoty
nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z projektantem.

Potaczenie instalacji uziemienia z instalacjg odgromowg nalezy zrealizowa¢ poprzez ztacza kontrolne. Dla
kilku przewodéw odprowadzajacych ztacza kontrolne zostang zamontowane na dachu w ostonie obudéw
wykonanych z tworzywa sztucznego mogacego pracowa¢ w warunkach zewnetrznych ponadto tworzywo
powinno byé w wykonaniu nie rozprzestrzeniajgcym ptomienia. Pozostate ztacza kontrolne nalezy
umiesci¢ w elewacji w specjalnych puszkach ostonowych. Montaz wykona¢ na wysokosci ok. 1m od
poziomu gruntu. Ze wzgledu na wymagania architektoniczne montaz tradycyjny ztacz kontrolnych moze
by¢ niemozliwy. W takim przypadku nalezy stosowac ztgcza montowane w ziemi. Ztagcza w obudowach
przystosowanych do montazu w ziemi montowa¢ w odlegto$ci ok. 1m od budynku. Technologie montazu
obuddw zatgcza uzgodni¢ z branzg drogowa i budowlang tak by zapewnia¢ trwato$¢ montazu i brak
przemieszczania sie¢ obudéw w gruncie w okresie dtugiego (wieloletniego) okresu eksploatacii.
Usytuowanie obuddw zitacz kontrolnych powinno by¢ takie by zabezpieczy¢ te obudowy przed
obcigzeniami najazdowymi je$li takie mogtyby wystapi¢. Montaz obuddw wykona¢ w taki sposéb by ich
pokrywa gorna byta zawsze zrdwnana z poziomem gruntu lub chodnika/kostki brukowej. Ztacze kontrolne
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zamontowane w obudowie faczy ze sobg instalacje odgromowa z uziemieniem - jego trwatos¢ ma
kluczowe znaczenie dla skutecznosci instalacji odgromowe;j.

Na etapie prac instalacyjnych wymagane jest by wykonawca kontrolowat kolejne etapy tak uzbrajania
technicznego dachu jak réwniez wykonywania elewacji i we wspotpracy z projektantem optymalizowat
wykonanie instalacji odgromowe;.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia kolizji technicznych pomiedzy sposobem wykonania instalacji
odgromowej oraz prac zwigzanych z wykonczeniem elewac;ji, instalacjami technicznymi na dachu
lub pokrycia dachowego - zalecane jest by jeszcze przed rozpoczeciem wszystkich prac
Wykonawca dokonat przegladu mozliwosci wykonania urzadzenia piorunochronnego i omowit
najistotniejsze problemy wykonawcze w koordynacji z wykonawcami innych branz. Jak réwniez z
projektantem instalacji elektrycznych i gtéwnym architektem obiektu. Przyjecie takiego toku
postepowania umozliwi poprawne i bezkolizyjne wykonanie prac instalacyjnych urzadzenia
piorunochronnego oraz wczesne zaakceptowanie ewentualnych zmian w stosunku do rozwigzan
zawartych w projektach branzowych.

Wszystkie elementy potaczeniowe instalacji odgromowej w tym ztacza krzyzowe, kontrolne, ztacza
masztow odgromowych, ztacza obrébek blacharskich i rynien odwadniajacych nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie wazeling techniczng bezkwasowa.

Sposob montazu elementéw instalacji odgromowej na dachu musi zapewniaC trwato$¢, ale przede
wszystkim bezpieczenstwo eksploatacji rozumiane zaréwno w zakresie wystepowania drobnych usterek ja
tez mozliwo$¢ wystapienia powaznych wad, ktérych konsekwencjg moze by¢ przemieszczanie lub
oderwanie sie poszczegoélnych elementéw, a zatem stworzenie zagrozenia zdrowia i zycia dla 0séb
znajdujacych sie w obrebie obiektu. Za bezpieczny sposob wykonania instalacji odgromowej bezposrednio
odpowiada Wykonawca rob6t.

Podczas montazu instalacji odgromowej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tego by Zaden element
instalacji odgromowej nie zostat potaczony galwanicznie z elementami instalacji i systeméw montowanych
na dachu. Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ uwage na te elementy, fragmenty/czesci instalaci, ktore
biegng takze wewnatrz budynku. Stwarza to bowiem mozliwos¢ wprowadzenia, podczas wytadowan
atmosferycznych, bardzo wysokiego potencjatu do wnetrza obiektu, a zatem stwarza bezposrednie
zagrozenia dla zdrowia i zycia 0séb znajdujacych sie w budynku.

Ze wzgledu na fakt, ze zaprojektowano uzytkowy taras na nizszym dachu nalezy bezwzglednie na

drzwiach prowadzacych na te teras umiesci¢ napis informujacy o zakazie przebywania ludzi na
dachu podczas burzy.

12. Uwagi dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Ponizej, w celu podsumowania opisano poszczegbine rozwigzania majace wptyw na ochrone
przeciwpozarowg w obiekcie

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu bedzie realizowane ze ztgcza kablowego usytuowanego w linii granicznej lub linii
ogrodzenia dziatki. Linia zasilajgca bedzie uktadana w ziemi. Projektowane rozwigzanie przewiduje
wprowadzenie linii kablowej bezpo$rednio do pomieszczenia rozdzielni gtéwnej i tu wprowadzenia kabla
do rozdzielnicy RG. Przy takim rozwigzaniu nie jest konieczne stosowanie kabla zasilajgcego wykonanego
w klasie odporno$ci ogniowej PH90. Zaprojektowano kabel YKY4x95.
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Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne
Rozwigzania wg zatozen zamieszczonych w rozdziale nr 6

Ochrona odgromowa
Rozwigzania wg zatozen zamieszczonych w rozdziale nr 11

System usuwania dymu
W obiekcie przewiduje sie montaz instalacji usuwania dymu. System zrealizowany przy pomocy klap
dymowych otwieranych bez uzycia energii elektrycznej

Przeciwpozarowy witacznik pradu.
W obiekcie zaprojektowano przycisk ppoz. petnigcy funkcje Gtownego Wytacznika Pradu. Aktywacja
przycisku (zbicie szybki) spowoduje zadziatania wyzwalacza stanowigcego integralng cze$¢ wytacznika
gtéwnego i jednoczesne wytaczenia tego wytgcznika. W ten sposob zasilania zostang pozbawione
wszystkie instalacje, i systemy odbiorcze. Potencjat mogacy stanowi¢ zagrozenie dla zycia ekip ratowniczo
gasniczych bedzie utrzymywat sie tylko na kocowym odcinku kabla zasilajacego w pom. RG bedacym
odrebng strefg pozarowa. Przywrdcenie zasilania bedzie mozliwe po przeprowadzeniu resetu wytacznika
gtéwnego. Reset wytacznika dopuszczalny jest tylko recznie.
Przycisk zamontowany zostanie przy wejsciu gtéwnym do obiektu na wysoko$ci ok. 1,3m od poziomu
podtogi. Bezwzglednie wymagane jest trwate oznakowanie poprzez umieszczenie tabliczki

,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
Instalacje do przycisku nalezy wykona¢ przewodami HDGs2x1,5/PH90. Przewdd uktada¢ podtynkowo.
Gteboko$¢ bruzdy nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm.

Przepusty kablowe

Wszystkie przepusty, ktérych montaz jest konieczny w przegrodach budowlanych stanowigcych
oddzielenie stref pozarowych nalezy wykonaé w postaci elementdw systemowych zapewniajgcych
wtasciwe wypetnienie i uszczelnienie. Wszystkie przepusty instalacyjne muszg by¢ uszczelnione przy
uzyciu specjalnych mas ognioodpornych spetniajacych wymogi w zakresie odporno$ci ogniowej i
posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia CNBOP. Generalng zasadg wykonania przepustow o
jakich mowa jest zapewnienie odporno$ci ogniowej przepustu nie mniejszej niz odporno$¢ danej
przegrody budowlanej. W zakresie prawidtowego wykonania omawianych przepustéw (prawidtowej
odporno$ci ogniowej przepustéw) rozstrzygajace sg postanowienia opracowania branzy architektoniczno
budowlane;.
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13. Bilans mocy i charakterystyka elektroenergetyczna.

13.1 Bilans mocy
Dla projektowanego obiektu przyjeto moc przytaczeniowg P=98kW
W tabeli ponizej pokazano szczegoty zwigzane bilansem mocy.

Lp | Rodzaj odbioru/Grupy odbiorow P k Ps
kW kW
1 | Rozdzielnice przyziemie 22,0 09 20,0
2 | Rozdzielnice parter 17,0 0,9 15,0
3 | Rozdzielnice | pietro 26,0 0,9 23,0
4 | Rozdzielnice Il pietro 12,0 1,0 12,0
5 | Rozdzielnice odbioréw dedykowanych - tacznie 40,0 0,85 34,0
6 | Wezel cieplny 8,5 0,9 7,7
7 | Centrale wentylacyjne, wentylatory agregat chtodniczy - tacznie 26,7 1,0 26,7
8 | Winda 7,0 1,0 7,0
PODSUMOWANIE 159,2 145,4
Oznaczenia w tabeli
P\ — moc zainstalowana
Ps — moc szczytowa grupy odbiordéw
k — wspdtczynnik jednoczesnosci wystepowania obcigzen dla danej grupy odbioréw
Ps — moc szczytowa dla obiektu 145,4kW
k. — szacowany wsp. zapotrzebowania dla obiektu 0,67

P — moc przytgczeniowa obiektu
Pp=PsLx k.= 145,4 x 0,67 = 97,42kW
Proponowana moc przytaczeniowa dla obiektu Pp=98kW

Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu

Moc zainstalowana w obiekcie - Pi=159,2kW

Moc szczytowa obiektu - Ps=145,4kW

Moc przytaczeniowa obiektu - Pp=98,0kW

Napiecie zasilania obiektu —230/400V/50Hz

Napiecie zasilania odbioréw w inst. - 230/400V/50Hz

Wspdtczynnik mocy dla obiektu (naturalny) - cos¢=0,85 (wartos¢ szacowana)

Wspdtczynnik mocy dla obiektu (wymagany) - cos9=0,93

Prad roboczy obliczeniowy dla obiektu (maks) - Ig=152,3A /Iprzy cos¢=0,93/

Miejsce przytaczenia: Ztacze kablowe PGE DYSTRYBUCJA
Uktad pomiarowo rozliczeniowy: - potpo$redni

Licznik enerqgii elektrycznej: montuje OSD
Przektadniki: pradowe 160/5A; klasa 0,2 (dobér uzgodni¢ z OSD)
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Tabela 13.2 OBLICZENIA TECHNICZNE - Zestawienie odbiornikéw , obliczenia mocy i pradéw roboczych

Lp. | Rodzaj odb. Ozn. Odb. P cos@ | Ke S U 1B
w - - VA \ A

1 | Zasilanie gtéwne - rozdz. RG RG 98000 | 093] 1 105376 | 400 | 152,28
2 | Zasilanie rozdz. TAP.1 zRG TAP.1 15000| 0,85| 1| 17647,1|400| 25,50
3 | Zasilanie rozdz. TAP.2 z RG TAP.2 7000| 0,85| 1| 823529 |400| 11,90
4 | Zasilanie rozdz. TA0.1 z RG TAO0.1 10000| 0,85| 1| 11764,7|400| 17,00
5 | Zasilanie rozdz. TA0.2 z RG TAO0.2 7000| 0,85| 1| 823529400 | 11,90
6 | Zasilanie rozdz. TA1.1 zRG TAl1.1 19000| 0,85| 1| 22352,9|400| 32,30
7 | Zasilanie rozdz. TA2.1 zRG TA2.1 12000| 0,85| 1| 14117,6 400 | 20,40
8 | Zasilanie rozdz. TA0.1K z RG TAO0.1K 6000| 0,85| 1| 7058,82|400| 10,20
9 | Zasilanie rozdz. TA0.2K z RG TA0.2K 5000| 0,85| 1| 5882,35]400 8,50
10 | Zasilanie rozdz. TAL.1K z RG TA1.1K 2500| 0,85| 1| 2941,18]400 4,25
11 | Zasilanie rozdz. TA2.1K z RG TA2.1K 17000| 085] 1 20000 | 400 | 28,90
12 | Zasilanie Cemntrali RNW1 z RG RNW1 8000| 0,85| 1| 9411,76 |400| 13,60
13 | Zasilanie Cemntrali RNW2 z RG RNW2 1500| 0,85| 1| 1764,71|400 2,55
14 | Zasilanie Agregatu chiodniczego z RG AG 17200 08| 1 21500 | 400 | 31,07
15 | Zasilanie wezla cieplnego z RG RWC 8500 0,85 1 10000 | 400 | 14,45
16 | Zasilanie rozdz. TOM z TAl.1 TOM 11000| 0,85| 1| 12941,2|400| 18,70
17 | Zasilanie jedn. zewn. Z TA2.1 JZ 1800 08| 1 2250 | 230 9,78
18 | Zasilanie kasety KOT z TA2.2 KOT 100 08| 1 125 | 230 0,54
19 | Zasilanie kasety dzwigu osobowego RW z RG RW 7000| 0,85| 1] 823529]|400| 11,90
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Tabela 13.3 OBLICZENIA TECHNICZNE - Dobér zabezpieczen i przekrojéw przewodéw

Lp | Ozn. Odb. P cos® |S U 1B IN | Typ zab. kw IDw. S Typ linii IDN. | L Z0 Auo
W - VA V A A - A mm?2 A m mQ %
1 |RG 98000 0,93 105376,34 | 400 152,28 | 160 | WTO1 1,60 176,55 95 YKYZ04x95 179 | 25 10,36074 | 0,29
2 |TAP.1 15000 0,85 17647,06 | 400 25,50 | 32 | D02 1,60 35,31 6 YDYz05x6 43| 8 46,00484 | 0,22
3 | TAP.2 7000 0,85 8235,29 | 400 11,90 | 20 | D02 1,90 26,21 4 YDYzo5x4 3430 258,6903 | 0,59
4 | TAO.1 10000 0,85 11764,71 | 400 17,00 | 25 | D02 1,60 27,59 6 YDYz05x6 29| 9 51,75545| 0,17
5 | TAO.2 7000 0,85 8235,29 | 400 11,90 | 20 | D02 1,90 26,21 6 YDYZz05x6 29 |34 195,5206 | 0,44
6 | TAL.1l 19000 0,85 22352,94 | 400 32,30 | 35 | D02 1,60 38,62 10 YDYz05x10 39|13 4490292 | 0,28
7 | TA21 12000 0,85 14117,65 | 400 20,40 | 25 | D02 1,60 27,59 6 YDYz05x6 29 |17 97,76029 | 0,38
8 | TA0.1K 6000 0,85 7058,82 | 400 10,20 | 20 | DO2 1,90 26,21 6 YDYz05x6 29| 9 51,75545 | 0,10
9 | TA0.2K 5000 0,85 5882,35 | 400 8,50 | 20 | D02 1,90 26,21 6 YDYz05x6 29|34 195,5206 | 0,32
10 | TAL.1K 2500 0,85 2941,1765 | 400 4,25 | 20 | D02 1,90 26,21 6 YDYZ05x6 29|13 74,75787 | 0,06
11 | TA2.1K 17000 0,85 20000 | 400 28,90 | 35 | D02 1,60 38,62 10 YDYz05x10 39 |17 58,71921 | 0,32
12 | RNW1 8000 0,85 9411,7647 | 400 13,60 | 20 | DO2 1,90 26,21 4 YDYzo5x4 34|20 172,4602 | 0,45
13 | RNW2 1500 0,85 1764,7059 | 400 2,55| 16 | D02 1,90 20,97 4 YDYzo5x4 23|60 517,3806 | 0,25
14 | AG 17200 0,8 21500 | 400 31,07 | 35 | D02 1,60 38,62 10 YKYz05x10 39 | 60 207,2443 | 1,15
15 | RWC 8500 0,85 10000 | 400 14,45 | 20 | D02 1,90 26,21 4 YDYzo5x4 34|20 172,4602 | 0,47
16 | TOM 11000 0,85 12941,176 | 400 18,70 | 20 | D02 1,90 26,21 6 YDYZ05x6 29| 15 86,25908 | 0,31
17 | JZ 1800 0,8 2250 | 230 9,78 | 16 |C16 1,45 16,00 | 2,5 |YDYzo3x2,5 17|15 206,9183 | 0,73
18 | KOT 100 0,8 125 | 230 0,54| 16 |C16 1,45 16,00 | 2,5 |YDYzo3x2,5 17|25 344,8638 | 0,07
19 | RW 7000 0,85 8235,2941 | 400 11,90 | 40 | D02 1,60 44,14 10 YKYz05x10 60 | 34 117,4384 | 0,27
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Tabela 13.4 OBLICZENIA TECHNICZNE - sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia, okreslenie wartosci spadku napiecia

Lp | Ozn. Odb. Z1 z2 Z3 Z4 Z0 27 1k IkN OCENA AU1 AU2 AU3 AU4 AUO AU
mQ mQ mQ mQ mQ mQ kA kA TAK/NIE % % % % % %
1 |RG 16,0 10,36 26,4 8,3 1,60 TAK 0,29 | 0,29
2 |TAP.1 16,0 10,4 46,00 72,4| 3,0 0,26 TAK 0,29 0,22| 0,51
3 |TAP.2 16,0 10,4 258,69 285,1| 08 0,14 TAK 0,29 0,59| 0,88
4 | TA0.1 16,0 10,4 51,76 781| 28 0,20 TAK 0,29 0,17 | 0,46
5 | TAO.2 16,0 10,4 195,52 2219| 1,0 0,14 TAK 0,29 0,44 | 0,73
6 |TAl1l 16,0 10,4 44,9 71,3 3,1 0,30 TAK 0,29 0,28 | 0,57
7 | TA2.1 16,0 10,4 97,8 124,1| 1,8 0,20 TAK 0,29 0,38 | 0,67
8 |TAO0.1K 16,0 10,4 51,8 781| 28 0,14 TAK 0,29 0,10| 0,39
9 |TAO0.2K 16,0 10,4 195,5 2219 1,0 0,14 TAK 0,29 0,32| 0,61
10 | TAL.1K 16,0 10,4 74,8 101,1| 2,2 0,14 TAK 0,29 0,06 | 0,35
11 | TA2.1K 16,0 10,4 58,7 851| 2,6 0,30 TAK 0,29 0,32 | 0,61
12 | RNW1 16,0 10,4 172,5 198,8| 1,1 0,14 TAK 0,29 0,45| 0,74
13 | RNW2 16,0 10,4 517,4 543,7| 0,4 0,10 TAK 0,29 0,25| 0,54
14 | AG 16,0 10,4 207,2 233,6| 0,9 0,30 TAK 0,29 1,15| 1,44
15 | RWC 16,0 10,4 172,5 198,8| 1,1 0,14 TAK 0,29 0,47 | 0,76
16 | TOM 16,0 10,4 44,9 86,3 1575| 14 0,14 TAK 0,29 0,28 0,31| 0,87
17 |JZ 16,0 10,4 97,8 206,9 331,0| 0,7 0,00 TAK 0,29 0,38 0,73| 1,40
18 | KOT 16,0 10,4 97,8 344,9 469,0| 0,5 0,16 TAK 0,29 0,38 0,07| 0,74
19 |RW 16,0 10,4 117,4 143,8| 15 0,35 TAK 0,29 0,27 0,6
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Tabela 13.5 OBLICZENIA TECHNICZNE - Koordynacja zabezpieczen i przewodéw

Lp. | Ozn. Odb. Typ linii 1B IN [ IDN. IB<IN<IDN kt 12 1,45xIDN 12<1,45IDN
1 |RG YKYZ04x95 152,28 | 160 179,00 PRAWDA 1,45 232,00 259,55 PRAWDA
2 |TAP.1 YDYZzo5x6 2550 | 32 43,00 PRAWDA 1,45 46,40 62,35 PRAWDA
3 [ TAP.2 YDYzo5x4 11,90| 20 34,00 PRAWDA 1,45 29,00 49,30 PRAWDA
4 | TAO.1 YDYZzo5x6 17,00 | 25 29,00 PRAWDA 1,45 36,25 42,05 PRAWDA
5 |TAO0.2 YDYZzo5x6 11,90| 20 29,00 PRAWDA 1,45 29,00 42,05 PRAWDA
6 |TAl1 YDYZz05x10 32,30 35 39,00 PRAWDA 1,45 50,75 56,55 PRAWDA
7 | TA2.1 YDYZzo5x6 20,40 | 25 29,00 PRAWDA 1,45 36,25 42,05 PRAWDA
8 |TA0.1K YDYZzo5x6 10,20| 20 29,00 PRAWDA 1,45 29,00 42,05 PRAWDA
9 | TA0.2K YDYZzo5x6 850 20 29,00 PRAWDA 1,45 29,00 42,05 PRAWDA
10 | TAL1K YDYZzo5x6 4,25| 20 29 PRAWDA 1,45 29 42,05 PRAWDA
11 | TA2.1K YDYZzo5x10 28,90 | 35 39 PRAWDA 1,45 50,75 56,55 PRAWDA
12 | RNwW1 YDYzo5x4 13,60 | 20 34 PRAWDA 1,45 29 49,3 PRAWDA
13 | RNwW2 YDYzo5x4 255| 16 23 PRAWDA 1,45 23,2 33,35 PRAWDA
14 | AG YKYZ05x10 31,07 | 35 39 PRAWDA 1,45 50,75 56,55 PRAWDA
15 |RWC YDYzo5x4 14,45| 20 34 PRAWDA 1,45 29 49,3 PRAWDA
16 | TOM YDYZzo5x6 18,70 | 20 29 PRAWDA 1,45 29 42,05 PRAWDA
17 |JZ YDYz03x2,5 9,78 | 16 17 PRAWDA 1,45 23,2 24,65 PRAWDA
18 | KOT YDYz03x2,5 0,54 | 16 17 PRAWDA 1,45 23,2 24,65 PRAWDA
19 |RW YKYZ05x10 11,90 | 40 60 PRAWDA 1,45 58 87 PRAWDA
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13.6 Wstepny dobor baterii kompensacji mocy biernej

Dobdr baterii  kondensatordbw kompensacyjnych zostat przeprowadzony dla mocy szczytowej
przytaczeniowej obiektu Pp=98kW

Na obecnym etapie prac projektowych niemozliwe jest poprawne dobranie urzadzen kompensacji
mocy biernej. Brak mozliwosci wynika z braku szczegotowych informacji w zakresie tzw. profilu
mocy obiektu.

Z przedstawionych wyzej wzgleddw urzadzenia kompensacyjne nie zostaty uwzglednione w zakresie prac
instalacyjnych oraz nie zostaty ujete w dokumentacji kosztorysowej

wspotczynnik mocy naturalny - tgpn=0,6
wspotczynnik mocy wymagany - tgpuw=0,4
moc czynna zasilania systemu - P=98kW

Qs =PR.(tg, -tg,)= 19,6 kVAr
Spodziewana maksymalna moc baterii kompensacyjnej Q=20kVAr

Wszystkie stosowane kondensatory w baterii kompensacyjnej musza by¢ przystosowane do pracy
w instalacjach o zwigkszonym wspéiczynniku zawartosci wyzszych harmonicznych. Zaleca sie
rowniez stosowanie baterii kompensacyjnej zdolnej do prowadzenia kompensaciji w kazdej fazie
niezaleznie. Z tego wzgledu w rozdzielnicy gtéwnej zastosowano 3 przektadniki dla ukfadu
pomiarowego baterii.

Szczegoty doboru urzadzen kompensacji mocy biernej powinny by¢ przedmiotem odrebnego
opracowania, ktorego wykonanie nalezy oprze¢ na wynikach pomiaréw profilu mocy obiekty. Przy czym
badania profilu mocy powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie krétszym niz 1 tydzien pod warunkiem,
ze w danym tygodniu obiekt przejdzie petny cykl funkcjonowania, zostang uruchomione wszystkie
zainstalowane w obiekcie urzadzenia Omawiane analizy nalezy wykona¢ po zakorczeniu prac
budowlanych i ustabilizowaniu sytuacji obcigzen w obiekcie.

Po zakonczeniu analiz w zakresie wymaganych urzadzen kompensacji i ich parametréw oraz ilosci i
wielkosci stopni regulacyjnych nalezy dobra¢ warto$¢ zabezpieczen i typ kabla zasilania urzadzenie
kompensacyjne.

Zgodnie z zatozeniem opisanym wyzej — niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje doboru,
instalacji i uruchomienia baterii kompensacyjne;.

13.7 Wyniki analizy w zakresie tolerowaneqo ryzyka odgromoweqo dla obiektu

Analize przeprowadzono w oparciu 0 program komputerowy stanowigcy integralny element przedmiotowe;
normy. Arkusze wynikow zamieszczono na kolejnych dwoch nienumerowanych kartach.
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14. Przekazanie instalacji do eksploatacji

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonanych prac z projektem technicznym
- poprawnos$¢ montazu kabli i przewodow
- poprawnos¢ montazu projektowanego osprzetu elektrycznego
- poprawno$¢ montazu zestawdw tablic licznikowych i rozdzielnic
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok izolacyjnych kabli i przewodow
oraz wykonac:
- pomiar rezystancji izolacji
- proby napieciowe poszczegolinych obwoddw
- pomiary impedancji petli zwarcia
- pomiary parametrow wytgcznikdw réznicowopradowych

Przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ gdy odbierajacy otrzyma
- dokumentacje techniczng
- protokoty badar i pomiaréw
- inne wymagane przez odbierajgcego dokumenty

15. Uwagi koncowe

15.1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materialowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiagzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.
Zmiany w wykonanej instalacji wymagaja opracowan projektowych zamiennych Ilub
uzupetniajacych.

15.2 Prace instalacyjne mozna wykonywa¢ wytacznie w oparciu o aparature i materiaty posiadajace
dopuszczenie dostosowania w budownictwie na terenie RP/UE. Stosowanie materiatow
niespetiajacych podanego wymogu bedzie traktowane jako wykonywanie robét niezgodnie z
projektem technicznym.

15.3 Prace instalacyjne nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie
zawodowe. Nadzor nad pracg ekip wykonawczych nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci do prowadzenia prac instalacyjnych.

15.4 Prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, a zatrudnieni pracownicy muszg
posiada¢ wazne badania lekarskie i wymagane szkolenia stanowiskowe.

15.5 kazdy rodzaj aparatury, urzadzen lub materiatow jaki stanowi dostawe Wykonawcy musi zosta¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego/Inwestora, Gtownego Projektanta, Projektanta i Inspektora
Nadzoru branzy elektrycznej — wg procedur ustalonych przez Zamawiajgcego/Inwestora
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16.  Szczegobtowy zakres wymagan technicznych dla wybranych urzadzen lub aparatury

Ponizej opisano szczegbtowe wymagania techniczne, ktére Wykonawca musi uwzgledni¢ przy wyborze
aparatury lub materiatow. W celu petnego i jednoznacznego opisu wymagan technicznych dla materiatow
lub aparatury zastosowano liste parametrow, podanie niezbednych wielko$ci technicznych opisujacych
dany materiat lub aparat. W niektérych przypadkach podano przyktadowy typ urzadzenia. Podanie typu
danego urzadzenia nie stanowi w niniejszym opracowaniu jednoznacznego wskazania lub ostatecznego
doboru wymaganego do montazu. Wskazanie takie nalezy traktowac jako najpetniejsze i jednoznaczne
wskazanie zespotu parametrdw technicznych, charakterystyk i cech funkcjonalnych jakie musi spetnia¢
urzadzenie zamontowane. UWAGA: W opracowaniu w_wiekszosci przypadkdéw podano najwazniejsze
parametry i cechy funkcjonalne dla danego materiatu, urzadzenia lub aparatu, nie oznacza to jednak, Zze
podczas analizy nie bedg brane pod uwage jako decydujgce inne, bardziej szczegdtowe parametry.
Wykonawca ma prawo wybra¢ urzadzenie o parametrach, charakterystykach i cechach funkcjonalnych
lepszych niz opisane, nie moze stosowa¢ urzadzen o parametrach, charakterystykach i cechach
funkcjonalnych gorszych niz podane.

Ponadto przy wyborze danych materiatdw, urzadzen lub aparatury, oprdécz podanych w opracowaniu
parametrow i cech funkcjonalnych Wykonawca, w kazdym przypadku ma obowigzek odniesienia
podanych informacji do miejsca i warunkow montazu i sprawdzenia prawidtowo$ci podanych informacji. W
przypadku stwierdzenia razacych rozbiezno$ci pomigdzy wskazanymi parametrami, a warunkami montazu
Wykonawca musi bezwzglednie uzgodni¢ z Projektantem instalacji elektrycznych wiasciwe parametry,
charakterystyki i cechy funkcjonalne danego materiatu, urzadzenia lub aparatu.

Procedury wyboru danego materiatu, urzadzenia lub aparatury ustala Inwestor. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu petna liste parametréw technicznych, karty katalogowe,
certyfikaty, dopuszczenia, wyniki badan itp. materiaty. Opisane materiaty musza by¢ ztozone w formie i na
zasadach okre$lonych przez Inwestora. Przy wyborze danego materiatu, urzadzenia lub aparatu Inwestora
ma prawo zasiegac opinii projektanta, Inspektora nadzoru lub innego eksperta wg ustalonych przez siebie
kryteribw. Decyzja podjeta przez Inwestora odnosnie doboru ma charakter ostateczny. W przypadku
odrzucenia powoduje ztozenia przez Wykonawce innych propozycji.

16.1 Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego

« Materiat obudowy: poliweglan

» Zalecany kolor obudowy: wg dostepno$ci oraz wymagan Inwestora i Gtdwnego Architekta

*  Wykonanie w Il klasie izolacii

« Stopien ochrony IP20 lub wigkszy

o Zrodta $wiatta: dioda power LED 3W +9W lub innej wiekszej mocy w zaleznosci od typu oprawy

« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

» Czas pracy w trybie awaryjnym (praca autonomiczna) — min. 1h

« Montaz: nastropowy, wpuszczany do stropu lub boczny do $ciany wg warunkéw montazu wynikajacych z
projektu

» Optyka: oprawa wyposazona w soczewka do przestrzeni otwartej (charakterystyka dookoina) lub drég
ewakuacyjnych (charakterystyka korytarzowa), w niektérych przypadkach stosowa¢ oprawy o charakterystyce
asymetrycznej

« Oprawa wyposazona w system monitoringu typu AUTO TEST lub inny réwnowazny o zakresie testow zgodnym
z odrebnymi przepisami regulujacymi zakres testéw dla tego rodzaju opraw

« Wymagane zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem baterii

» Oprawa musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

* Strumien Swietiny oprawy ®=: 150 Im w zalezno$ci od typu oprawy
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16.2 Podswietlane znaki ewakuacyjne

Materiat obudowy : poliweglan,

Materiat klosza: opalizowany poliweglan

Kolor obudowy: biaty (lub inny po uzgodnieniu z Inwestorem)

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony min.IP20 lub wiekszym

Zrédto $wiatta: diody POWER LED np. 3x1W lub inna w zaleznoéci od typu oprawy
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Czas pracy w trybie awaryjnym (praca autonomiczna) — min. 2h

Montaz: zwieszakowy lub boczny do Sciany wg warunkéw montazu wynikajacych z projektu
Wymagana oprawa o ksztatcie prostokata przystosowane do montazu piktograméw
Oprawa wyposazona w system monitoringu typu AUTO TEST lub inny réwnowazny o zakresie testow zgodnym
z odrebnymi przepisami regulujacymi zakres testéw dla tego rodzaju opraw

Wymagane zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem baterii

Oprawa musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

Strumien $wietlny oprawy ®=: 260 Im w zalezno$ci od typu oprawy

16.3 Oprawy oswietlenia podstawowego

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, lub metal w zaleznosci od typu oprawy i miejsca montazu

Kolor obudowy: biaty lub inny wg ustalen z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony: min. IP20 (dla opraw montowanych w pomieszczeniu)

Zrodto $wiatta: $wietlowki liniowe, kompaktowe lub diody POWER LED o mocy wynikajacej z konstrukcji
oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia danego pomieszczenia niezbednej do uzyskania parametréw
o$wietleniowych normatywnych dla danego pomieszczenia.

Strumien $wietlny o warto$ci wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia danego
pomieszczenia niezbednej do uzyskania parametrow o$wietleniowych normatywnych dla danego
pomieszczenia.

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

Montaz: nastropowy, zwieszakowy lub wpuszczany do stropu podwieszanego

16.4 Oprawy oswietlenia zewnetrznego montowane nad wyjsciem ewakuacyjnym - stuzace ufatwieniu

rozproszenia w warunkach ewakuaciji

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, w zalezno$ci od typu oprawy

Kolor obudowy: wg ustalen z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem

Klasa izolacji Il

Stopieni ochrony: min. IP55

Zrodho $wiatta: diody POWER LED o mocy wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia
danego pomieszczenia niezbednej do uzyskania parametréw o$wietleniowych w miejscu montazu.

Strumien $wietlny o warto$ci wynikajacej z konstrukcji oprawy, jednak nie mniejszy niz ®=: 1000 Im
Temperatura normalnej pracy -20°C do +40°C

Montaz: boczny do $ciany

Stosowac bezwzglednie oprawe dwufunkcyjna tj pracujaca jako oprawa o$w. zewnetrznego, przy zaniku
zasilania oprawa automatycznie wchodzi w tryb pracy bateryjne.

Oprawa musi posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP

16.5 Oprawy oswietlenia zewnetrznego — o$wietlenie architektoniczne

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne, lub metal (dla opraw wpuszczanych do podtoza (chodni) wymagane
rozwigzania konstrukcyjne zgodne z zastosowaniem)
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Kolor obudowy: wg ustalen z Inwestorem i Gtownym Projektantem

Klasa izolacji zalecana Il (wymdg nie jest bezwzgledny)

Stopien ochrony: min. IP65 lub inny okreslony przez producenta jako wystarczajacy dla danych warunkéw
montazu

Zrodio $wiatta: diody POWER LED o mocy wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia,
niezbednej do uzyskania zatozonych parametrow o$wietleniowych w miejscu montazu.

Strumien $wietlny o warto$ci wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia, niezbgdny do
uzyskania zatozonych parametrow oswietleniowych w miejscu montazu.

Temperatura normalnej pracy -20°C do +40°C lub zakres szerszy

Montaz: zgodny z miejscem montazu i konstrukcjg oprawy

Stosowa¢ bezwzglednie oprawy Scisle uzgodnione z Gtéwnym Projektantem, spetniajace okreslone przez niego
wymagania estetyczne i zapewniajace osiggniecie zamierzonych wymagan oswietlenia obiektu lub jego
otoczenia

16.6 Oprawy o$wietlenia zewnetrzneqo — o$wietlenie tarasu na dachu

Materiat obudowy: oprawy wpuszczane do podioza (posadzka tarsu) wymagane rozwigzania konstrukcyjne
zgodne z zastosowaniem

Kolor obudowy: wg ustalen z Inwestorem i Gtownym Projektantem

Klasa izolacji zalecana Il (wymdg nie jest bezwzgledny)

Stopien ochrony: min. IP65 lub inny okreslony przez producenta jako wystarczajacy dla danych warunkéw
montazu

Napiecie zasilania obnizone — 12VAC - wymoég bezwzgledny

Zrodto $wiatta: diody POWER LED o mocy wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia,
niezbednej do uzyskania zatozonych parametrow o$wietleniowych w miejscu montazu. Zaprojektowana
instalacja zaktada stosowanie opraw o mocy do 5W i ilosci nie wiekszej jak 20szt.

Strumien $wietlny o warto$ci wynikajacej z konstrukcji oprawy, miejsca montazu i przeznaczenia, niezbgdny do
uzyskania zatozonych parametrow oswietleniowych w miejscu montazu.

Temperatura normalnej pracy -20°C do +40°C lub zakres szerszy

Montaz: zgodny z miejscem montazu i konstrukcjg opraw

Stosowa¢ bezwzglednie oprawy Scisle uzgodnione z Gtéwnym Projektantem, spetniajace okreslone przez niego
wymagania estetyczne i zapewniajace osiggniecie zamierzonych wymagan oswietlenia obiektu lub jego
otoczenia

UWAGA: Szczegotowy opis cech funkcjonalnych, charakterystyk oraz innych parametrow opraw

oswietlenia wewnetrznego zawarto na rysunku E-00 poprzez okreslenie typdw — jednak przy zastrzezeniu

opisanym we wstepie do niniejszego punktu.

W przypadku opraw o$wietlenia wewnetrznego, takze opraw oswietlenia ewakuacyjnego - bezwzglednym

obowigzkiem wykonawcy jest opracowanie symulacji o$wietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen i

przekazanie ich do zatwierdzenia przez Projektanta Instalacji Elektrycznych. Symulacie wykonac po

zatwierdzeniu typdw opraw do poszczegdlnych pomieszczen.

16.7 Ochronniki przepieciowe

Obudowa modutowa

Praca w systemie TN-S

Bezpiecznik zintegrowany w module ochronnika jako rozwigzanie zalecane, ale nie wymagane
Wymiana modutu ochronnika bez narzedzi

Wykonanie na szyne TH35,

Budowa w postaci 4 modutéw we wspoinej podstawie

Typ Il / klasa 2 lub inny wskazany w czeSci opisowej lub na wtasciwym schemacie

Napiecie znamionowe Un=230V/400V (lub obnizone dla ochronnikéw pracujacych w instalacji 12V)
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Napiecie trwatej pracy Uc=275V (lub obnizone dla ochronnikéw pracujacych w instalacji 12V)

Napieciowy poziom ochrony Up<1,5kV (lub nizszy w zalezno$ci od klasy ochronnika)

Wytrzymato$¢ zwarciowa |k=25kA

Czas zadziatania ta<25ns

Ochronnik wyposazony w sygnalizacje uszkodzenia

Ochronnik musi posiada¢ wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia, zalecane certyfikaty firm niezaleznych
np. KEMA

16.8 Wytacznik gtéwny

Montaz na plycie montazowe;

Zaciski klatkowe do przewoddw miedzianych
Naped reczny

ZdoInos$¢ zwarciowa lcu=50kA

regulowany wyzwalacz elektromagnetyczny

regulowany wyzwalacz termiczny

Napiecie znamionowe pracy Un=220V/440V
Napiecie izolacji U=690V

Wytrzymato$¢ napieciowa Unp=8kV

16.9 Obudowy rozdzielnic

materiat wykonania: blacha stalowa malowana proszkowo

wykonanie w |l klasie izolacji

napiecie znamionowe pracy Us=690V

napiecie izolacji Ui=800V

wytrzymato$¢ napieciowa Unp=8kV

prad znamionowy IN=630A

stopien szczelno$ci IP30 lub wyzszy

wymagany cokét dla rozdzielnicy RG o wysokosci h=100 +200mm, przy montazu do $ciany cokdt nie jest
wymagany

wymagana modutowo$¢ zaréwno w zakresie rozbudowy rozdzielnicy jak réwniez w wewnatrz pél

16.10 Trasy kablowe

materiat wykonania: blacha stalowa

zabezpieczenie antykorozyjne: metoda Sendzimira, a dla tras zewnetrznych metodg ocynku ogniowego
wymagane rozwigzanie systemowe zawierajace zawiesia , kolana, zwezenia, trojniki i inne elementy tworzace
system mozliwy do rozbudowy.

16.11 Przepusty kablowe wewnetrzne i zewnetrzne

gazo i wodoszczelnos¢ wymagana dla przepustéw zewnetrznych

rozwigzanie systemowe dla przewiertow i rur ostonowych

odrebne pierscienie uszczelniajgce do strony zewnetrznej i wewnetrznej $ciany (dla przepustéw
zewnetrznych

guma stanowigca integralng cze$¢ przepustu typu EPDM, NBR lub silikonowa (dla przepustéw
zewnetrznych)

elementy Sciskajace przepustu: stal nierdzewna typu V2A lub V4A (dla przepustéw zewnetrznych)

dla przepustébw wewnetrznych uzycie masy ogniochronnej spetniajgcej wymagania stosowania w
warunkach instalacyjnych opisanych w projekcie, odporno$¢ ogniowa — EI120
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16.12 Aparatura modutowa

e Zdolno$¢ zwarciowa lcu=10kA

« Napiecie znamionowe pracy Un=220V/440V

» Napiecie izolacji U=690V

»  Wytrzymato$¢ napieciowa Uwp=8kV

» Szczegbtowe dane znamionowe podano na schematach ideowych rozdzielnic

16.13 Analizator parametrow zasilania

pomiar napiecia na poszczegolnych fazach — THRU RMS

pomiar natezenia pradu na poszczegolnych fazach — THRU RMS

pomiar i wskazania mocy czynnej dla poszczegoinych faz i sumarycznej mocy czynnej pobierane;
przez obiekt - THRU RMS

wskazania mocy biernej dla poszczegoinych faz i sumarycznej mocy biernej dla zaktadu — THRU
RMS

wskazania mocy pozornej dla poszczegolnych faz i sumarycznej dla zaktadu — THRU RMS
wskazania wspotczynnikow THD dla U i | oraz THD TOTAL

wskazania dotyczace zwartosci wyzszych harmonicznych, pomiar do min.44 harmoniczne;
wskazania wspotczynnika mocy dla obiektu

wskazania charakteru mocy bierne;

mozliwo$¢ programowania alarmu po przekroczeniu wartosci progowych wybranych parametrow.

Zaleca sie by analizator zostat wyposazony w prosty rejestrator podstawowych parametréw z interwatem
pomiarowym 15;lub 30 min. — powyzsze nie jest warunkiem bezwzglednym. Na zyczenie Inwestora nalezy
wyposazy¢ analizator w modut komunikacyjny pozwalajacy na zdalng obserwacje wskazan
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17. Zestawienie najwazniejszych materiatow

Lp. | Rodzaj materiatu j-m. llosé
INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO | ZEWNETRZNEGO
1 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: |, 12
MATRIX 2x54W T5 Micro-PRM '
2 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 12
MATRIX 2x49W T5 PPAR E '
3 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: |y 17
MATRIX 2x35W T5 PPAR E '
4 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 5
MATRIX 1x28W T5 PPAR E '
5 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: | 4 9
RUBIN POS 2x28W T5 SPE E '
6 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 5
RUBIN N SES 2x25W T5 MICRO-PRM E '
7 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawa; | 4 16
RUBIN LUX 2x49W T5 MICRO-PRM E '
8 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawa; | 6
AGAT LUX 2x54W T5 MICRO-PRM E '
9 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 12
RUBIN POS 2x28W T5 LUX SILVER PPAR E :
10 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 14
RUBIN LUX 4x24W T5 PPAR-P RO E '
1" Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 6
RUBIN LUX 4x24W T5 PRM E '
12 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: | 4 15
AGAT POS 1x36W TC-L SPE E '
13 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 3
ONLINE 1x80W T5 PRM E '
14 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: |, 29
ONLINE 1x54W T5 PRM E '
15 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawa; | 4 2
ONLINE 1x80W T5 ASYM E '
16 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: | 4 6
ONLINE 1x54W T5 ASYM E .
17 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; | 4 18
X-LINE 1x35W T5 PPAR LUX E '
18 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg; |, 23
X-LINE 1x28W T5 PPAR LUX E '
19 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawa; | 2
X-LINE 1x80W T5 PPAR LUX E '
20 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych oprawg: |y 3

X-LINE WALL DOWN 1x24W T5 PLX E
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Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa;

21| X-WALL K9 1x24W T5 PLX E IP44 szt

2 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 9
NEPTUN PC 2x36W T8 IP65

23 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 2
NEPTUN PC 2x24W T8 IP65

24 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 33
BERYL M22 2x26W TC-DEL S1 BM22 IP44

25 Oprawa 0 parametrach  technicznych |  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawg; szt 8
BERYL M22 2x18W TC-DEL S1 BM22 IP44

% Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 35
BERYL N 2x26W TC-DEL S1

27 Plafoniera o0 parametrach technicznych i funkcjonalnych tozsamych z plafoniera: szt 1
LOTOS ROUND WHITE PC LED 12W

28 Oprawa 0 parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 2
BERYL N LED O 41W 3800LM SH

29 Oprawa o parametrach  technicznych i  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawa; szt 2
RUBIN OKRAGLY 640 LED 72W 8400LM PLX L-DOWN E H=180mm

30 Oprawa 0 parametrach  technicznych |  funkcjonalnych  tozsamych z  oprawg; szt 10
TONDO LED 682 62W 7200LM PLX E

31 | Oprawa wpuszczana w posadzke tarasu nadachowego - parametry techn. wg czes$ci opisowej szt. 10

32 | Oprawa zewn. — montowana nad drzwiami wyjs¢ ewak. - parametry techn. wg czesci opisowej szt. 4

33 | Oprawa ewakuacyjna wpuszczana - charakterystyka korytarzowa, szt. 7

34 | Oprawa ewakuacyjna wpuszczana - charakterystyka dookoina, szt. 14

35 | Oprawa ewakuacyjna nastropowa - charakterystyka korytarzowa, szt. 24

36 | Oprawa ewakuacyjna nastropowa - charakterystyka dookéina, szt. 33

37 | Oprawa ewakuacyjna o rozsyle asymetrycznym - montaz do $ciany, szt. 1

38 | Pod$wietlany znak ewakuacyjny jedno lub dwustronny, IP44; t=2h, szt. 64

39 | Przycisk instalacyjny jednobiegunowy prod. dowolny szt 13

40 [tacznik instalacyjny jednobiegunowy prod. dowolny szt. 51

41 | Lacznik instalacyjny Swiecznikowy prod. dowolny szt. 2

42 | tacznik instalacyjny schodowy prod. dowolny szt. 45

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

43 | Gniazdo 230V prod. dowolny szt. 264

44 | Gniazdo 230V typu DATA prod. dowolny szt. 7

45 | Gniazdo 230V IP44 prod. dowolny szt. 23

46 | Gniazdo 400V/16A - IP55min. szt. 3

47 | Kaseta podtogowa - zestaw gniazd wg opracowania szt. 10

INNE ELEMENTY INSTALACYJNE

48 | Rura ochronna typu peszel @18 m 70

49 | Przycisk P.POZ styki INC+1NO szt. 1

50 | Wylacznik serwisowy jednobiegunowy IP67, w obudowie natynkowy szt. 8
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TRASY KABLOWE

51 | Drabinka kablowa D200K60 z kompletem elementéw mocujacych m 5
52 | Koryto kablowe K100H60 z kompletem elementéw mocujacych 46
53 | Koryto kablowe K50H60 z kompletem elementéw mocujacych 62
KABLE | PRZEWODY
54 | YDY2x1,5 m 160
55 |YDY3x1,5 m 192
56 |YDYzo3x1,5 m 2420
57 | YDYZz04x1,5 m 950
58 |YDYz03x2,5 m 2860
59 | YDYZzo5x4 m 70
60 |YDYZzo5x6 m 200
61 [YDYz05x10 m 58
62 |YKYzo3x1,5 m 70
63 | YKYZzo5x4 m 55
64 | YKYzo5x10 m 55
65 | YKYz04x95 m 10
66 | HDGs2x1,5/PH90 m 10
INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIENIA
67 | Ptaskownik FeZn30x4 m 440
68 |Drut Fezneps m 470
69 | Zlgcze krzyzowe szt. 43
70 | Ztacze kontrolne - kompletne w obudowie wg danych w opracowaniu szt. 18
71 | Maszt odgromowy z podstawg betonowg h=3m + maszt montowany do attyki szt. 5+2
ROZDZIELNICE

72 | Rozdzielnica RGB szt. 1
73 | Rozdzielnica TAP.1 szt. 1
74 | Rozdzielnica TAP.2 szt. 1
75 | Rozdzielnica TAO.1 szt. 1
76 | Rozdzielnica TA0.2 szt. 1
77 | Rozdzielnica TA1.1 szt. 1
78 | Rozdzielnica TA1.2 szt. 1
79 | Rozdzielnica TA2.1 szt. 1
80 |Rozdzielnica TA0.1K szt. 1
81 | Rozdzielnica TA0.2K szt. 1
82 |Rozdzielnica TA1.1K szt. 1
83 |Rozdzielnica TA1.2K szt. 1
84 | Rozdzielnica TA2.1K szt. 1
85 | Rozdzielnica TWC szt. 1
86 | Rozdzielnica TOM szt. 1
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Czes¢ 2. Oswiadczenie zespotu projektowego

Zgodnie z treScig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. nowelizujgca ustawe - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93,
poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ | POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 22 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”, z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI

inz. Stanistaw Cywinski (St-399/82) - projektant

inz. Andrzej Kowalczyk - projektant i koordynator projektu

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia MOIIB projektantéw w zataczeniu na nastepnych kartach
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