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Linie wiz uktada¢ na projektowanej pionowej
trasie kablowej wg rys. E-01 i uwag na

TAP.2| niniejszym rysunku.

Rozdzi

elnice montowac jako wnekowa.

Przyblizony wymiar wneki - szer. 40cm,
wys. 65¢cm, gteb. 10-11cm. Dolna
krawedz wneki na wysokosci 1m.

Wymagany stopien szczelnosci (P40 lub

WyZzszy.

Wprowadzanie i wyprowadzanie
przewodow pd gory.

Linie wiz uktada¢ podtynkowo w przygotowanej
wnece kablowej, gtebokos¢ wykucia min. 10cm,
wymiar wneki szer. 30cm x gteb.10cm. Otwor
wejsciowy wykonaé na wys, ok. 2,3m od poz.
podtogi. Przewody uktada¢ w ostonach w postaci
rur instalacyjnych typu RVS. Kazdy przewod
uktada¢ w odrebnej rurze. Wneka musi by¢ tak
przygotowana zeby znajdowata sie za
montowang rozdzielnica (pietra 0 ) przy spefnieniu
warunkéw pdanych w cze$ci opisowej oprac.
Szczegbtowe domiary | usytuowanie wneki oraz
rozdzielnic ustali¢ na budowie w koordynacji z
branzg architekoniczno- budowlana.
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. Wszystkie projektowane linie wiz uktada¢ na

projektowanych trasach kablowych.

Wszystkie kable i przewody uktada¢ w sposéb zgodny z

wymaganiami producenta. W szczegdlnosci zachowaé

odpowiednie promienie giecia, uktadanie kabli wykonywac

w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami

producenta lub przedmiotowej normy.

. Kable i przewody uktada¢ w taki sposob by nie uszkodzi¢
powtok izolacyjnych. W przypadku uszkodzenia wymieni¢
uktadany kabel. Nie dopuszczalne jest dokonywanie
napraw uszkodzonych kabli i przewodéw.

. Sposob wykonania przepustéw dla instalacji linii wiz i tras
kablowych oméwiono w czesci opisowej opracowania.

. Wszystkie linie wiz zaleca sig oznakowac w sposdb
zaproponowany w cze$ci opisowe;j - nie jest to wymog
bezwzgledny.

. Przewody uktadane na trasach mocowa¢ co pewien
odcinek tak by zachowa¢ fad i porzadek na trasach
kablowych. Dla odcinkéw pionowych mocowanie nalezy
wykonywac co ok. 2m i jest wymog bezwzgledny. Sposob
uktadania i przytaczania przewoddw musi by¢ zawsze taki
by spetniony byt wymég braku obcigzen mechanicznych
na zaciskach kabli i przewodéw.

Projektowane linie wiz rozpatrywac tgcznie
ze schematem strukturalnym - rys. E-01.
Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca dokona samodzielnej oceny
mozliwosci usytuowania rozdzielnic w
proponowanych miejscach. W przypadku
istotnych rozbieznosci - uzgodnic¢ z
projektantem rozwigzanie zamienne.
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