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SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - BUDYNEK BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ i

POWIATOWEJ w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

AGREGAT

YKYz05x10; L=60m; AU=1,15%

YKYz05x4; L=60m; AU=0,25%

P=17.2kW

YDYz05x10; L=34m; AU=0,27%

RW
P=7kW

YDYz03x2,5; L=25m; AU=0,07%

YDYz05x6; L=17m; AU=0,38%

YDYz05x6; L=38m; AU=0,49%

YDYz05x10; L=13m; AU=0,44%

YDYz05x6; L=15m; AU=0,31%
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P=1,5kW
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YDY205x6; L=38m; AU=0,35%
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YDYz05x6; L=34m; AU=0,32%
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Przeciwpozarowy wylgcznik pradu
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TAP A YDY305x6; L=8m; AU=0,22%
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YKY4x95; L=25m; AU=0,29%
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Ztgcze kablowe montowane przed budynkiem.

Wtasno$¢ PGE DYSTRYBUCJA.

Zigcze zintegrowane z uktadem pomiarowym

rozliczeniowym.

Dobér ztgcza, konfiguracja uktadu pomiarowego

wg opracowania PGE DYSTRYBUCJA.

TA1.2K
P=5kW

TAQ.2K

P=5kW

INSTALACJE WYKONAC W
SYSTEMIE TN-S

Zasilanie obiektu w systemie TN-C
Punkt podziatu sieci wykona¢ w RG

Oznaczenia:

RG - rozdzielnica gléwna obiektu

TA2.1 |

TA1.2

TA1.1 rozdzielnice administracyjne

TAO0.2 obszarowe

TA0.1

TAP.2

TAP.1

TA2.1K]|

TA1.2K | rozdzielnice zasilania

TA1.1K | odbioréw dedykowanych

TA0.2K

TA0.1K |

PWP - przeciwpozarowy wylacznik pradu
obwodéw zasilania gwarantowanego

TOM - rozdzielnica osw. ekspozyc. muzeum

KOT - kaeta oswietlenia tarasu

RWC - rozdzielnica wezta cieplnego

RNW17| szafki zasilajaco-sterujgce

RNW2 | central wentylacyjnych

RW

- kaseta zas. sterujgca windy

Kolorem czerwonym zaznaczono zasilanie odbioréw
zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg obiektu

Kolorem zielonym zaznaczono zasilanie odbioréw
dedykowanych

RNW1, RNW2, RWC, RW - szafy lub kasety zasilajaco
sterujagce stanowigce rozwigzanie systemowe i w
zwigzku z tym integralny element dostawy danego
systemu lub instalacji. Poza zakresem opracowania
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