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        SYSTEM TN-S
Samoczynne Wyłączenie

TA2.1

TA2.1K

RNW2

AG

prowadzić z poziomu "+1"

prowadzić z poziomu "+1"

YDYżo5x10 - zasilanie RW

Zasilanie rozdzielnic:
- TA2.1 - YDYżo5x6

- TA2.1K - YDYżo5x10

YDYżo5x6 YDYżo5x10

JZ

2xYDYżo3x2,5

YDYżo5x10

YKYżo5x10
YKYżo5x4

YKYżo5x10 - zasilanie AG
YKYżo5x4 - zasilanie RNW2

UWAGI:
1. Wszystkie projektowane linie wlz
    układać na projektowanych trasach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody układać w sposób
    zgodny z wymaganiami producenta. W
    szczególności zachować odpowiednie promienie
    gięcia, układanie kabli wykonywać w temperaturze
    otoczenia zgodnej z wymaganiami producenta lub
    przedmiotowej normy.
3. Kable i przewody układać w taki sposób by nie
    uszkodzić powłok izolacyjnych. W przypadku
    uszkodzenia wymienić układany kabel. Nie
    dopuszczalne jest dokonywanie napraw
    uszkodzonych kabli i przewodów.
4. Sposób wykonania przepustów kablowych przez
    przegrody budowlane omówiono w części opisowej
    opracowania. Dla przepustów kablowych przez
    przegrody stanowiące oddzialenie stref
    pożarowych zachować zasadę odporności
    ogniowej przepustu równej odporności ogniowej
    przegrody.

Projektowane linie wlz rozpatrywać
łącznie ze schematem strukturalnym - rys. E-01.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca dokona samodzielnej oceny możliwości
usytuowania rozdzielnic w proponowanych miejscach.
W przypadku istotnych rozbieżności - uzgodnić z
projektantem rozwiązanie zamienne.

Wnekę kablową wykonać wg uwag na rys. E-14
oraz w cześci opisowej opracowania. Wnękę

kablową wykonać tylko do wysokości wneki na
rozdzielnicę. Zapewnić otwór rewizyjny do

prowadzenia kabli pod poziomem górnej krawędzi
rozdzielnicy. Głębokość wnęki dostosować do

warunków instalacyjnych na kondygnacji.
Rozdzielnicę montować jako wnękową.

Przybliżony wymiar wnęki - szer. 40cm, wys.
65cm, głęb. 10-11cm. Dolna krawędź wnęki na
wysokości 1m. Wymagany stopień szczelności

IP30 lub wyższy. Wprowadzanie przewodu
zasilania od dołu, wyprowadzanie przewodów

instalacji odbiorczej od góry.

KOT

YDYżo3x2,5

YDYżo3x2,5

YDYżo3x2,5

Kasetę zasilania oświetlenia tarasu montować
jako wnękową. Pokrywę kasety zlicować z
płaszczyzną ściany. Kasetę montować na

wysokości ok. 30-50cm nad poziomem posadzki
tarasu (podano dla dolnej płaszczyzny obudowy.

YDYżo5x6 - zasilanie TA2.1
YDYżo5x10 - zasilanie TA2.1K

YDYżo5x10

2xYDYżo3x2,5

YDYżo5x10

RW

YDYżo5x10

RW - kaseta zasilająco sterująca windy. Montaż
wykonuje dostawca dźwigu. Dokładne

usytuowanie wypustu zasilającego uzgodnić z
dostawcą dźwigu na etapie prac instalacyjnych
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