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Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
KRR RUBIN LUX 2x49W T5 MICRO-PRM E

a Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa, typu: < .
R AGAT LUX 2¢54W T5 MICRO-PRM E LACZNIKI OSWIETLENIOWE:
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
==y RUBIN POS 2x28W T5 LUX SILVER PPAR E SYMBOL OPIS
EEE Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: - .
RUBIN LUX 4x24W T5 PPAR-P RO E Jd Lacznik jednobiegunowy

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
RUBIN LUX 4x24W T5 PRM E

Red tacznik $wiecznikowy
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: fOJ
®

tacznik schodowy

AGAT POS 1x36W TC-L SPE E

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
ONLINE 1x80W T5 PRM E

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
ONLINE 1x54W T5 PRM E

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
ONLINE 1x80W T5 ASYM E

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
ONLINE 1x54W T5 ASYM E

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:

Przycisk instalacyjny

X-LINE 1x35W T5 PPAR LUX E . . . . .
Oprawa o parametrach techn. | funkgjonalnych toZsamych Z oprawa, ypu: Podane w tabeli typy opraw nie stanowia doboru i bezwzglednego wymogu ich

X-LINE 1x28W T5 PPAR LUX E stosowania. Typy opraw podano w celu jednoznacznego i petnego okreslenia

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: A P : St ' ul. Zakroczymska 30 lok. 27
YCLINE 180W T5 PPAR LUX E parametréw, charakterystyk i cech funkcjonalnych opraw o$wietleniowych. ol 501 248 911, fauc 22 775 80 01

Oprawa 0 parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: <<<—Ao=m<<om moze stosowac inne oprawy, ale vommmnm..mom parametry, ARCHITEKTURA  email: pracownia@outinarchitektura.pl

OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,

X-LINE WALL DOWN 1x24W TS5 PLX E charakterystyki i cechy funkcjonalne nie gorsze niz te okreslone przy pomocy

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: : : : . LAl il .
YAVALL K9 1x24W T5 PLX E IP44 podania typow opraw. Warunki doboru opraw opisano w czesci opisowej

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa, typu: opracowania.
NEPTUN PC 2x36W T8 IP65

VA PRAC TN

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ |
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
NEPTUN PC 2x24W T8 IP65

N

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
Downlight BERYL M22 2x26W TC-DEL S1 BM22 IP44 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: T
Downlight BERYL M22 2x18W TC-DEL S1 BM22 IP44 ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa, typu: 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki
Downlight BERYL N 2x26W TC-DEL S1 Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)
Plafoniera o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z: ERIEY 7
plafoniera nastropowa LOTOS ROUND WHITE PC LED 12W ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: SO e SRR
Downlight BERYL N LED O 41W 3800LM SH Zestawienie stosowanych symboli. Uwagi ogéine E-00
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu:
RUBIN OKRAGLY 640 LED 72W 8400LM PLX L-DOWN E H=180mm 773200 220040
Oprawa o parametrach techn. i funkcjonalnych tozsamych z oprawa typu: e B Al
TONDO LED 682 62W 7200LM PLX E inz. Stanistaw Cywinski upr. nr St-399/82
Oprawa oswietlenia zewnetrznego, dwufunkcyjna, czas pracy autonom. t=1h, Zdrodio LED, inz. Andrzej Kowalczyk
strumien $=1000Im, IP,;,. 55, zakres temperatur -20°C+40°C, wiecej informacji w czesci —
opisowej opracowania L -

mgr inz. Piotr Morawski
Wypust o$wietleniowy sufitowy — — —

grudzien 2016 ---




