e M ST E P e 2

L T U ALV Vo TR S] C=Y o] o = USRS 2
1.2.  Przedmiot Specyfikacji TECNNICZNE].....cccccuiieiiiiiecieeee s 2
1.3, ZAKresS StOSOWANIA ST ..cc.iiiiiiiiiiieiesie ettt e b nre s 2
1.4.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.........ccccccvevveceieece e, 2
1.5, RODOLY LOWAIZYSZGCE......coiiieieiieieeeeee ettt st e e sre e 2
1.6. RODOLY SPECIAINE ..ottt e e sr e re e reenns 3
1.7.  Ogolne wymagania dotyCzgCe robOL...........cceevveeciere e 3

2. MATERIALY ..ottt sttt be et e st et e e et e st e e besaeeseese e st e e et e nteneenbennennn 3
P2 TR O To To | [ U= Y)Y/ 0 0 = Vo T= U L= OSSR 3
2.2.  Materialy elektryczne - wymagania 0goINe ...........ccooeveieienenisenieneee e 3
2.3, KADIE I PrZEWOAY ....cooiiiiiiietiee ettt st st et saeenae e 3
24. R0zdzZielNiCe NN 0,4KV ..ot 3
2.5, OSPrzet INSLAlACYJNY ...cciveeieeeeieee et eee e te e s e e teeeesreenseeneens 4
2.6. Przepusty KabIOWE .........ooo e 4
2.7.  Zrodia $wiatta i oprawy o$wietlenia Wewnetrznego ............ccevveeeeeveeeeeseeseseesseneennas 4

T e 74 =1 PSSO P PP 4
K B O To To ] [ LIV Y 4 T To T= U g 1 - RSP 4

I I ¥ NN ST O ] < RSP 5
4.1, OQgOINE WYMAGANIA ....cveveeeriiiririeerieieeesesie e stessessesseeeessessessessessessessenseessessessessessessens 5
4.2, STOOKI trANSPOITU .....ceveeeeeeeeeeseee s eeseese st se s ese st e sttt es s e s st eness st anees 5

5. WYKONANIE ROBOT .....ooiueieiseeeeeessetestesestessesestesss s sssesssssssesssssssessssssssssssssssssssssssssssssssas 5
5.1, Montaz Kabli i PrZEWOUOW...........ccueieriiiiie ettt sne e 5
5.2.  Montaz instalacji OSWIELIENIA .........ccecveeeeiee e 5
5.3, INNE roboty ElEKINYCZNE .....c..ooeee e 6
5.3.1. Instalacja ekwipotenCjaliZaACY|NA........ccervuireerieriinie et 6

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ...ouveveeeereeceeteeteetesisssesassesss s sesassssssssssssesssssssssssnssnsanenns 6
6.1.  Ogoblne zasady kontroli jJakoSCi rODOL ..........ccvviiireeee e 6
6.2.  Instalacja systemu polgczen WyrOWNaWCZYCh...........cccevvvereninenienieese s 7
6.3.  kontrola systemu monitoringu rozdzielnic ........... Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
OBMIAR ROBOT ...ouvuiiiieieississsessesse ettt st st st esse st sssss s ssssssssassessessesssssnsnns 7
ODBIOR ROBOT ....coueuirmeiseeseeseessesseessessesssssesssessssssasssesssssssssesssesssssessssssasssesssssssssssssnssns 7

8.1.  Ogdlne zasady 0dbiOru rODOL ...........cccoiiiiiicieee e 7
8.2.  Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryCiu ........cooveeeveevecceseereece e, 7
8.3.  Dokumenty do odbioru KORCOWEQO FODOL...........cccoveieiieieee e 7

9. PODSTAWA PEATNOSCH ...ovuriiriereieseiseesssssessses st sssessssssses s sssssssssssssssesssssssssssssssssssans 8
9.1.  Ogoblne wymagania dotyczgce PratNOSCI .......cccceeveeiieriere e 8
9.2.  Cena wykonania robOt 0DEJMUJE: .....ccoiiiieceee e 8
10. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt sttt srenne e 9
101, INOIMY ettt ae e bt e e st e e be e sreeebeeesseebeesaeeebeesnreenseennnenns 9
10.2. INNE OKUMENLY ..ottt nae e 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLA NYCH — BRANZA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1.

Uwagi wst epne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia odpowiednich zapytah na pismie.

1.2,

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru roboét ,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego okreslonego w projekcie technicznym
wykonawczym pt.

1.3.

+,PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ |
POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZ OWIECKIM UL.
IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22 W NOWYM DWORZE MAZO WIECKIM —
INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t objetych dokumentacja techniczng — jak w pkt. 1.2

1.4.

Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g

N|n|ejsza Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujace prace:

1.5.

montaz infrastruktury kablowej/przewodowej

rozdzielnice elektroenergetyczne

montaz kabli i przewodow

montaz instalacji oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego

montaz oswietlenia podstawowego

montaz podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

montaz osprzetu elektroinstalacyjnego dla instalacji oswietleniowej
montaz gniazd wtykowych

montaz kaset podtogowych z wyposazeniem

montaz drabinek i korytek kablowych

montaz instalacji uziemienia, w tym uziomu fundamentowego
montaz instalacji odgromowej, w tym montaz masztéw odgromowych
wykucie wnek dla rozdzielnic

wykucie wnek do prowadzenia kabli

wykonanie otworéw instalacyjnych

wykonanie przepustéw instalacyjnych

roboty ziemno-kablowe w terenie zewnetrznym

inne roboty elektryczne uznawane jako roboty towarzyszace lub specjalne
prace uruchomieniowe

prace kontrolno-pomiarowe

Roboty towarzysz ace

Do robot towarzyszacych (pomocniczych) zalicza sie:

urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy

dziatania ochronne zgodne z BHP na terenie placu budowy

dziatanie ochronne zgodne z BHP uwzgledniajgce bezpieczenstwo oséb trzecich niezwigzanych z
placem budowy i prowadzonymi robotami

utrzymanie wszystkich urzgdzen i narzedzi stuzgcych do wykonania robét objetych dokumentacjg
projektowg — jak. w pkt.1.2

przewdéz/dostawa materialdw przeznaczonych do wbudowania w ramach realizowanego projektu
—jak w pkt. 1.2

sktadowanie, przechowywanie materialéw przeznaczonych do wbudowania

usuwanie z budowy odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajacych z rob6t wykonywanych przez wykonawce.
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1.6. Roboty specjalne
Do robét specjalnych zalicza sie:
— nadzorowanie rob6ét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie — jezeli taki przypadek wystgpi (wg ustalen kontraktowych 1/GW)
— dzialanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsigbiorstw
- specjalne (dodatkowe) badanie materiatdw i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce — jezeli taki przypadek wystgpi
— ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na placu budowy.
— ustawienie, utrzymanie i usuniecie rusztowan na placu budowy.

1.7. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inwestora oraz sposéb ich prowadzenia zgodny z
obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac przepiséw BHP i P.POZ.

Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
zalecanymi do stosowania w przedmiotowym zakresie. Z obowigzku nie zwalnia wadliwe wykonanie
dokumentaciji priektowej

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce niezgodno$ci rozwigzan technicznych zawartych w
dokumentacji projektowej z obowigzujgcymi przepisami, normami lub wymaganiami Inwestora —
zobowigzany jest do wyjasnienia niezgodnosci i uzyskania, w formie pisemnej od projektanta, wyjasnieh
lub rysunkéw zamiennych.

2. MATERIALY

21. Ogéblne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN lub inne przepisy, w tym
przepisy wyzszego rzedu tj. rozporzadzenia lub ustawy przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci
atestu lub dopuszczenia do stosowania, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

2.2 Materialy elektryczne - wymagania ogélne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych nalezy stosowaé materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg ST. posiadajgce niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty. Atesty, dopuszczenia i certyfikaty musza by¢ dostarczane Inwestrowi na kazde
jego zyczenie.

2.3. Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody: kable elektroenergetyczne
z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z zytg ochronng zielono-zéttg i pozostatymi o
barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1 kV, wg PN-93/E-90401.
Przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zielono-z6ttg, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-
87/E90056.

Przekr6j zyt powinien byé dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Powyzsze stanowi wymadg stosowania rozwigzan projektowych, ktére to spehiajg
opisany wymog. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian w tym zakresie bez uzyskania zgody
projektanta.

Bebny lub z szpule z kablami i przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na
utwardzonym podtozu.

24, Rozdzielnice nn 0,4kV

Rozdzielnice niskiego napiecia powinny by¢ wykonane wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolaciji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewodow, rurek oraz uchwytow
stosowanych podczas rob6t. Rozdzielnice powinny byé wyposazone w szyny, zaciski N i PE i
przystosowane do uktadu sieciowego TN-S nawet jesli w chwili uruchomienia bedg pracowaty w systemie
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TN-C. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zielonej i zéltej. Stopien ochrony min
IP20.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w: Il klasie izolacji. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do
wprowadzenia kabli i przewoddéw od géry i od dotu. Nie wymagana jest koniecznos$¢ stosowania zlgcz
zaciskowych. Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w
kolorze kontrastowym z kolorem rozdzielnicy. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze wg danych w dokumentacji projektowej. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny
schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.5. Osprz et instalacyjny
Osprzet instalacyjny powinien spetniaé wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996, PN-E-
93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie 10. Osprzet powinien
zapewniac¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé¢ wkasciwg ochrone przed porazeniem prgdem
elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce (ochronne).
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego instalacji
(400V, 230V). Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

— zapaleniem;

- uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu w obiekcie, odpowiednio: natynkowy lub
podtynkowy, szczelny wg wymagan projektu i dostosowany do przekrojow i srednic przewodéw, rurek,
uchwytéw stosowanych podczas robét.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w
miejscu ich utozenia. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcyg ich
powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Ze wzgledu na konieczno $¢€ wykonania przepustow o odporno  $ci ogniowej niedopuszczalne jest
stosowanie przepustow wykonanych z rur PCV. Wykonanie przepustéw powinno by € zgodne z
zaleceniami dokumentaciji technicznej — jak w pkt. 1  .2. Odstepstwo od tej zasady musi zosta ¢
zatwierdzone przez rzeczoznawc € ds. zabezpiecze h pozarowych.

217. Zrodta $wiatta i oprawy o $wietlenia wewn etrznego
Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm. Oprawy oswietleniowe powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ wiasciwg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S.
Przewody ochronne powinny by¢é oznaczone kombinacjg barw zoitej i zielonej. Oprawy powinny by¢
dostosowane do warunkéw srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, lj. temperatury otoczenia
oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci;

— zapaleniem

— uderzeniem.
Oprawy powinny byé wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta. Oprawy powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 0°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
zgodnej z wytycznymi producenta i w opakowaniach zgodnych z PN-84/0-791 01.

3. SPRZET

3.1 Ogdblne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Liczba i wydajnos¢é sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét. Wykonawca przystepujgcy do
wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn,
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narzedzi i sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robét i zapewnienie bezpieczenstwa ekipom
monterskim

4. TRANSPORT

41, Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2, Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu dostawczego 3t.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne branzy elektrycznej wynikajgce z dokumentacji
technicznej jak w pkt. 1.2 oraz w ilosciach wynikajgcych z przedmiaru robot.

Montaz infrastruktury kablowej

Kable elektryczne uktada¢ zgodnie z projektem. Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce infrastrukture kablowg muszg by¢é sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem..

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych
materiatdw. Przed montazem kabli wykonaé trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje obiektu oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacije i rozbudowe.
Trasy powinny byé prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢
zamocowane do podtoza w sposoOb trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie
przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy i itp. powinny byé chronione przed
uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych
elementdw, z zachowaniem odpowiednich stref pozarowych.

Konstrukcje montowane do sufitdw nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami montowa¢ za pomocg
kotkéw metalowych.

5.1. Montaz kabli i przewodow

Przewody powinny byé oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane
w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone
projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne nalezy uktada¢ w spos6b podany w Dokumentacji Projektowej. Instalacja
elektryczna powinna byé wykonana, aby nie wystepowato wzajemnie szkodliwe oddziatywanie miedzy
uktadang instalacjg a instalacjami pozostatymi nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.2. Monta z instalacji o $wietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowag oraz w taki sposob aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.

Typy opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania $rodowiskowe zostaly podane w
dokumentaciji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty
akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju
wnetrz i poréwnywalnych parametréw technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z projektem z uwzglednieniem zastrzezenia podanego w
pkt. 1.1i 1.7

Elementy wyposazenia mogace spowodowacC wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub osloniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze spowodowaé poparzenie
ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.
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Urzadzenia odigczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajacy odigczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegdélnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacije,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego
swobodny dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i

wymiany poszczegdlnych czesci wyposazenia,

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych
napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych wystgpi¢
przepiec.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem maksymalnych
prgdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych
warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem prgdéw mogacych wystapi¢ w warunkach zakitdceniowych
w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego.
Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.
W przypadku pojawienia sie koniecznosdci natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzgdzenie
wytgczajgce powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.
Aparaty, wylgczniki, przetgczniki, puszki montowaé w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowej.

5.3. Inne roboty elektryczne

5.3.1. Instalacja ekwipotencjalizacyjna

W obiekcie przewidziano system potgczen wyréwnawczych. Do systemu nalezy przytaczyé wszystkie
metalowe elementy "obce" dostepne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inwestora.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy budowie instalacji
elektrycznych wewnetrznych obiektu.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela Menadzera, Projektu i Inspektora Nadzoru
Robét Elektrycznych Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:
— zgodnos¢ zastosowanych do wbudowania wyrob6w i zainstalowanych urzadzen z dokumentacja
techniczng, normami i certyfikatami;
— poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany;
- prawidlowos¢ wykonania potaczen przewodow;
— ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych potgczen wyréwnawczych;
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania;
— skutecznosci dzialania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pragdem elektrycznym;
- pomiar prgdow uptywowych;
— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
— prébe biegunowosci;
— probe wytrzymatosci elektrycznej;
- probe dzialania;
— poprawnos¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;
— spadku napiecia;
- sprawdzenia zalgczania punktow sSwietlnych, kontrola zrédet $wiatta, natezenia oswietlenia w
poszczegélnych pomieszczeniach;
— sprawdzenie zgodnosci podigczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw, silnikéw itp.);
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- prawidlowos$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw
pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidlowos$¢ umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji;
— spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inwestora, wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek préby jest niezgodny z normg, to probe lub préby
poprzedzajace, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzyé po usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6.2. Instalacja systemu pot gczen wyréwnawczych
Kontrola jakosci wykonania sieci potgczen wyréwnawczych powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobéw z dokumentacjg techniczng,
normami i certyfikatami;

- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletno$¢, wymiardéw i materiatéw, z ktérego zostaty
wykonane; sprawdzenie prawidlowosci wykonania polaczen elementéw oraz zamocowan
przewodow,;

— spehienia dodatkowych zalecen projektanta lub Inwestora, wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej.

Sprawdzenie ciggto$ci potaczen nalezy wykona¢ za pomocg omomierza lub mostka do pomiaru
rezystancji, 0 wymuszeniu prgdowym powyzej 0,2 A..

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu
czesciowych lub koncowych obmiaru robét, ze szczeg6inym uwzglednieniem robét zanikowych ( roboty,
ktérych weryfikacja w zakresie ilosci i jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne, a komisja odbiorowa zaakceptowala sposob
wykonania i uznata za prawidtowe funkcjonowanie wykonanych instalacji

8.2, Odbidér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- instalacje elektryczne podtynkowe,
— roboty zwigzane z instalacjg uziemiania
— roboty ziemno-kablowe

8.3. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
— dokumentacje powykonawcza,
— protokdly z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,
- protokéty z dokonanych pomiaréw i prob
— pomiary natezenia oswietlenia,
— protokoty odbioru robét zanikajgcych,
— certyfikaty na urzgdzenia i wyroby,
— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
— instrukcje eksploatacji obiektu — jesli opracowanie takiej instrukcji zostanie zawarte w kontrakcie
na wykonanie robét elektrycznych
W przypadku stwierdzenia usterek, Przedstawiciel Menadzera Projektu ustali zakres rob6t poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt, w terminie uzgodnionym z Przedstawicielem Menadzera
Projektu.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogélne wymagania dotycz ace pfatno sci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan.

9.2, Cena wykonania rob6t obejmuje:
a). dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
b). wykonanie rob6t zasadniczych, wykofnczeniowych;
C). montazu osprzetu;
d). montazu i rozruchu urzadzen,
e). wykonanie niezbednych przebi¢, przepustow,
f). wykucie bruzd i wnek
g) wykonanie napraw i wyprawek tynkarskich,
h). montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robaét,

uporzadkowanie placu budowy po robotach,
wykonanie badan i prob po montazowych.

—_—
=

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowata zespét projektowy. Specyfikacja stanowi
integralny element dokumentacji projektowej, Uprawnienia zawodowe zamieszczono w dokumentacji
priektowej

inz. Andrzej Kowalczyk in z. Stanistaw Cywi nski
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-I EC 364-4-481: 1994

PN-IEC 60364-4-42: 1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999
PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-1 EC 60364-4-482: 1999

PN-IEC 60364-5-51 :2000
PN-IEC 60364-5-53: 1999
PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-56: 1999

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999
PN-IEC 60364-7-707:1999
PN-91/E-05010

PN-E-05033: 1994

PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1-1:2001

PN-IEC 61312-1:2001

Instalacje  elektryczna w  obiektach  budowlanych.  Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych .Wyboér srodkéw ochrony przeciwpozarowe;
w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa .Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych .Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i fgczenie.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehAstwa. Dobdr $rodkéw w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i fgczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy .

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzagdzen przetwarzania danych.

Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
Whytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Wybér
poziomu ochrony dla u rzgdzenh piorunochronnych.

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
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ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukladania
na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczeg6towe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1 :2003 Swiatto i o$wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy miejsca pracy we
wnetrzach"

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-E-93201 : 1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady
znamionowe do 16 A

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.

PN-E-93208: 1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne

PN-E-93207: 1998/Az1: 1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgalezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mmz2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi

PN-IEC 60364 -7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60664-1 :2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego
napiecia

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia rnechaniczne

opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pézniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr75 ; 2002 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. W sprawie wyrobéw stuzgcych
do ochrony przeciwpozarowej, ktdre mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane
wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r.. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. Z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr
13 z dnia 10.04.1972 r.)

Uwaga: Wszystkie roboty okre $lone w Specyfikacji nale zy wykonywa ¢ w oparciu o biezgco

obowi gzujgce Normy i uregulowania.

Dokumenty potwierdzaj gce posiadanie niezb ednych uprawnie A zawodowych zostaly dot gczone do

projektu technicznego — jak w pkt. 1.2 niniejszej s  pecyfikaciji
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