RODZAJ WEWNETRZNA RODZAJ
SYMBOL D06 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 SYMBOL
SCHEMAT widok od strony z korytarza B.-1.04 widok od strony z korytarza B.-1.04 widok od strony z korytarza B.0.04 widok od strony z pomieszczenia B.-1.06 widok od strony z korytarza B.-1.04 widok od strony z pomieszczenia B.-1.19 widok od strony z pomieszczenia B.2.02 widok od strony z korytarza B.0.01 widok od strony z pomieszczenia B.-1.07 widok od strony z pomieszczenia B-1.07 widok od strony z pomieszczenia B-1.16 widok od strony z pomieszczenia B-1.14 widok od strony z pomieszczenia B-1.07 widok od strony z pomieszczenia B.2.07 SCHEMAT

(WIDOK OD ZEWNATRZ)

(WIDOK OD ZEWNATRZ)

1. SZEROKOSC OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W SWIETLE PRZEJSCIA

PRZY PELNYM OTWARCIU.

2. KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PROJEKTU WNETRZ.
4. PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA ELEMENTOW NALEZY BEZWZGLEDNIE

POBRAC WYMIARY OTWOROW Z NATU

RY.

5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY BEZZWLOCZNIE

SKONTAKTOWAC SIE Z PROJETANTEM

6. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.
7. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W 2 ZAMKI ATESTOWANE KLASY "C".

8. SZEROKOSC OTWORU DRZWIOWEG
PRZY PELNYM OTWARCIU.

O MIERZONA W SWIETLE PRZEJSCIA

UWAGA'!

e WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

© PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
© POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

© WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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90 90 100 90 90 90 90 90 90 80 90 85 90 69
102 102 112 102 102 102 102 102 102 92 102 99 102 79
LOKALIZACJA KONDYGNACJA przyziemie wszystkie kondygnacje parter wszystkie kondygnacje wszystkie kondygnacje przyziemie przyziemie parter, 1 pietro przyziemie przyziemie przyziemie przyziemie wszystkie kondygnacje 2 pietro KONDYGNACJA LOKALIZACJA
POMIESZCZENIE B.-1.18 B.-1.05, B.0.06, B.1.07, B.2.03 B.0.05 B.-1.05, B.-1.06, B.0.06, B.0.7, B.1.07, B.-1.06, B.0.7, B.1.08, B.2.04 B.-1.15 B.2.05 B.0.03, B.1.04 B.-1.12 B.-1.13 B.-1.16, B.-1.19, B.-1.17 B.-1.14 B.-1.07, B.0.08, B.1.09, B.1.06, B.2.09, B.2.06, B.2.07 POMIESZCZENIE
B.1.08, B.2.03 B.2.15
WYMIARY OTWORU | SZEROKOSC (CM) 102 102 112 102 102 102 102 102 102 92 102 99 102 79 SZEROKOSC (CM) WYMIARY OTWORU
(W SWIETLE MURU) | wysokosé (CM) 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 WYSOKOSE (CM) (W SWIETLE MURU)
WYMIARY (W SZEROKOSC (CM) 90 90 100 90 90 90 90 90 90 80 90 85 90 69 SZEROKOSC (CM) WYMIARY (W
SWIETLE OSCIEZNICY) | wysOKOSC (CM) 200 200 210 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 WYSOKOSC (CM) SWIETLE OSCIEZNICY)
ILOSC PRAWE|LEWE P=1 L=0 P=4 L=0 P=0 L=1 P=3 L=4 P=4 L=0 P=1 L=0 P=0 L=1 P=2 L=0 P=1 L=0 P=0 L=1 P=1 L=2 P=0 L=1 P=6 L=6 P=1 L=0 PRAWE|LEWE ILOSC
RAZEM 1 4 1 7 4 1 1 2 1 1 3 1 12 1 RAZEM
PARAMETRY SKRZYDLO - stalowe, petne, gtadkie -drzvyi z otworem transferqum w formie -drzvs(i z otworem transferqum w formie -drzvyi z otworem transferqum w formie -drzvyi z otworem transferqum w formie -stalowe, petne, gtadkie - stalowe, petne, gtadkie - skrzydto z transferem poyvietrza - petne, gtadkie - petne, gtadkie - petne, gtadkie - petne, gtadkie - petne, z podziatem - petne, gtadkie SKRZYDLO PARAMETRY
podcigcia od spodu o powierzchni min. podcigcia od spodu o powierzchni min. podcigcia od spodu o powierzchni min. podcigcia od spodu o powierzchni min. (przewatem), petne, gtadkie
0.22m2, petne, gtadkie 0.22m2, petne, gtadkie 0.22m2, petne, gtadkie 0.22m2, petne, gtadkie
OSCIEZNICA - stalowa, prosta - prosta - prosta - prosta - prosta - stalowa, prosta - stalowa, prosta - prosta - stalowa, prosta - stalowa, prosta - prosta - prosta - prosta, regulowana - prosta OSCIEZNICA
OPIS ORAZ - drzwi w magazynie - drzwi wyktadane na $ciang do toalet, - drzwi wyktadane na $ciane do toalet dla - drzwi wewnetrzne w toalecie, - drzwi do toalet z komunikacii, - drzwi do wezta cieplnego o odpornosci - drzwi do serwerowni o0 odpornosci - drzwi do pokoju pracy, z indentyfikacjg - drzwi do gtéwnej rozdzielni elektrycznej o - drzwi do pomieszczenia przytacza wody o - drzwi do magazynu (dostepne z gtéwnej - drzwi do magazynu (dostepne z gtéwnej - drzwi dostepne z komunikacji (cze$¢ - drzwi na poddasze OPIS ORAZ
DZIALANIA - drzwi jednoskrzydtowe, bez progowe, dostepne z komunikacji, 0s6b niepetnosprawnych dostepne - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i ogniowej EI60, ogniowej EI60, wizualna, odpornoséci ogniowej EI60 odpornoséci ogniowej EI60 komunikacji) komunikaciji) istniejaca) - drzwi wyposazy¢ w zamek, DZIALANIA
PROJEKTOWE o odpornosci ogniowej EI60, - drzwi wyposazyc w samozamykacz i z komunikagiji, zamek, zamek, - przed osadzeniem elementu nalezy - drzwi wyposazy¢ w 2x zamek atestowany, - drzwi wyposazy¢ w zamek, - drzwi osadzi¢ w istniejgcy otwor drzwiowy, | - drzwi wyposazy¢ w 2x zamek atestowany, - drzwi wyposazy¢ w zamek, - drzwi wyposazy¢ w zamek, - drzwi D25A - nalezy wyposazy¢ w otwor - kolor, okucia i model do uzgodnienia w PROJEKTOWE

-przed osadzeniem stolarki nalezy wykuc¢
otwér drzwiowy i osadzi¢ projektowane
nadproze,

- drzwi wyposazy¢ w 2xzamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

zamek,

- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnetrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

-drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i
zamek,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

dopasowac otwor do projektowanych
wymiaréw stolarki,

- drzwi wyposazy¢ w 2x zamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- drzwi wyposazy¢ w 2x zamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- przed osadzeniem elementu nalezy
dopasowac otwor do projektowanych
wymiaréw stolarki,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- przed osadzeniem elementu nalezy
dopasowac otwoér do projektowanych
wymiaréw stolarki,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- przed osadzeniem elementu nalezy
dopasowac otwoér do projektowanych
wymiaréw stolarki,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

transferowym w formie podcigcia od spodu
0 powierzchni min. 0.22m2,

- drzwi wyposazy¢ w zamek,

- przed osadzeniem elementu nalezy
dopasowac otwér do projektowanych
wymiaréw stolarki,

- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

nadzorze autorskim,
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TEMAT OPRACOWANIA:

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
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INWESTOR:
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
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BRANZA:

ARCHITEKTURA
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FAZA: ‘

TYTUL RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NR RYSUNKU:

AW-54

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:
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