STOLARKA OKIENNA PROJEKTOWANA
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

PZ7 PW3 Hp=92

ONnr - numer okna

szerokos¢ / wysokos¢ otworu okna

PZnr - typ parapetu zewnetrznego

PWhnr - typ parapetu wewnetrznego

wysokos$¢ parapetu wewnetrznego

RODZAJ STOLARKA PROJEKTOWANA RODZAJ
SYMBOL ON1 ON2 ONS3 SYMBOL
SCHEMAT sposéb otwierania zgodnie ze schematem sposéb otwierania zgodnie SCHEMAT

(WIDOK OD ZEWNATRZ)

ze schematem

ol montaz
7| klamki

260

50

(WIDOK OD ZEWNATRZ)

LOKALIZACJA ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ELEWACJA LOKALIZACJA

KONDYGNACJA PARTER PRZYZIEMIE, PARTER, 1 PIETRO PARTER, 1 PIETRO KONDYGNACJA

POMIESZCZENIE B.0.12 B.-1.03, B.0.02, B.1.02, B.1.03 B.0.03, B.1.04 POMIESZCZENIE
WYMIARY OTWORU | SZEROKOSC (CM) 377 50 50 SZEROKOSC (CM) | \yvmIARY OTWORU
(W SWIETLE MURU) | wysoko$¢ (CM) 170 170 260 WYSOKOSC (CM) | (W SWIETLE MURU)
ILOSC 1 28 2 ILOSC
PARAMETRY SKRZYDLO, RAMA skrzydto pvc, rama pvc skrzydto pvc, rama pvc skrzydto aluminiowe, rama alumioniowa SKRZYDLO, RAMA PARAMETRY

SZKLENIE 2-szybowe, jednokomorowe, przezroczyste, 2-szybowe, jednokomorowe, przezroczyste, |2-szybowe, jednokomorowe, przezroczyste, SZKLENIE

nieskoemisyjne nieskoemisyjne nieskoemisyjne
wspdtczynnik bezpieczenstwa P2 wspdtczynnik bezpieczenstwa P2 wspdtczynnik bezpieczenstwa P2

OKUCIA proste, systemowe proste, systemowe proste, systemowe OKUCIA

OPIS ORAZ okno tréjdzielne, uchylne lub uchylno-rozwierne, .| okno jednoskrzydtowe, uchylno-rozwierne, okno jednoskrzydiowe, typu fix OPIS ORAZ

DZIALANIA Przed osadzeniem stolarki nalezy istniejacy otwér | okna montowane w warstwie ocieplenia DZIALANIA

PROJEKTOWE dopasowac do projektowanej stolarki poprzez PROJEKTOWE

zamurowanie (zgodnie z rzutem parteru)

PARAPET ZEW. | TYP PZ7 PZ4 TYP | PARAPET ZEW.

DLUGOSC (CM) 622 46 DEUGOSC (CM)

(dtugosé réwna szer. otworu okiennego)

GLEBOKOSC (CM) 30 2-3cm poza lico $ciany zew. GLEBOKOSC (CM)

ILOSC 1 28 ILOSC

PROFIL PROFIL

o
6
30
MATERIAL prefabrykowana ksztattka z betonu zbrojonego obrdbka blacharska z blachy lakierowanej MATERIAL
widknem szklanym proszkowo

PARAPET WEW. | TYP PW3 PW2 TYP | PARAPET WEW.

DLUGOSC (CM) 400 56 DLUGOSC (CM)

6cm wigksza od szerokos$ci otworu
okiennego
GLEBOKOSC (CM) element wysunigty o 3cm wzgledem lica $ciany element wysunigty o 18cm wzgledem lica GLEBOKOSC (CM)
wewnetrznej $ciany wewnetrznej
zgodnie z rysunkiem A.W-5.6 zgodnie z rysunkiem A.W-5.6

ILOSC 1 28 ILOSC

MATERIAL konglomerat kwarcowy, bez uziarnienia konglomerat kwarcowy, bez uziarnienia MATERIAL
KOLORYSTYKA biaty, ral 9003 - obustronnie: rama, skrzydto KOLORYSTYKA

biaty, ral 9003 - okucia, klamka

crystal polar white - parapet wewnetrzny z konglomeratu (z wytgczeniem okna ON3)
jasno-szary, ral 7035 - parapet zewnetrzny (z wytgczeniem okna ON3)

1. PROFILE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ NALEZY ESTETYCZNIE
DOSTOSOWAC DO WYMIENIONYCH WCZESNIEJ OKIEN PVC W BUDYNKU.

2. NALEZY ZDEMONTOWAC WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNETRZNE.
PROJEKTOWANE WYKONAC Z PREFABRYKOWANYCH KSZTALTEK Z BETONU
ZBROJONEGO WEOKNEM SZKLANYM. ELEMENTY NALEZY MONTOWAC
OSIOWO. W PRZYPADKU GDY DEUGOSC PARAPETU PRZEKRACZA 3m, NALEZY
ULOZYC OBOK SIEBIE DWA ELEMENTY Z ZACHOWANIEM DYLATACJI GR. 0,5cm
- POD DOLNA KRAWEDZ £ACZENIA NALEZY UMIESCIC PROFILOWANA
KSZTALTKE METALOWA A DYLATACJE WYPELNIC ELASTYCZNA FUGA. MONTAZ
| WSZELKIE PRACE Z ELEMENTEM NALEZY WYKONYWAC ZGDONIE Z
ZALECENIAMI PRODUCENTA.

3. UJEDNOLICENIE ISTNIEJACYCH PARAPETOW WEWNETRZNYCH. MONTAZ
KOMPONENTOW PO OSADZENIU PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ.
PARAPETY WEWNETRZNE WYKONAC Z KONGLOMERATU KWARCOWEGO
RODZAJ: CRYSTAL POLAR WHITE, GR. 3cm - BEZ WIDOCZNEGO UZIARNIENIA.
4. NALEZY BEZWGLEDNIE ZACHOWAC WYSOKOSC PARAPETOW
WEWNETRZNYCH NA POZIOMIE MIN. 90CM MIERZONYM OD POZIOMU
WARSTWY WYKONCZENIOWEJ POSADZKI.

5. PROJEKTOWANA STOLARKE OKIENNA NALEZY OSADZIC Z ZACHOWANIEM
ODLEGLOSCI OD ZEWNETRZNEGO LICA SCIANY.

6. WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY NALEZY BEZWZGLEDNIE
MONTOWAC OSIOWO WZGLEDEM OTWORU.

7. PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA OKIEN | DRZWI NALEZY BEZWZGLEDNIE
POBRAC WYMIARY OTWOROW Z NATURY.

8. SPOSOB OTWIERANIA PROJEKTOWANEJ STOLARKI NALEZY WYKONAC
ZGODNIE ZE SCHEMATEM.

9. WSPOLCZYNNIK STOLARKI U=1,1W/(m2K)

10. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY BEZZWELOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJETANTEM.

11. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.

12. TYPY PARAPETOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH ZGODNIE Z
RYSUNKAMI RZUTOW.

13. TYPY PARAPETOW ZEWNETRZNYCH ZGODNIE Z RYSUNKAMI RZUTOW
ORAZ ELEWACJI.

14. KLAMKI NALEZY MOCOWAC OSIOWO WZGLEDEM ELEMENTU (SCHEMAT
STOLARKI).

UWAGA !
© PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
© POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
© WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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