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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !
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PRZEKRÓJ A-A

15

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

płatew pośrednia: profil
kwadratowy zamknięty
80x80x7mm

pokrycie dachu, blacha trapezowa,
ułożona ze spadkiem 3%

rura spustowa Ø60, mocowana do
podkonstrukcji, odprowadzenie
wody na teren

belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

żaluzje stałe z lamelami z blachy,
zabezpieczone antykorozyjnie,
mocowane do podkonstrukcji
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płatew pośrednia: profil
kwadratowy zamknięty
80x80x7mm

krawędź dachu licować z
powierzchnią ściany z betonu
architektonicznego

belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

ściana żelbetowa z betonu
architektonicznego

słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm
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WIDOK 1

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

żaluzje stałe z lamelami z blachy,
zabezpieczone antykorozyjnie,
mocowane do podkonstrukcji

podmurówka z betonu
wodoszczelnego

rama drzwiowa - profil kwadratowy,
zamknięty 50x50x5mm

rura spustowa Ø60, mocowana do
podkonstrukcji, odprowadzenie
wody na teren
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WIDOK 4

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

ściana żelbetowa z betonu
architektonicznego
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WIDOK 3

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

rura spustowa Ø60, mocowana do
podkonstrukcji, odprowadzenie
wody na teren

belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

żaluzje stałe z lamelami z blachy,
zabezpieczone antykorozyjnie,
mocowane do podkonstrukcji

słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm
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PRZEKRÓJ B-B

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

płatew pośrednia: profil
kwadratowy zamknięty
80x80x7mm

pokrycie dachu, blacha trapezowa,
ułożona ze spadkiem 3%

belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm
żaluzje stałe z lamelami z blachy,
zabezpieczone antykorozyjnie,
mocowane do podkonstrukcji

podmurówka z betonu
wodoszczelnego

rama drzwiowa - profil kwadratowy,
zamknięty 50x50x5mm

betonowe obrzeże systemowe o
wymiarze 8x30x100cm
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słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm
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rama drzwiowa - profil kwadratowy,
zamknięty 50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

rura spustowa Ø60, mocowana do
podkonstrukcji, odprowadzenie
wody na teren
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belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

żaluzje stałe z lamelami z blachy,
zabezpieczone antykorozyjnie,
mocowane do podkonstrukcji

podmurówka z betonu
wodoszczelnego
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obrys dachu
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słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm
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drzwi zamykane na klucz

zawiasy stalowe
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belka usztywniająca: profil
kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
50x50x5mm

słup: profil kwadratowy zamknięty
80x80x7mm mocowanie do
fundamentu marką stalową
180x180mm

RZUT

ściana żelbetowa z betonu
architektonicznego

UTWARDZENIE: POSADZKA Z KOSTKI
BRUKOWEJ (WIATA)

kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowa, z piasku
o frakcji ziaren do 2mm 3cm
podbudowa: płyta betonowa
kształtująca spadek ~13cm
piasek zagęszczony <10cm
grunt rodzimy
 

T1

UTWARDZENIE: CHODNIK
Z KOSTKI BRUKOWEJ

kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowa, z piasku
o frakcji ziaren do 2mm 3cm
podbudowa zasadnicza cem.-piask.,
zagęszczona 15cm
warstwa odsączająca(opcjonalnie) <10cm
grunt rodzimy
 

T2

POKRYCIE DACHOWE

pokrycie dachowe: blacha trapezowa,
matowa, 4cm
podkonstrukcja z profilii stalowych

T3

UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia prac nale ży
uzgodnić z projektantem.
2. Profile w kolorze RAL 7039.
3. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. Koty wysoko ściowe w metrach.
Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w naturze.
4. Pokrycie dachowe montować zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
5. Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
6. Drzwi: rama z profili stlowych wykończona lamelami blaszanymi. Wyposażyć w
zamek.


