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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !
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należy skuć istniejące warstwy

wykończeniowe płyty balkonowej do

plyty wspornikowej oraz wykonać nowe

po wcześniejszym wykonaniu warstwy
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poziom poddasza

obustronne poręcze umieszczone na
wysokości 90 i 75cm od poziomu
płaszczyzny ruchu z zachowaniem
odległości między poręczami min. 100cm,
wykonać zgodnie z detalem dołączonym
do opracowania

projektowany fundament zgodnie z opracowaniem konstrukcji projektowany fundament zgodnie z opracowaniem konstrukcji

obniżenie istniejącego
poziomu podadzki do poziomu -2,72

projektowane schody wewnętrzne

EI60

0,5%

poziom parteru

poziom piętra 1

poziom piętra 2

poziom przyziemia
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klapa oddymiająca
jednoskrzydłowa, wyposażona w
owiewki, ze sterowaniem
pneumatycnym do oddymiania

typu E120/180 o powierzchni
czynnej klapy 1,49m²

drabina technologiczna na
dach z koszem ochronnym
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Otwór 500x200 mm
Otwór 300x200mm

 Otwór  300x200 mm
Otwór Ø260mm

Otwór 400x200 mm

Otwór 300x200 mm

istniejący otwór okienny dopasować
do projektowanej stolarki okiennej
(zamurowanie zgodnie z rzutem)

Otwór 300x160 mm

Otwór 500x260 mm Otwór 500x300 mm

świetlik dachowy kopułowy z
mlecznego akrylu na kołnierzu
stalowym, wymiar wewnętrznego

otworu Ø100
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istniejąca ściana murowana (materiał macierzysty: cegła,

gr. zróżnicowana)

projektowane ściany murowane

projektowane ściany działowe (gr.10-15cm)
w systemie zabudowy gips-karton

EI 60 oznaczenie odporności pożarowej

projektowane ściany żelbetowe (zgodnie z rys. konstrukcji)

projektowana termomodernizacja (gr. zróżnicowana)

projektowane wyburzenia

powierzchnia poza zakresem opracowania

skucie warstw podłogowych, wykonanie projektowanej
posadzki na gruncie zgodnie z przyjętymi warstwami

skucie warstwy wykończeniowej

projektowana dylatacja

rura spustowa Ø100

systemowa wywiewka kanalizacyjna

niedrożny przewód kominowy

wejście do budynku (poniżej poziomu zera projektowego)

wejście do budynku (na poziomie zera projektowego)

zero projektowe

wejście do budynku (na poziomie tarasu nadachowego)

Hp=92

systemowa wycieraczka zewnętrzna

systemowa wycieraczka wewnętrzna

projektowane zamurowania z betonu komórkowego

wysokość w świetle pomieszczenia

projektowane przebicia w ścianach

projektowane rzędna otworów

projektowany grzejnik płytowy

Hpom=300cm

projektowane sufity podwieszane (zgodnie z rysunkiem

A.W-2.8-2.10)

wysokość parapetu

LEGENDA:

UWAGI:

1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia prac nale ży
uzgodnić z projektantem.
2. W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany istniejące należy
wzmocnić otwory zgodnie projektem konstukcyjnym.
3. Należy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne. projektowane wykonać z

prefabrykowanych kształtek z betonu zbrojonego włóknem szklanym. elementy należy
montować osiowo. w przypadku gdy długość parapetu przekracza 3m, należy ułożyć obok
siebie dwa elementy z zachowaniem dylatacji gr. 0,5cm - pod dolną krawędź łączenia

należy umieścić profilowaną kształtkę metalową a dylatację wypełnić elastyczną fugą.
montaż i wszelkie prace z elementem należy wykonywać zgdonie z zaleceniami
producenta.

4. Wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować po wykonaniu wentylacji z
zachowaniem normatywnych wysokości pomieszczeń.

5. Należy przeprowadzić dezynfekcjię, oczyszczenie i doprowadzenić do stanu
normatywnego poziom wilgotności murów miejsc zawilgoconych.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciw pożarowego zabezpieczyć przepustami
o odpowiedniej klasie odporności p.poż.
7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysokościowe w metrach.

wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w naturze.
8. Przed zamówieniem okien i drzwi należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z
natury - wykonać inwentaryzację powykonawczą otworów budowlanych.
9. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Uwagi i opisy
zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania.

10. Na etapie budowy zweryfikować dokładną lokalizację belek stropowych oraz
elementów więźby dachowej w celu ominięcia projektowanych pionów instalacyjnych.


