
LOKALIZACJA ELEMETNÓW - SCHEMAT

balkon od strony
ul. paderewskiego
1 i 2 piętro

część istniejąca

część projektowana

balkon lokalu
mieszkalnego
2 piętro

WIDOK 1

WIDOK 3

14
.5

73
20

8.
5

11
0

12
2

8.5 20 136 20 8.5
1218112

12

pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym
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BALKON LOKALU MIESZKALNEGO
RZUT - 2 PIĘTRO

słupek, profil kwadratowy 50x50x5mm,
stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym,
przykręcany do wierzchu płyty
balkonowej
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym
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słupek, profil kwadratowy 50x50x5mm,
stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym,
przykręcany do wierzchu płyty balkonowej
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BALKON 2 PIĘTRO
RZUT

WIDOK 1 WIDOK 2

WIDOK 3

WIDOK 1

WIDOK 2

11 14
.5

11
2

20

13.5 130 130 130 20
427 ~11

~
17

pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym
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słupek, profil kwadratowy 50x50mm,
stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym,
przykręcany do wierzchu płyty
balkonowej
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12

sł
up

ek
 h

=
92

cm

sł
up

ek
 h

=
92

cm

sł
up

ek
 h

=
92

cm

pochywt z profilu prostokątnego

w kolorze ciemnografitowym

wypełnienie balustrady: pręty

ciemnografitowym

profil    15x50mm, montaż w osi
słupka, stal malowana proszkowo
w kolorze ciemnografitowy

E

stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym,
przykręcany do wierzchu płyty
balkonowej
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PRZEKRÓJ A-A
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym

wypełnienie balustrady: pręty
15x15mm, mocowane w osi słupków,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

profil    15x50mm, montaż w osi
słupka, stal malowana proszkowo
w kolorze ciemnografitowy

E

słupek, profil kwadratowy 50x50x5mm,
stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym,
przykręcany do wierzchu płyty
balkonowej
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !
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DETAL E
schemat

E - słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
pochywt z profilu prostokątnego 50x30mm, między pochwytami
profil prostokątny 15x50mm
elementy łączone na spaw,
stal malowana proszkowo, w kolorze ciemnografitowym

DETAL D
schemat

D - słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
pręty 15x15mm mocowane osiowo, spawane ze
słupkiem, słupek wklejany stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym

odległość między prętami w osiach max. 15cm.


