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wysokosc sufitbw podwieszanych nalezy zweryfikowaé
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wysokosc sufitdw podwieszanych nalezy zweryfikowa¢
i dostosowa¢ do uktadu wentylacji z zachowaniem normatywnych
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taki sposdb aby pokryly sie z
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h montazu=110cm (mierzone od
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UWAGI:

1. Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych oraz sposobéw prowadzenia
prac nalezy uzgodni¢ z projektantem.

2. Wokét pomieszczen wykonac cokét z ptytek, biaty mat, h=8cm.

3. Wysokosc sufitow podwieszanych nalezy zweryfikowac i dostosowaé¢ do
ukfadu wentylacji z zachowaniem normatywnych wysokosci pomieszczen

4. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. Wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ w naturze.

5. Sciany G-K. na ktérych bedg mocowanie uywalki nalezy dodatkowo
wzmocni¢ np. ptytami OSB lub zastosowac stelaz systemowy do mocowania
umywalek.

6. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi. Uwagi i
opisy zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng czes¢
niniejszego opracowania.
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UWAGA !

© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

© PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
© POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

© WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUT/[IN]

ARCHITEKTURA

OUTIN ARCHITEKTURA

05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki,

ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

INWESTOR:

05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

ADRES BUDOWY:

05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

BRANZA:

ARCHITEKTURA

ARANZACJA WNETRZ ‘

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ARMATURY |
OKLADZINY SCIENNEJ: ROZWINIECIE SCIAN

NR RYSUNKU:

A.W-8.9

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:

PODPIS: DATA:

mgr inz. arch. Jarostaw Gromadka

mgr inz. arch. Janusz Tyc Nr upr. St-649/88

mgr inz. arch. Joanna Grafka

mgr inz. arch. Piotr Malec

SPRAWDZIL:

DATA:

grudzien 2016

REWIZJA:
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