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WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !

mgr inż. arch. Piotr Mortka  upr. nr MA/051/04

A.W-4.3

DETALE UŁOŻENIA CEGIEŁ I PŁYTEK KLINKIEROWYCH NA ELEWACJI:
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wymiana pokrycia dachowego: projektowane
wykonać z paneli z blaszanych układanych
na rąbek stojący 

demontaż istniejącej obróbki  blacharskej
attyki i wykonanie nowej z blachy

demontaż wszystkich parapetów
zewnętrznych. Nowe wykonać z betonu
zbrojonego włóknem szklanym, mocować
osiowo

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

rozbiórka stopnia zewnętrznego

projektowana rura spustowa ø100,
odprowadzenie wody na dach

rozbiórka istniejącego zadaszenia nad
wejściem do budynku

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
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poziom parteru

poziom piętra 1

poziom piętra 2

poziom poddasza

poziom tarasu

poziom przyziemia

poziom parteru

poziom piętra 1

poziom piętra 2

poziom poddasza

poziom tarasu

poziom przyziemia

drabina technologiczna na
dach z koszem ochronnym

centrala wentylacyjna

żaluzje stałe maskujące centralę
wentylacyją z blachy aluminiowej na
podkonstrukcji stalowej

rozbiórka pierwotnego fundamentu
schodów zewnętrznych

wyrzutnia ścienna poprowadzona w
istniejącym otworze okiennym, kratkę
wycofać o 10cm względem lica ściany

klapa oddymiająca
jednoskrzydłowa, wyposażona w
owiewki, ze sterowaniem
pneumatycnym do oddymiania
typu E120/180 o powierzchni
czynnej klapy 1,49m²

wentylacja szybu
windowego 20X15

3x15x35

naprawa pęknięcia poprzez zszycie w
systemie HeliBar bądź równoważnym

istniejący otwór okienny dopasować
do projektowanej stolarki okiennej, okno
należy osadzić po przeprowadzeniu prac
związanych ze wzmocnieniem ściany

stolarkę należy osadzić po
przeprowadzeniu prac związanych ze
wzmocnieniem ściany

układ płytek klinkierowych w partii cokołowej
w wątku wozówkowym z przesunięciem o 1/4
płytki
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D13

remont płyty balkonowej wraz z wykonaniem
termoizolacji, balustrada o wysokości
h=110cm (zgodnie z detalem dołączonym do
opracowania)
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szklane zadaszenie na wspornikach o
wysięgu 1m (licząc od lica ściany).
Wykonać zgodnie z detalem dołączonym
do opracowania oraz wytycznymi
producenta

PS01

balustrada h=110cm szklana z
pochwytem z profilu prostokątnego
50X30mm, ze stali malowanej
proszkowo na kolor ciemnografitowy
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ze względu na lokalizację wyrzutni, należy
zdemontować klamki w istniejącym oknie

pionowy kanał prowadzony częściowo w
bruździe ściennej, częściowo w warstwie
izolacji

świetlik dachowy kopułowy z
mlecznego akrylu na kołnierzu
stalowym, wymiar wewnętrznego
otworu Ø100

FIX FIX

projektowana rura spustowa ø100.
Odprowadzenie wody do lokalnej
kanalizacji deszczowej

układ cegieł w ścianie warstwowej
w wątku kowadełkowym

LEGENDA:

DN1

projektowane zamurowania, pustakami z betonu
komórkowego

projektowane wyburzenia

przeszklenia

ON1

MATERIAŁY:

blenda o wgłębieniu 5cm (względem zewnętrznego
lica ściany)

pokrycie dachowe z blachy układane na rąbek stojacy

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

stolarka okienna, pvc, kolor: biały

parapety zewnętrzne, beton zbrojony włóknem szklanym,
kolor: jasno szare

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: biały

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

obróbka blacharska, blacha lakierowana proszkowo,
kolor: szary

panele dachowe z blachy układane na rąbek stojący,
kolor: szary

płyty klinkierowe, elewacyjne, układ zgodnie z detalem,
narożniki wykonać z płytek fazowanych

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

stolarka,istniejąca
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cegła klinkierowa, układ zgodnie z detalem

żaluzje stałe z blachy aluminiowej, na podkonstrukcji
stalowej, kąt nachylenia lameli 45°
kolor: szary

stolarka okienna, projektowana

stolarka drzwiowa projektowana

PS01 projektowane panele szklane

żaluzje z blachy aluminiowej, stałe, maskujace

PZ12 typ parapetu zewnętrznego

detale ułożenia płytek klinierowych (A-C)

kierunek rozmieszczania płytek klinkierowych
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spoina=1cm
płytka klinkierowa: 25x6,5cm

płytka klinkierowa pełnowymiarowa

płytka klinkierowa cząstkowa

DETAL A - widok 01
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DETAL A - widok 02

widok 01 widok 02

DETAL A, A' - widok 3D

szerokość w świetle istniejącego otworu (bez termomodernizacji)

szerokość otworu (z termomodernizacją)

DETAL B
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7/8 płytki
1/2 płytki

1/4 płytki
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7/8 cegły

1/4 płytki

DETAL A" - widok 01DETAL A" - widok 02

17 płytek

DETAL B"

10 płytek

1 
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szerokość w świetle istniejącego otworu (bez termomodernizacji)

szerokość otworu (z termomodernizacją)

8 płytek

10 płytek

DETAL B"'

DETAL B'
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DETAL D
ustawienie wozówkowe z przesunięciem o 1/4 płytki

1/4 płytki

ustawienie kowadełkowe
DETAL E

DETAL F
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UWAGA:
Narożniki w strefie cokołowej należy
wykonać z płytek fazowanych pod
kątem 45°.


