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A.W-5.5ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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widok od strony z korytarza B.0.08
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parter, 2 piętro

B.0.08, B.2.09, B.2.07

132

207-211

90+30

200

4

- prosta, regulowana

- drzwi dwuskrzydłowe, przy komunikacji,
- minimalna szerokość otworu drzwiowego
po otwarciu podstawowego skrzydła 90cm,
- drzwi wyposażyć w zamek,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,
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3

widok od strony z korytarza B.1.09
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1 piętro

B.1.09

142

213

90+40

200

2

- prosta, regulowana

- drzwi dwuskrzydłowe, przy komunikacji
- minimalna szerokość otworu drzwiowego
po otwarciu podstawowego skrzydła 90cm,
- drzwi wyposażyć w zamek,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,
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D31
widok od strony z pomieszczenia B.0.11
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B.0.11, M.1.13

90
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2

- prosta

- drzwi w pomieszczeniu socjalnym,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.0.11
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- prosta

- drzwi w pomieszczeniu socjalnym,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.0.11
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paretr, 1 pietro

B.0.09, B.1.14

102

210

90

200

P=2 L=1

3

- prosta

- drzwi w pomieszczeniach
ogólnodostępnych,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie
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D34
widok od strony z pomieszczenia B.2.09

2 pietro

B.2.10

130

210

90+30

200

1

- prosta

- drzwi dwuskrzydłowe w pomieszczeniu
biurowym
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.2.09
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- prosta

- drzwi w pomieszczeniach biurowych,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.2.14

80

21
0

20
0

92

2 piętro
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- prosta

- drzwi w pomieszczeniu biurowym,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.2.15
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- prosta

- drzwi w pomieszczeniach biurowych,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie
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widok od strony z pomieszczenia B.2.01
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- prosta

- drzwi techniczne na dach,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie, bezprzylgowe

widok od strony z pomieszczenia B.2.01
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2 piętro

B.2.01
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1

- prosta

- drzwi techniczne na dach,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie

WEWNĘTRZNA
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- pełne, z podziałem- pełne, z podziałem

widok od strony z pomieszczenia B.-1.11
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B.-1.11
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210
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200

P=1 L=0

1

- prosta

- drzwi w pomieszczeniach socjalnych,
- drzwi wyposażyć w zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie

widok od strony z pomieszczenia B.-1.02
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- prosta

- drzwi w pomieszczeniach socjalnych,
- drzwi wyposażyć w zamek wpuszczany na
klucz,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

- pełne, gładkie

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

SKRZYDŁO

OŚCIEŻNICA

OPIS ORAZ
DZIAŁANIA
PROJEKTOWE

POMIESZCZENIE

KONDYGNACJA

PRAWE|LEWE

RAZEM

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

RODZAJ

SCHEMAT
(WIDOK OD ZEWNĄTRZ)

LOKALIZACJA

ILOŚĆ

SYMBOL

WYMIARY OTWORU

(W ŚWIETLE MURU)

PARAMETRY

WYMIARY (W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY)

1. SZEROKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
PRZY PEŁNYM OTWARCIU.
2. KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PROJEKTU WNĘTRZ.
4. PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA ELEMENTÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
POBRAĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY.
5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJETANTEM.
6. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.
7. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAŻYĆ W 2 ZAMKI ATESTOWANE KLASY "C".
8. SZEROKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
PRZY PEŁNYM OTWARCIU.


