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3 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MAZOWIEGKA
‘i | OKREGOWA
3 I 2 B A
" INZYNIEROW
=~ Ll | BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 448 /11 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 15, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Wajcik
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 13 marca 1980 roku w Gréjcu, synowi Mieczystawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0349/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Za zgodnai¢ z oryginatem marzec 2017 r.

o U T I N PRACOWNIA PROJEKTOWA: ,OUTIN ARCHITEKTURA" JAROStAW GROMADKA
ADRES: 05-100 NOWY DWOR MAZOWIECKI, UL. ZAKROCZYMSKA 30 lok.27
TEL. KOM.: 501 248 911, TEL./ FAX: 22 775 80 91, email: pracownia@outinarchitektura.pl ~ str. 3

ARCHITEKTURA



Projekt budowlany instalacji wod-kan zewnetrznych: instalacia ~ AWENT Wojcik Andrzej ﬂAWENT

odwodnienia dachéw i parkingdw, instalacja rozsaczania wod opadowych.  Odrzywotek 15D Weicik Andrzej
05-622 Belsk Duzy
tel. 604 102 235

® POLSKA

§| I B A
== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

MAZ-TIN-34A-QKA *

Pan ANDRZEJ WOICIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0045/12

adres zamieszkania ul. MOGIELNICKA 10 A m. 14, 05-600 GROJEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www. piib_org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodna¢ z oryginatem marzec 2017 r.
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Wojcik Andrzej

4 UPRAWNIENIA SPRAWDZAJ ACEGO

MATOWIELKA
DKRECOWA

INZYNIERTW

ALICCIWON TS

sygn. akt. MAZT131/ 347 /08 /S Warszawa, dnia 30 grodnia 2008 r.
DECYZIJA

M podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architeklow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (DU, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.), art. 12 vst. |
pEL TP S, ust, 3, art, 13 ust, | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pGén, am.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicanych w budownictwie (Dz U Nr 83 poz 578), Okrezowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckie]
Okregowej lzby InZyvnierdw Budownictwa stwierdza, #e:

I'an Leszek Piotr Mucha
magister inZynier
urodzony dnia 8 marca 1980 roku w Warszawie , syn Kazimierza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0451/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglgdnieniem w calodci sadania  strony, na podstawie ert, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji,
Seczegotowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
I, Zgodnic z art, 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonege przez Gléwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow windciwej izby samorzadu zawodowego,
2, Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Kryjowe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskigj Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek ..o s sonss
2/ mgr ini. Irena Churska &
3/ mgr ind. Krzysztof Booss

Za zgodnosc z oryginatem marzec 2017 r.
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odwodnienia dachow i parkingdw, instalacja rozsaczania wod opadowych.  Odrzywotek 15D
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Fodpizjest

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FS4-2YN-4LL *

Pan LESZEK PIOTR MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0080/09
adres zamieszkania ul. KEPNA 2 M 5, 03-730 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-16 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Za zgodnos¢ z oryginatem marzec 2017 r.
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odwodnienia dachéw i parkingdw, instalacja rozsaczania wod opadowych.  Odrzywolek 15D Weicik Andrzej
05-622 Belsk Duzy
tel. 604 102 235

5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym d&wiadczam, ze w zakresie instalacji wod-kan zegtnznych: instalacja
odwodnienia dachow i parkingow, instalacja rmzania wod opadowych projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatgvBiblioteki Publicznej znajdagej sk w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Janad?adskiego 22, dziatka nr ewidencyjna
11/2, obeb 0035 (8-09),zostat spaidzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 Ustawlpia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z4m zm.)

mgr inz. Andrzej Wojcik
nr upr. MAZ/0349/POOS/1

podpis projektanta:

6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym @wiadczam, ze w zakresie instalacji wod-kan zegtmznych: instalacja
odwodnienia dachow i parkingow, instalacja rmzania wod opadowych projekt budowlany
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiagvBiblioteki Publicznej znajdagej st w
Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Janad?adskiego 22, dziatka nr ewidencyjna
11/2, obeb 0035 (8-09),zostat spaidzony zgodnie z obowzujacymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20, ust 4 Ustawlpia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z4m0 zm.)

mgr inz. Leszek Mucha
nr upr. MAZ/0451/POQO8/0

podpis projektanta sprawdzgajego:
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Projekt budowlany instalacji wod-kan zewnetrznych: instalacja  AWENT Wojcik Andrzej ﬂAWENT

odwodnienia dachéw i parkingdw, instalacja rozsaczania wod opadowych.  Odrzywolek 15D Weicik Andrzej
05-622 Belsk Duzy
tel. 604 102 235

7 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

8 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlamstalacji sanitarnych zewtrznych dla przebudowy i
rozbudowy budynku istniggego oraz dobudowywanego Miejskiej i PowiatowejliBiieki Publicznej zlokalizowanej
w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Jamaérewskiego 22.

9 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- rzuty i przekroje architektoniczne budynku,

- wytyczne branowe,

- uzgodnienia midzybrartowe oraz z rzeczoznawcami
- projekt zagospodarowania terenu,

- normy branowe:

* Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéechnicznych, jakim powinny odpowiatia
budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz.69p&niejszymi zmianami).

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieuniéw, jakie nalgy speiné
przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego ( Dz. U. 2014 poz. 1800).

 PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy ielklk(np. olej i benzyna) -- @&¢ 2: Dobor wielkdci
nominalnych, instalowanie zytkowanie i eksploatacja.

* PN-EN 1253-2:2015-03 Wpustgiekowe w budynkach -- @& 2: Wpusty dachowe i podiogowe bez klap
zwrotnych.

* PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetrz budynkéw -- Czs¢ 3: Przewody deszczowe --
Projektowanie uktadu i obliczenia.

* Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. wsprawie
przeciwpagarowego zaopatrzenia w wodraz drog pgarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

- operat wodno-prawny

10 KANALIZACJA/SIECI ZEWN ETRZNE
10.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ (ODWODNIENIE DACH  OW)

Na kanalizagj zewretrzna odwodnienia dachu budynku sktada si
- podcknieniowy system odprowadzania wody deszczowej Q8tcgam firmy WAVIN dla czsci rozbudowywanej
- grawitacyjny system odwodnienia dachu w systemyienowym dla czséci przebudowywanej. Dobér systemu
rynnowego wg projektu architektonicznego. Niniejspeacowanie odwodnienie gzi przebudowywanej od poziomu
terenu

Przewiduje si 2 pkt. zbiorcze w postaci wpustéw dachowych syst@wodcénieniowego odwodnienia dachu
(wpusty do dachu o konstrukcjelbetowej) rozmieszczonych w najskych miejscach dachu wgesezi rysunkowe;j.
Punkty te usytuowane, $1a wysokéci 6.87 m p.p.p. Wpusty dachowe wypazsae [zda w elektryczne maty grzejne.
Woda opadowa z wpustéw dachowych odprowadzadai®é za pomacdziatlek w zakresiérednic DN @56 — g75 PE.

Woda deszczowa z dachu sprowadzagdzie za pomagpionu KD1 g56PE z Il ptra na parter. Na parterze
pod posadzk pion wyprowadzony dxizie poziomem odptywowym poza obrys budynku do zmtrki kanalizacji
deszczowefSD3 Pkt. rozpezenia instalacji odwodnienia dachu zostat pgayjwv studzience rozpenej SD3.
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Nastpnie ze studzienksD3 woda kedzie odprowadzana do studzier8®4 TEGRA600 wyposzonej w osadnik oraz
filtr AZURA200 skad hedzie odprowadzona do skrzynek magazyowij- rozaczapcych typ Q-bic/BB firmy WAVIN.
Skrzynki rozgczapce wyposaone lkeda w studzienki inspekcyjno-rewizyjne oraz w wywiewklokalizowane na
poziomie terenu.

Do rozgczania wody deszczowej przewiduje sl14 skrzynek o wysokoi H = 0,60 m utaonych w jednej
warstwie 0 wymiarach modutu ragzapcego 7,2 x 11,4 x 0,6 m. Modut rezzajcy przykryty kzdzie gruntem o
grubasci 110 cm. Odleghe dna skrzynek rozszapcych od wody gruntowej wynosi 2,25 m. Skrzynki rgzapce
nalezy utozy¢ w podsypcerwirowe;.

W tym celu naley usur¢ grunt rodzimy w wykopie powkszonym o wymagangruba¢ podsypki, utay¢ skrzynki na
40 cm podsypcewirowej owinicte jedry warstwa geowtdkniny, przykry skrzynki zasypk piaskow o gr. 20 cm a
nastpnie przykryg gruntem rodzimym.

Woda deszczowa z dachu budynku przebudowywanegmwapzana &dzie dwoma pionami rynnowymi
zakaiczonymi na poziomie terenu. Neghie za pomag przewodow utaonych poniej poziomu terenu, na ktérych
zabudowane dgla dwie studzienki 0znSD1, SD2 wody opadowe z dachu (zgei przebudowywanej) odprowadzane
beda z wykorzystaniem studzienek oA8D3 SD4do skrzynek rozgzapcych.

Siet terenow (instalacg kanalizacji deszczowej) nale wykona z rur kanalizacyjnych zewtrznych PVC-u
oraz rur X-STREAM firmy WAVIN.

UWAGA

W attykach budynku nale wykon@ otwory przelewowe / awaryjne w celu zmniejszepiyka przelewania
sie wod opadowych do budynku lub przeéenia konstrukcji. Lokalizacja otworéw przelewowyely projektu
architektonicznego.

Przewody instalacji podaiieniowego (Quick Stream) odwodnienia dachu prowadzawewnatrz budynku na
catej diugdci izolowane termicznie izolagjp gr. 9 mm.

10.1.1 OBLICZENIA ILO $CI DESzZCzU

llos¢ sciekdw deszczowych wyznaczono na podstawie wzoru:
— 3
Qm - qm (F w/’l.dm /SJ
gdzie:
m — Natzenie deszczu miarodajnego [H(s-ha)],
F — powierzchnia zlewni [f
v — wspotczynnik sptywu dla dachy = 0,95
v — wspotczynnik sptywu dla parkingys = 0,90

Przyjeto natzenie deszczu miarodajnegg=<g00 I/(s-ha).

. ) ) Powierzchnia | Powierzchnia | Wspoétczynnik | Natezanie
Lp. Rodzaj nawierzchni . . Sptyw
zlewni zlewni sptywu deszczu
- - m° ha 0] I/s*ha I/s
1 Dach czes¢ istniejaca 306,18 0,030618 0,95 300 8,73
2 Dach czes¢ projektowana 309,12 0,030912 0,95 300 8,81
3 Drogi 963,59 0,096359 0,90 300 26,02
4 Miejsca parkingowe utwardzone 86,10 0,008610 0,90 300 2,32
45,88
PRACOWNIA PROJEKTOWA: ,OUTIN ARCHITEKTURA” JAROStAW GROMADKA
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10.2 INSTALACJA KANALIZACJI ODWODNIENIA POWIERZCHNI
UTWARDZONYCH

Instalacja odwodnienia powierzchni utwardzonyctaditst z 2 szt. wpustéwciekowych ulicznych klasy C-
250 zamontowanych na studzienkach TEGRA 600 firmg\WW zamontowanych na 2 szt. studzienkach c2R1,
SP2 llos¢ wpustéw ulicznych zostata oktena na podstawie projektu drogowego (wg osobnguacmwania) dla
rozpatrywanej dziatki.

Kanalizacja jest wykonana z rur X-Stream DN200 firAVIN prowadzonych w ziemi pod drag
wewretrzna ze spadkiem 0,3% w kierunku studzienki zbiorczEGRA600 0zn.SP3 Nastpnie ze studzienki
zbiorczej 0zn.SP3 rura X-Stream DN250 wody opadowe z powierzchni utwargoh kierowane s do separatora
koalescencyjnego substancji ropopochodnych z okeanifirmy UGOS typ SLEKOTW-B 3/30-0,6. Po oczyseni
woda lgdzie odprowadzana do studzienki 03R4 TEGRA1000 wyposanej w osadnik oraz filtr AZURA250 sH
bedzie odprowadzona do skrzynek magazyooj- rozgczapcych typ Q-bic/BB firmy WAVIN (wspdlny system
retencyjno-rozgczapcy) dla odprowadzania wod opadowych z dachow ogavaerzchni utwardzonych.

UWAGA

Ze wzgkdu na nislg warstwe przykrycia gruntem (mniejszegr80 cm) przewody kanalizacji deszczowej
X-Stream DN200 w miejscach pod drogami wdwnymi naléy zabezpieczy elementami zelbetowymi
(odcigzajgcymi) w celu zapewnienia przejezdeiadla klasy co najmniej C250 oraz dociépkieramzytem, ze wzdu
na utlcenie przewodow povsj strefy przemarzania. Grukoplyty zelbetowej ok. 15 cm, grukbwarstwy keramzytu
ok. 20 cm.

10.2.1 DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH Z OSADNIKIEM

Do oczyszczanigciekéw z powierzchni utwardzonych przewiduje separator substancji ropopochodnych
dobrany na nagpujace parametry:

llos¢ sciekdw deszczowych wyznaczono na podstawie wzoru:

Q. = ¢, [F @, |dn7/ 5]

gdzie:

gm— Natzenie deszczu miarodajnego [d(s-ha)],

F — powierzchnia zlewni zgodnie z pkt. 10.1.1 [ha],
v — wspotczynnik sptywu dla parkingéys = 0,90

Przeplyw maxsciekéw deszczowych przez separator wynosi:
max= 0,104969 x 300 x 0,90 = 28,34 /s

Minimalny przeptyw przez separator wynosi 10% pityep nominalnego (maksymalnego)<r 2,84 dn¥s.

Dobér obgtosci osadnika (dla parkingéw otwartych)
V= = (200 * NS) / § [dm?]

gdzie:
NS - wielkai¢ nominalna separatora, NS 5,0 4[]
=+ minimalna objtos¢ osadnika 600 dfn

V =200 * NS [dn]
V = 200 * 2,834 = 566,8 [dfh
Objetos¢ osadnika wynosi 600 din
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Dobrano separator koalescencyjny substancji rogumtych firmy UGOS typ typ SLEKOTW-B 3/30-0,6
(Aprobata Instytutu Ochrongrodowiska AT/2016-08-0346/A1). Separator (zbiornikykonany kdzie w formie
stojacego walca z betonu zbrojonego kl. C35/45, wyposg we wkilad koalescencyjny, automatyczny zawor
odcinapcy odptyw nominalny oraz wewtrzny by-pass o przeptywie maksymalnym do 30 I/s.

Srednice krécoéw doptywowych i odptywowych do wdzenia wynosz DN250. Srednica zewetrzna
separatora wynosi 1300 mm.

Urzadzenie

1 Separator koalescencyjny SEKOTW-B 3/30-0,6
Aprobata Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2016-08-0346/A1
zbiornik w formie stojacego walca wykonany z betonu kl.

C35/45, wyposazony we wkiad koalescencyjny, automatyczny
zawor odcinajgcy odplyw nominalny oraz wewnetrzny by-pass
=]
przeptyw nominalny: 31s i
przeptyw hydrauliczny: 30 I/s
pojemnos$é¢ separatora zawiesin: 600 | .
wlot/wylot krociec PEHD: 250 DN
otwor rewizyjny: 600 mm 2 .
wiaz kl.: D400 3
Wymiary
Dz: 1300 mm
H: 2200 mm
G: 1510 mm S

10.3 DOBOR SKRZYNEK ROZSACZAJACYCH DLA ODWODNIENIA DACHU
BUDYNKU

Skrzynki rozgczapce dla zagospodarowania wody deszczowej z dachwynBudoraz z powierzchni
utwardzonych:

L=(A*107*rq* D *60)/(b * h * s+ (b + (h/2)) * D * 60 * (k/2)) = 10,02 m

L — dlugas¢ skrzynek rozsczapcych [m]

rq — natzenie deszczu [l/s*ha] 4 F 300 I/s*ha
D — czas trwania deszczu [min] D =15 min
b — szeroké&t skrzynek rozsczapcych [m] b=72
h — wysoka&¢ skrzynek rozsczapcych [m] h=0,6
s — wspbitczynnik akumulacji dla skrzynek raesapcych $=0,95
k. — wspotczynnik filtracji gruntu [m/s] k= 0,00001 m/s
A, — zredukowana powierzchnia
(dach + powierzchnie utwardzone) n FA1529,26

Dobrano modut skrzynek romszapcych firmy Wavin typu Q-bic / BB o diugoi 11,4 m i szerokgi 7,2
metra utgonych w jednej warstwie o wysoda 0,6 m. Daje to 114 skrzynek razgapcych o obgtosci 47,0 .

llos¢ sciekéw deszczowych odprowadzana do gruntu dla Ybdeszczu zgodnie pkt.. 10.1.1 wynosi 45,88 I/s
= 41,29 nh
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Dobrana oltos¢ skrzynek rozgczapcych kedzie w stanie prze§ objetos¢ deszczu dla czasu trwania 15 min
odprowadzasmz dachu oraz z powierzchni utwardzonych.

11 OCHRONA P.POZ.

Zaprojektowana instalacja nieedzie powodowata rozprzestrzenianig signia podczas ewentualnegozanu.
Instalacja podéhieniowego odwodnienia dachu weézi rozbudowywanej prowadzona jest w jednej strpéizarowej.

Zaprojektowana izolacja termiczna do zabezpieczenmewodow podénieniowej kanalizacji deszczowej
przed wykraplaniem spetnia NRO (wymagania dodgeznierozprzestrzeniania ognia).

12 WYTYCZNE BRAN ZOWE
12.1 SYSTEM NAPOWIETRZENIA SKRZYNEK ROZS AZCAJACYCH

Od skrzynek rozgzapcych naleéy wyprowadzté w gruncie rurami PVC @110 wywiewki kanalizacyjne,
ktérych wyrzut kdzie s znajdowat w terenie zielonym.
Lokalizacja wywiewki wg czsci rysunkowej.

12.2 BRANZA BUDOWLANA | KONSTRUKCYJNA

 Nalezy wykon& otwory w stropie oraz wscianach zeby poprowadZi instalacg podcknieniowego
odwodnienia dachu.

* Nalezy wykon& w attykach budynku otwory przelewowe / awaryjne wbd opadowych.
* Rury kanalizacyjne, przewody wody zimnej, instadaogwodnienia dachu oraz instalaadprowadzenia
skroplin prowadzompod stropem/dachem najezastoné sufitem podwieszanym.

12.3 BRANZA ELEKTRYCZNA .

Nowoprojektowane uggzenia nalgy podhczy¢ do wewrtrznej sieci elektrycznej.

Zapotrzebo
Rodzai Masa wanie na Zasila
L.p. ) Typ urzadzenia Producent | llos¢ | jednostko moc . Lokalizacja UWAGI
urzadzenia nie
wa elektryczng
[kW]
Wpusty V\:)F())L:isgtr(zj:\?vg(r)]v;y Praca w okresie
1 dachowe ; WAVIN 2 - 0,036 1x230 | DACH - .
QuickStream zimowym
podgrzewane .
pojedynczy

12.4 WYTYCZNE BHP

Wszystkie urzdzenia dnieniowe musz odpowiadd przepisom UDT. Urgdzenia z nagdami elektrycznymi
musz odpowiadé warunkom bezpiecastwa eksploatacji i posiadl@nak bezpieczsstwa, ewentualniéwiadectwo
certyfikacji.

Nalezy wyznaczy osolg dozorujca prae pomieszczenia technicznego podczas czasu eksglodtavestor
powinien posiada DTR-ki urzadzer oraz przeprowadzasystematyczny serwis pomp zestawu hydroforowego co
najmniej raz w roku.

Urzadzenia cinieniowe nalgy podd& odbiorowi zgodne z wymogami UDT .
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13 ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje si wykopy z wymiam gruntu. Przyto wykop o $cianach pionowych z wywozem urobku z
petnym szalowaniemcian wykopu. Przewidziano wykonanie podsypki porbeiagi warstwa grubagci 10 [cm] oraz
obsypki rurocagébw warstwy grubdgci 30 [cm] nad grzbiet rury zgodnie z normami BNIED2-02
i BN-78/5152-03. W miejscach prowadzenia przewoddowyzej strefy przemarzania warstwa obsypki powinna
zawierg 20 cm keramzytu o wiellkoi ziaren 2-14 mm.

Ze wzgkdu na gébokas¢ prowadzonych prac przewiduje g¢sikoniecznéci odwadniania wykopow
wynikajacych z warunkow gruntowo-wodnych. Odwadnianie wykwpmaze by konieczne rownie z powodu
niesprzyjagcych warunkéw atmosferycznych w okresie wykonawstoot.

- Nalezy unika zbyt dtugich odcinkéw otwartych wykopéw, co zap&wn
- Zminimalizowanie meliwoséci zalania wykopu.

- Zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu waguntows.

- Unikniecie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu.

- Zmniejszenie zageenia dla ludzi oraz ruchu pojazdow i sgte

Roboty ziemne mma prowadz recznie lub mechanicznie. Dno wykopu winnocbyykonane ze spadkiem
podanym w projekcie technicznym, powinno¢hywne, pozbawione elementéw o ostrych kydmiach, zaleca si
pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géabd do 10 cm powsej projektowanej radnej dna wykopu przy
recznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykoaywu wykopu, a nagpnie pogébienie kczne do
projektowane] rednej i odpowiednie wyprofilowanie, zgjie warstwy ochronnej wykokabezpdrednio przed
utozeniem rur.

Wykonujac wykopy przy pomocy speas zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia
projektowanej gibokasci.

14 ROBOTY MONTA ZOWE

Kanalizacja deszczowa zostata zaprojektowana PVI@-U o litejsciance oraz rur dwigiennych i ksztaltek z
PP WAVIN X-STREAM o sztywnéci obwodowej 8 kN/m2 firmy Wavin.

Rura nalery zapewnt odpowiednie wsparcie gruntu, co mna uzyska poprzez dobrze wykonarobsypk i
jej zag:szczenie. Z tych fewzgldow naley stosowa dobry materiat na obsypkurocagow, najlepiej grubywir i
starannie wykonajego zagszczenie. Stopiezag;szczenia obsypki powinien wynés®0% zmodyfikowanej préby
Proctora. Warstwa wyréwnawcza podsypki powinna e§nmin. 10 [cm], a grub&@ warstwy osypki nad grzbiet rury
nie powinna by mniejsza ni 30 [cm].

Wszystkie rurocigi taczace wpusty uliczne z kanatem gtéwnym zaprojektowsneoinicy DN200. Osadzanie
rur w sciankach studzienek powinno &y wyciem specjalnych ksztaltek tzw. ,pr€j co ma na celu zapewnienie
szczelnéci polaczen. Szczelné¢ polaczen w przypadku kanalizacji deszczowych ma uchtopized zasysaniem
czasteczek gruntu do wirza kanalizacji podczas #ych opaddw, co jest przyczyzapadania gijezdni w miejscach
nieszczelnych patzen przy wpustach i studzienkach rewizyjnych.

Przy uktadaniu rur wzdiutras wykop6w naley mie¢ na uwadze nagbujace wskazowki:

- rury naley uktada& mozliwie najblizej wykopu, aby unikg¢ nadmiernego przemieszczenia. Pojedyncze rury
(wyjete z pakietu) powinny spoczywana rownej powierzchni i powinny Byréwnomiernie podparte dla
zminimalizowania ugic.

- gdy wykop jest ju wykonany, wsgdzie gdzie tylko jest to nitiwe, rury naley uktada& po przeciwnej
stronie nt odktadany grunt z wykopu. Unibwia to tatwe przesumtcie rury do krawdzi wykopu, a nagpnie
opuszczenie rury na wieiwe miejsce zamontowania.

- gdy wykop nie jest jeszcze wykonany, ngleistalt po ktérej stronie odktadanyetizie grunt z wykopu i
rury utozy¢ po przeciwnej stronie. Nalg pozostawé miejsce na przemieszczanie koparki.
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Rury naley uktad& tak, aby nie byly nat@ne na dziatanie etkiego sprztu i ruchu kotowego, oraz bytly
zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru.

Bezpdrednie oddziatywanie promieniowania stonecznegazanspowodows, ze strona rury podlegaja
ekspozycji nagrzewa eii wygina. Jeeli to nasipi, wygiccie takie mae by zlikwidowane przez obrécenie rury
chlodniejsz strorn do staica lub przez umieszczenie rury w cieniu. Pozostaiwiagur w pakietach zmniejsza
mozliwo$¢ wyginania s rur w wyniku dziatania promieniowania stonecznego.

Powszechnie praktykuje ¢size rury uktadane ss kielichem skierowanym w gérprzewodu. Nalgy to
uwzgledni¢ przy przenoszeniu rur i uktadaniu wzzhwykopu.

Przy montau rurocagéw powinny by spetnione warunki zapewnige prawidtowe wykonanie pgdzen,
szczelné¢ przewodow i wiaciwa eksploatag sieci.

Spos6b montal przewoddéw powinien zapewiaitrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumgatac
technicza.

Do budowy przewodu maghy¢ uzywane tylko rury, ksztaltki iaczniki niewykazujce uszkodze (np.
wgniece, peknigé oraz rys na ich powierzchniach).

Uktadanie przewodu nie by prowadzone po uprzednim przygotowaniu padioPodiae profiluje s¢ w
miare uktadania odcinkow ruroagu.

Przewod po utzeniu powinienscisle przylegé do podiga na calej swej diugoi, w co najmniej 1/4 swego
obwodu.

W miare mazliwosci nalezy montowa przewdd na powierzchni terenu, a rpsie opuszczago na dno
wykopu. Przy zastosowaniu tej technologii, agleddzielnie wykona monta weztéw zawieragcych cezka armatue
i ksztattkizeliwne, ktére nagpnie hczy sk z ciagiem zmontowanych rur juw wykopie.

Odcinki przewodu zmontowane z ruriednicy powyej 315 mm powinny by opuszczane do wykopu przy
zastosowaniu ugdzer dzwigowych.

t aczenie rur PVC:

Sprawdz¢ i oczysci¢ kielich, uszczelk i bosy koniec rury.
Posmarowéasrodkiem pdlizgowym uszczelk.

Wcism¢ bosy koniec rury do kielicha.

W rurach PVC zastosowano system uszczeilojajv oparciu o swobodne zakftadanie uszczelki nayrbos
koncu rury. Umdliwia to ciecie rur o standardowej diugm na odcinki o dowolnej diugei, przy zastosowaniu
najprostszych naegzi:

Cigcie rur naley wykona w rowku pomgdzy dwoma profilami.

Miejsce cicia naley oczyci¢ i wygtadzi.

Fazowanie krawdzi nie jest potrzebne.

Policzenie rur termoplastycznych ze studziehktonovy nalezy wykona zgodnie z norm PN-ENV 1046.
Roboty montaowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej nglvykona zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montavych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

15 SPOSOB DOBORUSREDNIC RUROCI AGOW

Srednie kanatéw obliczono postugag sk programem do doborérednic firmy WAVIN. Dobranosrednice
kanatow kanalizacji deszczowej przy spadku do 58pemieniu do 65% i pdkasci przeptywu 1,1 m/s.

16 PROBY | ODBIORY

Odbiér  techniczny  obejmuje  sprawdzenie ~w  czasie olwyd zgodndci  wykonania
z projektem technicznym w zakresie:
- zastosowanych materiatow i technologii,
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Projekt budowlany instalacji wod-kan zewnetrznych: instalacja  AWENT Wojcik Andrzej EAWENT

odwodnienia dachéw i parkingdw, instalacja rozsaczania wod opadowych.  Odrzywolek 15D Weicik Andrzej
05-622 Belsk Duzy
tel. 604 102 235

- zgodndci trasy i radnych utaenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
Préby szczelnixi przewodéw kanalizacyjnych nale przeprowadzéa zgodnie z zaleceniami normy PN-EN
1610, ktora zagpita norng PN-92/B-10735.

Czynndci odbiorowe nalgy przeprowadzi w obecnéci przedstawicieli; Zaktadu Gospodarki Komunalnej,
Inwestora oraz uprawnionego Inspektora Nadzoru.okaiczna¢ przeprowadzenia czyném odbiorowych naley
spis& stosowny protokot.

17 UWAGI KO NCOWE

W tresci projektu podane zostaly proponowane doboryadaa speiniajce wymagania zawarte w niniejszej
dokumentacji. W przypadku zastosowania innychadzen nalery zweryfikowa wszystkie wytyczne zawarte w
projekcie.

Rysunki i cz$¢ opisowa g dokumentami wzajemnieesuzupetniagcymi. Wszystkie elementy ¢t w opisie, a nie
ujete na rysunkach lub ¢te na rysunkach a nieeti¢ w opisie winne by traktowane tak jakby byly efe w obu.
W przypadku rozbinosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nate zgtost projektantowi, ktéry
zobowhzany ledzie do pisemnego rozstrzygaia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane mayemanny odpowiadé polskim normom, posiada
niezlxdne atesty i spetnéeobowhzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchadzakze préby, regulacja i uruchomienia wdzeh i instalacji wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich dytbowania lub eksploatacji zgodnie z obaxruijaca procedus.
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