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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycxce
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych w zmku z projektem przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczney Nowym Dworze Mazowieckim, przy
ulicy Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 weble 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemyae

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenkghpcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zéwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budioggo.
Roboty rozbiérkowe- roboty budowlane mge na celu demonteelementow wchodgych w
skiad istniegcego obiektu budowlanego.
Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ypeatst, zamierza pozldylub
do ich pozbycia jest obowzany.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowej spéeagfi technicznej dotyegz zasad
prowadzenia robét rozbiorkowych i obejruj

rozbidrke parterowych gartey,

rozbiorke istniegcych schodow zewttrznych prowadzcych przy gibwnym wégiu do
budynku, oraz schodéw terenowych

rozbiorke istniegcego stopnia w pétnocno-wschodnim naniéu,

rozbidérke fundamentow pierwotnych schodow zexsvanych,

rozbiérke ogrodzenia z siatki (potudniowo-zachodni rani@& budynku),

rozbidrke istniegcych $cian wewwtrznych kolidugcych z projektowanym ukladem
funkcjonalnym,

demonta barierek na ptytach balkonowych,

demonta pokrycia dachowego,

demonta istniegcych obrébek blacharskich,

demonta systemu orynnowania (rur spustowych oraz rynien),

demonta stolarki islusarki,

wykonanie otworow wécianach murowych,

VVVVVYVY VVVYVY VY
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»  rozbiorka istnigjcych warstw wykaczeniowych.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robét, zgodké ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatbw podano w ogélnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogolne”
Do wykonania prac rozbiorkowych materiaty nie wysjg

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.2.

Roboty zwjzane z rozbiérk beda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczomngzpWWykonawe, wigcznie
z ewentualnymi rusztowaniami, podinckkami i wietleniem. Wykonawca powinien
postugiwa sie sprztem zapewniacym spetnienie wymogow jakoiowych, ilagsciowych i
wymogow bezpieczsstwa. Zastosowany przy prowadzeniu rob6t @pree maze powodowéa
uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ngodowisko i jaké¢ wykonywanych robot.

Przypomina s 0 ograniczeniach w stosowaniu aglizen 0 wysokim poziomie hatasu.
Urzadzenia takie, jak hydrauliczne mioty do kruszemag by¢ uzywane tylko przy spetnieniu
okreslonych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinny dymontowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instruggproducenta oraz spetdiavymagania okrdone w przepisach
dotyczcych systemu oceny zgodimd Powinny by utrzymywane w stanie zapewrgeym ich
sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakichaloprzeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pi3.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow azhiérek musi odbywa sie z
zachowaniem wszelkickrodkow ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach
rozbiorkowych. Nalgy zwrécic szczego6lna uwagna zabezpieczenie wszystkich elementéw o
ostrych krawdziach, mogcych powodowéa uszkodzenie ciata.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \djpecji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét rozbiérkowych nale

»  miejsce prac oznakowagodnie z wymogami BHP,

»  zapozné pracownikow z programem rozbiorki i poinstruaambezpiecznym sposobie jej
wykonania.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych, Generalny Wykonawdaien ustawd
niezlkedne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych wi@laagospodarowania placu
budowy. Teren rozbiorki natg ogrodzé w sposob uniemidiwiajacym przedostanie giosob
nieupowanionych w obgb prac rozbiorkowych i oznakowatablicami ostrzegawczymi.
Generalny Wykonawca odpowiada za bezpiégsteo dobr i osob.

Odpowiada te za utrzymanie czys§oi oraz za pyly zanieczyszczag srodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uznprzydatne, ¢rlag podejmowane w
uzgodnieniu ze shbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.4. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpoegglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Elementy betonowerelbetowe rozebkarecznie lub mechanicznie.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych malprzygotowé tymczasowe stanowisko
gruzu, stali oraz innych materiatdw. Materiaty zb@rki powinny by sktadowane w miejscu
wyrownanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stiopbalkonach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych g#ciach obiektu jest zabronione. Materiaty qog i inne, ktore moe
rozwiewa wiatr naleyy przykry¢ plandekami lub siatk
Przy sktadowaniu materiatow z rozbidrki odlegtatosow nie powinna ldymniejsza ni:

» 0,75 m - od ogrodzenia i zabudawa
» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Migdzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementaaletry pozostawi przegcia o
szerokdci co najmniej 1m oraz przejazdy o szerako odpowiadajcej gabarytowi
natadowanycBrodkow transportowych i powkszonej:

» 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy rucbdwukierunkowym srodkéw
poruszanych sitmechaniczg,

» 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m praghu dwukierunkowyngrodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Elementy nadage s¢ do odzysku w ramach inwestycgdy przechowywane w miejscu krytym.
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5.5. Doprowadzenie placu budowy do porgdku

Po zakaczeniu robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ogz§ cah stret objeta
robotami oraz tereny okoliczne.

Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych
osiadt pyt wytworzony w trakcie robot rozbiorkowych

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstatego jwiny w budynkach i na
okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokoné natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbiobot.

5.6. Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestygjdip przechowywane w miejscu krytym.

5.7. Wywoz gruzu

Gruz ledzie wywaony w miae postpowania robdt rozbidrkowych. Gruzedrie
tadowany na samochodyegarowe dojedzajgce do obiektu na terenie budowy i wyieoy na
autoryzowane wysypiska.

6. KONTROLAJAKO S$CI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robot podlega na wizualnej ocenie komplétmowykonania robét
rozbiérkowych, przeprowadzonych zgodnie ze speagjimi technicznymi oraz projektem
budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagand@nzj punkt 6.

llos¢ robot oblicza si wedtug sporzdzonych z natury pomiarow z uwzdhieniem
wymaga technicznych zawartych w niniejszej szczegoétowejcyfikacji technicznej i projekcie
wykonawczym.

Jednostki obmiarowe poszczeqolnych rob6t ziemnych:

Roboty rozbiérkowe [rf], [m7, [szt.],
Zatadowanie gruzu [

Wywiezieni gruzu [,

Utylizacja materiatow z rozbiorki [t].

YV YVYY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robot rozbiorkowych podano w OST ,Wynma@ga
ogolne” punkt 7.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finaloegny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. W sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwceD2Q w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, p82z3)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanyzh U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaajihtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowy Dworze Mazowieckim, przy ulicy
Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 webir 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robemae

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumengacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zgwh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

Gleboka¢é wykopu- réznica rzdnej terenu i rzdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki wykop, ktdrego glbokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykopsredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop g¢boki - wykop, ktorego giokasé przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki hasypow, potmony w obebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypikkopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, patone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemjg)ntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budaMayektu oraz innych prac zgz@anych

z tym obiektem.

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wedtug wzoru:

Is = pdipds
gdzie:
pd gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, [mgfin
pds maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwo
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88881,
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnistgci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:
dso srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegbétowej spkeagifi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obgmu
wykonanie wykopow pod fundamenty,
zabezpieczenie wykopu pod fundamenty,
wykonanie podktadéw z ubitych materiatdw sypkich,
zag:szczenie ubijakami mechanicznymi nasypow z gruyppkisego,
zasypanie wykopow,
wywoz nadmiaru ziemi,
utylizacg ziemi.

VVVVVVY

=
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. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykopdéw nie nalgy prowadzé r¢cznie w okresie zimowym, a odstete grunty naley
chroni przed doptywem wody. Wszelkie koszty zméane z zabezpieczeniem wykopdéw przed
zawilgoceniem ponosi Wykonawca. Koszty te mpleszacowé na podstawie wizji w terenie,
Dokumentacji Projektowej i przewidziev cenie ofertowej.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za j&kowvykonanych robét, zgodé ich z
Dokumentagj Projektows, SST, obowjzujagcymi normami i poleceniami zajdzapcego
realizacyj umowy.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogéine”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykopy
Do wykonania wykopow — materiaty nie wyptja.
Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospotkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytlowej do 2%, zawartg czgstek organicznych do 2%). Do zasypywania wykopoveenmye
uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn bez zanieczyszcaetakich jak
ziemia ralinna, odpadki materiatébw budowlanych itp.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na widciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie
odspajania. Do wykonania wykopow Wykonawca powinieg¢ koparek podsbiernych o
pojemndci tyzki 0,6nT. W ostatniej fazie robét ziemnych (20 cm -wybracznie) stosow@
nalery sprz:t reczny:

»  lopaty,

»  Kkilofy itp.

Do zagszczania powinien lgyuzywany sprzt okreslony przez Wykonawg i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru np.:

»  ubijaki mechaniczne,

»  male walce wibracyjne.

Pozostaly sprt uzywany przy wykonywaniu robot ziemnych:

»  Samochod samowytadowczy,

»  Spycharka gsienicowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
Do transportu urobku stosoevaamochody samowytadowcze i sgireczny np. taczki.
Wykonawca ma obowzek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogow
bezpieczéstwa, zarowno w obbie pasa robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekeknskutki
prawne, wynikajce z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwickszenie odlegixi transportu ponad waka zatwierdzone nie nmme by
podstavyg roszczéa Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsia& wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusryzh obcizen na osie, wymiarow
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawedzie usuwat na bigco, na wkasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jegazgami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej\dgecii technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t ziemnych, Wykonawca ob@wizek do
zapoznania siz dokumentagj projektows. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomidzy
dokumentagj a stanem stwierdzonym w poditg naley bezzwtocznie powiadorilnspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu ppstwania. Dodatkowo natlg zapozna sic z
dokumentagj okreslajaca wystepowanie na terenie budowy gdzer podziemnych i w migr
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste poteenie. W przypadku stwierdzenia rozmesci
pomigdzy dokumentag] a faktycznym poteeniem uradzen, naleey bezzwlocznie
powiadomt Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobwposgtania.

Roboty ziemne naky prowadzé pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktéry ma obowizek potwierdzi wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgoéiho
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uktadu warstw gruntowych i parametréow geotechnichny dokumentagj geotechniczp W
zwigzku z powyszym dokumentacja geotechniczna musik by posiadaniu Kierownika
budowy.

Wykonanie wykopéw mie nasipi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow zgodnie z dokumergapjojektowy lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi nénie. Nasg¢pstwa jakiegokolwiek lgdu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robo6t zostanpoprawione przez Wykonawg jezeli zazagda tego Inspektor
Nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia trob@mnych powinny zapewnia
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachogvgggo parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty dola wykonywane mechanicznie, a wiaowej fazie take
przy wyciu narzdzi recznych. Naley ograniczy szeroké¢ wykopu do minimum niezainego
dla wykonawstwa wykong¢ skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérnastvaa gruntu
w dole fundamentowym powinna pozasia strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow wykopu wynosg dla rzdnej dna wykopu: £ 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru
gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu zkapy naley odwiezé na miejsce
odktadu.

5.3. Odktady gruntu

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana przez Wykonawad zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyskagod: wiasciciela terenu. Przyjmuje i
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasgpmdamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa warstwami o grubixi dostosowane] do
przyjetej metody zagszczania gruntu, ktora to grudéanie powinna przekracza
»  przy zagszczaniugcznym - 20 cm
»  przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm
»  przy stosowaniu ¢ikich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopyk@hawca odwozi na wiasny koszt, w
miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z kispam.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢bprzez Wykonawg
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasyp@runty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvg nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie lgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymhuoidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobawany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow
przydatnych zeérddet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektocz bia.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@awinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad. Inspektor mie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
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ktdrych czasowa nieprzydatsto wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczce zagszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorobiemnych powinno
spetnigd wymagania, dotyege minimalnej wartci wskanika zagszczenia Is = 1,00. Jeli
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mejg wymaganego wskaika
zagszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentdalezry je dogscic do ww.
wartasci Is. Jeeli wartasci wskanika zagszczenia okridone powyej nie mog by¢ oshgnicte
przez bezp&rednie zagszczenie gruntdw rodzimych, to najepodjé srodki w celu ulepszenia
gruntébw podiga, umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika zagszczenia.
Mozliwe do zastosowanigrodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do atamp
Inspektorowi Nadzoru.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgci podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

Przed przysipieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien spawg@rawidtowaé
wykonania robdot pomiarowych i przygotowawczych iowedzt systematyczne badania
kontrolne dostarczgg kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badakdetrolne naley
wykona w zakresie i z ggtotliwoscig gwarantugca zachowanie wymagadotyczcych jakaci
robot.

Doktadnosé robot:

» odchylenie rzdnych dna wykopu od ¢dnych projektowanych i szerokm wykopdw nie
powinny by wieksze od 5 cm,

»  pochylenie skarp wykopow nie powinna sbzni¢ od projektowanych pochytewiecej
niz 10%,

»  powierzchnie skarp nie powinny ndievickszych wkesniec¢ niz 10 cm.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemngh - dokumenty
kontrolne

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rotmémnych nalgy
wpisywa do:
»  protokotow odbioréw robot zanikgych lub ulegajcych zakryciu,
»  dziennika budowy.

6.3. Sprawdzenie jakaci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakd wykopow polega na kontrolowaniu zgodob z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentapyojektowej. W
czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdck na:
odspajanie gruntdw w sposob nie pogatrgzaajch wiaciwosci,
prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan gruntu w podta,
wymiary wykopow,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

YVVVYVYYY
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6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadzag¢ sna podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowyblada@& bezpdrednich. Badania
zag:szczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadzavsgornych warstwach korpusu
ziemnego do gbokasci okoto 1,0 metra ponej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w
przypadku gdy zachodzvatpliwosci co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymagandraj pkt 6.
Jednostki obmiarowe poszczeqolnych rob6t ziemnych:

wykonanie wykopu pod fundamenty
podktady z ubitych materiatéw sypkich fm
zasypanie wykopéw [

zag:szczenie nasypow [

wywoz ziemi na sktadowisko [T
utylizacja ziemi [t].

YVVVYYY

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotygee odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagargalme”
punkt 7.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, jezeli
wszystkie wyniki bad@a przeprowadzonych przy odbiorach okazatyzjodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy wykonanie, chgednego elementu robét ziemnych okazatorsezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje ga niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodnizi z wymaganiami i przedstagvie do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanetaeygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw platrsgsi podano w OST ,Wymagania ogéine”
punkcie 8.

Cena | metra széciennego [m3] wykonania wykopoéw obejmuje:

wszelkie prace pomiarowe,

odspojenie gruntu,

zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu natamtlk

optaty utylizacyjne,

koszty transportu i trwatego sktadowania urobku,

profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumenggmjojektows,
plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

formowanie i zagszczenie nasypow,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i bialddoratoryjnych,
koszty zwjzane ze wzmocnieniem pode w przypadku braku nibwosci uzyskania
wihasciwych wskanikow zagszczenia,

VVVVVVVVYYY
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wymiare gruntu wraz z jego zggzczeniem,

zabezpieczenie wykopow przed opadami deszczu,

wykonanie uzgodnieoraz projektéw organizacji ruchu

wykonanie drog dojazdowych gleokaza si¢c niezkedne), a nagpnie ich rozebranie,
koszty zwgzane z utrzymaniem payaku (czyszczenie két samochoddw wigeajacych z
budowy, sprztanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej pmzegzdy budowy)
koszty zwgzane z geotechniczmobstug budowy — badania gruntu.

Y VVVVYVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN ISO 14688:2006 Badania geotechniczne — Camée i klasyfikowanie gruntow.

» PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasoveymbole literowe i
jednostki miary.

» PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymaganaydzice wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zwrku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku [gkégj i
Powiatowe] Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maaieckim, przy ulicy Paderewskiego
22, dziatka nr ewid. 11/2 w oddsie 0035 (8-09).
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie
Inzynierii Ilgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, ingelachowe.

Podiaa i podktady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Beton zwykly- beton o gstaici powyzej 1,8 t/mf wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych ceazntualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa mieszanka wszystkich sktadnikow przedgaaniem betonu.
Podiare — warstwa zagszczonych materiatdw sypkich.
Podkitad— warstwa wyrownugca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementenjedna lub dwie warstwy zaggczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra poagsieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie,
stanowi fragment rimej cz$ci nawierzchni drogowe.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agii technicznej dotyezzasad prowadzenia
robét zwgzanych z:

wykonaniem podsypki piaskowej,

wykonanie podsypki pospétkowej,

wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym,

wykonaniem jastrychu cementowego zbrojonego.

YV VY
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1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robot, ich zgodséz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wgamé dotycgce robét podano
w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materialtdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania ogolne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Cement-wymagania i badania.

Cement pochody z kazdej dostawy musi spetriavymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2012.Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizldego czystego (bez dodatkow)

klasy:

» dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu BIAS

» dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - alasmentu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must biplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada

partia dostarczonego cementu przed jgyciem do wytworzenia mieszanki betonowe] musi

uzysk& akceptagj Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds{eieli nie ma pewnszi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed uayciem cementu do wykonania mieszanki betonowe] cénmowinien podlega

nastpujacym badaniom:

»  0znaczenie czasu yzania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-
3; 2011, PN-EN 196-6; 2011,

»  sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych bada dla cementu portlandzkiego normalnie twardygego

musz spetnid nastpujace wymagania (przy oznaczaniu czasgzania w aparacie Vicata):

»  pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 50 minut,

»  koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnamici
zmiany obgtosci:

- wg préby Le Chateliera - nie ggej niz 8 mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawardoi

grudek (zbrylé), nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie

dopuszcza si wystpowania w cemencie wksze] ni 20% cezaru cementu ilgci grudek

niedagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nierozpadajych s¢ w wodzie. Grudki naley usuryé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadiego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione

badania wykzgq niezgodné¢ z normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wgttme miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lulgamymy zamkrite (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachaianach);
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Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stelowb zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzeagpatrzone w uggdzenia do

przeprowadzania kontroli afipsci cementu znajdygego s¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli aofipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

wewretrznychscianach).

Podiaza skladow otwartych powinny By twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczafe cement przegtiekami wody deszczowej i zanieczysatzRodtogi magazynow

zamknetych powinny by¢ suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i

zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement

nie mae by uzyty do betonu po okresie:

» 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

»  po uptywie terminu trwakxi podanego przez wytworniw przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielfwiadectwo jakéci powinna by

przechowywana osobno w sposob ativaajacy jej tatwe rozranienie.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna dwykonana w wzle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nadg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych najestosowd@ cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warankize temperatura otoczenia wagu 7 dni
od chwili zwycia zaprawy nie ddzie nisza nk+5°C.

Sktad ob¢tosciowy zapraw natey dobierd doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speétmgmagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C8/10

Na budowie naley stosowa beton o klasie oké&onej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu. Beton musi spetgiaastpujace wymagania normy PN-EN 206-1:2003

»  przygotowany na wZle betoniarskim i dostarczony Z#wiadectwem zgodrigi z
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recgptur

» kazda partia betonu winna posig@datest producenta oragwiadectwo zgodniTi z
receptug

» wymagania co do szczelfw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

»  nasgkliwos¢ nie wicksza jak 4%

»  mrozoodporngé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%,

»  spadek wytrzymakei nie wickszy od 20% po 150 cyklach zamaaia i rozmraania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
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Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki z siatki stalowej.

Kruszywa

Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdgnikv bada

laboratoryjnych wykza, ze wytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporé prébek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 2.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy jes wbudowane bezp@dnio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowani@mmie budowy, to
powinno by ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dolbd&odnionym placu, w
warunkach zabezpiecaaych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani€anych

rodzajow kruszyw.

Piasek

Do wykonania warstwy odszapcej naley stosowa piasek lub pospolkzwirowo-piaskovg
(uziarnienie do 50 mmgé¢zna zawart frakcji kamiennej zwirowej do 50%, zawartg frakciji
pytowej do 2%, zawartg czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopow me by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzrgty i bez zanieczyszcae takich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okli@ymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robét musi byutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s§ mazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie ni@ byt pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nastpujacego sprztu:
»  Samochod dostawczy,
»  Wyciag.
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materialtow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mas; betonows nalery transportowé srodkami niepowoducymi: naruszenia jednorodém
masy, zmian w skladzie masy w stosunku do stanuzaiamvego (bezp&rednio po
wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powirgapewnié dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciégitojaki zostat ustalony dla danego sposobu
zag:szczenia i rodzaju konstrukciji.

»  Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

» 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

» 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudreza

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#ferido czasu, gdy ¢oa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone prrészezeniem, zachowaty svgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materiatdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywé& w fabrycznie zamkgiym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°@pigjl wy¢ w ciagu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zapraw samopoziomuca mazna sktadowé do 6 miesjcy od daty produkcji na paletach, w
suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzimgpakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320
Betonowanie mzna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potizienego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podtoze i warstwy wyrdwnawcze
Podkiad betonowy

Mieszank chudego betonu écisle okre&lonym uziarnieniu, zawarfsi cementu i wilgotngci
optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaragptych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowgruwinna by od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przgregacy i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu niezmdoy¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta poriiej 5° C, gdy podige jest zamarzate oraz podczas opadéw deszczu. Wykonuje si
ja w jednej warstwie o gru8oi od 10 do 20cm po zasgczeniu. Po rozi@niu i wyprofilowaniu
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mieszanki naley rozpocac¢ jej zagszczenie. Zaggzczenie podbudéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagz sie od nizej potazonej krawedzi i przesuwaé sie pasami
podiuznymi, cz$ciowo naktadajcymi se w strorg wyze] potazone] krawedzi podbudowy.
Pojawiapce s¢ w czasie watowania zatgnia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy wjsoach wadliwie wykonanych na
petrg glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przé&decie nadmiaru, wyrdéwnanie i
zag:szczenie. Powierzchnia zmgczonej warstwy powinna ndie prawidtowy przekroj
poprzeczny i jednolity wygt.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta by wbudowana madiwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje skltadnikbw zapraw dobiéralcswiadczalnie, w zablenosci od wymagéa marki
zaprawy oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna byrzez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkinsyzhaniem
(np. przez przykrycie fad), a w cagu dni zamkngta dla ruchu.

Zakres robo6t przygotowawczych

»  Zaleca s wykonanie wylewki posadzki cementowej na padimczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

»  Z powierzchni betonowej nalg usury¢ wszystkie line czs$ci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniégce przyczepnid warstwy
malarskie, piasz@ze i ttuszcace s¢ warstwy zapraw.

» Podloe musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowadz gknigé i
szczelin.

»  Wilgotnos¢ nie mae przekracza2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

»  Zaprawe ukiada s miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoké réwna jestzadanej
grubasci posadzki.

»  Zaprawe zagszcza $i i scigga jej nadmiar za pomgarewnianej faty, prowadzonej po
listwach ruchem zygzakowatym.

»  Po wstpnym stwardnieniu posadzki wygtadza $j powierzchng pacly drewnian, a
nastpnie zaciera pagkstalows, skrapiagc wodj.

» W czasie wykonywania posadzek riglavykona dylatacje (w miejscach wygiowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izofge (oddzielajce posadzk od scian,
stupow, itp.) i przeciwskurczowe (w @pach nie wgkszych ni 6 m).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wdgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powitny¢ przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadéklaracji zgodnéci lub
certyfikatow zgodnéxi przedt@zonych przez dostawcow

»  Prawidtowaci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

» rowndsci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej taty, przykiadanej w dowolnym nsigj nie powinna wykazywa
przeswitow wiekszych nk 2mm.

» odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny pomj lub pochylonej nie powinny

przekracza 2 mm dtugdci taty i 5 mm na catej dlugoi lub szerokéci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materialty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot,
ktore wykazuy odstpstwa od postanowie szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i mdiozy betonowych a:

>  [m? dla podktadéw piaskowych,
>  [m? dla posadzek i podktadéw betonowych,
>  [m? dla warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podktadow.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty

wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniacbizie niepozytywny, podktady nie powinnydgdebrane.

»  podkiady poprawi i przedstawd do ponownego odbioru,

» w przypadku gdy nie jest mliwe powyzsze rozwgzanie, usugt podktad i ponownie
wykon&t.

8.2. Odbidr podtozy

Odbior poditga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do wykonania
podktadow.

Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiae
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Odbidr podktadow i posadzek

Odbidr nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a f&k dokumentacja powykonawcza, w ktorej podape s
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zggdwykonania wyktadzin stwierdzagsha
podstawie porownania wynikow bad&ontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbiér powinien obejmowasprawdzenie:

» wytrzymalagci podkiadu na sciskanie 1 zginanie przez ocgn laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionyatzasie wykonywania robot.
rownasci podkiadu.
odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za poraaiovu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.
wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows.
prawidtowasci uksztattowania powierzchni.
prawidtowaci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskwwezch.
prawidtowaci wykonania spadkow.

dbiér gotowych podkiadéw i posadzek powinier pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
ocere wynikoéw bada.
wykaz wad i usterek ze wskazaniemzai@osci usungcia.
stwierdzenia zgodnoi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

VVVOVYVYY VY

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [nf] podktadéw z materiatéw sypkich,
obejmuije:

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie podktadow piaskowych i pospétkowych,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

>
>
>
>
Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eienneqo [ni] posadzki i podktadu betonowego

obejmuije:
»  dostarczenie materiatléw i spta,
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>
>
>

wykonanie podktadéw betonowych na gruncie,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f wylewki cementowej obejmuie:

>

>
>
>

dostarczenie materiatéw i spta,

wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementawaz ze zbrojeniem,
roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

YV VYV VV VYVYV

PN-EN 206:2014-04 Beton.

PN-EN 196-1:2016-07 Cement. Metody b&d@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3+A1:2011 Cement. Metody badaDznaczenie czasOw axiania i
stataci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjtikgobierania prébek.
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kanslli z betonu. Reguty
ogolne i reguty dla budynkdéw.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t bwtkno-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtecznej § wymagania dotycge
robot zwgzanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych w zwjzku z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatgwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukciji

45260000-7 dachowych i inne roboty specjalistyczne

45262000-1] Specjalne roboty budowlane innedachowe.

45262310-7| Zbrojenie

45262300-4| Betonowanie

45262311-4| Betonowanie konstrukciji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenigiypcym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo ayte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniegz s
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Glebokoié wykopu- réznica rzdnej terenu i regdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.
Beton zwykty beton o gstaici objetosciowej powyej 2,0 t/m3 i nie przekraczgej 2,6t/m3
powstaly ze zmieszania cementu, wody, kruszywa egabi drobnego grubszych oraz
ewentualnych dodatkow i domieszek, ktory uzyskwj@je wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu.
Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed gginiem betonu.
Zaczyn cementowymieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnychwentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.
Nasikliwos¢ betonu- stosunek masy wody, ktpedolny jest wchioaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopiei wodoszczels@i - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikagy beton pod
wzgledem przepuszczaléa wody. Liczba po literze W oznacza dzgesokrotrg wartasé
cisnienia wody w MPa, dzialggego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. NormaHEMN-
206-1 wprowadza badaniecgbkadici penetracji wody pod émieniem lgdagce odpowiednikiem
badania wodoszczeléa wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura badanak rownie
sposob okrédania wodoszczelrigi badanego betonu.
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Stopiei _mrozoodpornéci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikigy beton pod
wzgledem jego odporriei na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznaezenagan liczbe
cykli zamraania i odmraania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy ijesiejszy ni
2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy, klasyfikagy beton pod wzghem jego
wytrzymailaci na sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzyndé@ta@harakterystyczn
oznaczon na probkach walcowanych o wyséko300mm isrednicy 150mm oraz sgeennych
o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowyrrebrowane dérednicy do 40 mm
Zbrojenie niespfzajgce - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzaj do niej nagzen
w sposo6b czynny.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych #elbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Szczegétowa specyfikacja technicznatyahy
wszystkich czynnéci mapcych na celu wykonanie rob6t zwanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deské@waraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montaem zbrojenia, ukladaniem i zgggczaniem mieszanki betonowej, pgrlacp betonu.
Powyzsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuije:
tawy fundamentoweelbetowe,

Stopy fundamentoweelbetowe,

Ptyty fundamentoweelbetowe,

Sciany fundamentowgelbetowe,

Stupyzelbetowe,

Nadpraa i podcygi zelbetowe

Wiencezelbetowe,

Stropyzelbetowe,

Schody wewatrzne i zewstrznezelbetowe,

wraz ze zbrojeniem i deskowaniem poszczegoéinyaneaiedw konstrukciji.

VVVVVVVVY

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,\Wymagania ogélne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa

Przygotowaniem i mont@m zbrojenia mtami okmglymi zebrowanymi ze stali A-IIIN
(B500SP).
Przygotowaniem i montam zbrojenia mtami okggtymi gtadkimi ze stali A-I.
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Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeichnicznej i wg PN-89-H-84023-6.

Wiasnagci mechaniczne i technologiczne stali:

»  Wiasnagci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki etpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

» W technologicznej probie zginania powierzchnia ptdhie powinna wykazywapeknigc,
naderwa i rozwarstwid.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknig¢, pccherzy i naderwa
Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalne gspozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski zawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypuktaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne:
»  jesli mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowkeiow gtadkich,
»  jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i tow zebrowanych grednicy nominalnej
do 25 mm, z&0,7 mm dla pgtdw o wickszychsrednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

»  znak wytworcy,

»  $rednie nominaln,

»  gatunek stali,

»  numer wyrobu lub partii,

»  znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki

dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertlmastpujacy:
na powierzchni téw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszcshe

»  odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznegai@w i ozebrowania powinny simiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

»  prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigkszego nt 5 mm na 1 m diugai preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nsleprzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:
»  nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
» nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,
»  stal gka przy geciu.
Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru.
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Drut montazowy.

Do montau prtéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

Podkiadki dystansowe.

W celu zapewnienia wymaganej grébo otuliny zbrojenia natey zastosowa odpowiednie
podktadki dystansowe.
Podkiadki dystansowe mugby¢ przymocowane do ptow.

2.3. Beton
Betony konstrukcyjne — C25/30, C30/37

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi s@étnastpujace wymagania:

»  nasgkliwos$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

»  mrozoodporng - ubytek masy nie wkszy od 5%, spadek wytrzymat nasciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zami@nia i odmraania (F150); badanie wg normy PN-
B-06250,

»  wskanik wodno-cementowy (w/c) - ma bynniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak,
aby przy najmniejszej ikzi wody zapewrd szczelne utzenie mieszanki w wyniku zggzczania
przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej uslabmratorium Wykonawcy lub wytworni
betonow i wymaga on zatwierdzenia przez Inspeki@dzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegmlaisy déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei.

Zawartg¢ piasku w stosie okruchowym powinnacdbjak najmniejsza i jednocgeie
zapewnié niezlgdng urabialnd¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wigksza nk 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalry zawartd¢ piasku w mieszance betonowej ustatansistpujaco:

»  z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonugekgka (3+5) mieszanek betonowych
0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagdoejsystencji zawieragych r&na,
ale nie weksz od dopuszczalnej, i$6 piasku,

» za optymalg ilos¢ piasku przyjmuje si taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zag:szczona przez wibrowanie charakteryzugensijwicksza mag objetosciowyg
Wartas¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do ewyzenia wskaika wi/c

charakteryzujcego mieszank betonow nalery okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza s nha podstawie uzyskanych wytrzymadp betonu z mieszanek o zmych
wartasciach w/c (mniejszych i wkszych od wartéci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustaleartéci wskanika w/c w mieszance
mozna skorzystaz wartgci parametru A podawanego w literaturze fachowe.

Maksymalne iléci cementu w zalenosci od klasy betonugsnastpujace:

» 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

» 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i #gzych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach naturalnychrédnia temperatura dobowa niezsaa ni 10°C),
srednig wymagan wytrzymata¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowrny 1,3 RbG.

Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej badana maetathieniong wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekracgza
»  wartdsci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napordgcych,
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» wartdsci 3,5+5,5% - dla betonu na@nego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
» wartdsci 4,5+6,5% - dla betonu nam@nego na staly dogi wody przed zamarzggiem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinnatig rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie ketesycji mieszanki przeprowadza si
podczas projektowania jej sktadu i rgmtie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sidwie metody badania:
»  metod Ve-Be,
»  metody staka opadowego.
R&znice pomédzy zalaong konsysteng mieszanki a kontrolowan metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie magrzekraczé&
»  £20% wartdci wskanika Ve-Be,
» 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.
»  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy-B206250) trzeba dokoka
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3usapza si na budowie pomiar przy
pomocy staka opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Roboty ma@na wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Dozatory mygszmie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikow powinno giodbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zailran
sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek naje stosowdé pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do¢sagzania mieszanki betonowej rnalestosowa
wibratory z butawami asrednicy nie we¢kszej od 0,65 odlegési migdzy prtami zbrojenia
lezacymi w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci 6000 drga/min i faty wibracyjne
charakteryzujce s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn
Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetdiawymagania obowgzujgce w budownictwie ogélnym. W
szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt, jak: getarki, prcciarki, zgrzewarki, spawarki powinny
by¢ sprawne oraz posiaéldabryczry gwarang i instrukcg obstugi. Sprzt powinien spetnia
wymagania BHP, jak przyktadowo ostonygbatych i pasowych ugdzex mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczneodiugi powinny b¥ specjalnie oznaczone.
Sprzt ten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budow@soby
obstugugce sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee srodkow transportowych podano w ogoélnej specyfikacii
technicznej ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nale wykonywa przy pomocy mieszalnikdw
samochodowych (tzw. gruszek). dbo,gruszek™ naley dobr& tak, aby zapewtiwymagang
szybka¢ betonowania z uwzglinieniem odlegieci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
konieczne] rezerwy w przypadku awarii samochoduda®@nie i ukladanie mieszanki
betonowej ména wykonywa& przy pomocy pompy do betonu Ilub innycérodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibgndtuzszy ni:
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» 90 min. - przy temperaturze +15°C,

» 70 min. - przy temperaturze +20°C,

» 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny kiy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposéb
zapewniajcy unikniecie trwatych odksztatee oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymiagzgélne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akagp projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajpcy wszystkie warunki, w jakich ¢gola wykonywane roboty
budowlane.

5.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alagptprojekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniagcy wszystkie warunki, w jakich ¢bla wykonywane roboty
zbrojarskie.

Rozpoczcie robot betoniarskich me nasipic na podstawie dostarczonego przez
Wykonawe szczegdtowego programu i dokumentacji technologg{zaakceptowanej przez
Inspektora Nadzoru) obejmgej:
wybor sktadnikéw betonu,
opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

SposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejnas¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposolerzenia betonu w tych przerwach,

sposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

zestawienie koniecznych bada

Przed przysipieniem do betonowania powinnacostwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowa¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedmajch betonowanie, a w szczeg@loo
prawidtowa¢ wykonania deskows rusztowa, usztywnié pomostow itp.,

prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

zgodnd¢ rzednych z projektem,

czystadé deskowania oraz obeditowkiadek dystansowych zapewnjeych wymagan
wielkos¢ otuliny,

przygotowanie powierzchni betonu uprzedniozoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanikaych, medzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

prawidtowa¢ rozmieszczenia i niezmienfto ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonove konstrukcg (kanatéw, wpustow,gezkow, kotw, rur itp.),

»  gotowas¢ sprzitu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie mugdy¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-0625WNiB-
06251.

Betonowanie mina rozpocg¢é po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

VVVVVVVVY
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5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukmjektu (ustroju nénego, podpor)
naleey wykona wedtug projektu technologicznego deskowania, apr@amnego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymakeiowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontrakjowzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskow®a powinna by sprawdzana na sity wywotane parcieiwiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojékdmav oraz powinna uwzgtiniac:

»  szybka¢ betonowania,

»  sposOb zagszczania,

»  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetmastpujace warunki:

»  zapewni& odpowiedn sztywndc¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

»  zapewnia jednorodn powierzchng betonu,

»  zapewni& odpowiedni szczeln&c,

»  zapewnié tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia,

»  wykazywa& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca ¢siwykonywa ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach ngsez
deskowa mazna wy¢ desek z drzew iglastych 1l lub IV klasy. Minimalrgrubd¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by jednostronnie strugane i przygotowane gltzénia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mzna zastosowapolaczenia na piéro i wpust, nale uszczelni tasmami z
tworzyw sztucznych albo piagk Nalezy zwrécic szczegdla uwag na uszczelnienie stykow
scian z dnem deskowania oraz stykow deskovkelek i poprzecznic. Sfazowania ngle
wykonywa zgodnie z dokumentacprojektowy. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, 4czniki naley wykona& wg wymaga dokumentacji projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia nalewykona& wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowi@ormy PN-B-03264:2002.

L aczenie pgtdw naley wykona zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem me¢kkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.
Przygotowanie, montai odbior zbrojenia powinien odpowiatlawymaganiom normy PN91/5-
10042, a klasy i gatunki stall winny dygodne z dokumentacprojektows.

Czyszczenie petow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i biota. Bty zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone faokejrg mazna
opala lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami rozpuszczaaymi ttuszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy wodg stodlg.

Stal pokryy tuszczca sie rdzg | zabtocon, oczyszcza giszczotkami drucianymigcznie
lub mechanicznie dulz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu maleprawdzé wymiary
przekroju poprzecznego gaéw. Stal tylko zabrudzenmazna zmy strumieniem wody. Rty
oblodzone odmra sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe s rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przepdktora Nadzoru.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si prostowanie ptéw za pomog kluczy, miotkdw,scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.im
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Ciecie pretow zbrojeniowych

Cigcie prtow naley wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzdzenie w tym celu planu@ia. Ckcia przeprowadza giprzy wyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza girowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne srednice trzpieni gdywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajeetabNr
23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie moa wykonywa& odgicia prtow o srednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny lByodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementow konstrukcji, w ktorych zagiu ulegaj
jednoczénie wszystkie mty zbrojenia rozeiganego, naley stosowa srednie zagkecia rowry
co najmniej 20d.

Wewretrzna srednica odgicia strzemion i partow montawych powinna speinéa
warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw iigdgretow naley zwroci szczegolg
uwag; na ich zewetrzng strorg. Niedopuszczalneggam gkniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia
Wymagania ogéine

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdiwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgddem
deskowania nie m@ ulec zmianie. W konstrukcji nana wbudowa stal pokryy co najwyej
nalotem nie tuszeej st rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygrodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stilira byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubé¢ otuliny zewrtrznej w swietle petdéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wyndsco najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i padpésywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpér masghin

0,05 m - dla pgtow gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, poéw, gzymsow,

0,025 m - dla strzemion ram, belek, paddéw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokaé

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkelbrojeniowym.

YVVVYY

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentaciji projektowej, przy zachowaniu

n/w warunkow:

»  zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

» nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskouia pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montaowych,

» monta zbrojenia z pojedynczych ¢idbw powinien by dokonywany bezpwednio w
deskowaniu,

» monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecas svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego,
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»  zbrojenie piyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawieniactiw
oznaczonego w projekcie,

» dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptera
podktadami betonowymi lub z tworzyw sztucznych olgici rownej grubéci otulenia.
Skrzyzowania petow naley wigzat drutem wayzatkowym, zgrzewa lub faczy¢ tzw.

stupkami dystansowymi. Drut waatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa st do hczenia

pretébw osrednicy do 12 m, prz§rednicach wikszych nalgy stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow rigleaczye wszystkie skrzyowania petow
nara@nych ze strzemionami, a pozostatychtgw — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywasic  wylagcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktdrgze zapewrt zadane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikow

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powirnyd dokonywane wycznie
wagowo z doktadriwia:
» 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
» 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.
Wagi powinny by kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujce wod i ptynne domieszki powinny lkdysprawdzane co najmniej raz w
mieshcu. Przy dozowaniu skfadnikdw powinne siwzgkdniaé koreke zwigzarg ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nadg ustalt daswiadczalnie, jednak nie powinien ondkrotszy ni 2 minuty.

5.6. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malestosowda pojemniki o konstrukcji
umazliwiajagcej tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiza
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymagaspirawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nade zrzuca z wysokdaci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni,
na ktog spada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszank podawa za
pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wgsai
8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolityczhynaley przestrzegawymogow
dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwdgiac nastpujace zalecenia:

»  w fundamentachscianach i ramach mieszanketonow nalezy uktad& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy bdz tez za pgrednictwem rynny warstwami o grudo
do 40 cm, zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

»  przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovd nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu,

> pompy,

»  przy betonowaniu oczepdéw, gzymsow, wspornikow, zamk stref przy dylatacyjnych
stosowa wibratory wgtbne.

Zageszczenie betonu

Przy zagszczeniu mieszanki betonowej nalespetnid nastpujace warunki:

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Konstrutedpetowe Strona 39




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl Bz

»  wibratory wgkbne stosow@ o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej nz 0,65 odlegiéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w
ptaszczynie poziomej,

» podczas zagpzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butawy

wibratora,

podczas zagszczania wibratorami wgbnymi naley zagkbia¢ butawe na gkbokas¢ 5+8

cm w warstw poprzedmd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,

po czym wyjmowa powoli w stanie wibruyjcym,

kolejne miejsca zaghienia butawy powinny byod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora; odkégta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

belki (tawy) wibracyjne powinny hiystosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt

pomostéw i charakteryzowaie jednakowymi drganiami na catej diugo

czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelftats wibracyjra w jednym

miejscu powinien wynosiod 30 do 60 s.,

zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwyklgé 20 do 50 cm w kierunku

gtebokadsci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu; rozstaw wibratorow naje

ustalé doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Y
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Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalg sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rolgcpowinno by uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkachzmaose¢ kierowa& zasad, ze powinna ona by
prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvapowinna by starannie
przygotowana

do pohczenia betonu stwardniatego #e&iezym przez usurcie z powierzchni betonu
stwardniatego, lznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementgmweraz zwikenie
wods.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno ¢siodbywa pd&zniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jeli temperatura powietrza jest #8za ni 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza2 godzin. Po wznowieniu betonowania rgleunika dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzedniazafego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgasdt take w nocy, konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniego swietlenia, zapewniggego prawidiowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpiéstea pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betmowej i wiazaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni
plus 5°C, zachowgf warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymo co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamaeziem. Uzyskanie wytrzymasai 15 MPa powinno
by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich sanmarunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszczg betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewniésmaperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformoegm elementu przed utgatiepta w
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czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszaniartmavej w chwili opr@niania betoniarki nie
powinna by wyzsza ni 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania asiezulewnego deszczu, nale
zabezpieczy miejsce robo6t za pomegenat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezparednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godz. od
zakaiczenia betonowania rozpegz pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadZi ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Przy temperaturze otoczenia +15°C izagej beton nalg/ polewa w ciaggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dziei co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni co najmniej 3 razy na
doke.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng lohironione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przezgo wytrzymatéci na sciskanie, co
najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowzuja nastpujace wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie masky¢ gtadkie i réwne, bez zagdien micdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami gbpawierzchng,

»  pekniecia i rysy g niedopuszczalne,

»  rownas¢ powierzchni ustroju rimego przeznaczonej pod izolagowinna odpowiada

wymaganiom normy PN-B-10260; wypuk& i wgtebienia nie powinny bywigksze ni 2

mm.

Ostre krawdzie betonu po rozdeskowaniu powinny mszlifowane. Jeeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wikmenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpdrednio po rozebraniu deskoivaalery wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za
pomog tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza s¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowa i rusztowan.

a) Usungcie deskowania i rusztowania konstrukaibetowej mae nasipi¢, gdy beton oggnie

wymagam projektem wytrzymats, stwierdzon na prébkach przechowywanych w warunkach

zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukep stwierdzog nieniszczcymi

metodami bada

b) Usuwanie deskowania powinno ¢cbprzeprowadzone w sposéb wykluegaj uszkodzenie

powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elerdendeskowa.

¢) Usuwanie podpér,zvigaréw i innych elementow konstrukcji sroych mae by dokonane

po usungciu deskowania bocznego i stwierdzeniu prawidisvavykonania rozdeskowanych

fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztavmalery przeprowadz w takiej kolejndci

aby nie wywoté szkodliwych napyzen we wznoszonej konstrukciji.

d) Usuwanie deskowa zabetonowanych stropéw przeprowadzgrzy zachowaniu

nastpujacych zasad:

» usungcie podpoér deskowania stropu znajhggo s¢ bezpdrednio pod betonowanym
stropem jest niedopuszczalne,
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»  podpory deskowania ngphego , niej potazonego stropu meg by¢ usungte tylko
czesciowo, gdy pod wszystkimi belkami i podggami o rozpgtosci 4 m i wikszej
powinny by pozostawione stojaki w odlegid nie wickszej nz 3 m,

»  calkowite usurnicie deskowania stropéw Agcych nizej maze nasipi¢ pod warunkiem
osiggniecia przez beton tych stropow zadmej w projekcie wytrzymakei,

e) Przy usuriciu deskowa nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

» usunkcie bocznych elementéw deskowania nie przegeysh obcyzenia od aizaru

»  konstrukcji dopuszcza ¢sipo osagnieciu przez beton wytrzymadoi zapewnigjcej

nieuszkodzenie powierzchni oraz keglzi elementow, jeeli projekt nie zawiera innych

wytycznych w tym zakresie,

usunecie nagnego deskowania konstrukcjielbetowych dopuszczaesipo osagnieciu

przez beton:

dla konstrukcji betonowych zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w

stropach i 2 MPa vcianach,

dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie obomnych

temperatur - 17,5 MPa w stropach i 10 MPécvanach,

dla belek i podeigéw o rozp¢tosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzyméén betonu, a

dla konstrukcji nénych o rozpjtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymato

betonu,

» deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu zgaleczyscic z resztek zaprawy,
sprawdzé starannie, czy nie wymagapaprawy lub wymiany uszkodzonych elementow,
pokry¢ srodkami zmniejszagymi przyczepn&t betonu,

»  ostateczny sposéb rozdeskowania uzgbdrprojektantem.

YV VYV VYV V¥V

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakadci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzemgodndci z
dokumentagj projektows oraz podanymi powAej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi
przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budpmalery przeprowadzi nastpujace badania:

sprawdzenie zgoddoi przywieszek z zamowieniem,

sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozcigania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naly pobr& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki. Prébki naley

pobr& z r&znych miejsc kggu. Jakéc pretdw nalery ocent pozytywnie, jeeli wszystkie badania

odbiorcze dadgwynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obauja nastpujace wymagania:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostigado zbrojenia gtdwnego nie
powinno przekracza3%,

YVVVYVYYY
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»  liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich
liczby na tym pecie,

»  rOznica w rozstawie ngdzy prtami gtownymi nie powinna przekraaz#0,5 cm,

»  rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcgacm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okre&lenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukcpalezy w trakcie
betonowania pobieéaprébki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej n:

» 1 probka na 100 zarobow,
» 1 probka na 50 m3 betonu,
» 3 probki na dob,

» 6 probek na pasgibetonu.

Prébki pobiera si losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaa/aa nasfpnie
przechowuje si, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie amaaPN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wej wykaza wytrzymalaé nizszz od przewidzianej
dla danej klasy betonu, naleprzeprowad#i badania probek wyetych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadagy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymiobetonu nasciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczag¢sw uzasadnionych przypadkach, za zgddspektora Nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresiezpigjszym, lecz nie ditszym ni 90 dni.

Dopuszcza si pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzygatdoetonu na
sciskanie w okresie krotszymmnod 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekar d&adorazowo przy zmianie sktadnikéw
betonu, sposobu uktadania i zagczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lukbgarébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z ngrPN-B-06250.

Probki trzeba przechowywaw warunkach laboratoryjnych i batdav okresie 28 dni
zgodnie z norrp PN-B-06250.

Nasgkliwos¢ zaleca si rowniez badd@ na prébkach wyetych z konstrukcji.

Dla okrelenia mrozoodporrii betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiekaz dadorazowo przy zmianie skfadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularryahinimalnym wymiarze boku lub
srednicy prébki 100 mm. Prébki nale przechowywé w warunkach laboratoryjnych i batda
okresie 90 dni zgodnie z nogn®N-B-06250.

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PRPOBB50 liczba prébek
reprezentycych dam parte betonu mee by zmniejszona do 6, a badanie ngle
przeprowadz w okresie 28 dni.

Wymagany stopie wodoszczeln&ti sprawdza s, pobieragc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz z#arazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o gfobaie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lukrednicy 100 mm.

Probki przechowywéanalezy w warunkach laboratoryjnych i bada okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowa
»  badanie skfadnikéw betonu,
»  badanie mieszanki betonowej,
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»  badanie betonu.
Zestawienie wymaganych badavg PN-B-06250:
Rodzaj badania Metoda badania wedtg Termin lub czstaé¢ badania
1) Badanie cementu
- czasu wjzania PN-EN 196-3
- stalai¢ objetosci jw.
2 - obecndci grudek PN-EN 196-6
£ - wytrzymalGci PN-EN 19¢-1 Beznaredn A
‘; 2) Badanie kruszywa f Z.% r_ed n'? przed ty mep
2 - skfadu ziarnowego PN-EN 933-1 ade) dostarczone) parti
= - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3
3 - zawart@ci pytow PN-EN 933-9
S - zawart@ci zanieczyszcze PN-B-06714/12
oo - wilgotngici PN-EN 1097-6
g
(U .
o 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczeiu robot i w
przypadku stwierdzenia
4) Badanie dodatkow PN-B-06240 zanieczyszczenia
i domieszek | Aprobata Techniczna
Urabialnas¢ Przy rozpoczciu robot
=0
Q5 g
c N ; . . . A
% 2 % Konsystencja PN-B-06250 Przryagrog]zk;c;:/]\i/amrlg kr;(;:;((::epty i 2
M Eo | Zawartgi¢ powietrza y o 4
1) Wytrzymatéé na Po ustaleniu recepty i po
sciskanie na prébkach wykonaniu kadej partii betonu
> ,
5 ?giz\lgzgtnt?;%car:]?a PN-B-06261 W przypadkach technicznie
jo SEISK PN-B-06262 uzasadnionych
2 nieniszcace
g
§ 3) NasiKliwos¢ Po ustaleniu recepty, 3 razy W
PN-B-06250 okresie wykonywania konstruka
4) Mrozoodporngc raz na 5000 m3 betonu
5) Przepuszczal@é wody

Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na probkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obosziek zapewnienia wykonania baddaboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) wideianych normg PN-B-06250, a tate
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekiadzoru wszystkich wynikow bafla
dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictaym, naley opracowa plan
kontroli jakasci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkcji. W planie kontroli
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane aktualmorny i niniejszz ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prewidsci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.
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6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogéine.

Rozr&nia sk tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéwipny by mierzone w stosunku
do osi podtanych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokryexagh se z osiamiscian.

Odchylenia poziome wzdiu wysokaci budynku powinny przyjmowa wartcci
réznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego. Wypalku stwierdzenia odchyleo
charakterze systematycznym nsi@odp¢ dziatania korygujce.

System odniesienia.

Przed przysipieniem do robo6t na budowie najeustalt punkty pomiarowe zgodne z
przyjcta osnows geodezyjn stanowice przestrzenny ukiad odniesienia do élkeia
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normBii87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny ldyzabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (tawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamemtg@anie nie powinno kiywiksze ng:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu funaddémew stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno Bywicksze nk:

» =20 mm przy klasie tolerancji N1,

» =15 mm przy klasie tolerancji N2.

Slupy i sciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéwcian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinnochyicksze nk:
» 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlégtaisytuowania stupowsdcian w planie
w stosunku do stupéwscian gsiednich nie powinno kiywicksze ni:
» =15 mm przy klasie tolerancji N1,
» =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefokdub diugdci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno Bywieksze ni:
» 20 mm przy L <30 m,
» 10,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
»  £0,10 (L+500) przy 1= 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lgbiany od pionu porgdzy poziomami przylegtych
kondygnacji o wysok&i h nie powinny by wicksze ni:
» £ h/300 przy klasie tolerancji N1,
» £ h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie stupa lubsciany pomédzy poziomami przylegtych kondygnacii
nie powinno by wicksze ni:
»  £10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa $alany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokd >hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by wigksza ni:
>  >h1/300/n przy klasie tolerancji N1,
>  2h1/406/n przy klasie tolerancji N2.

Belki i ptyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki wswwtétu do osi stupa nie powinno dy
wigksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lujtyplo rozpetosci L nie powinno by
wigksze ni:

» £ L1/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» £ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelpowinno by wieksze ni:

» 15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawweday belkami nie powinno ldywigksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygcie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze nk:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stvogdsiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wigksze ni:

» =15 mm przy klasie tolerancji N1,

» 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na nzgzgj kondygnacji w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno ldywieksze ni:

» 20 mm przy Hg 20 m,

» 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K <100 m,

»  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju popeego elementu nie powinno dy
wigksze ni:

»  £0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 li; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szeré&oprzekroju elementu na poziomach gornym i dolnyraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powibyowicksze ni:

»  £0,04 i lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

»  £0,02 i lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion ovanqmo by wigksze ni:

» =10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania edgipotaczen pretow nie powinno by wieksze ni:

» 10 mm przy klasie tolerancji N1,

» =5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej liggtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny l&ywieksze ni:
» 7 mm przy klasie tolerancji N1,
» 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzguosyierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze ni:
» 15 mm przy klasie tolerancji N1,
» 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formmeyalub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny Bywicksze ni:
» 5 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewagigbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by wicksze ni:
» 6 mm przy klasie tolerancji N1,
» 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o diegd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie
od obrysu) w ptaszczyie nie powinno b§wicksze ni:
»  L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
»  L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinna byicksze
niz:
» 4 mm przy klasie tolerancji N1,
» 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow iadiek nie powinno kiywicksze n:
» 10 mm przy klasie tolerancji N1,
» =5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza ginastpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskawa

odchyika ptaszczyzny lub kragzi od pionu na 1mm - 2 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania fundameniciany lub stupa od pionu na 1 m
wysokaci - 1,5 mm,

odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na cayspkaici - 15,0 mm,

odchyika ptaszczyzny deskowan@any lub stupa na catej wysad@ - 10,0 mm,
odchytka od pionu bocznego deskowareara lub podeigu oraz krawdzi przecgcia tych
belek - 2,5 mm,

odchyiki od rozpstosci projektowych:

belki lub ptyty bezebrowej £ 15 mm,

ptyty w przekryciachzebrowych £ 10 mm.

Odchyiki osiscian i stupow od projektowanego ich pazémia powstate przy morta
deskowa dolnych kondygnacji nahy usuryé na wyzszych kondygnacjach.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST ,,Wymagania ogolne" punkt 6.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Konstrutedpetowe Strona 47




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl Bz

Do obliczenia iléci przedmiarowej przyjmuje siilos¢ konstrukcji wg dokumentacii
proj;l;towej. Z kubatury nie pafra s¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cnT].

Do ilosci zbrojenia nie dolicza sistali wzytej na zaktady przyatzeniu petdw, przektadek
montaowych ani drutu wjzatkowego. Nie uwzghbnia s¢ tez zwekszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonaw@retow o srednicach wikszych od wymaganych w
dokumentaciji projektowe,;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygee odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogoltke7p

8.2. Zgodnos¢ robodt z dokumentaca

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentagprojektows, szczegotow
specyfikacy techniczig oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych lub ulegapcych zakryciu.
Dokumenty i dane

Podstaw odbioru robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

»  pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienrklowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentagcprojektows i specyfikacjami technicznymi,

» inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wgka robot,

»  Zakres roboét zanikagych lub ulegajcych zakryciu okrdajg pisemne stwierdzenia
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzomzez niego.

8.4. Odbidr koncowy.

Odbior kaacowy odbywa s po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadaeru
dzienniku budowy zakixzenia robét betonowych i spetnieniu innych warwmkaotyczcych
tych rob6t zawartych w umowie.

Do odbioru robot majzastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagaolne" pkt. 7.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrdgi podano w OST ,,Wymagania ogolne"
punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra s#eiennego [ni] konstrukcji betonowej oraz
zelbetowej obejmuje:

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprztu,
oczyszczenie podha,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,
oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

YVVVYVYYY
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utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementowelbetowych,

wykonanie nadbetonu,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiérke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i useie materiatdbw rozbiorkowych poza granice
obiektu,

wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f konstrukcji betonowych i

zelbetowych obejmuije:

VVVYYVY
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dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

oczyszczenie podia,

dzierawe stemplowa,

wykonanie deskowania z rusztowaniem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwiei marek, zagszczeniem i wyrOwnaniem
powierzchni,

wykonanie elementowelbetowych,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

pielegnacg betonu,

rozbiérke deskowa i rusztowa,

oczyszczenia stanowiska pracy i useie materiatdbw rozbiorkowych poza granice
obiektu,

wykonanie bad@i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montau 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

YVVVYVYYY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatu, nadzi i sprztu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie ptow stalowych,

tgczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wizatkowego zgodnie z projektem,
wykonanie wszystkich niezbdnych pomiaréw, préb i sprawdze

oczyszczenie terenu robo6t z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1.Normy

>

>
>
>

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie kangtii z betonu. Reguty ogodlne i
reguty dla budynkow.

PN-B-01801 Konstrukcje betonoweelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie dtankcji drewnianych -- G&¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty detge budynkdow

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanazelbetowe i spyzone.
Wymagania i badania.
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PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonoweglbetowe 1 spyzone.
Projektowanie.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznychpowierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach przeznaczonych do
ruchu,

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtergodnéci dla cementu
powszechnegoaytku.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Ozaraezavytrzymateci.

PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu. Aaatlzemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaezezasu wjzania i statéci
objetosci.

PN-EN 196-6:2011  Metody badania cementu. Oznaczomnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2015-05 Cement. Ocena zgadno

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawyadzynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawaadzynu. Metody bada Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do bada

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
czasu wizania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
ilosci wydzielapcej st samoczynnie z mieszanki betonowe.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Metody bada Oznaczanie
absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Metody bada Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu. Metody lhadzznaczanie umownej zawaitd
suchej substanciji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci chlorkdw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawyizyau. Metody bada Oznaczanie
zawartdci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton. Wymagania, $diavosci, produkcja i zgodn.
PN-B-06264:1978 Nieniszgee badania konstrukcji z betonu. Badania radioczaé.
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjaCzs¢ 2: Badanie nieniszgee
Oznaczenie liczby odbicia

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych seit@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych saiaosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskanik ksztattu.

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i finych wig&ciwosci kruszyw.
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbierania probek,
badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwamej
produkcji betonu.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie pomieszdé2edstawowe nazwy i okilenia
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. OkKfenia, podziat i
gtéwne wymiary.

PN-M-47900.01 Rusztowania sfog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz lelesacja.
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PN-M-47900.02 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania siogp metalowe robocze. gfiza. 0Ogoblne

wymagania i badania.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaanerminologia.
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztoaawymagania.
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. RusztoaaBadania.
PN-ISO-9000:2015-10 Systemy zadlzania jakécia -- Podstawy i terminologia

VVVY 'V VY

10.2.Inne przepisy

» Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
» 358/98 Instrukcja zabezpieczenia przed karkapstrukcji betonowychielbetowych,
»  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem konstrukcji stalowej w
zwigzku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku kegj i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyaderewskiego 22, dziatka nr ewid.
11/2 w obebie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
obiektéw budowlanych lub ich &zi oraz w zakresi
inZynierii lgdowej i wodnej.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakiykonstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5| Wznoszenie konstrukcji ze stali koksyine;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej sp&agfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zgkanych z wykonaniem konstrukcji stalowych, veypstigcych w obiekcie
przetargowym.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Elementy konstrukcji stalowej:

» Nadpra@a stalowe z ptaskownikow z blachy gr.45mm szer #i20 ze stali o
podwyzszonej wytrzymatéci s355;
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Nadpraza stalowe z 2 dtownikdw nierbwnoramiennych  65x80x10 ze stali o
podwyzszonej wytrzymatéci s355;

Nadpraza stalowe z 2 ceownikéw 120 ze stali 0 podsapnej wytrzymatéci s355;

Nadpraa stalowe ze skrzynek ze stali o wymiarach wg dakatacji projektoweyj;
Podkonstrukcja stalowa do mocowanialuzji oraz centrali wentylacyjnej na tarasie
dachowym ze stali s235 wg dokumentacji techniczne;

Konstrukcja stalowa wiaty przeznaczonej do groma@dzedpadow z profili zamkgiych

ze stali 80x80mm (gtdwne elementy) oraz 50x50mmenieinty uzupetniage i
usztywniajce), zabezpieczonych antykorozyjnie.

Parametry techniczne zgodnie z dokumentpopjektows.

YV VVV 'V

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montai konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wcigarek, dwignikéw,
podnagnikdw i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegagce przepisom o dozorze technicznym powinny ldpstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robot spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
Spadki napicia prdu zasilagcego nie powinny bywigksze jak 10%.
Eksploatacja spezu powinna by zgodna z instrukaj
Stanowiska spawalnicze powinny cbypdpowiednio urgdzone - spawarki powinny stana
izolujgcym podwyszeniu i byg zabezpieczone od wplywoéw atmosferycznych
Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi,
zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznychyietlone z dostateczrwentylacy;
Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny kiyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materialy i elementy konstrugopvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Dostawa - dowolnymsrodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspekibransport
pionowy za pomagdzwigu.
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4.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budgrowinny by wyladowywanezurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow sama wy¢ wciggarek lub wecignikdw. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia
przed odksztatlceniem. Elementy ukiada sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny bw miar mazliwosci sktadowane w gsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu skladowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich nagt@y,
segregowa i uklada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawi& powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrjgcjijej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k loéd desek na
wyroéwnanej do poziomu ziemi w odlege 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmupotazenie pionowe skltadowaw tym samym
potozeniu.
Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.
Przed przysipieniem do produkcji lub do moma czy to w warsztacie, czy #ena placu
budowy, konstruktor winien upewhisie, ze plany dotyczce tych robdt uzyskalty zged
Architekta i Inspektoréw Nadzoru orae wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda
montau zostatly zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowaodpowiednimi placami do morta wstpnego oraz do
skladowania. Czynrioi monta&zu wstpnego odbywaj sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczgnivszelkie starania, aby upewnsie, iz monta
maozna przeprowadzi na placu budowy bez potrzeby ew.zpi@jszych napraw na miejscu,
powodujcych opénienia lub wplywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budoviyny by¢ bezwzgtdnie sprawdzane przez
producenta. Szkielety konstrukcji stalowych aglprodukowd zgodnie z prawidtami rzemiosta
technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winloy¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do goden srubami o daej wytrzymatdci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
Obroblk plastyczig elementow konstrukcyjnych naleprzeprowadzi przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty siopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢knig¢, ani rozdaé, ani te nadmiernego zmniejszenia ich gribo
Bardziej wskazana jest obrobka na prasachketimntotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtuggci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych najewykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaitani pgknieé. W
zZwigzku z tym, cgcia wykonane ngycami nie wymagaj juz obrobki przecinakiem czy targz
szlifiersky. Jezeli jednak cgsci ztaczne pozostgjwidoczne po zamontowaniu, ostre kramie
nalezy doktadnie ukosow@alub wykrawé.
Elementy §czone winny dobrze przystawao siebie. Powierzchnie styczne rgleloktadnie
oczyszat szczotlg lub piaszczark
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Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnycftzéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatagci naleey podd& piaskowaniu zgodnie z obosziujgcg normg, dokfadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malosvechybaze Architekt

i Inspektorzy Nadzoru wyfa zgod na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteig
typu pohczenia). Klasy doktadriai przygotowania powierzchni wymieniong 18a planach, tak
samo jak tolerancje wykonania otworow w gm#eniachsrubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni padczen nasruby o duej wytrzymatdgcich winien by zgodny ze wspoétczynnikiem
tarcia wybranym przez Wykonaworaz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progke.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zakiodew czasie robo6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewtasciwe manewrowanie operatorow sgry), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzbonosac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwnig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imiensiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno altadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych naky wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny hy oznakowane w sposob trwaty i widoczny . Wzdtgm stadium
montau konstrukcja powinna miée zdolnd¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz okgieniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nafg tak
wykonywat, abyzadna czs¢ konstrukcji nie zostata podczas montgrzecyzona lub trwale
odksztatcona.

State padczenia elementéw konstrukcji powinnydwykonane dopiero po dopasowaniu stykow
I wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezateej jej czsci.

Przekladki stosowane do regulacji konstrukcji malevykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osailz zabezpieczy przed
wypadngciem. W posczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niegpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory n&ruby zaleca sidopasowywé za pomog przebijakow a
w razie konieczngi rozwierca.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegstkakcii:

odchylenie osi stupa wzglem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wyggcia h/750 - nie wicej niz 15 mm

wygiccie belki lub stupa 1/750 - nie wiecezrt5 mm

odchyitka strzatki montawej 0,2 projektowane;j

YVVVYY

Pofaczenia spawane

Brzeqgi do spawania wraz z przylegtymi pasami szefakl5 mm powinny b§ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszcaeoraz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i rzadzizn widocznych
gotym okiem.

Kat ukosowania, poteenie i wielk@¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje s¢ wedtug widciwych norm spawalniczych.

Szczelir migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoneawicksz od 1,5 mm.
Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae by wiecksza od nominalnej

»  20%, a tylko miejscowo dopuszcza gruba¢ mniejsa:

» 5% — dla spoin czotowych

»  10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i granilijevady te mieszcz sie w

granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalneg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

»  obrobka spoin

»  przetopienie grani

» wymagan technolog¢ spawania mie zaleat Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne

» spoiny szczepne powinny &ywykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne

»  wady zewrtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomiastkmiccia,
nadmiera ospowatéc¢, braki przetopu, gcherze nalgy usuryé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukd¢pvach [t].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Cena jednostkowa montau 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuie:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw kagiy
ustawienie konstrukcji w sposob zapewsigj stabilnde,
prace zabezpieczge teren budowy,

uporzdkowanie terenu,

przeprowadzenie bafla pomiaréw kontrolnych.

VVVVYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Wikrwykonania i odbioru.
»  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na eqor 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Konstrukajavga Strona 58




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.04
ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45262500-6

Roboty murarskie i murowe

Grudzien 2016



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku SSTB.2.04
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim o
SPIS TRESCI
R VY30 I 00U 61
O o 4= 11T S 1 1 RRPPRPRS 61
1.2, ZAKRES STOSOWANIASST ...euitiiuiiiieieeeeeteteteeeetetnsans s s s s s e s e e aeaaeeeeesssssssnnansaaseeeeaaesnseesessnsnnnnnns 61
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE .....uuuuuuieteeeeeteereesestnsnnsnsasaeeeeaaaeteseeeesssesnnnaaaaeeeeteeeemesnnnsnnnanaaaeeeeees 61
1.4. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST ..oiiiiiiiiiiiii ittt et e+ e et e e et e e et e e et e e e et e e et e e eanaaeeananns 61
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ... iitiieiiieee it eeee et e et e e et e e et e e et e e et e e ete e e et e e eaaesenaeeenns 62
2. M AT ERI ALY oo e e e e e e e e e e e eeaaeaeeeerara e aaaaaaaal 62
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...couuiiitiieiie et e e et e e e et e e e et e et ee et ee et e e st e e et e e eta e s saaeestanaestnersnneeenn 62
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT.....iitiiiiiieeiii e et e et e et e et e e et e e et e e et e e e e e e et e eaanns 62
R F 72 N USSP 63
3.1, OGOLNE WYMAGANIA ...iiieeeeittueniaesseeeeeeeteeeeeaeesssa s aaaaaseeeaeaeeeeeeaetessss i aaseeeaeteeeeessnnnnnsnsnnnaasseeaeeeenes 63
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MUROWY CH ....uuiiiieeeeeeiesieeieiietnnansesseeeessesessnnessssssnnnnnsaeeeeseseeemmnnes 63
N I8 ¥ N ] = T PP 63
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ...etvttuuuuieseeeeeeteteeetstensnnaaeaeeeaaaeeeseeeeeesetansanaaaaeeeetereeessssnsnnnsaaaaaseseeeeereemessmnnes 63
4.2. TRANSPORT ELEMENTOW MUROWYCHBLOCZKOW) ....ccueeerieriitiennereereeeesseeaaaaasseseassssssanssnnsnsssnsssssenes 63
5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt ettt ettt et ettt e et e et e e aeeae et e e eeaeeeeseeeen e e e eeeeeeereaeeanen 63
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ctuuiiitiieiie et e e e et e et e et e e e et e e et ee e ta e e e et e e st e e et e e eta e s saaeestanaeatnersnnneeenn 63
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT.....uuiiiteiiieeiiteee e ettt e et e e eae e e et e e et e e eaaeeetaeeesteeesneeennaessnnsd 64
5.3. MURY Z BETONU KOMORKOWEGQL. .....uuuiitueiitneeetteeeteeettaeeeanesesnaaestaaeeetnessneestnaesstnaeesnaeestnaaeennanes 64
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ttt ettt ettt ee et e e ete e e s e 64
B.1. WYMAGANIA OGOLNE ...couuiiitiiiiie et e et e et e e e et e e e e et e et e e et e e et e s st e e et e e eta e s saaaestaaestnersnneeenns 64
6.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW ...uutuuuiiieseeeeeieieeeeeatntnnaaseesaeeaaaeseseeessssssnsnnnsaaseeeeeseeessrsssnnnnns 64
OBMIAR ROBOT ...ttt eee ettt ettt as st senstes s s ene s ssennstesnssenesnenennnsens e 65.
(0121 (0] 3 =T0] =1 1 LR ORORSOR 65.
PODSTAWA PEATNO SCl..o.viiiieeiie ettt ettt et aaeate st essassatestesessstassasssrestesaensaseanes 65
O o = o 1o AT . W N AL 66

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Roboty murowe Strona 60




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl Bz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem rob6t murowych w zmku z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich&zi oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokdtyi konstrukcji dachowych oraz podobne

45261000-4
roboty.

45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Roboty budowlane murowewszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem muréw z
ceramiki budowlanej, betonow wibrowanych i komorkoWw zgodnie z dokumentac]
projektows,
Konstrukcja murowa nie zbrojonakonstrukcja wykonana z elementéw murowygtzébnych
przy wyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznrigkonstrukcja wykonana z elementéw murowych
tagczonych przy ayciu zapraw budowlanych, zawiegea zbrojenie poprzeczne umieszczone w
poziomych spoinach wspornych,
Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
Scianka dziatowa przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdiiejjest przystosowana do
przenoszenia obgien ze stropow wyszych kondygnacji, dzigta wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zganych z:
Wykonaniemécian murowanych konstrukcyjnych:

»  z pustakow z betonu komoérkowego,

Wykonaniem zamurowaw scianie nénej:
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»  z pustakéw z betonu komdrkowego,
Wykonaniemscian murowanych wewtrznych:
»  z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12-24 cm.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosofM@ozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest iycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné byykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowyw@ w takiej ilgci, aby mogta by wbudowana madiwie
wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna lzyryta:

a)zaprawa cementowo2wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t myobmnaley stosowa piasek rzeczny
lub kopalny.

Woda do zapraw powinna speliymagania PN2C204630.

Proporcje skladnikébw zapraw przy offomych markach zaprawy oraz zastosowanie marek
w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN2B214504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalg stosowa cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg norm
PN2B219701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane dw deldowlanych (zapraw) odpowiada
normie PN2B230302. W celu dogaszania nie zgash castek wapna wskazane jest
zarobt wapno na 24 do 36 godzin przed jeggciem.

(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonarmmapraw wysipuja w przyrodzie w
formie naturalnej i mugzodpowiadé normie PN2B206711.

Bloczki z betonu komdrkowego.

»  Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
»  Odmiany: 500 w zalenosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
»  Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B23@3
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Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt naky stosowa dowolny typ sprztu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:
»  rusztowanie warszawskie,
»  urzgdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
»  wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe naky przewoz¢ na paletach dowolnymirodkami transportu i w
odpowiedni sposOb zabezpieczone przed uszkodzeniaimat statecznéci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivsic w sposob zmechanizowany przy pomocy wézka
widtowego o udwigu dostosowanym dogiaru palety lubzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materiaty murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych.i®aghnia
sktadowania powinna kdyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproamidzopaddw
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtoweg@zania i 0 grubgci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgo@dmna rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.
W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury nane. Scianki dziatowe grubei ponizej 1
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zakaczeniuscian gtownych.
Mury nalezy wznosté maozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia
muréw wykonanych niejednocg@e naley stosowa strzpia zazbione kacowe.
Bloczki uktadane na zaprawie powinnyclgzyste i wolne od kurzu. V¥ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe gruldoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.)
mogp by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pasey °C.
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W przypadku przerwania robét na okres zimowy lulmrzych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czyrmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fali lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
sprawdzé stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych wesnznych naley:
»  zakaiczye roboty stanu surowego,

»  0czyci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

»  sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z betonu komérkowego

Mury z bloczkéw autoklawizowanego betonu kokeodvego naley wykonywa& wg
PN68/B-10024. Wilgotn& bloczkéw w chwili wbudowania nie powinna ¢bywicksza
niz20%. Elementy murowe z autoklawizowanego metomorkowego naky stosowa w
czesciach nadziemnych konstrukcji murowych po otte@niu ich trwata warstwa
wodoszczelna odcian piwnicznych lub fundamentowych. Mury nemae na bezpoednie
dziatanie odpryskow wod opadowych oraz wsciech budynkéw, przy wilgotsoi
wzglednej powietrza przekraczag] 75%, powinny hyodpowiednio zabezpieczone przed
wtérnym zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot przeprowadzegodnie z projektem budowlanym i SST. W trakciedto
wykona odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczce materiatow
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkow i cegiet naleprzeprowadzi na budowie:

»  sprawdzenie zgodsioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdiem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku i cegiet,

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

W przypadku nieminaosci okreslenia jakdci bloczkow lub cegiet przez prélorazng nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na plaaotyy, naley kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposOb podany w obogvujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

YV YVYY
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowa wqg ponizszej tabeli

. Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek . : .
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéi 1 m 3 6
— na wysokéi kondygnacji 6 10
— na catej wysokdi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugéci 1 2
— na catej dlugsci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m diugéci 1 10
— na catej dtuggci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw ywietle
0 wymiarach:
do 100 cm szergko +6, -3 +6, -3
wysako +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szergko +10, -5 +10, -5
wysako +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru rob6t murowych jest m2 wykonakeigny.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegas:

»  wykonanie wszystkich przewidzianych robét
»  sprawdzenie demaosci przewodow wentylacyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  protokét odbioru robot zanikagych

»  dokona& wpisu do dziennika budowy

»  sporadzi¢ protokét odbioru kominiarskiego robét w stanieasuym.

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaoty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh §ciany murowanej obejmuie:

VVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

murowaniescian,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usunkcie pozostatéci , resztek i odpaddéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

VVVY 'V
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PN-EN 197-1:2012 Cement. Skiad, wymagania i krgteegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 413-1:2011  Cement murarski. Sktad, wymagakiigteria zgodnéci

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane. Definicje wgaraa i kryteria zgodriai.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektoveakonstrukcji murowych -- G#¢
1-1: Reguly ogolne dla zbrojonych i niezbrojonycbng&trukcji
murowych

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiayolv elementow z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymaganiadahia
przy odbiorze
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowychw zwigzku z projektem przebudowy i
rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej BibliotekiPublicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, dziatkawid. 11/2 w obgbie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez g
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczaly przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciatlo state, skladag st przede wszystkim z gglowodorow i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczkgha.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowychrz@grod zewetrznych i
wewretrznych, pionowych obiektu, przyzyciu materiatbw odpowiadgych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  papatermozgrzewalna gr. 0,02 cm, zgrzewana naaakt
»  masa asfaltowo-kauczukowa,
»  folia PE.
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Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkgj zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw proegr
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szc#éloktadu zapewnia sipoprzez klejenie
zaktadow gsiednich arkuszy folii ®ang uszczelniajcg i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  gruba¢ 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosc przy dziataniu stupa wody

» o wysokdci 1 mw czasie 100 h nie przgs

»  opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgo@pgnia

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm

Folia izolacyjna petni funkej zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw prbegr
budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywelmyvarstw podktadéw cementowych i
betonowych, wody opadowej. Szczed@ouktadu zapewnia i poprzez klejenie zaktadow
sasiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca

Wymogi techniczne:

»  grubaé 0,20 mm,

»  masa powierzchniowa 190 g/m2,

»  wytrzymala¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

»  przesikliwosé przy dziataniu stupa wody o wysada 1 m

» wczasie 100 h nie przgisa

»  opor dyfuzyjny > 60 m2 hPa/g

»  rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzgogpgnia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukieyngetycznym z dodatkiem specjalnych
substancji umdiwiajacych gkboka penetragj podiaza i stosowanie na lekko wilgotnych
podtazach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznyglapy termozgrzewalne. Produkt
jest idealny w polskich warunkach klimatycznychwetzy warstwy izolacji o diej odporngci
na sgkania powstajce na skutek mrozow (analogicznych do uszkaddeg asfaltowych).
Powstate powtoki $ elastyczne, silnie zwkzane z podizem i niwelup jego mikrogknigcia.
Roztwor asfaltowy do gruntowania przeznaczonydest

»  gruntowania podizy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie tveys

»  hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemnesczbudowli,

»  wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnygpu lekkiego,

»  podkiad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne

Dane techniczne:

kolor czarny

posta ciecz

temperatura powietrza i podim podczas
stosowania od +5 °C do +35 °C
pylosuchd¢ po 6 godzinach

czas schriia 12 godzin

zuzycie 0,2 — 0,3 kg/m2 na jeginvarstwe
ilos¢ warstw:

VVVVYVYYYYVY
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gruntowanie 1 warstwa

powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
czyszczenie nacgzi

benzyrn lakowy lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym

vvwy®H

Roztwor asfaltowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfik@vd@uczukiem syntetycznym z
dodatkiemzyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochrgoh pokry dachowych
oraz podziemnych ¢%ci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkaddimatycznych —
tworzy powitoki o daej odpornéci na sgkania powstajce na skutek mrozow (analogicznych
do uszkodze drog asfaltowych), powtoki silnie zgdane z podizem i kompensuage w
pewnym stopniu jego ruchy i mikrekni¢cia. Nadaje si do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwor przeznaczony jest do wykeamjia: samodzielnych powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typuwedniego,

Dane techniczne:

kolor czarny

posta poétciekta masa

temperatura powietrza i podim podczas

stosowania

od +5 °C do +35 °C

pytosuchd¢ po 6 godzinach

czas schricia 12 godzin

zwzycie 0,5 — 0,7 kg/m2 na jeginvarstwe

ilos¢ warstw 2-3 w zatenosci od zastosowania

czyszczenie natgzi

benzyrn lakowy lub innym

rozcieaczalnikiem organicznym.
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Papa termozgrzewalna na zaklad

Papy zgrzewalne produkowang s asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastem
typu SBS. Modyfikacja asfaltu powodujgge okres starzeniagspap jest wydtaony i wynosi
kilkadziesat lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z papdyfikowanych nie podlegaj
konserwacji przez caly okreszyikowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS s
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badagntkagci wykonywane jest w temperaturze -
25°C), dlatego mmna je ukladé& praktycznie przez caly rok. Osnewpap zgrzewalnych
stanows: welon z widkien szklanych, tkanina szklana luldkwtina poliestrowa. §5to materiaty
wysokiej jak@dci odporne na korogjbiologiczry i posiadajce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty magmsiadd dokumenty dopuszczgje do stosowania w
budownictwie.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania papzewgalnych jest zgodny z ogdlnymi
zasadami wykonywania zabezpiegxeodochronnych.

Wstega papy powinna ldybez dziur i zatama o réwnych krawdziach. Powierzchnia papy nie
powinna mi€ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza pudrowanie i piaskowanie powierzchni
papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopusatze g uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia s papy. Dopuszcza esinaderwania na krasziach wsggi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtugéci papy.
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Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnjednolite ciemnobrunatne zabarwienie,
wymiary papy w rolce

»  dhugadsé: 20 m £0,20 m; 40 m £0,40 m; 60 m £0,60 m

> szeroka¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Doktadne parametry materiatéw zgodnie z dokumegiajektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych natg wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przy ayciu palnikbw do zgrzewania, drobnego spuz
budowlanego i elektronagdzi.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialtow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny ky pakowane w sposéb zabezpiegeg je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okomy przez producenta. Instrukcja winna¢hbgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zanatyah fabrycznie mena przechowywaw suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okrgsajpmniej 12 miesicy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowvsic etykieta zawieraga:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pWwyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiec=twa,

znak budowlany.

VVVYVYVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny &ygakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,ppsddzkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podiaza

Obroblke rozpoczyna si od przygotowania podia. Naley zbic wystapce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krgdzie odsadzki fundamentowej najeoczysci¢ z gruzu i ziemi.
Wystapce czsci fundamentow nalg potraktowg ze szczegOk pieczotowit@cia. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne alajce przyczepn&® czesci nalery usuryé z calej
powierzchni za pomacodpowiednich nakzlzi np. ecznej szlifierki.

Nastpnie, o ile to konieczne natg powierzchng¢ betonows wyréwna zapravg cementow,

a nasgpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podiaze musi by nie zmra@one, néne, rowne i wolne
od smoty, rakdéw i rozwartych rys, zadzioréw orakafliwych zanieczyszcze Krawgdzie

nalezy sfazowa (zukosowa) za naraa odpowiednio zaokgli¢.

Do tworzenia wyoblg najlepiej nadaje i kielnia z zaokgglonym nargem. Promié

zaokgglenia powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mma wykong z zaprawy
cementowej lub zastosowagrefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore Bleja st do

podiaza.

5.4. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa peni fur)ik zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pargnej i wilgoci z podiga.

Folia paroprzepuszczalna petni funkepbezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgiee,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplariypary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymala wilgotnos¢ wewrgtrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatrolacje zaprojektowane zostaly jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenasucho. Arkusze folii winny ldywstpnie
napezone do uzyskania powierzchni bez pofalawazatama. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem ukitada sizgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelfiaukiadow zapewnia si
poprzez klejenie zakladéwgsiednich arkuszy folii tang uszczelniajca i obustronnie klejca.
Zaktad arkuszy winien wynasimin. 15 cm. Wolne kragdzie arkuszy folii powinny hy
szczelnie mocowane do elementéw okgiggh tdma klejaca aluminiowy. Uszkodzenia folii
maozna naprawia stosujc taty z zastosowanej folii klejonestag dwustrons.

5.5. lzolacje z emulsji i mas
Gruntowanie podioza

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie dziatajce na
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta, odtluszczona i
odpylona.
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Podktad betonowy lub cementowy pod izotazj papy asfaltowej powinien byagruntowany

roztworem asfaltowym lub emuidsasfaltova. Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a

jego wilgotna¢ nie powinna przekracz®%. Powloki gruntujce powinny by naniesione w

jednej lub dwoch warstwach, z tyme druga warstwa nie by naniesiona dopiero po
catkowitym wyschngciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gmahia podkiadu

powinna by nie nizsza nk 5°C.

Wykonanie izolacji powtokowej

Plynrg izolacg nalezy nanost na zimno na suche i czyste padiow jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotk dekarsl z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna terapera poditaa

I otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalgy stosowa:

»  nawilgotne podige,

»  na podige smotowe,

»  w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpusz&aalvystpuja zrodta zaptonu.

5.6. lzolacje papowe
Gruntowanie podioza

Gruntowanie podia wykon& zgodnie z pkt. 5.3. Materiat grunjoy naley stosowa zgodnie
z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przysipieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnejleey zapozna sic ze
stanem podiza, dokoné& pomiarow powierzchni przeznaczonej do izolowarsprawdzé
poziomy osadzenia wpustow, przepustéw, wistkepadkoéw izolowanych powierzchni oraz
ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzgjnrozplanowa& roztozenie
poszczegoblnych paséw papy. Doktadne zaplanowaaie gwzwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Sprawdzt czy wstga papy jest bez dziur, zalamanaderwa, ma proste krawdzie i
rownomiernie roztoong mag asfaltows. Wierzchnia strona papy powinna higwnomiernie
roztozong posypk gruboziarnisi, wzdtwz jednego brzegu wggi powinien by pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkabezpieczony faliz tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinnaéhyokryta folg z tworzywa sztucznego.

Prace z #gyciem pap asfaltowych zgrzewalnych ima prowadzi w temperaturze nie rszej
niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Tempeyagiosowania pap zgrzewalnych
maozna obnky¢ pod warunkiemze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych
(ok. +20°C) i wynoszone bezfrednio przed zgrzaniem. Nie naje prowadzé prac
izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przezzanej do izolowania, jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnyntrage

Roboty dekarskie rozpoczynag sbd osadzenia wpustow, przepustow, azéakd wsgpnego
wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy ngalreej podktadowe;.

Pasy papy naky ukiad& rownolegle do dlaszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkiérzed utaeniem papy naly ja
rozwing¢ w miejscu, w ktérym &dzie zgrzewana, a ngphie po przymiarce (z uwzginieniem
zakfadu) i ewentualnym koniecznym przyau zwing¢ ja z dwdch kacow dosrodka. Miejsca
zaktadow na uteonym wczéniej pasie papy (z ktérymyd¢zona ledzie rozwijana rolka) nahy
podgrza palnikiem i przecigna¢ szpachelk w celu wtopienia posypki na catej szeré&io
zaktadu (12-15 cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrpafmikiem podiéa oraz spodniej warstwy
papy @& do momentu zauwalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
réownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje¢t czynna¢, cofapc sk przed rozwijan rolka. Miara jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerod® 0,5-1,0 cm na catej diuga zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi s¢ samoistnie wzdtubrzegu rolki, nalgy docisra¢ zaktad, aywajac watka
dociskowego z silikonowrolka. Site docisku rolki do papy naty tak dobré, aby pojawit st
wyptyw masy ozagdanej szeroki.

Silny wiatr lub zmienna pdkos¢ przesuwania rolki mee powodowa zbyt dwy lub
niejednakowej szerokoi wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowejwiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalgy taczy¢ ze sob na zaktady:

»  podiuzny 8 cm,

»  poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktadalery
wykonywa ze szczegoOlp starannéciag. Po utaeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naie
sprawdz¢ prawidlowaé wykonania zgrzewow. Miejscale zgrzane naly podgrzé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei

W poszczegdélnych warstwach izolacji (podktadowepwierzchniowej) arkusze papy powinny
by¢ przesunjte wzgkdem siebie tak aby zaklady (zarowno padie, jak i poprzeczne) nie
pokrywaly sé. Aby unikrg¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca firzycicie naranikéw
uktadanych pasoéw papyzgych na spodzie zaktadu pogtém 45°.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatbw do hydroizolacji powinna byzgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczego6lnego miaie.
Dostarczone na plac budowy materiaty ngl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
kontroli powinien ustati Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem naiz
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagCiwosci
technicznych na podstawie baddoranych.
Wyniki badan powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane pinspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Jednostl obmiarows powierzchni izolacji stanowi[m?.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
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8.2. Odbidr podtozy

Odbior podtaa naley przeprowad@ bezpdrednio przed przygpieniem do izolacji. Jeeli

odbior podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze oczycic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

YVVYVYY

9.

zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podim,

prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, namach i obrzeach,
szczelnéc.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [f izolacji obejmuije:

vV Vv VvV B VVVVVVY

A\

0.

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczamtasciwosci mechanicznych
przy statycznym rozgganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty@znaczenia grudci metod
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatiwp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Naiotyczce systemow zapewnienia
jakaosci | zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Instrukcje montau materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez posgokgy/ch
producentow.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Hydroizolacje Strona 76




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.2.06
|ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

Kod CPV 45321000-3

|zolacja cieplna

Grudzien 2016



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku
e . . . . . : . . SST B.2.06
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim
SPIS TRESCI
Y S I 1P UUTUUPUPPRRR 79
O T = = ¥ = o] Y (@ 1 IR 1 ) I 79
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST L.ttt ii et et et e e o s e e e e s eb e e b s ea s et e e ebe s et s et s eanssanseanssbneens 79
1.3, OKRESLENIA PODSTAWOWE ...u.ituitniitnittneetetteetsttetasetessnsetassa et tstattan et sstareaettasrasetarasessnsesnaes 79
1.4. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST ..oiiiiiiiiiiiiii ettt e+ e et e e et e e et e e e et e e e et e e et e e eanaaaeananns 79
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..uuuiiiiitiiieeeietiiieeeeettteeesssstaseeessstaneesestanasesssnnnaeeesssnnaeesenes 79
A |V AN 1A 79
2.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuniiitnieeee e ettt e e e e et e e e eseeaa e st e e e et e e e aa e s aan e e e aaeeeaa e e saasestansesrnserenneseans 79
2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT....uciitiiiiiiietitee ettt e e e e e e e et e e e eaa e e st e eeta e e senneseaneeennns 80
R 72 N RSP 81
3.1, WYMAGANIA OGOLNE ...ctuniiiteieet ettt e et e e e et e e e e s e eaa e e st e e e et e e e aa e e aan e e e aaeeeaa e e saasestaseerneeenneseans 81
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT: ..uiiitiieiiiteitee et e e et e et e et e e e e e et e e et e e e et e e est e e et e estn e sanneeernaaesnnns 81
N 2 7 AN AN ST O] = 3 TR 81
4.1, WYMAGANIA OGOLNE ..uiituiuuiitniiin ittt et e e st e et e saeeat s et e et s st e aaeesa s aa e sa s tasssn st asasstsebsrasssenes 81
4.2, TRANSPORT MATERIALOW. .. uuittiiiniitetie ettt e et sttt e st s et ssaee s e st e eaa e sttt s s eaa s st eeaa s et ssbnssansasteesnessnenns 81
4.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW ....iviiiiniiiiiii it ei et e e et seaeeat s s e e ane s e s eanesbaeranes 81
B, WYKONANIE ROBO T ...ttt oottt e et ettt e e et et e e e e e e e e e e e et e e e eaes 82
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ...cvuuiiiteieete et e e e e et e e e e e e eaa e et e e e et e e e aa e e aan e e e aaeeeaa e e saasestansesrneeanneseens 82
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT...uuuiiiiitiieeeeitiiieeeeettiaeeeseastesesessstaneesestanseesestanaesseranaeesesnnnanss 82
5.3. MONTAZ PLYT IZOLACYJINYCH NA SCIANACH ...vuiitiieit et e et e e e e e e e e e e e e e et e e s s e e et e e et esaaeeeanss 82
5.4. OCIEPLANIE POWIERZCHNI POZIOMYCH.....ittuieitieeiiee it e e etee e et e e et e e saeeesaaeseanaeseteeeanaeeeanessnneeransd 83
5.5. OCIEPLANIE MOSTKOW TERMICZNYCH. .. .evuuiiituieeeinieetieeeeteeeeaee et eeetaeseannssssnesetnesesnssssneesenaeeranesd 83
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ooiiiiiiie ettt ettt ettt et e e stesae s aneseesaneas 84
B.1. VWYMAGANIA OGOLNE ...uuiitittiiitiett ittt iett et saa e eaa st e st ettt s et s et seb s et set s eeas st astssasssnseansstasssnsesnsssnns 84
0.2. BADANIA W CZASIE ROBO T .. ituiituiiitiiteiteite et et e st e s saeeaa ettt saa ettt eastb s et s st eetseansransasnsssnns 84
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt e e e et e e et e et e et e e e e eeee e eeeeeeeeee e 84
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt e ee e et e e e e e e et e e et e et e e e e et e e et e e eeeeee e e e e eeeeeeeeeee e 84
8.1, WWYMAGANIA OGOLNE ...uuiitituiitiett ettt eat ettt e ea e st e e st ettt s et s et set s et set e sa s st ssss st sssaseansstassansesnssrnns 84
I @ 5] =1 (0] = =10 5 @ 22 2 84
8.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACH ..eevvuueieitiieeeeetrteeeesastieeessstnasaessstnneeessssnaeesersnaeessssnnaeeeesnnnd 84
8.4, WYMAGANIA PRZY ODBIORZE .....civunieitnieeeteeeteeeeteesaaa et ateeeeaseseaaaesataeeeaneeaansestaasertnseeenserenseeeenns 85
9. PODSTAWA PLATNO SCluuit ettt et e e ee et et ettt e e et e eeteeteeeaeeeee e te e e et et eeesneseereeas 85
O o o = o 1o AT . W N AL 86

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Izolacjei¢ema i akustyczne Strona 78




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl Bz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i1 odbioru izolacji cieptochronnych i akgsznych w zwizku z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatgwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-¢ Roboty izolacyjne
45321000-3 1zolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegoétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacjvszystkie prace budowlane zaane z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacj projektows.
Materiat izolacyjny— materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmiaplacje cieptochronne i akustyczne
przegrod zewgtrznych i wewrtrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z
wykonaniem:
» lzolacji cieplnych,
»  lzolacji akustycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kowykonania robét, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wgan& dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Welna mineralna.

Wymagania: wilgotn& wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny tiea catej powierzchni
jednakove twarda¢ orazscisliwoseé.

Piyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pap powinny spetnid nastpujace
wymagania:

»  scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowej grubdci,

»  wytrzymala¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniejszaz? kPa,

»  nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej naty mocowa& do podiga przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gaco.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w granicach od88,80 0,045 W/meK. Wetna mineralna i
welna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatytyPinag wymiary od 50 do120 cm szercko

i 100-180 cm diugei oraz grubé¢ od 4 do 24 cm. Piyty klasyfikujemy jako: ¢kkie (o
gestaici 60 kg/nt), pottwarde (od 80 kg/frdo 120 kg/m), twarde (od 150 kg/frdo 180 kg/m).

Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpm@ wymaganiom okrdonym w
normie: PN-EN 13163:2009. Wyroby do izolacji cieglnw budownictwie . Wyroby ze
styropianu. Krawgdzie winny by proste i nie uszkodzon8truktura ptyt na catej powierzchni
powinna by jednorodna. Granulki powinny byofczone tak, aby nie moa byto ich oddzied
od siebie Styropian winien wykazywaodpornd¢ na dziatanie temperatury do 80 %lyty
styropianowe mag by¢ stosowane do izolowani&cian, stropow, stropodachéw i podidg.
Mozna je przykleja lepikiem asfaltowym zapraw cementow, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikbdw. Styropian jest whavy na dziatanie rozpuszczalnikbw (np. solwentaaf
benzyna) wchodgych w sktad roztworow i lepikéw stosowanych narar{np. abizol, bitizol),
klejow (np. butapren) i kitdw (np. polkit) i z tegozgledu nie wolno 4czy¢ tych wyrobow ze
styropianem.

t aczniki do materiatdéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczopale mechanicznego mocowania termoizolacji
Z piyt styropianowych lub wetny mineralnej do gibav i scian z betonu, cegty lub bloczkow
gazobetonowych. Minimalnagdokas¢ osadzeniagcznikow nie mae by mniejsza ni 50 mm.
tacznik skiada si z dwu elementéw: tworzywowegozebrowanego korpusu wypasamego w
talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowegalcowego trzpienia rozporowego.
Srednica i dtugéé tacznikéw jest zalena od producenta wyrobu i musidgobrana doaczne;
grubasci warstw docieplajcych.

taczniki (kotki gwazdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowamsieolacji z pyt
warstwowych skiadgj sic z kotka i osadzonego w nim wfa oraz podkifadki metalowej,
montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu a¢znej grubéci 100 i 150 mm naley stosowa taczniki z kotkiem
rozporowym 8x50 mm o dtugoi:

»  tulei 85 mmi 135 mm

»  wkreta 80 mmi 80 mm

»  catkowitej 150 mmi 200 mm

Dla izolacji ze styropianu oaéznej grubéci 100 i 150 mm naley stosowd taczniki z
gwozdziem @ 5,0 mm o diugoi:

»  tulei 85 mmi 135 mm

»  gwozdzia 55mmi 55 mm
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»  catkowitej 125 mmi 175 mm
Dla izolacji z wetny mineralnej ai¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z kotkiem rozporowym 8x50 mm o dtugm:

»  tulei 105 mm i 135 mm, 185 mm
>  wkreta 80 mmi 90 mm, 80 mm
»  catkowitej 170 mm i 210 mm, 250 mm

Dla izolacji z welny mineralnej a¢znej grubéci 120, 160 i 200 mm natg stosowa taczniki
z gwazdziem @ 5,0 mm o diugoi:

»  tulei 135 mm i 135 mm, 185 mm

»  gwozdzia 65 mmi 90 mm, 55 mm

»  caltkowitej 185 mmi 210 mm, 225 mm.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2 ogdlnej
specyfikacji techniczne.

3.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych najewykonywa z odebranych i dopuszczonych
do eksploatacji rusztowia systemowych przy ayciu drobnego spezu budowlanego i
elektronarzdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okli@ymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materialtow

Transport materialtdw odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, stkmg w instrukcji okrélone] przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny Bypakowane w sposob zabezpiegeyjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odlomy przez producenta. Instrukcja winna¢lgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,

VVVYVYY
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»  numer aprobaty technicznej,
»  nrcertyfikatu na znak bezpiedmtwa,
»  znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nadyerido czasu, gdygoa one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proeskezeniem, zachowaly svgojakasé i
wiasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przecheoamye
materiatdw musi si odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegaaprzed dosppem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materighdwinny by po zakaczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolggech powinny by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzongcgeznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nayestosowdé materiaty w stanie powietrznosuchym.
W czasie wbudowywania materialdw izokacpalezry chront przed zawilgoceniem wad
deszczow, badz zarobow. Uktadanie masy betonowej na materiatach izola@hn nie
odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgste
kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograeniu do robdét bez procesow
mokrych.

Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposéb uniembiviajacy zawilgoceniu par
wodm w czasie #aytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna lgyciagta i mie¢ stah gruba¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny by uktadane na styk lub na zakiad (frezowanejzbmijankowo przy
wigkszej ildsci warstw piyt.

Do faczenia materiatow izolacyjnych z spbpodiazem mana stosowataczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zahsci od rodzaju podiza. Skiadniki spoiw nie
powinny zawieré sktadnikow dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na patto

Przy stosowaniu materiatbw wtavych na dziatlanie podwszonej temperatury nale
bezwzgédnie zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lub
zrodtami ciepta.

Ocieplanie powinno khywykonywane po stronie przegrody asuej temperaturze.

5.3. Montaz ptyt izolacyjnych nascianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateiiaprztu powinno odbywa sic zgodnie
ze specyfikagj podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podtada

Stan powierzchni ocieplanyglian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robot:
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»  powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny &ywyrownane
zapravg cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy mater@dieplagcego,

»  powierzchnigcian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4nych ziaren zaprawy lub betonu,

»  pod wzgkdem przyczepriei podiaza przez wykonanie préby przyklejenia ocieplenia; a
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paalbzanieczyszchae

Klejenie ptyt na styk do podiaza

W przypadku, gdy ptaszczyzrégian przeznaczonych do obe&nia g rowne, ldz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopasmana zastosowametod klejenia
ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podabjak opisano w pkt. 5.3.3., na plytaktada
sie cienlg warstwe klejacag. Warstwe t¢ rozgarnia si po ptycie szerok stalowy pa@ z zbami.
Klej powinien by roziozony pasami wzdt krawedzi ptyt. Klej wzyty do tego typu klejenia
powinien by stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierngprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podia.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ociemarpowierzchni dobierany jest
materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwee Gestas¢é i sposoéb kotwienia musi
zapewnt bezpieczne przeniesienie przewidywanych sl Wszystkie stosowane metody
kotwienia musz spetni@ warunek wspoétczynnika wytrzymaia przy ich obcizaniu. Znaczy
to, ze jednostkowe obgienia wyrywagce musi by odpowiednio wksze od wartci
obcigzenia przypadarego na kady facznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegOtlowo oké&aja w instrukcjach montar technologi wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe shgce do kotwienia mugzposiadé zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow najevykonywa na rownej powierzchni w sposékygiy
bez przyklejania (lub z przyklejaniem,zgdi technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno hiypotozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone ppreénikaniem
wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu izojgnego na calej ocieplanej powierzchni
powinny scisle do siebie dochodzii nie tworzy¥¢ widocznych spoin niezataie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni

5.5. Ocieplanie mostkow termicznych

Miejscami czstego powstawania mostkéw termicznygh s

»  styki scian wewrtrznych z poprzecznyngcianami nénymi oraz nargnikami budynkéw
na stykuscian ostonowych i ninych,

»  wience i nadprea,

»  stropy wystajce poza obrys nszej kondygnacji,

»  pofgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami atogtymi oraz styki ze
scianami konstrukcyjnymi i stropami,

»  przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnyragodnie z

dokumentagj projektowy i detalami. Zaleca siaby opér cieplny byt w przyldeniu rowny jak

dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepléa sic od zewntrz. Ocieplanie od wewgtrz dopuszcza sitylko wtedy,

gdy jest to jedynie midiwe rozwigzanie.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogolne podano w ,Wymaganiach ogolnychi"speigdinej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadygodna z
normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla mzegolnego materiatu. Dostarczone na
plac budowy materiaty natg kontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien
ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora nadzo
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych na podstawie baddoraznych.

W szczegolnéci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni piyt,

narazniki i krawgdzie (czy nie ma uszkodig

wymiary i ksztalt ptyt (zgodnie z tolerangj

wilgotnos¢ i nasikliwose,

napkzeniasciskapce ptyt,

klasyfikacja ogniowa.

Wyniki bada ptyt termoizolacyjnych powinny gy wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

VVVVVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghlnych” pkt 6. Jednosik
obmiarowa powierzchni ocieplie i izolacji jest [m2]. Wielkéci obmiarowe ocieple okresla si
na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidér podtozy

Odbiér podtaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbior podtga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, riglepodiae
0Cz)sCi¢ z zanieczyszcze

8.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentaca

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.
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8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczag,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podiam,

prawidtowa¢ zamocowania ptyt, ich wyk@zenia na stykach, namach i obrzeach,
wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ociegle powinny stanowd pfaszczyzny
pionowe, poziome lub o gkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjiatK
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny kytami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentagj Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe.
Sprawdzenie prawidiowoi wykonania powierzchni i1 kragdzi okladzin naley
przeprowada za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o diugo 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prz&witu pomkdzy ta a powierzchry ocieplenia powinien hy wykonany z
doktadndciag do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

VVVYVYY

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepteod ptaszczyzny i kravedzi od kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii proste;j:

»  nie wigksza nk 2 mm

» w liczbie nie wekszej nk 2 szt na catej dtugai taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawdzi od kierunku pionowego:

»  nie wigksze nk 1,5 mm

» o0g6tem nie wgcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysako

»  nie wiccej nz 4 mm w

Powierzchni i krawdzi od kierunku poziomego:

»  nie wigksze nk 2 mm

» ogétem nie wgkszej nz 3 mm na calej na calej powierzchni ograniczof@anami,
belkami itp.

Przecinajcych st ptaszczyzn oddta w dokumentacji

»  nie wicksza nk 2 mm na dtuggxi taty kontrolnej 2 m.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Cena jednostkowa utdgenia 1 metra kwadratowego [m] izolacji obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovizolia,

przygotowanie i 0oczyszczenie pogio

wykonanie izolacji ze styropianu,

wykonanie izolacji z wetny mineralnej.

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostakéci , resztek i odpadoéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVVVY
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10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
wetny mineralnej produkowanej fabrycznie.

» PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyrolze
styropianu produkowane fabrycznie.

» Instrukcje wybranych producentow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce

wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwanych z wykonaniem pokrycia dachowego w

zwigzku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku gkegj i Powiatowej

Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyaderewskiego 22, dziatka nr ewid.

11/2 w obebie 0035 (8-09).
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Biblioteki

Grupa Klasa Kategoria Opis

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletr
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ichgzi oraz w zakresie

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pakirkonstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 podobne roboty

Wykonanie pokiyi konstrukcji dachowych oraz

45261210-9Wykonanie pokiydachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez

zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Paroizolacja— warstwa lub materiat ograniczey przepuszczanie pary wodnej,
Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczajy lub zmniejszaicy przeptyw ciepta,

Roboty budowlane- wszystkie prace budowlane zwéane z wykonaniem tynkéw zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowe;.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spkagfi technicznej dotyez zasad

prowadzenia rob6t zwzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz

dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST

~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2.

Warstwy pokrycia dachowego

Stropodach o odwréconym uktadzie warstw — taras naathowy

VVVVYVYYYYVY

ptyty betonowe uktadane na wspornikach dystansownchirmy ,LIBET”
warstwa ochronna gr. 0,02 cm

twarda wetna mineralna gr. 2x8 = 16 cm

2 x papa termozgrzewalna, gr. 0,02 cm

warstwa spadkowa z betonu

stropzelbetowy, gr. 25cm

przestrzé techniczna gr. 12.7cm

sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych g23cm

Stropodach o odwroconym uktadzie warstw na a#cia techniczm

YVVVVVVVYVY

membrana dachowa gr. 0,2 cm,

warstwa ochronna gr. 0,02 cm

twarda wetna mineralna gr. 2x8 = 16 cm

2 X papa termozgrzewalna, gr. 0,02 cm

warstwa spadkowa z betonu

stropzelbetowy, gr. 25cm

przestrzé techniczna gr. 12.75cm

sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych g23cm

Dach nad projektowam klatk a schodowa

VVVYVYVY

membrana dachowa gr. 0,2 cm,

warstwa ochronna gr. 0,02 cm

twarda wetna mineralna gr. 2x10 = 20 cm

2xfolia PE, gr. 0,02 cm

stropzelbetowy ksztattujcy spadek, gr. ok. 18-25cm
przestrzé techniczna gr. 60cm

sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych g23cm

Dach nad budynkiem istnieacym

>
>
>
>
>

panele dachowe z blachy uktadanej stzek stogcy gr.0,5cm
folia wstpnego krycia — paroprzepuszczalna
deskowanie gr. 2,5cm

wiatroizolacja — folia budowlana

istniejgce krokwie/wetna mineralna gr. 16cm

Parametry techniczne materiatdw zgodnie z dokunegntaojektovy.

3. SPRZET

3.1.

Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2.

Sprzet do wykonywania robot

moazliwoscig korzystania z elektronagdzi i drobnego sprtu budowlanego.

>

Sprzt potrzebny do wykonania robat:

Wykonawca przyspujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazg
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Ciagnik kotowy

Przyczepa skrzyniowa
Samochdéd dostaw. do 0.9 t
Spawarka elektryczna wirga
Wyciag

Zuraw okienny przerimy
Zuraw samochodowy.

VVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposoOb zabezpieeegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnacébglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawieraga:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej fkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbg sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

znak budowlany.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdycola one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone proészezeniem, zachowaty swgojakos¢ i
wiasciwosci oraz byly dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przecheavye
materialtdw musi gi odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpiegzaaprzed dogpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materigb@dwinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

YVVVVVVVYVY

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt 4.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu maleakaiczye roboty
budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoOlne:

» Wszyscy pracownicy wykonggy prace na wysokoi musz posiadéa dopuszczenie do
pracy na wysok&i i musz by¢ wyposaeni w pasy do pracy ha wysako.

» Roboty naley wykona po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dashmiar
potrzeby korzysiaz rusztowa rurowych ustawionych przy budynku.
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> Robot% pokrywcze powinny kgywykonywane w dni suche, przy temperaturze niszegj
niz +5°C.

» Rob6t pokrywczych nie natg wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych na ja¥opokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudrniey krycie.

» Pokrycie powinno b¥ tak wykonane, aby zapewniatwy odptyw wod deszczowych i
topniepcegosniegu.

» Papa powinna Ky przed uyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie mézej ni 18’C, a nasfpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim
podtazu dla rozprostowania, aby unddtworzenia s garbow po uteeniu jej na dachu.

» Bezparednio przed ulzeniem papa me by luzno zwinkta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania.

Przygotowanie podidga:

» Podloe musi by wystarczajco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, azapodczas prowadzenia robot.

» Podlae powinno by rowne z uwagi ha konieczéiozapewnienia prawidtiowego sptywu
wody, przyczepngi papy i estetyki wykonania pokrycia.

» Podlae z piyt termoizolacyjnych musi bywystarczajco wytrzymate i sztywne, by nie
nasgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacjhdac

5.4. Pokrycie dachowe z membrany

Dla wiasciwego utazenia membrany natg wyznaczy wzditw jej brzegu dwie linie: dla
wyréwnania membrany i wyznaczenia miejsc moaowla podiga. Rolke membrany naley
ostraznie rozwirg¢ wzdtuz wyznaczonej linii wyréwnania i zamocowaa jednym z kacow 2-3
tacznikami. tgczniki o owalnych talerzykach dociskowych nglemocow& ustawiajc je
rownolegle dtasz strorg do dlugdci pasa lub jego brzegu. Wawie zamocowanygkznik nie
powinien swoim talerzykiem dociskowym wystay@onad powierzchaifolii membrany.

Nastpnie naley nachgnag¢ membrag do uzyskania gtadkiej powierzchni bez
zmarszcze | pofatdowa i zamocowa na drugim kacu rolki. Wzdhd wyznaczonej linii
mocowania zamontowa teleskopoweakzniki montaowe. Drugi brzeg membrany mocoéva
naleey analogicznie, naggajgc membrag w poprzek ze statym nagreniem likwidupcym
pofaldowania. Nagpne pasy membrany ug¢ nalezy rownolegle zachowsg zaktadk o
szerokdci 130 mm przy montar membran o szerokoi 1 m i 140 mm przy monta membran
o szerokéci 2 m do pokrycia calej powierzchni dachu. Zakkadkgrzewana jest wzdiu
utozonych paséw pokrywag miejsca mocowa mechanicznych. Dla wdaiwego napgzenia
membrany naley najpierw zgrzewa jeden brzeg membrany dopiero potem mocodrigi
brzeg. gstas¢ mocowa membrany (liczbagkznikdw) uzaleniona jest od strefy ssania wiatru
na potaci dachowej i powinna zoé&takreslona przed przygpieniem do robot pokrywczych,
jednak dla membran o szerégkd 1 m nie powinna by wi¢ksza nk 1,0 m, a przy monza
membran o szerokoi 2 m nie weksza nk 0,6 m. Wzadnym przypadkuatzniki nie powinny
by¢ umieszczane lidej niz 30 mm od brzegébw membrany.

Przed przysgpieniem do zgrzewania nale przeprowadzi zgrzewanie wsgpne i
probe zgrzanego materiatu na rozrywanie.

Zgrzewanie membran wykonywane jest za pamosamobienej zgrzewarki
automatycznej lub zgrzewarkiaznej. Zgrzewanie spoin prowadz¢ siysz; szerokéci 40 mm a
detali dysz szerokéci 20 mm. Obie zgrzewane powierzchnig godgrzewane i dociskane
silikonowym watkiem dociskowym. Zgrzewanie wykonyweajest na szerokoi 40 mm i ma
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wytrzymatai¢ taka samy jak membrana. Temperatura egkos¢ zgrzewania ustawiana jest
w zalenosci od warunkéw atmosferycznych 1 rodzajuaytej membrany.

5.5. Pokrycie dachu z ptyt betonowych

Piyty tarasowe mina uktadé jedmg z trzech najpopularniejszych metod:

* na gruncie naturalnym, czyli tzw. metpgha sucho”,

* na wylewce betonowej, czyli tzw. metpgha mokro” (klejenie),

* na specjalnych wspornikach w technologii tarasé@mtylowanych.

Bez wzgbdu na to jak metod montau zastosujemy, w przypadku ptyt wymagana jest
impregnacja przed przygtieniem do prac.

Wybér metody bdzie wic uzaleniony gtdwnie od naszych wymagauzytkowych i
estetycznych oraz warunkow technicznych czy ukimtania posesji. Radzimy nie wyledva
tarasu przed pogffiem decyzji o tym, jak ma on wygla® i jakim materialem ma zosta
wytozony. Wielokrotnie bowiem nie ma potrzeby wykonywarbetonowej konstrukcji, a
uktadanie tarasu metgpd,na mokro” jest zdecydowanie bardziej czas&osztochtonne.
Montaz metody ,na sucho” to sposéb prostszynsay i szybszy (szacujegsize uktadanie na
mokro trwa okoto 30 dni, tymczasem metoda ,na stichozwala zrohi to w 1 dzié, przy
kosztach mniejszych o ok. 40%). Ukladanie tarasunataralnym gruncie pozwala tak na
samodzieln, szybly i tatwag wymiare ptyt przy ich ewentualnym uszkodzeniu. Wygodnym
sposobem, nie wymagaym skomplikowanych umiegjnosci i dlugotrwatych prac
budowalnych, jest tale monta na wspornikach. Uleenie tarasu gt metod umazliwia
umieszczenie instalacji elektrycznej czy wodnej pplytami, bez pracochtonnych prac
budowlanych. Przy uktadaniu tarasu nightie § odpowiednie nakgzia:

« fata i poziomica w przypadku niewielkich powienng,

* niwelator i maszyny drogowe w przypadkuzgch powierzchni placéw,

e gumowy miotek,

« chwytak do piyt (nie jest to namdzie konieczne, ale pozwoli na tatwiejsze ukiladamptyt
rownolegle do ptaszczyzny, bez ryzyka uszkadzw/czéniej przygotowanej podbudowy).
Bez wzgtdu na to czy wybierzemy metpd,na sucho” czy ,na mokro” podstawowym
elementem, w diym stopniu decydgcym o trwatdci i estetycznym wygldzie nawierzchni,
jest prawidtowe wykonanie podbudowy. O jej konstjukecyduje:

* rodzaj gruntu rodzimego,

« stan wéd gruntowych,

* rodzaj systemu odwodnieniowego.

5.6. Pokrycie dachowe z blachy

W przypadku pokr§ z blach ptaskich naky stosowa si¢c do nastpujacych zalecs:

» Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mdgy¢ wykonywane o kadej porze roku,
lecz w temperaturze nie zsizej ni -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie #ézej nz 5°C. Robdt nie wolno wykonywana oblodzonych
podtazach.

» Blachy nie nalgy ukfad& na poditgach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-
wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na paditawieragcym zwizki siarki. Podtaa
te naley najpierw zagruntow@aroztworem asfaltowym i poky¢ na nich pag asfaltova.

» Wszystkie wygtcia blach powinny by wykonane w taki sposéb, aby nie na#b
pekniecie blachy lub odpiniccie powtoki zabezpieczagej black.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materialy nglekontrolowad pod wzgédem zgodnfci z
projektem i jakéci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinienalgt kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokgy polega na sprawdzeniu zgodoo ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkow tectamgch wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB czs¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokryaelhdbwe.

Kontrole migedzyoperacyja i koncows dotyczca pokry przeprowadza sj sprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobtemlniczne).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w (¥&jmagania ogolne” pkt 6.
Jednostl obmiarows wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratfms}.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot zwirzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogdlnej specyfikacji techniczZvigjmagania ogolne: pkt 7.

8.2. Odbidr pokrycia dachowego

Podstaw do odbioru wykonania robo6t pokrycia dachowego etanzgodndé ich
wykonania z dokumentagcprojektows i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowzany jest przedstawi

» petmp dokumentagj powykonawcz wraz z dwiadczeniami stwierdzagymi zgodnéé
w/w robot z projektem
protokoty bada kontrolnych oraz certyfikaty jakoi materiatdw i wyrobow,
stwierdzenie inspektora nadzorage wyniki przeprowadzonych baglarobot byty
pozytywne.
Nie przewiduje si odstpstw od Warunkéw technicznych
Protokét odbioru powinien zawieia
zestawienie wynikow badamiedzyoperacyjnych i kiacowych,

"VyV VY
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stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robét pokrywczych z projektem,
spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w &gosktad powinien wchodéi
program.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [mM2okrycia dachu obejmuje:

>

>
>
>

zapewnienie niezlgnych materiatéw i spezu,

wykonanie pokrycia dachowego,

zapewnienie na placu budowy warunkow bezpigsizea bhp, ppa, sanitarnych i
ochronysrodowiska

uporzdkowanie terenu budowy.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

vV VYV VYV VYV VVV V V¥V VYV V VV V V

PN-EN 508-2:2010 Wyroby do pokidachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpodhej na korozj Czs¢ 2:
Aluminium.

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczaniewtasciwosci
mechanicznych przy statycznym ragganiu. Warunki Badafolii i piyt.

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pty§znaczenia gruldci metod
skaningu mechanicznego

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej wypasaia budynkow i instalacji
przemystowych.

PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplngj budownictwie. Wyroby z
welny mineralnej produkowanej fabrycznie.

PN-ISO-8301:1998 Izolacja cieplna. Okenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-ISO-8302:1999 Izolacja cieplna. Okenie oporu cieplnego i wdaiwosci z nim
zZwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostnptyta grzejn.

PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Okrélenie diugdci i
Szerokdci.

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowchictwie. Okrélenie grubdci.
PN-EN 826:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w lowhictwie. Okrglenie
zachowania przyciskaniu.

PN-EN 1602:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Okrélenie gstasci
pozorne;j.

PN-EN 1608:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
wytrzymalaci na rozcaganie rownolegte do powierzchni.

PN-EN 1609:2013-07Wyroby do izolacji cieplnej w downictwie. Okrélenie
krotkotrwatej nasikliwoséci wodg metod, czesciowego zanurzenia.

PN-EN 1107-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronnegs€2: Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dach Okrélenie stabilnéci
wymiarow.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronnerefdnie dtugdci, szerokéci,
prostoliniowdci i ptaskaci. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow
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» PN-EN 1849-2:2010 Elastyczne wyroby wodochronnaefdnie grubdci i gramatury.
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolagpdochronnej dachow.

» PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronnerefénie wad widocznych.
Czeé¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjlavodochronnej dachow.

» PN-EN 12311-2:2013-07 Elastyczne wyroby wodochron@&reslenie wiaciwosci
mechanicznych przy rozmaniu. Czs¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

» PN-1S0-9000:2015-10 Systemy zaalzania jakécia - Podstawy i terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurapuiigtowymi
w zwigzku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku gkegj i Powiatowe] Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyaderewskiego 22, dziatka nr ewid.
11/2 w obebie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komple
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich @zi oraz w zakresi
inzynierii lgdowej i wodne;j.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pakry konstrukcj
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie poki/ i konstrukcji dachowych oraz podok
roboty

45261210-9] Wykonanie pokrgachowych.

45261320-3| Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy székmga specyfikacja techniczna
obejmuje wszystkie czyn§o umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, zabezpiecgajch przed infiltragg wody deszczowe] oraz
odprowadzenie jej z potaci dachowych, przayaiu materiatdow i systemow odpowiadaych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegétowe] sp&agji technicznej dotyezzasad prowadzenia
robot zwizanych z wykonaniem:
»  obrobek blacharskich z blachy malowanej proszkowo.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Obrdébka blacharska:
Obrobki blacharskie z blachy lakierowanej proszkavwgpdokumentacji projektowej.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rspustowych oraz systemow
rynnowych Wykonawca powinien korzyéta:
»  narzdzi recznych grubokrt, wkretak, pitka, miotek, poziomica),
»  elektronarzdzi,
»  rusztowa.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” p&t 3

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport prefabrykowanych elementéw obrobek blestieh, rynien i rur spustowych
mozna przewoz dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposib zabezpiexzmzed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna bytransportowana i skladowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego depu powietrza. W przypadku skladowania zwojow lub
prefabrykowanych paséw na placu budowy malenika bezpdredniego kontaktu ptaszczyzn
materiatu np. z mokrfolig, zapewnt rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

Unika¢ nalezy:

»  przykrywania zwojow lub prefabrykatow w sposéb umigliwiaj agcy doptyw powietrza,

»  przekroczenia punktu rosy,

»  skladowania na wilgotnym podio,

»  transportowania lub skladowania materiatu na wiigoh paletach,

»  zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transpicsktadowania.

Elementy systemu rynnowego powinny ¢byskladowane i transportowane na ptaskiej
powierzchni w pot@eniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warsywim i rur powinna
leze¢ na rownych podktadach i stykaic z nimi na catej diugi. Dopuszczalna wysoké
skladowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowgzane g w wigzki i pakowane dogkawow z
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folii opakowaniowej, ksztaltki pakowane sv tekturowe pudta. Ostre krgdzie stojakow i
srodkow transportu stykage sé z rynnami nalgy zabezpieczynp.: deskami.

tadunek w czasie transportu musihynieruchomiony. Zalecagsiby tadunek i roztadunek byt
przeprowadzanyecznie, a w przypadku stosowania gjpuzmechanicznego nie wolno dapi¢
do miejscowego zgniatania elementéw i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonanie obrobek blacharskich

»  Przed przysipieniem do wykonywania robot blacharskich pgleakaczy¢ wszystkie
roboty stanu surowego. Obrobki blacharskie powirng¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkai pochylenia.

» W pokryciach blaszanych obrobki blacharskie powibgd/taczone mgdzy soly na gbki

» Lezace podwdjne lub zgodnie z wymogami montazalecanego przez producenta
gotowych elementéw obrébek.

»  Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nglgpameta¢ o koniecznéci wykonywania
dylataciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jak@ci robét podano w OST ,Wymagania ogolne”
pkt 5. Wykonanie robot natg przeprowadzi zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustallierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayoby posiadaj:

»  Certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z Polsk Normg lub aprobag techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wgiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstazvie bada

doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrobek blacharskich, rynien i rur spustdwgowinny by przeprowadzane w sposéb
umazliwiajacy ocer wszystkich wymaga a w szczegolriai:

»  zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

»  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

»  prawidtowaci wykonania,

» wykonczenia i zabezpieczenia kreazi cietych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Obrobki biatie Strona 101




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl B2

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego robét polega na edkinach i sprawdzeniu wygiowania
takich wad jak: dziury, ¢kniecia, nieprostopadkai szwéw do okapu, odchylenighkéw lub
zwojoéw od linii prostej itp.

Sprawdzenie umocowaniagckenia arkuszy polega na stwierdzeniu grgénia i umocowania
arkuszy g wykonane zgodnie z nogm instrukcg montau wybranego producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegagj

»  poprawng¢ wykonania pajczenia obrobek z obrabianymi elementami

»  poprawné¢ mocowania obrobek do podip

W wyniku odbioru nalgy:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”.

Cena__jednostkowa _wykonania 1 metra kwadratowego [ obrébek blacharskich
obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

wykonanie obrébek blacharskich,

roboty wykaiczeniowe i uporgdkowywanie ternu,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

YVVVYY

Cena jednostkowa montau 1 metra [m] elementéw dodatkowych obejmuje:

dostarczenie materiatéw i spta,

przygotowanie podiam,

monta rur spustowych,

monta rynien,

roboty wykaczeniowe i uporgdkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

YVVVYVYYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekagniowo w sposob agty-
warunki techniczne dostawy.

» PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowyokrzgtym usztywnionym
obrzezem przedniej strony i rury spustowgezone na zaktad
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwrkanych z wykonaniem elewacji w zwku z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | lzolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakladanie powierzchni kigych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

45443000-4 | Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej spkeagfi technicznej dotyez zasad
prowadzenia robot zgzanych wykonaniem elewacji.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykonczeniescian zewgtrznych:

»  tynk silikonowo-silikatowy,

»  tynk mozaikowy,

»  cegta klinkierowa uktadana kowadetkowo.
Wykonczenie wiaty na odpady:

»  obudowa wykonana z lameli z¢tgj blachy.
Uwaga:

Parametry materiatow zgodnie z dokumeriacpjektovs.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania rob6t nahy stosowa dowolny typ spretu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewetrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewirzny to:
samochdéd skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby natey przewozt i przechowywé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
Okfadziny elewacyjne i elementydzace powinny by pakowane w sposob zabezpiegeyjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem @lary przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraya:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pwyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,
znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiigoh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVVVVY
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Przygotowanie podiaza

Przed przysipieniem do wtéciwego docieplania, czyli mocowania termoizolaoglezy
nie tylko odpowiednio przygotowapodiare, ale take zdemontowa na czas robot wszystkie
elementy utrudniace lub teé wrecz uniemaliwiajace szczelne przyklejenie piyt
styropianowych i wykonanie na nich warstw ochromngdconczeniowych. Pamtac¢ tez trzeba o
tym, ze dodatkowa warstwa styropianu pogrétiany, a wec spowoduje potrzebzwickszenia
wysiegu obrébek blacharskich, kotew rur spustowych,wyghgcznikow elektrycznych. Na nowo
trzeba kdzie te zamocowé niektére elementy mocowane do elewacji. Prawidiowo
przygotowane podie determinuje w znacznym stopniu jékaalego systemu. Aby uzyska
trwaly efekt stabilnéci systemu naley zacz¢ od rozpoznania podia i jego wiaciwosci.
System mena wykonywa nie tylko nascianie ceramicznej w stanie surowym lub otynkowanej
ale praktycznie na kaej scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykaPjpdtaze
powinno by nosne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chiofuioPrzygotowanie podi@a
polega tez axto na jego wyrownaniu. Czynétota ma na celu agjniccie wiaciwego
powigzania piyt izolacji zesciamg przy jednoczesnym zminimalizowaniu Zygia zaprawy
Klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zyalgprawdzé nasnos¢ podiaza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejariia@pianu. Na przygotowan(oczyszczos
wyréwnanry i zagruntowag) powierzchng nalery przykle w réznych miejscach budynku 8-10
probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyde naley uzy¢ zaprawy klejcej,
naktadajc ja, na cate powierzchnie prébek w warstwie géabmk. 1 cm. Po doktadnym
docknieciu styropianu dcasciany, pozostawia sigo na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si
przyklejone probki styropianu. Podi® jest néne, jeeli nasipi rozwarstwienie prébek
styropianowych. W przypadku pod# mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny3nos¢
podiaza mana sprawdzi min. poprzez jego zarysowanie ostrym rgdeem §rubokrtem,
gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podta tatwo s¢ krusz i odspajag mazna je uzné za stabe.
Jeili zas podiaze rysuje si trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nolwvyodtay
betonowych lub tynkowych natg zwrock uwag na maliwos¢ wyskpowania napyzen
skurczowych, bdacych efektem procesu g@ania cementu.

Podilaze, na ktérym bdzie mocowany system musidwyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, Iino zwhgzanych fragmentow itp. czynnikbw powodcych ostabienie
przyczepnéci kleju. Nanos¢ problematyczna posiadajwszystkie podiba malowane,
zwlaszcza, gdy farby wykazyjcechy pylenia lub tuszczeniagsiponadtosciany surowe
wykonane z materiatéw silnie chigrych wod (np. gazobeton, cegta silikatowa raz wszystkie
sciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Podiaza
problematyczne naty przygotowé& do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszdeen
mechaniczne i zmycie, a ngshie przez zagruntowanie emalsfaprawy klejce, stosowane do
przyklejania izolacji termicznej, produkowangra bazie spoiwa cementowego. W procesie ich
wigzania jest, wic niezlgdna woda. Chtonrié mocno nagkliwych podtazy powinna by, wiec
zredukowana. Najprostsza metoda oceny chigeinpolega na spryskanigciany wod i
sprawdzeniu, jak szybko vag&ia ona w podize. Jeeli niemal natychmiastciana przybiera
ciemniejsa barw, oznacza to,ze nalery ogranicz¢ chtonng¢ $ciany poprzez jej
zagruntowanie emulsja, grurdag. Dzeki duzej zdolndci penetracji emulsja wnika silnie w
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podiaza, wzmacniaic je 1 zabezpieczag przed wnikaniem wilgoci, zwksza take
przyczepné&¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali niexdaej zapraw wyrOwnupgca
nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku hdz wyrowna wystepujace w nim zagibienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolngvigdzi systemu ocieplagego zaleca si
stosowanie tzw. listwy cokotowej, dagj pewne, trwate i estetyczne wykaenie elewacji od
dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojedo grubdci styropianu,
mocowany do podia stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodniczayklejona do écieznicy okiennej papierow
tasSma malarslg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednigigenie zmniejszy dogbu
Swiatta do pomieszcze w budynku. Folia jak naley tez zabezpieczy skrzydio drzwi
zewretrznych i oddzielnie ich sieznicg (drzwi musz sie przecig otwier&).Styk acieznicy
okiennej z murem musi bydoktadnie uszczelniony. W tym miejscu¢sio wysepuje tzw.
mostek termiczny. Zeli na etapie budowy do uszczelnienigyto starych szmat, workéw po
cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakuhatezy je usungd.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek grstarych "uszczelniaczy"”, nae wymiesé
pozostaty pyl i doktadnie zwiy¢ wodg dolmg krawedz oscieznicy i §ciany. Pianka moniawa
uszczelni i dodatkowo ustabilizujesaeznicy w scianie. Po stwardnieniu pianki nale jej
nadmiar odgj¢ ostrym naem wzdhi lica Gscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. aezniki cswietlenia, naley demontowd po wykczeniu
napkcia zasilajcego, postugug sk izolowanymi nargdziami. Poniewa po przyklejeniu
styropianu wydcznik oddali s} od sciany, naley przedhiy¢ przewod elektryczny. W tym celu
nowy odcinek przewoduaézy st z istniegcym za pérednictwem kostki przgczeniowe.
Puszk elektryczny nalgy zabezpieczy denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w
denku otwor przewleka giprzediizony przewdd elektryczny. Denko ostan@@ puszk
elektryczny mana zabezpiecZyprzed uszkodzeniem w czasie dalszych prac popaepienie
w zaprawie wyroéwnujcej siatki z wtokna szklanego — tej samej, ktogdze wykorzystywana
do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, ina wyrwa, postugujc sk stalowg tapka do wyrywania
gwozdzi. Podigona pod tepek deska ze zukosowanymcleon zabezpieczy tynk przed
uszkodzeniem.

5.3. Kotkowanie

W zalenosci od wysokdci budynku rodzaju podi@, strefy klimatycznej itp. me zagé
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przygaoynprzeznaczonych do tego dybli z
tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego moodvaveiny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mana wykonywa po catkowitym zwazaniu kleju pod welp tj. co najmniej
po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowy@kbokas¢ otworu powinna by o 1 cm
wieksza od dtugéri kotka. llas¢ kotkdbw powinna by zgodna z projektem docieplenia, ale nie
mniejsza ni 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu o wymiara@hx 100 cm oznacza to 2 kotki
na kada plyte. Kotek naley osadzé w otworze, dobijajc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow
naleey wbi¢ w nie trzpienie rozpierage. Jeeli wysipig trudndci z catkowitym dobiciem
trzpienia, naley wyja¢ kotek, pogtbi¢ otwér i ponownie whi trzpien. Niedopuszczalne jest
odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpiexgjch. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtéwki powinny licowa sie z powierzchnj styropianu. Decyzj co do
konieczndci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspekiadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podte, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac oeigplwych).
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5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpocz¢ nie wczeéniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdesz&gqvogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej nz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pejnd°C
w ciggu 24 godz., wowczas nie najeprzyklej& siatki zbrojcej nawet, jeeli temperatura
podczas pracy jest wyza nk 5°C. Po przyklejeniu styropianu na calej powierdch
docieplanychsécian, nasgpnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Igpwnym
zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stagtn podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy &bej i wtopionej w ni siatki z wtbkna szklanego. Siatka
petni rok zbrojenia rozeiganego, przenogezego napgzenia powstate w ptaszcayie sciany na
skutek odksztatae termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwgdhie przestrzeda nalery
zasady 4czenia kolejnych fragmentéw siatki na zaktad o skeici ok. 10 cm. Zaktady te
musza, by stosowane zar6wno na poteniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozegjgane, powinna znajdowasic w warstwie zaprawy klegej nie gebiej niz w
potowie jej grubéci. Prawidiowo wykonana warstwa zbrojona powinnadgrubag¢ 3 mm.
Partie budynku szczegdlnie napae na uszkodzenia mechaniczne, acwciany parteru do
wysokasci 2 m powyej terenu orazciany przy tarasach i balkonach, powinny byykonczona
ze szczegoOlna, stararficg. Wszelkie niedoaggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z
widocznym rysunkiem siatki zbrggej, naley zaszpachlowai przeszlifow& drobnoziarnistym
papieremsciernym. Warstw zbrojory po catkowitym zwazaniu kleju, nalgy zagruntowa
podktadows masa, tynkarskodpowiednia, do naktadanegozpéej tynku. Podkiad ten oddziela
chemicznie warstezbrojona, od tynku, zmniejsza jej ngdiwo$¢ oraz zdecydowanie zeksza
przyczepné¢ tynku wykaczeniowego. W przypadku pdego terminu robot i niesprzyjaych
warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane padiddva, masa tynkarskéciany mog,
by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody diedukélociepleniowego.

Zaprawe nanosi s na ptyty styropianu w ganie o szerokéci 1 m (szerokgt siatki z widkna
szklanego) gtadkstrory pacy. Grubé& warstwy kleju powinna wyno&iok. 3 mm. Naktadanie
zaprawy zaczynasiod naranika budynku. Po nakeniu zaprawy klejcej na odcinku rownym
diugasci przygotowanego pasa siatki, nale'przeczesd' ja zcbaty strory pacy. Czynnéd ta
pozwoli uzyska jednakowg gruba¢ zaprawy na catej powierzchni.

Nie wolno wykonywé warstwy zbrojonej metad zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitynysehniciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgj Smietany. Naley go stosowébez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadgednej warstwie, przy pomocy
pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaée od warunkéw atmosferycznych i
wynosi od 4 do 6 godzin. me shzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wdadw atmosferycznych (zima) nie
jest maliwe natazenie tynkéw .W celu uzyskania rownej, pionowej kedwi naranika, naley
postwzy¢ sie deska, prowadgzrowng, niezwichrowan desk nalezy wypionowa& przy pomocy
poziomnicy i przybt z jednej strony natmika, wzdht jego kravedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej malebficie zwikzy¢ sciane wodh. Zaprawe narzuca
sie kielnig i wstepnie wyrownuje pag stalowy Po lekkim przescheciu zaprawy naley ja
ponownie zwiky¢ wodg i zatrzé€ pag drewnian lub styropianow wzdtuz deski prowadzce;.
Gdy zaprawa zwre desk prowadz nalery oderwa i przybic z drugiej strony natmika,
narzucaic i wyréwnupc zapraw w analogiczny sposéb. Po zwaniu zaprawy i usueciu
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deski, naprawiany nataik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa zbrojona, stanoa poditae
pod tynk szlachetny, powinna didealnie rowna. Wszelkie nierowéwm i slady po pacy naley
zeszlifowa drobnoziarnistym papieregeiernym.

Po wyschngciu podktadu tynkarskiego nale wykona uszczelnienia dylatacji i innych
polaczen. W szczelig pomidzy ociepleniem asgieznicag drzwiowg nalezy wprowadzé sznur
dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szceelsznura dylatacyjnego najeuszczelnt
styk mag trwale plastyczia Ten sposob uszczelnienia skompensuje rugbiganicy drzwiowej
oraz nie dopéci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomedzy ociepleniem a przebiggymi sk przez niego elementami, np. konstrukcji dachu,
naleey uszczelni silikonem budowlanym. Kaly styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien bwykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wyjgelia
szczeliny dylatacyjnej porilzy cscieznicy okienry a dociepleniem réwnieuzywa st sznura z
pianki PUR. lzolag styku, chronica przed wod opadows nalery wykona& z masy trwale
plastycznej. Silikonem budowlanym najetez uszczeldi styk styropianu z obrélkblacharsk
podokiennika.

5.6. Nakfadanie tynkow

Material naley nachgng¢ na podige rozprowadzap go roéwnomiernie w cienkiej

warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadntyaku zacigng¢ rowniez pag stalowg
gtadka do warstwy o grubiei zacieré ruchami okgznymi lub podiinymi - pionowymi albo
poziomymi (zalenie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebirego baranka wystarczy
tylko zagtadzt ruchami okgznymi.
Czas otwarty pracy (od nagnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, dincdnych
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z riggad 5 do 30 minut. Zaky gtéwnie od
temperatury powietrza i podta, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikn
powstawania widocznych cieni nale zwrocié uwag na zakup towaru z jednakgwdah
produkciji.

5.7. Montaz fasady z blachy

Fasada z blachy powinna dynontowana przez wykwalifikowanych pracownikow zgiedz
instrukcp dostarczog przez producenta lub dostaymateriatu.

5.8. Oktadzina z ptytki klinkierowej

Przygotowanie zaprawy kigjej
Zapraw do klejenia ptytek przygotowazgodnie z instrukgjproducenta.
Klejenie ptytek
Na stwardniat warstwe zbropca nanost za pomog pacy zbatej warstw zaprawy klejowej ok.
3-4mm. Na strog odwrotry ptytek nanosi si kryjaca warstwe zaprawy klejowej o gruldei ok.
1 mm. Nasipnie ptytki mocno docisft do powierzchni zaprawy, zwrdcprzy tym uwag, aby
nie powstaty pustki i wolne przestrzenie. Pozeluu oktadziny grub& zaprawy musi wynosi
przynajmniej 3 mm. Po wgbinym stwardnieniu fugi naky wydrap& i oczyéci¢ na gebokas¢
(przynajmniej grub&t ptytek oktadzinowych)Swieza warstwe kleju naley chront przed zbyt
szybkim wysychaniem jak rownigrzed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferyacimny
(mroz itd.). Prace naty wykonywa temperaturze powietrza i podeod + 5° C do +25° C.
Podstawowe wymagania dotyce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytmia temperatura powietrza nie

powinna by nizsza nk 5 °C,
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b) rozpoczyné uktadanie ptytek od strony zamontowanych vgarg profili pozostawigc
szczelig 0 szerokéci ok. 5mm
c) fugi powinny pokrywé sic z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin
dylatacyjnych podtza musi zost@aodtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),
d) powierzchnia wylaenia powinna by réwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny pionowej, mierzone 2rowed tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinnochyicksze nk 3 mm na catej diugai
lub szerokéci (chybaze Dokumentacja Techniczna zaklada inaczej),
e) spoiny medzy ptytkami przez catdiugas¢ i wysokaé sciany powinny tworzy linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii f@josie powinno wynosiwiecej niz:
- 2mm na 1 m i 3mm na catej didgo lub wysokdci sciany w przypadku piytek gatunku
pierwszego,
- 3mm na 1 m diugei lub wysokdci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego
f) szeroké¢ spoin medzy ptytkami powinna by stata,
g) ptytki powinny by zwigzane z podkiadem warsjweaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);
h) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementatatymi budowli §ciany, stupy,
fundamenty itp.) midzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym hale
wprowadzé wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgci podano w pkt 5 ,Wymagania ogoélne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekrianvedzi od linii prostej nie wiksze ni 3
mm i w liczbie nie wgkszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego nie gkisze nk 2 mm na 1 m i nie
wigksze nk 4 mm na wysokgi pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest wykonania elewacji jestjmvykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robot zwzanych z wykonaniem elewacji podano
w 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania oggalpkt 7.
Odbior czsciowy powinien nagpowa po wykonaniu kadej opisanej warstwy. Natg
wowczas skontrolowaprawidtowadé wykonania pracy: pionoweé ptaszczyzn, prawidiowss
wykonania nargnikow, prawidtowd@é wykonania uszczelnie Po wykonaniu wszystkich
opisanych robét zostaje dokonany odbidmdémwy, ktdéry poza wymienionymi elementami
powinien jeszcze obejmowa ogledziny wzrokowe, zgodrié doboru kolorystycznego wg
projektu, estety& wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalgy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokoéavpisu do
dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne wykonane obp naley uzna
za zgodne z ST i PB.
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SST B.2.09

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>
>

PN-C 81906:2003 Wodorozdiezalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyce zapraw do murow. Zaprawa tynkarska
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Roboty przy wznoszeniu rusztowa.

Grudzien 2016



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim 23 Bzl

SPIS TRESCI

4.1, VWYMAGANIA OGOLNE ..cttttutuuietaeeaeaaeteetastatua e e e e e e e aaaaaeaeeeaestebaba o a e s e e aeaeeeeeesssbabanaaaaaeseeeaeaaeeeeannnes 116
WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt e ae et ene et e ete et e s enaeteeae s enneaeeae e 116
5.1, WYMAGANIA OGOLNE ....ciiiiiiiittuuaa e e e e e eeeeeeeetaetbaa e aaaaaaa s e e e aaeaeteeaesbaba s e e e eeaaeeeeeessnnnnnsnnnnnaaeaeeaeaens 116
5.2, WYKONANIE ROBOT ...uiiiiiiiiiiitiittii e e e e e e e e e et eetaetbss b e o e o2 e e e e et e et eebebabb e e e e e e eeaaaeeeaeeesssbnbnnn e e e eeeas 116
KONTROLAJAKO SCIROBOT ...ttt mee ettt st en s een ettt eneaean s eansaene e 118
6.1, WYMAGANIA OGOLNE ....cciiiiiiiietuua e e e e e eeeteeeetaeatae e aaaaaaa s e e e aaeeeteeaesbaba s e e e eaaaeeeeeessnnnnnbannaaeaeeaeaaas 118
6.2. KONTROLA JAKOSCIROBOT . ceiiutieeittereasereesasteeesnteeeesseasaassssssssseesassesesasessesassesesnssesesnsenssnseseesses 118
OBMIAR ROBOT ....oiitiiiietieietetese et tsee s s sesesesesesssesesesesese s et ese s et e seseses s es e st et et s st et as st sas s asanasnaes a1
ODBIOR ROBOT ....otiiiitiieieteiete ettt ems e ses s s sese st et sesese s et et et eseseseses et es st sas e s et et et as et sas et s anasanaes a1
8.1, WYMAGANIA OGOLNE ....vvvieiueitesiuteeeasttetesaseeaessteeessteeesssseeaasseeesssseeesasseseasseeesnsseessnsnessnseeesnsseeeanses 119
PODSTAWA PEATNO SCl...oeiieiieeeee ettt et s e st ess e ssesase s eaesnssaesesaenesnanes 119
PRZEPISY ZWI AZANE .....ooi ittt ettt emmen e e ettt e e e snte e e st e e e sntae e e saeeensseeeeanteeessaeeennnes 119

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Rusztowania Strona 114




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl Ezal

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghhicznej $ wymagania zwjzane z
ustawieniem, eksploatacji demontaem rusztowA w zwigzku z projektem przebudowy i
rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej BibliotekPublicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, dziatka&wid. 11/2 w obgbie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoskemaletnych
obiektéw budowlanych lub ich&ki.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania gakkgnstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjale roboty budowlane inedachowe.

45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusziowa
45262120-8 | Wznoszenie rusztéwa

45262110-5 | Demontausztowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét budowlanych z
zastosowaniem rusztowa

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, ich zgodsé z
dokumentagj projektowy, SST oraz poleceniami zadzapcego realizagj umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ogolnej specyfikacji technej pkt
3.1. ,Wymagania ogolne”
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

»  Rusztowanie rurowe wraz z pomostamigczanikami oraz calym ospgiem zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiectea i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3. SPRZET

Montaz rusztowa nalezy wykonywa przy wyciu dowolnego spktu budowlanego i
elektronarzdzi. Wykonawca jest zobowiany do aywania jedynie takiego spgtti, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygze transportu podane w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Wykonawca jest zobowzany do aywania sprztu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na bezpieczstwo pracuyjcych ludzi oraz wigciwosci rusztowania.

Do transportu nafy stosowé& samochody skrzyniowe. Wykonawca ma ohbyek
zorganizowania transportu z uwgghieniem wymogoéw bezpiecastwa w obgbie pasa robot
jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynid@g z niedotrzymania warunkOw obzija
Wykonawe. Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waka zatwierdzone nie mme by
podstavy roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gaszone
odlegtaci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ogolnej \dpecji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt.4.

5.2. Wykonanie robot
Przy montowaniu rusztowania przestrzegé nalezy ponizszych zasad:

»  Montow& rusztowania zgodnie z instrukc{DTR) dostarczom przez producentaghz
projektem indywidualnym.

» Montaz i demonta rusztowa powinien by wykonany przez osoby posiageg
uprawnienia w zakresie moutai eksploatacji rusztowia pod kierunkiem upowaionej
osoby.

»  Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokangego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniog osolg. Odbidér rusztowania potwierdzaesivpisem w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania malewyznaczy strek niebezpieczap i

zabezpiecz§ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie ggzami. Strefa niebezpieczna nie 7o

wynosi mniej niz 1/10 wysokéci rusztowania, ale nie mniejané m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowa:

»  zmroku, jeeli nie zapewnionodwietlenia dajcego dobg widocznag,
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w czasie gstej mgty, opadoéw deszczéniegu oraz gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o szylbdm przekraczajcej 10 m/s

w s3siedztwie czynnych linii elektroenergetycznychyee odlegtaci liczac od skrajnych

przewodow g mniejsze ni:

— 2 mdlalinii NN,

— 5 mdlalinii WN do 15 kV,

— 10 mdla linii WN do 30 kV,

— 15 mdla linii WN powyej 30 kV;

»  jezeli warunki te nie g spetnione, przed rozpagdem roboét ling nalery wytaczye spod
napkcia.

Rusztowanie naly ustawig na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na
terenie nieutwardzonym konieczne jest stosowanigkipdek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowalwie stopy danej ramy. Kede rusztowanie musi bywyposaone
w piony komunikacyjne. Piony natg wykonyw& jednoczénie ze wznoszeniem konstrukcji
rusztowania.

Odlegtas¢ miedzy gisiednimi pionami komunikacyjnymi nie e przekracza40 m. Odlegtét
za$ stanowiska pracy najbardziej oddalonego od picomunikacyjnego nie me przekracza
20 m.

Konstrukcja rusztowania winna dywyposaona w uradzenia piorunochronne. Uydzenia te
winny by¢ zgodne z postanowieniami wiawych przepisow o ochronie budowli od wytadawa
atmosferycznych.

W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przgadwli magcej instalagj piorunochrons,
wykonanie urzdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod mkaem pohczenia
rusztowania ze zwodem pionowym guizenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zaghyeh budowli nie podlegajochronie
od wytadowa atmosferycznych.

Jako zwodow pionowych wdzenia piorunochronnego w rusztowaniu palezywaé odcinkéw
rur sptaszczonych na koach o diugéci min. 4 m, ktére to odcinki natg taczy¢ z kaxcami rur
zewretrznych ram gornych. Pggzenie wykoné& za pomog ztagczy normalnych. Odlegksé
migedzy zwodami pionowymi nie nmi@ przekraczal2 m. Zwody nalgy taczy¢ z uziemieniem
przewodem odprowadzgym z tdmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm b
drutu stalowego ocynkowanegednicy 6 mm.

Rusztowanie winno gy uziemione zgodnie z wymaganiami wdavych przepiséow
budowy uradzen o uziemieniach i zerowaniach w gdzeniach elektrycznych o nagpiu do
1kv.

Oporna¢ uziemienia mierzona gdem przemiennym 50 Hz nie powinna przekrack@ Ohm.
Odlegta¢ miedzy uziomami nie powinna przekra¢zd2 m. Zaleca si wykorzystanie jako
uziomu duych mas metalowych znajdgyych s¢ w ziemi oraz ruroggéw wodociagowych.
Rurocihgi przebiegajce réwnolegle do budowli magby¢ wykorzystywane jako uziomy
wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna Bywywieszona tablica informgga o dopuszczalnym olgeniu
pomostow.

Rusztowania usytuowane bezpnio przy drogach i ulicach oraz w miejscu
przejazdow i prz&f powinny mi€ daszki ochronne na wysal@ nie mniejszej i 2,4 m od
terenu i ze spadkiem 45° w kierunkwdta zagraenia. Pokrycie daszkow powinnodszczelne
| dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadgirzedmioty.

Rusztowania powinny posiadanak bezpieczstwa "B" lub atest producenta. Ponadto
musz posiada dokumentacje techniczno ruchpwWDTR). DTR okrdla, jakie konfiguracje

Y V VY
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rusztowa zaliczamy do typowych (montana podstawie samej instrukcji), a jakie do
nietypowych, (do ktorych natg wykona specjalny projekt). Projekty rusztowaietypowych
wykonuje najcgsciej producent lub specjalistyczna firma dokaeaj montau rusztowa.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 5 OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jako $ci robot
Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokanggo odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku BrydoBadania naley przeprowadz
kazdorazowo po catkowitym zakozeniu rob6t montawych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegaj na:

»  sprawdzeniu stanu podia - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu posadowienia rusztowania €dginy zewrtrzne,
» sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - meg sprawdzenie wymiaréw
rusztowania z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, ktore wymosz

Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusania 15 mm dla rusztowania o H < 10
m i 25mm dla rusztowania o H> 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlrpaziomach nie powinno przekraéza
10mm,
»  sprawdzeniu gten - ogkdziny zewrtrzne,
»  sprawdzeniu zakotwie- poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotewennych za
pomo@ dzwigni 1 :10 z si4 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu rglgopodd& 10%
ilosci zakotwier wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - @ifdiny zewrtrzne,
sprawdzeniu wymagadotyczcych komunikacji - ogidziny zewrtrzne,
sprawdzeniu rémosci wysiegnikbw - na@nos¢ wysiegnika naley sprawdzé przy
obcigzeniu 2,0 kN (200 kG),
sprawdzeniu ugdzer odgromowych - wykonapoprzez pomiar oporsoi,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontayakonstrukcji rusztowania -
przeprowadd przyrzdami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczébarierki, burty) - ogldziny zewrtrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnbow ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nede
usurg¢ i badania przeprowadziponownie. Z przeprowadzonych badaalery sporzdzi¢
protokot odbioru rusztowania.

YV VYVV VVYV

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastujacym przeghdom:

»  przeghdy codzienne przeprowadzane przez brygagmisttkujgcego rusztowanie,

»  przeghdy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konsemmatasztowania lub
pracownika igynieryjno-technicznego,

»  przeghdy dor&ne wykonywane przez kom¢sg udzialem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzistyzytkujacego.
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Wyniki kazdego przegldu naley wpisa do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows robét zwihzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania
instalacji odgromowej, zakenia ostony z siatki, i wykonania daszkoéw ochrofmytad
wejsciami jest metr kwadratowy [fh

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Montaz uznaje si za wykonany, jgeli wszystkie wyniki bada przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadgdy
wykonanie, ché jednego elementu mora okazato si niezgodne z wymaganiami, roboty
uznaje s} za niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca montau zobowjzany jest
doprowadzt roboty do zgodnii z wymaganiami i przedstatvie do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wgj sytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 8.

Cena | metra kwadratowego [mi] wykonania montazu obejmuie:

wszelkie prace pomiarowe,

zatadowanie, dow0z i wywiezienie rusztowania,
monta rusztowania,

demonta rusztowania,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,
wykonanie odpowiednich zabezpietz&ac.

YVVVYVYYY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-M-47900-1:1996 Rusztowania siog metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogdlne wymagania i badania oraz lelesacja;

» PN-M-47900-2:1996 Rusztowania st metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

» PN-M-47900-3:1996 Rusztowania gstog@ metalowe robocze. afiza. 0Ogdlne
wymagania i badania

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan{ioi.U.
Nr 47 poz. 401)
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Instalowanie scianek dziatowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaefihhicznej $ wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zazanych z wykonaniergcianek dziatowych w suchej zabudowie z
ptyt kartonowo-gipsowych w zwzku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku Igkeg i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Maaieckim, przy ulicy Paderewskiego
22, dziatka nr ewid. 11/2 w oflsie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-0 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor

roboty ciesielskie
45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421152-4| Instalowankeianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji technigz g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyiszystkie prace budowlane zwane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumenrgapjektows,
sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonoltara ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi ohgienia,
konstrukcja- uporzdkowany zespét pgtzonych cesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsoi,
sciana dziatowa $ciana pionowa, niesoa, dziejca wretrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej spkagji technicznej obejmajwszystkie
czynnaci umazliwiajagce i majce na celu wykonaniécian dziatowych oraz obudowy z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do ktoreggkonania zostaty ayte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsd z
dokumentagy projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestogkieOgolne
wymagania dotyece robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 2
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogollne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Plyty
»  Plyty gipsowo - kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.
Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztowcian, oktadzinician powinny by stosowane ksztattowniki zimnagge z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, ghktu StOS wg PN-88/H-84020 lub

gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10346: 2011

Ksztattowniki stalowe powinny &y powierzchniowo zabezpieczone przed kayoppwioky

cynkowg (nanoszofm ogniowo) charakteryzega sie :

»  grubacig >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10346: 2011),

»  przyczepnéciag — brak ztuszczewg PN-EN 10346: 2011

»  wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346: 2011.

Akcesoria stalowe

stuzg do fczenia ksztattownikow konstrukcji fimej z podtaem i medzy sol:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie diugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggmk dla
ksztattownikéw stalowych.

YVVVYVYYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suclhejdaavy:

»  tadmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna @kné szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poker konstrukcji ze stropemstianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosugegdtowe kleje gipsowe. Termin Waosci |
warunki stosowania okékjg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdww nosnych, hczenia ksztattownikdw
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydbgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samogwintujce.
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Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania pcalczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospodmowania.

Do koacowego szpachlowania ptyt powinna¢bstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowams szpachlowych oldlaja instrukcje
Producentow dla poszczegolnych wyrobdw.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spytri, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

Dobor sprztu musi spetni@ponizsze wymagania:

»  Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazathalnspektora w terminie
przewidzianym umow

»  Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéstwgerdzajcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

»  Wykonawca zobowzany jest do zywania sprztu, ktory nie wplynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot.

» Utrzymanie i uytkowania kadego sprgtu musi by zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotygzy/mi jego uytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pld 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ékaey przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoévasic etykieta
zawierajca:

»  nazw i adres producenta,

»  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jpkyrob uzyskat,
»  dat produkcji i nr partii,

»  wymiary,
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liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiedstwa,

znak budowlany.

Sktadowanie materiatdw powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkiadzie.

Ptyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, ukladanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza i ostatnia pgtEnowj opakowanie stosu. Kdy z
pakietow jest zafoliowany i sgy dla usztywnienia tang stalows. Pakiety nalgy skladowa w
pomieszczeniach zamkiych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadibgsokaé
skladowania do pciu pakietow, ukfadanych jeden na drugim. Do przawaaleca i
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

YV VY

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowyipoyvby¢ zakaczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalaeypodtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone&dieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przysypienie do wykonywania zabuddw po okresieguaego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miegty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montsowych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie ¥szej ng +5 °C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek poriej 0 °C, a wilgotné& wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz scian z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw

dolnej stanowjcej bezpérednie podiae dla ptyt - czyli warstwy rémej oraz goérnej, czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt pedvarstwowy skladafy sk tylko z

warstwy naénej.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowician dziatowych, bez kontaktu z ostarjan
sciam,

— z wyciem sciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych godiaza uchwytami
azurowymi.

Odlegtasici pomiedzy listwami rusztuguzalenione od grubgci stosowanej na oktadziny ptyty.

- dlapiytogr. 12,5 mm — 600 mm

Ptyty montuje s ustawiajc je pionowo.

Celem polepszenia wias§w cieplnych i akustycznych przegrody, w przesiregiedzy tatami

wktada s¢ welne mineraln.

Elementami dczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podiem (zesciam lub stropem) $

strzemiona blaszane typu montowane przez podklaldistyczy.
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Tego typu padczenie rusztu z podiem, jest paiczeniem elastycznym, co przyczynig sio

ttumienia wszelkiego rodzajuzdickdw przenoszonych przez przegeodViasciwos¢ ta mae

zosta& jeszcze podwyszona przez pokenie pod strzemiona podkiadek Zny tlumigce.

Wiasciwosci  ttumigce przegrody w sposob zdecydowany podnosi obecnéé weiny

mineralnej. Podobnie zglszeniu tlumienia sprzyja rowrieobecnéé wolnej przestrzeni
powietrznej mgdzy wetry mineralry a ptyty gipsowo-kartonow.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podhgznych powinny by prostopadie do ptaszczyzriciany z oknem
(rownolegte do kierunku Bavietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podiznego mocowania ptyt do elementowsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawgdzi ptyt opieraty s na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkuelementéw nmych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krglzi opieraty s¢ na tych elementach,

— poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna i#6 piyt,
naleey je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odckte kawatki ptyt o
szerokdaci zblizonej do potowy diugeri ptyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem
siebie o odlegie zblizong do potowy diugéci piyty,

- Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma by dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt naleey mocow& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajc ja o0 jeden rozstaw raidlzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalenosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonanysieokiadzina, wybiera si
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stogoe metody kotwienia: kotkami
rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kotkami ws@lgvanymi musz spetnid@ warunek
posiadania zabezpieczenia antykorozyjnegst@¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie
powinna przekraczal00 cm, a ksztattownikow stropowych i posadzkow$2bcm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dzialowe stosuje giptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5 mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, stosuje; tyty o podwyszone] wytrzymatéci ogniowej o

grubaci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o zj wilgotnasci nalery stosowé piyty

wodoodporne gr 12,5 mm. Piyty gipsowo-kartonowe gndgé mocowane do elementéw

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku ulzenia elementéw
nosnych rusztu,

— mocowanie podizne wzdhi elementow nénych rusztu ptyt, ulbonych rownolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujecsilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Gruba¢ ptyty w mm | Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ miedzy
elementami ninymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sinie wigcej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili @pste)
podlega korekcie na etapie przgtania ptyt, tzn. rozstawiania profili do piyt. Pdoieniu
przewodow instalacyjnych, uktada sxolacg termiczry lub akustycza.

Pokryciesciany naley rozpoca¢ od przykecenie piyty o szerokoi 120 cm. Odsp pomedzy
wkretami powinien wynosi 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza waestphyt
mocowana jest, co 75 cm. Piyty nie powinnysta podtau lecz by podniesione o ok. 10 mm.
U gory powinna b§ pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kosgmgindrga i ugig¢
stropow. Szczeligp wypetnia s¢ kitem elastycznym na etapie szpachlowania spgioiry w
drugiej warstwie przesuwaesb 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osgi@m wykonuje s za pomog wieszakéw lub dtugich
wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stronyciany naley rozpoca¢ od
przykrecenia ptyty o szerokmi 60 cm lub mniej w przypadku przesecia profili. Po
zamkneciu drugiej stronysciany uzyskuje si ostatecza stabilng¢. Przy wysokéci sciany
wickszej od wysokéci ptyty sztukowanie ptyty naky prowadzt naprzemiennie od gory i od
dotu. Sztukowki nie powinny l&ykrotsze ni 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie
polaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje¢stasma papierow lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
wyschnita spoire natlazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagowji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzylepsyn stosowane g dwa cykle tj. naklejenie fany i
jednokrotne wypetnienie spoin m@aszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zacuy
struga lkitowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowegrk
wykonuje s¢ na szerokéxi ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektora Nadebtrwestorskiego.

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariafyroby majp zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

»  naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodze

»  wymiary (zgodnie z tolerang),

»  wilgotnos¢ i nasikliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

»  obcigzenie na zginanie niszgze lub ugecia piyt,
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»  wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatéw
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane priezpektora Nadzoru
Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 [h] wykonanejscianki lub obudowy w systemie suchej zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogollne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
oktadzinowych. Podtege oczyci¢ z kurzu i nych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego,zeli wszystkie pomiary i badania (z uwedhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podia,
prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngn®wi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacptyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
lata a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonany z doktadrieia do 0,5 mm.

VVVYVYY
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SST B.3.01

Dopuszczalne odchviki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyirgwedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawdzi od
linii prostej

Powierzchni i krawdzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajcych sg¢
ptaszczyzn odgka w
dokumentacji

Nie wicksza nd 2 mm i w| og6tem nie wicej ng 3 mm w| ogdtem nie wikszej nd
liczbie nie wgkszej nd 2

szt na catej diug@i taty | wysokdci oraz nie wgcej ne powierzchni o'm
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonefcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

Nie wicksze nt 1,5 mm i Nie wicksze nt 2 mm i

Nie wigksza ni 2 mm na

pomieszczeniach do 3,5 m diugaici faty kontrolnej

3 mm na catej

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrsci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

vV VvV ¥V V VY

YV V VYV ¥V V¥V VVYVY

PN-EN 520 +A1:2010 Piyty gipsowo-kartonowe -- Defj@, wymagania i metody bafla

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonanezirano -- Warunki techniczne

dostawy -- Tolerancje wymiarow i przekroju poprzasego

Wyroby ptaskie stalowe powlekagei@mvo w sposéb gty --

Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z them stzkowym,
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne e#ci zlagcznych odpornych na

korozg ze stali nierdzewnej -- €& 4: WKkrety samogwintujce

Woda zarobowa do betonu -- Spemgjfk pobierania probek,

badanie | ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym

wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 10143:2008 Blachy i $my stalowe powlekane ogniowo w sposobgbi --
Tolerancje wymiarow i ksztattu

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204
poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6inym bezpiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.
Nr 229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (IDz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

PN-EN 10346:2011

z wgtbieniem

PN-EN 1008:2004
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru tynkéw wewstrznych w zwizku z projektem przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczney Nowym Dworze Mazowieckim, przy
ulicy Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 weble 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez g
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipswdnienego siarczanu wapnia) z
dodatkiem lub bez kruszywa, wtokien lub innych miatéw, ktora jest stosowana do pokrycia
powierzchniscian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka- mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub grapalbo pajczeniem obutych
sktadnikéw (a take z innymi skladnikami)i wag twardniejca po zastosowaniu,zywana
najczsciej do pokryciacian i sufitdw.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynné&ei umazliwiajace i magce na
celu wykonanie tynkéw wevgtrznych obiektu:
»  tynki cementowo-wapienne.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosotvenazna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest iycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normysawowe;.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2%l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ddzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych mnglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnaszegago, ktdre powinno tworzyednolitg

I jednobarwp masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszaaacych. Skiad
objetosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastakguszyw o frakcji do 1 mm oraz
cementu.

SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniami, gtrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdolne” pkt 5.
Tynki zwykte ze wzgjdu na miejsce stosowania, rodzaj padiorodzaj zapraw, liczbwarstw i
technile wykonania powinny odpowiadanormie PN-EN 13279-1:2009.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyéhgakaiczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdsgdzone gieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5 °C pod warunkieny,e w cggu doby
nie nasipi spadek porej 0 °C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podiay

Przed rozpocxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbadarzydatné¢ podiaza pod
tynkowanie.

Badanie podtga nastpuje na podstawie norm oraz begmulnio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zatlia, a take aktualnych zaleéeproducenta.

Wadliwe wykonanie podia podczas prac budowlanych zeanie wptyw na jakadc¢ i trwatose
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pameta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyozh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi by

rowne,

nosne i mocne,

wystarczajco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (2aiie),

szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

wolne od wykwitéw,

nie zamarzrite, 0 temperaturze powsj +5 °C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie wgtpliwosci dotyczce wykonania
prac tynkarskich, wskazamazliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedétawi
pisemnie propozyegjrozwigzania tych problemow.

VVVYYVY

Powierzchnie tynkow powinny Bytak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzionpwe

lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Kdmie przecinania §ipowierzchni
otynkowanych powinny kiyprostoliniowe, a §y dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by katami prostymi lub powinny hy zgodne z 4ami przewidzianymi w
dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytkiak fla tynkow wewetrznych kat. Il wg
PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierowba lub wgkbienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania,gsniedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszczg siidoczne skosy wyréwnage uskoki w
ptaszczynie licowej, wynikagce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji monia.

Wykonczenie nargy i obrzery tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szczelindgtatacyjnych.
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Naraza oraz wszelkie obrza tynkéw powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentacj
projektows.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wiykaeniowymi, przy écieznicach i
podokiennikach, powinny ldyzabezpieczone przedkmicciami i odpryskami przez odgie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk ipeem by przecety i wykonczony
stosownie do wymagadokumentacji projektowej i specyfikacji technicgne

5.3. Wykonywanie tynkdéw zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow skladaei nasgpujacych faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktére wbija s} co 1,5 m wzdha dtugasci i
wysokdaci éciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje s¢ placki z zaprawy i wygtadza je rowno
z gtowky gwazdzi. Nasgpnie medzy plackami narzucaegpasy z zaprawy dcigga je rowno z
powierzchnia plackéw. Pasy te speliggle prowadnic przy narzucaniu i wyrGwnaniu warstwy
tynku. Zamiast prowadzych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

Wvykonanie obrzutki.

Obrzutlke wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébbnieprzekraczagej 3-4 mm na
scianach i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawypergowej lub p6t cementowej obrzutki
powinna wynosi 10 — 12 cm zanurzenia sk@.

Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywag po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu
jej wodg. Grubd@¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a ¢ptas¢ zaprawy nie powinna

przekracz& 9 cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngaije rbwnanie go za pomgc

taty. Narzut w nargach wykonuje si za pomog pac w ksztaitcie &ownika.

Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianymeprgito o przéwicie
oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinng lipardziej tlusta i do narzutu i mi€ grubag¢ 1 — 3
mm. Zapraw narzuca $i recznie i rozprowadza spaa. Po s¢zeniu gtadzi zaciera gija packy
drewnian, stalows lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania
nalery zwilzy¢ tynk, skraplagc go wod za pomog pedzla.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 specyfikacji technicznej.
6.2. Badania przed przysapieniem do robo6t tynkarskich

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndédadania wszystkich
materiatdw przeznaczonych do robot tynkarskichzedstawd wyniki tych badé Inspektorowi
Nadzoru do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnéci jej marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy
budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatbw i1 zaprawy powinny By wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkdw powinny &y przeprowadzane w sposob uttiwiajacy ocer wszystkich
wymaga a w szczegolrii:

zgodndci z dokumentagjprojektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw,

prawidtowaci przygotowania podtoy,

przyczepnéci tynkdéw do podiaa,

grubasci tynkow,

wygladu powierzchni tynkéw,

prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow.

wykonczenie tynkéw na natach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

VVVVYVYYVYYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.
Jednostl obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy [th
Powierzchng tynkow oblicza si jako iloczyn ditugéci scian w stanie surowym i wysokc
mierzonej od podta lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchng pilastrow i stupow oblicza siw rozwinigciu tych elementdw w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropow ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutudwietle
scian surowych na ptaszczygzpoziom.
Z powierzchni tynkéw nie pajca sé powierzchni nieotynkowanych, aggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéwpowierzchni mniejszej ni 1 m2 i
powierzchni otworow do 3 m2,jeli oscieza ich g tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét
oktadzinowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze oczyci¢
I umy¢ wods.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecicia powierzchni orazgty dwuwscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptagziy i odchylenie krawdzi od linii

prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na catej diugii kontrolnej

2 m faty.

Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

»  pionowego nie magby¢ wicksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu,

»  poziomego nie maghby¢ wicksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie ydej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki, itp.)

Niedopuszczalnegs

»  wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenigaych z podtaa wykrystalizowanych
na powierzchni tynkéw, piai itp.,

»  trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezeénggcherze powstate w
skutek niedostatecznej przyczepcidynku do podiaa.

Odbior gotowych tynkdw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

»  ocere wynikow bada

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniemzathgosci usungci.

»  Stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [fh tynku obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie tynkow i gtadzi,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVY

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

»  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. SpeayjfikaPobieranie prébek,
badanie i ocena przydattd wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2015-06 Wapno budowlane. Definicje, vagania i kryteria zgodroi.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa
murarska.

PN-EN-197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i krgtezgodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku

PN-1SO-9000:2015-10 (Seria 9000,9001, 9002, 9®I®#4) Systemy zagdzania

jakaoscig -- Podstawy i terminologia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czé¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”, wydane ITB — 2003r.

vV VYV VYV VVV
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem okladzin ceramicznych w gzku z
projektem przebudowy i rozbudowy budynku MiejskidPowiatowej Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykaczeniowe w  zakresie  obiekt
budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45432000-4 | Kladzenie i wyktadanie podiégan i tapetowanigcian

45431000-7 | Kladzenie ptytek.

45431100-8 | Kladzenie terakoty

45431200-9 | Kiladzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
1.4. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumenbedycym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zewgha w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniegzsy zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.

1.6. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
»  wykonaniem oktadzin z ptytek ceramicznych.
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1.7. Ogoblne wymagania dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee materiatow podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogdl

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wiasciwosci ptytek sciennych:

»  kolor biaty matowy, wymiary 20x60cm,

»  nasgkliwos¢ wodna >0,5%,

» odporng¢ na plamienie: klasa 5,

» wymagania formalne: certyfikat zgodiw atest higieniczny, certyfikat bezpieaseva.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Roboty ma@na wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu, np.: uradzenia do przycinania
ptytek, narzdzia kczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpaphlaomica.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiego sfpuz ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materialtow

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrulgmwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngéci oraz wptywami atmosferycznym.
Elementy powinny b§ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgadnytycznymi
producenta, w sposéb zapewn@j zabezpieczenie ich przed nadmiewilgocig. Sktadowanie
na budowie powinno trwa jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zbliych do
uzytkowych. Kada powierzchnia magazynowa powinna laabezpieczona przed deszczem i
wilgocia, kartony naley uktad& na czystym i suchym podto. Kartonéw nie wolno toczy
przesuwd, rzuc& ani opieré na krawdziach. Podzadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami wywac jako podestow, platform lub zgpstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymigagdlne” pkt.4.
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5.2. Roboty przygotowawcze
0Oqgolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstva wyréwnupca lub
bezpdrednio do rownego i gltadkiego podin W pomieszczeniach mokrych okftadzimalery
mocowa& do dostatecznie wytrzymatego pozho

»  podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

» do osadzania wyktadzin ngianach murowanych mina przysipic po zakaczeniu
osiadania murow budynku.

»  bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

»  elementy ceramiczne powinnydposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przygpieniem do ich mocowania — moczone wgeci 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;j.
temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wy&oso
najmniej +5°C.
dopuszczalne odchylenie kreazi pitytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by wigksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptagzoy nie
wigksze nk 2 mm na diugéri taty dwumetrowe).

»  powierzchnie podiy pod wyktadziny powinny by réwne i tworzy¢ pionowe
ptaszczyzny.

> Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bwyreperowane przy ayciu
odpowiedniej dla danego podtzaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktagyzi

»  przed przysipieniem do okladzinowania powierzchician i posadzek natg takze
sprawdzé¢ jakos¢ podiaza pod wzgidem wytrzymatéciowym. Naley sprawdzt
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armafiunyzbrojenia. Plytki nabey
rozmierzé tak, aby docinki ptytek przy krasgziach (kacach scian) miaty wymiar
wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatowciennych powinny by skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odspach ) ze spoinami podtogowymi.

» Na przygotowane i zagruntowane pagionaley nanigc¢ zapraw klejows pag z¢bat,
mozliwie w jednym kierunku, na takpowierzchng, aby ptytki mogty by naklejone w
ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy tyaleanigé ptytke i docisné jg do
podiaza. Warstwa kleju pod ptytknie mae zawieré pustych miejsc. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

» Bezparednio po utgeniu pitytek nalgy przygotowa spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mwa rozpoczé dopiero po stwardnieniu zaprawy, na
ktorej utazono ptytki, najwczéniej po 24 godzinach. Zaprgwprowadza siw spoiny za
pomog pacy lub szpachelki gumowej. Wphe czyszczenie powierzchni nalevykona
uzywajac wilgotnych gbek o wiekszych porach lub pacy zloks. W koacowym etapie
prac naley stosowa odpowiedniesciereczki lub drobnoporowatealgki. Nie wolno
czysci¢ glazury na sucho.

» Na krawedziach zewstrznych oraz przy zakwmzeniach okiladziny stosowaprofile
naraznikowe i wykaiczeniowe PCV. Profil powinien Bydobrany do grubii ptytki tak,
aby licowat z piytlk w obu kierunkach. W nataikach stosowa elementy narine
systemowe.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
Jednostl obmiaru jest 1 mwykonanych oktadziiciennych z piytek ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru rob6t zwezanych z wykonaniem okiladzin
sciennych podano w specyfikacji technicznej ,Wymadgamgolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlega jakbwykonania robot wiej wymienionych.
W wyniku odbioru nalgy:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
»  dokona& wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane abp naley uzna
za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstaw ptatrsgi podano w pkt 8 ,Wymagania ogolne”
0golnej specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [Ah oktadziny sciennej z piytek
ceramicznych obejmuje:

»  dostarczenie materiatow i spta,
»  wykonanie oktadzingcian z ptytek ceramicznych,
»  roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-ENISO 7050:2011 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, z wgkbieniem
Krzyzowym

» PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicje,lasyfikacja, wtaciwosci i
znakowanie.

» PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczriegobieranie prébek i warunki
odbioru.

»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i mggania techniczne.

» PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. ifdge i wymagania
techniczne.

» PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materidly ich wykonywania.
Terminologia.

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmobierania probek,
badanie i ocena przydatimp wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem posadzek ceramicznych wazwi z
projektem przebudowy i rozbudowy budynku Miejskidpowiatowe]j Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

45430000-0 Pokrywanie podtdg scian.

45432000-4| Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowanigcian.

45431000-7| ktadzenie ptytek.

45431100-8| ktadzenie terakoty

45431200-9| ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stagcavivykaczenie jego powierzchni
Poditare — element konstrukcji budynku, na ktGrymadtoa jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o ékmeej grubdci, wytrzymatdci i suchdgci, na
ktorym wykonuje si posadzk zywiczng

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej westnznej powierzchni budynku.

Okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, ni&me pokrycie konstrukcji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem:
»  posadzek gresowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodtoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w ogolnej
specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wiasciwosci tazienkowych ptytek podtogowych:

»  kolor jasnoszary, wymiar 60x60cm,

»  nasikliwos¢ wodna >0,5%,

»  antypglizgowos¢ R10,

» odporng¢ na plamienie: klasa 5,

» odpornd¢ nascieranie PEI 4

» wymagania formalne: certyfikat zgodkon atest higieniczny, certyfikat bezpieazeva
Wiasciwosci ptytek podtogowych w pomieszczeniach magazyndwymomocniczych:
»  kolor jasnoszary, wymiar 30x30cm,

»  nasgkliwos¢ wodna >0,5%,

»  antypglizgowos¢ R10,

» odpornd¢ na plamienie: klasa 5,

» odporng¢ nascieranie PEI 4.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czes@aaierzchni podiga,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

packi zbkowane stalowe Ilub z tworzywa o wysé&ob zagbkéw 6+12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomice

wktadki dystansowe,

mieszadta koszyczkowe o rigjzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozyciji kieych,

gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

drobnozbna pita eczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow.

VVYVVVVVVVVVVVY VVVYVY
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Materiaty i elementy mugz by¢ przewaone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

>  Plytki pakowane w pudia tekturowe zawieg ok.1 M plytek.

»  Na opakowaniu umieszczagshazwe i adres producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotyre wyrobow tatwo
ttukagcych s¢ oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w iwmitiwie
Swiadectwem ITB nr...”.

»  Plytki sktadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

»  Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatow

»  Plytki terakota oraz gres przewéav opakowaniach krytymirodkami transportu.

»  Podlog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

»  Opakowania ukilada s$cisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢c nalepki

ostrzegawcze dotygze wyrobdow tatwo ttuicych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by wykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatai¢ i gruba¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podlaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinno ¢bwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadowertowych oraz w ggu, co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza nk 5 °C.
Zaprawe cementow nalezy przygotowyw@& mechanicznie. Zaprawa powinna tmkensysteng
gesty — 5—7 cm zanurzenia gta pomiarowego. &€ spoiwa w podkiadach cementowych
powinna by ograniczona do ikzi niezlzdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywicksza ni
400 kg/m3.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdatg przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa wickszych przéwitbw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) poavinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dlugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenova lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewgerzchni

wods.
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5.2. Posadzki z ptytek
Zalecenia ogolne:

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost, co najmniej +50 °C i
nie wiecej niz +250 °C. Temperaterte nalezy zapewnt, na co najmniej kilka dni przed
rozpoczciem robo6t oraz w czasie yziania i twardnienia zaprawy.

Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajdéwsic w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godzinygraepoczciem robot,

Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtdég w pesaczeniach mokrych
nalezy sprawdzt spadki do elementéw odwadrjeych min. 1,5 %.

Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uktatlav poziomie wykaczeniowym.

Ptytki nalery uktad& i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod
ptytki nie maze zawierd pustych miejsc.

Dla pomieszcze nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalezy rozmierzé tak, aby
docinki ptytek przy krawdziach (k@icachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa ptytki.

vV VYV V VYV

Przygotowanie podidga:

»  Z powierzchni betonowej natg usury¢ wszystkie ldne czsci, zattuszczenia, jak rownie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegajniéigce przyczepnd warstwy
malarskie, piasza@ze i tuszcace s¢ warstwy zaprawy.

»  Podi@e powinno by nosne a wytrzymat& na odrywanie powinna kbyzgodna z PN-B-
10107 nie mniejsza h0,5 MPa.

»  Podlae musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowladz gkniec i
szczelin

»  Wilgotnos¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

»  Posadzki z pitytek uktadana przygotowanym wczeiej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosoévidej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

»  Roboty posadzkowe rozpagzod utazenia spoziomowanych piytek — reperéw, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngmtie utaryé w odstpach
bedacych wielokrotnécia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszcayzn
kontroluje s¢ taty opieram na ptytkach — reperach. Prawidtos¢gtaszczyzn uktadanych
pol kontroluje st tatg przyktadan do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia gapravg
do spoinowania.

» Do fugowania naley przysgpi¢ po uptywie 24 h, pelnwytrzymaita¢ oktadzina uzyska po
3 dniach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robot przeprowadzigodnie z SST i PB.

6.1. Ogolne zasady kontroli jak&ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..
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Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
za&wiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.

Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z pilytek gresowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajagcy ocer wszystkich wymagaa w szczegolniei:

»  zgodndci z dokumentaagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez

ogledziny i pomiary)

stan podiay na podstawie protokotow batlanicdzyoperacyjnych,

spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustow poditogowyeh

jakosci zastosowanych materiatdbw i wyrobdéw na podstadeklaracji zgodnéri lub

certyfikatow zgodnéxi przedt@zonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnéci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawa gtuchego

dzwigku.

odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przyyciu faty o dtugéci 2 m

( nie powinno przekracz&® mm na dt. taty 2 m),

odchylenia powierzchni od ptaszczyznystat diuggci 2 m ( nie powinno wksze nk

2 mm na catej di. taty),

prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomic pionem z doktadnicia do

1 mm.

gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytlg, ktéra nie powinna przekracgzavartasci

okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawieyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowaci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

»  ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

»  nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity micdzy fag di. 2 m a posadzk(nie
powinny by wicksze ni 3 mm na calej diugai taty),

» odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosiego spadku (nie powinno by
wicksze nk 3 mm na diugeei faty 2 m i nie wgksze nk 5 mm na catej diugai lub
szerokdci posadzki).

»  przebiegu i wypetnienia spoin z doktadog do 1 mm,

»  gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytk, ktéra nie powinna przekraczavartcsci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej

Y V VY

vV VvV VY V VY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarova posadzek z plytek ceramicznych jest 1 metr kwasra{m?].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznygé

powinna by odebrana.

W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z rozwgzan:

»  okfadzire poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
oktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgagl obnizy¢ wartaés¢ wykonanych robot,

» w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usugt oktadzire i ponownie
wykongat.

8.2. Odbidr podiozy

Odbiér podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych.
Jezeli odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rglepodiaze
0CZz)5Ci¢ | umyE wodj.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych orazterakoty

Odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodéwm ich wykonania z
zamoéwieniem, ktérego przedmiot okliee dokumentacja projektowa a &k dokumentacja
powykonawcza, w ktérej podane sizgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dno
wykonania oktadzin stwierdza ¢sina podstawie poréwnania wynikow bad&ontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjamodanymi w pozostatych punktach.
Oktadziny powinny by odebrane, fdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.
Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

»  wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

»  prawidtowaci uksztattowania powierzchni,

»  przyczepnéci do podiga

»  prawidtowaci osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkitadek dylatacyjnych itp.
»  szerokdci i prostoliniowgci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzatigosci usungcia.

»  stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [l posadzki ceramicznej obejmuie:

»  przygotowanie stanowiska roboczego
»  dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,
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przygotowanie i oczyszczenie pogio

wykonanie posadzki ceramicznej, gresowej, graniesowej,

wykonanie cokolikdw,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icidpcentow.

VVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE
»  PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i mpgania techniczne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzek wyktadzinowych w gakiu z projektem przebudowy i
rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej BibliotekPublicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, dziatka&wid. 11/2 w obgbie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykadczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg dcian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podioggian i tapetowanigcian

45432111-5 |Ktadzenie wyktadzin elastycznych

45432130-4 | pokrywanie podtdg

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Wyktadzina- suche pokrycie dowolnej wewtrznej powierzchni budynku.

Posadzka- wierzchnia warstwa stropu stangea wykaczenie jego powierzchni.
Podiate — element konstrukcji budynku, na ktérym zdaa jest podtoga,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie ¢mgoi umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek z wyktadzin podtogowycanswicych warstw ochronn, do ktorej
wykonania zostaty zyte wyroby odpowiadage wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestoggkie
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

Do wyktadania posadzek nale stosowéd wyktadziny PCV odpowiadage normom
panstwowym lub aprobatom i atestom

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykiadzina

»  Woykiadzina elastyczna PCV, gr. 2mm,
»  Woykiadzina elastyczna akustyczna PCV, gr. 3,4 mm.
Parametry techniczne wykfadzin zgodnie z dokuméniaojektowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Utozenie wykfadziny naley wykonywa& przy wyciu specjalistycznych elektrongdzi i
drobnego sprgy budowlanego.

3.2. Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

narzdzia lub uradzenia do cicia,

laty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta do kleju o nagzie elektrycznym,

pojemniki do kleju.

YVVVYVYYY

TRANSPORT
1. Wymagania ogolne

e

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny naley przewozé zamknetymi srodkami transportu, zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniami.
Skladow& w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomiesziexdn w temperaturze
dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Do wykonywania posadzek z wykiadziny ama przysipi¢c po zakaczeniu wszystkich
robét budowlanych stanu surowego i robét wiygzeniowych oraz po zakozeniu wszystkich
robot instalacyjnychatcznie z przeprowadzeniem préBriéeniowych.

5.3. Przygotowanie podiaza

Podiaze pod wykiadziny powinna miepowierzchng rowrg, stanowica ptaszczyze
poziomy. Podize sprawdzane dwumetrgwiaty, przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinno wykazywa prze&witow wigckszych nk 2 mm. Odchylenie powierzchni pod# od
ptaszczyzny nie powinny przekracz2 mm na m. Podie musi by stale, suche i czyste.
Istniegce na podiou nierdwndci, wyrdwna& przy wyciu mas szpachlowych. Przed
przystpieniem do uktadania wyktadziny podenaley starannie ocZgi¢ i odkurzyé

5.4. Wykonanie posadzki z wyktadziny
Wyktadzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomghonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by nizsza ni+10 °C.

Wyktadzire naleey na 24 godziny przed przyklejeniem rozwdnz rulonu, poci¢ na arkusze
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia zio utay¢ na podkiadzie, tak aby arkusze
tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki arkuszy najedopasowé przez jednoczesne przecie obu
zachodzcych na siebie brzegdéw arkuszy.

Wyktadzire uklada& tak, aby spoiny medzy arkuszami przebiegaly prostopadle @many
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowasic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wykitadziny stosowaklej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podige w zalenosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wpnego odparowani@odka ok. 10-30 minut (w
zaleznosci od chlonnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wykladzire i starannie § ukladamy dociskgr do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. Sdmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocugcym. Im p&niej potazymy wyktadzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotdé 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

Wykiadzina w ptytkach

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktomghonuje s¢ posadzki z wyktadzin nie
powinna by nizsza ni+10 °C.

Wyktadzire uklada& tak, aby spoiny medzy arkuszami przebiegatly prostopadle @many
okiennej. Spoiny nie powinny znajdowasic w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych natg odpowiednio dopasowavzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaklej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w
obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przedyaiem klej dobrze wymieszaw
wiaderku. Nanosi na podige w zalenosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoc
szpachli/packi gbatej lub watka. Po okresie wpnego odparowani@odka ok. 10-30 minut ( w
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zaleznoéci od chionnéci podiaza i warunkéw klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wykladzire i starannie § ukladamy dociskgr do podiga. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na catej powierzchni. S§dmocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia nasrodku mocugcym. Im p&niej potazymy wykiadzire tym sita mocowania dulzie
nizsza. Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu-1® °C i maksymalna wilgotdé 65%.
Wyktadzina powinna dobrze przylegana catej powierzchni do podia; nie dopuszcza ¢si
wystepowania deformacji wyktadziny ¢pherzy, fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz
zabrudzé powierzchni klejem.

Listwy wykonczeniowe.

Naktadkowe listwy wykaczeniowe montowd w miejscu paczenia posadzek z adych
materiatdw wketami do podtaa po utaeniu wyktadzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty aglkontrolowa pod wzgédem ich jakéci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
zawiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawieliaeia doraznych.
Wyniki bada materiatdbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wykfadzin powinny dboprzeprowadzane w sposob uitiiajacy ocer

wszystkich wymagaa w szczegolnii:

»  zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

»  stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzyoperacyjnych,

» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstadékliaracji zgodngci lub
certyfikatow zgodnéxi przedta@zonych przez dostawcow

Prawidtowaci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdeeni

»  przyczepnéci wykiadziny, do podtga.

» odchylen od ptaszczyzny poziomej, przyzyciu taty kontrolnej o diugai 2 m |
poziomnicy, odchylenia natg mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm. ( nie powinno
przekracz& 2 mm na m)

»  prawidlowaci przebiegu spoin.

»  nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity miedzy tat dt. 2 m a posadzk(nie
powinny by wicksze nk 2 mm na calej diugai taty).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagddne” pkt 6.
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Jednostl obmiarow posadzek z wyktadzin pcv jest metr kwadratow$][m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych

tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badaniaghlzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie povainn

by¢ odebrana.

W takim przypadku nalg przyjac¢ jedno z rozwgzan:

»  wykladzire poprawt i przedstawé do ponownego odbioru,

» jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci
wyktadziny oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robat,

» w przypadku gdy niegsmazliwe powyzsze rozwizania, usug wyktadzire i ponownie
wykongat.

8.2. Odbidr podiozy

Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania
posadzki z wyktadziny. Zeli odbior podidga odbywa si po diwzszym czasie od jego
wykonania, nalgy podiaze oczyci¢ i umye wodg.

8.3. Odbidr posadzek z wyktadzin

Odbior nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem, ktérego
przedmiot okréla dokumentacja projektowa a fa&k dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane s uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@édmaykonania wyktadzin
stwierdza si na podstawie poréwnania wynikéw badeontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatyalmigach. Wyktadziny powinny gy
odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbior powinien obejmowasprawdzenie:

»  wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokowy

»  prawidtowaici uksztattowania powierzchni,

»  polgczenia posadzki z podiem

»  wykonczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych

Odbiér gotowych posadzek z wyktadzin powinierg pptwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
»  ocere wynikow bada

» wykaz wad i usterek ze wskazaniemzin@osci usungcia.

»  stwierdzenia zgodrici lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygeze podstaw ptatr$gi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

»  PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrob@wdowlanych i elementow
budynkow -- Czsé¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badeeakcji na
ogien
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PN-EN 1307+A1:2016-02 Widkiennicze pokrycia podlago -- Klasyfikacja
dywandw z okrywy

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, widkiennicze i lamiaa® pokrycia podtogowe -
Wiasciwosci zasadnicze;

PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, widkienniczaniinowane pokrycia podtogowe
- Wiasciwosci zasadnicze - zmiana

PN-EN 61340-4-5:2006 Elektryczfio statyczna - G&¢ 4-5: Znormalizowane metody
bada do okrdélonych zastosowa- Metody oceny skutecziac
ochrony przed elektryczoa statyczm, zapewniane] przez
obuwie i podtog w uktadzie z udzialem cztowieka,

PN-1ISO-9000:2015-10 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003004) Systemy zagdzania
jakaoscig -- Podstawy i terminologia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgagindci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204

poz. 2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogéinym bezpgiestwie produktow (Dz. U. z 2003 r.

Nr 229 poz.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS3 wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z projektem przebudowy i rozbudowy budynkiejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworzeaddowieckim, przy ulicy Paderewskiego
22, dziatka nr ewid. 11/2 w oflsie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-0 Roboty wykaczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtég dcian
45432114-6 Roboty w zakresie podtdg drewnianych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podtoga— konstrukcja, ktéra przenosi obgenia wytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem
si¢ hataséw i ucieczka ciepta. Me (ale nie musi) hywykonczona posadzka.
Podic’e — warstwa, na ktorej uktadacsiastpna warstw albo tak, by dobrze sz nig zwigzata,
albo przeciwnie - pozostata od niej niezale. W nowo budowanych domach pagim mas
poziomupcych jest zazwyczaj strogelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacginy
rozne zniszczone i zyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp
Podkiad— warstwa, ktora nadaje podtopazagdane wtaciwosci, np. gtadké¢ lub przeciwnie -
szorstkdé¢, sprawia,ze chtonie mniej wody, staje ¢sitwardsze itp., a przez to uniliovia
wiasciwe utazenie posadzki.
Na podktady dywa st zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowiboakpecjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. kot mazna dodatkowo wyrowréa
masa samopozionyga.
Posadzka- wykaiczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuje wszystkie ¢cmyoi umazliwiajgce i majce na celu
wykonanie podiogi z paneli poditogowych, do ktoreykenania zostaly iyte wyroby
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robo6t, ich zgod&édz dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorgkie
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Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotygze materiatdbw, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Panele podtogowe:

» drewniany laminowany, AC3-5, powierzchnia: struktdrewniana ¢bowa.
Doktadne parametry materiatéw zgodnie z dokumegia@jektows.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalestosowa drobny sprzt budowlany:

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:

miotek,

przyrzad montaowy,

miara drewniana lub zwijana,

pita reczna lub pilarka elektryczna,

kliny drewniane,

klocek do dobijania desek.

jako podktadu naley uzywa¢ naturalnych materiatow,

szlifierki do duzych powierzchni

szlifierke katows do szlifowania brzegow pomieszdézenaranikdw i miejsc pod
kaloryferami

szlifierko- polerk

drobne nargdzia: szpachkl ze stali nierdzewnej, watek, szczetkkiernicza, pedzle itp.
Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkoéw wykonywanych robét.

VVV VVVVVVVVY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.
Transport wewegtrzny to: poziomy ¢czny, pionowy wycigiem. Transport zewitrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby naley przewozt i przechowywa w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chrogiprzed wilgoca. Okres przydatriei powinien znajdowasie na opakowaniu.
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Panele podtogowe powinny byakowane w sposob zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okstony przez producenta. Instrukcja winnac¢bglostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvsic etykieta zawierara:

nazw i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej ppwyrdb uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

znak budowlany.

Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiigoh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYYVYYVY

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagodlne” pkt.4.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania podtég powinnydgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamuravagirzebicia i bruzdy, obsadzone
oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarsk&an powierzchni podia powinien
zosta sprawdzony przed przygtieniem do robot:

> powierzchnia podizy powinna by rowna, bez ubytkdw i uskokdéw,

> powierzchnia powinna léyoczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,
> pomiar wilgotndci podiaza powinien by mierzony przed przyspieniem do robot
podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty nafechront przed zawilgoceniem. Roboty powinnycby
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izmejwinny by wbudowane w sposéb
uniemaliwiajacy zawilgoceniu par wodmg w czasie gytkowania budynku, 40z z innych
zrodet.

5.3. Montaz podtogi z paneli

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie mateliaprztu powinno odbywa sie zgodnie
ze specyfikag podan w projekcie technicznym.

Do wykonywania podiogi mma przysipi¢c dopiero po zakiczeniu wszystkich robét stanu
surowego i robot wykiiczeniowych oraz po zakozeniu wszystkich robot instalacyjnych.
Przed utaeniem podtogi jej elementy powinny dysktadowane poziomo w zamkhych
paczkach, przez co najmniej 48 godzin w temperatpakojowe;.

Przy nierdwnychscianach zaznaczyi przycig¢ pierwszy rad desek. W pomieszczeniach o
diugcici powyze] 12 m i szerok&i powyzej 8 m oraz przy otworach drzwiowych nale
przewidzi€ szczeliny dylatacyjne. Przy uktadaniu parkietzytnywa odlegta¢ od sciany ok.
10 mm za pomagplastikowych lub drewnianych klinéw.

Kolejne rzdy desek ukitada siz przesuniciem okoto 40 cm. Deski dobganalery do ju
utozonych drewnianym dobijakiem. Ostatnigtz desek dociska dobijakiem metalowym z
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zestawu montawego. Wyjé kliny dystansowe i zamontowdistwy podtogowe drewniane
wysokasci min 5 cm. Listwy cokotowe powinny byaczone na diug@i oraz w nargach przez
scigcie kaicow pod ktem 45°, a w natach wypuktych pod &em 135° (lub odpowiednio do
zalamaniasciany). Listwe przyscienrg zamontowa wkr¢tami do drewna A3/35 mm w
odstpach co 15 cm. Miejsca przycinania desek i listealeay oszlifowa i polakierowd.
Listwy powinny dokitadnie przylegado $cian i posadzek, szczeliny na stykach nie powinny
przekraczd& 1 mm. Po wykonaniu listew podtoga parkietowa jestgotowa do eksploatacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5

6.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw do wykonania podiég podniesionych pmaitpy¢
zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanydhd poszczegolinych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materiaty ngl&ontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiatyvyroby maj
za&wiadczenia o jakai wystawione przez producenta oraz na sprawdzeviagciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzada& doranych. Wyniki bada
materiatdw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przsgdktora

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.
Jednostl obmiarow posadzek drewnianych jest metr kwadratow§][m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,4eli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Odbior materiatow

Odbiér materiatdbw powinien Idy dokonany bezpgwednio po ich dostarczeniu na budow

Odbior materiatdw powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aptobechnicznych, dokumentacji i

innych dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi

dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w budownietyktérymi g:

> certyfikat na znak bezpiearsgtwa,

> certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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Materiaty dostarczone na budewnusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaamna PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugzznajdow& sie inne informacje, w tym instrukcja olétajaca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdiwag nalery zwrdck na termin przydatrigi.
Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

8.3. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior medzyfazowy powinien obejmowavydzielone czsci posadzek i dotyczywszystkich
elementéw posadzki w zaleosci od jej rodzaju. Odbiér mdzyfazowy powinien obejmowa
— sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub
podkiadu,
— sprawdzenie grubdci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej lub przecivwdickowej,
— sprawdzenie w czasie wykonywania podkiadu jego @ilw 3-ch miejscach w kalym
pomieszczeniu (badania najeprzeprowadzi metody przektuwania z doktadioia do
1 mm),
— sprawdzenie rownrkai podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscakierunkach
taty o dtugdci 2 m,
— sprawdzenie odchytkeod ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem
za pomog dwumetrowej taty i poziomicy,
— sprawdzenie prawidtowoi pielegnacji podktadow,
— sprawdzenie warunkow przypienia do robo6t podtogowych
Wyniki bada temperatury, wilgotrnéei wzglednej powietrza oraz wilgotsoi podkitadu
powinny by wpisane do dziennika budowy, ponadto z czyondych naley sporzdzic
protokot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior kaxcowy robét podtogowych obejmuije:

— sprawdzenie z umayy niniejsz specyfikag itp, sprawdzenia natg dokon& na
podstawie ogidzin i pomiaréw a w odniesieniu do konstrukcji pmgit na podstawie
protokotéw odbioréw midzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

— sprawdzenie jakwi i prawidiowaci uzytych materialtbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

— sprawdzenie pgtzenia podiogi z podkladem; badania ngleprzeprowadd w
zaleznosci od rodzaju posadzki przez odkiny, naciskanie lub opukiwanie,

— sprawdzenie prawidiowsci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona za pomog nachgnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchyler z doktadnécia do 1 mm, a szerokoi spoin za pomagszczelinomierza,

— sprawdzenia wykiiczenia posadzki i prawidtowoi zamocowania listew podtogowych
lub cokotow; badania natg wykona przez ogidziny,

Odrebnemu odbiorowi lub probie podlega element lub jeges¢ zanikajca lub ulegajca
zakryciu. Z kadego odbioru i proby ma bysporadzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadpudowy. Odbiér kacowy dokonywany jest radzy
innymi na podstawie protokotow odbioréw egziowych elementow zanikgjych Iub
ulegapcych zakryciu oraz préb.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrgi podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 13813:2003 Podklady podiogowe oraz materddy ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci | wymagania.

PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i naap konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jalkm i ocena zgodnii. Czs¢ 1 — Definicje.

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i maap konstrukcji betonowych.
Definicje, wymagania, sterowanie jakm i ocena zgodriwi. Czs¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu.

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe — idgzanie rezystancji elektrycznej
PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podieg — Wyznaczanie rezystancji
elektryczne,.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wgpohika liniowej rozszerzalsoi
cieplnej.

PN-EN ISO 175:2010Tworzywa sztuczne. Metody ozaaizz skutkdw zanurzenia w ciektych
chemikaliach.

PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania reakcji na fgie Zapalné¢ materialtbw poddawanych
bezpdredniemu dziataniu ptomienia — ¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.
PN-EN 13892-2:2004Metody badania materialtdw na kjzaty podiogowe - GZé 2:
Oznaczanie wytrzymadgi na zginanie $ciskanie.

PN-EN 13892-3:2005Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 3.
Oznaczanie odporgoi nascieranie wedtug Bohmego.

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania matéwaha podktady podtogowe — €2 3:
Oznaczanie odporgoi nascieranie wedtug Bohmego - zmiana

PN-EN 13892-4:2004Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 4.
Oznaczanie odporgoi nascieranie wediug BCA.

PN-EN 13892-8:2004Metody badania materiatdw na kjaaty podiogowe - G#é 8:
Oznaczanie przyczepfm.

PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury gralmia probek do oceny zgodnbd
PN-EN 1534:2011 Podloga z drewna.-Oznaczanie odpcrnna wgniecenie (metad
Brinella) - Metoda badania

PN-EN 13228:2011 Podiogi drewniane - Elementy ppskdz drewna litego oraz posadzek
tagczonych z deszczutek

PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogydite z drewna iglastego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgogndci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2087 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogélnym bezgiestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 p0z.2275).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagfihhicznej $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru oktadzin stropow w zku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowy Dworze Mazowieckim, przy ulicy
Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 webir 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanagor
roboty ciesielskie

45421000-0] Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45420000-0

45421146-9| Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeriiglacym podstaw do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robo6t zewgh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technigz g
zgodne z obowgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa blaiosgo.
Konstrukcja- uporzdkowany zespot peezonych czsci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywsol.
Sufit podwieszony sufit przeznaczony do zmniejszenia wysakgrzestrzeni lub zapewnigjy
miejsca dla instalaciji.

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnmpbudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwickochtonnych stanowcych poszycie airrowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zapujace tynki sufitdw, do ktorych wykonania zostatyyte materiaty
odpowiadajce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodsd z
dokumentagy projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru InwestogkieOgolne
wymagania dotyexce robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Sufity podwieszane :

»  Lekki sufit kasetonowy 60x60cm, wykonany jako malay na krzgowym stelau
systemowym, piyty o podwgzonych parametrach akustycznych, w pomieszczervach
podwyzszonej wilgotnéci zastosowaptyty hydrofobowe gr. 2/4cm;

»  Lekki sufit typu GK na systemowej konstrukcji keowej, w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnéci zastosowaptyty hydrofobowe.

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitdw podwieszanych powitiy§ stosowane ksztattowniki zimnogte

z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-EN 10346:201Wyroby ptaskie stalowe powlekane
ogniowo w sposob ggty -- Warunki techniczne dostawy, gatunku stali Rig-EN 10025-2:2007
Wyroby walcowane na gaeo ze stali konstrukcyjnych - €& 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowychKsztattowniki stalowe powinny K&y powierzchniowo
zabezpieczone przed korggowioka cynkows (hnanoszoy ogniowo).

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

»  Wieszak w 60/100

»  Profile ngne 60/27

»  Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do hczenia ksztattownikow konstrukcji freej z podiaem i miedzy soly:

taczniki wzdtwne,

uchwyty bezpérednie dtugie,

uchwyty bezpérednie kroétkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

kotki szybkiego montau,

kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggk dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

VVVVVYY

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchejdzavy:

»  tasmy spoinowe: z wiokna szklanego, samoprzylepna @kné szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoinedry ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naraznych i obwodowych,

»  uszczelki obwodowe: polietylenowe grgbo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do
10 mm- do uszczelniania poken konstrukcji ze stropemsécianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin WaoscCi i
warunki stosowania okékjg instrukcje stosowania opracowane przez poszczggoin
Producentow.

WKr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwsv nasnych, hczenia ksztattownikow
migdzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnycébgtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce.
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Masa szpachlowa

Do wykonywania peaiczen miedzy pitytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczospaigowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowanés szpachlowych olkdlaja instrukcje
Producentow dla poszczegdélnych wyrobow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogolnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowtany do dywania jedynie takiego spytui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pid 3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatow odbywaesprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgeeen zniszczeniem, a oldeny w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskicteprséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny pgakowane w sposob zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem ékaey przez producenta. Instrukcja winna lgpstarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotvesic etykieta
zawierajca:
nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,
dat produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpied=twa,
znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbyévaie w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podkfadzie.

Ptyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznydnewnopochodnych powinny by
skladowane w pozycji poziomej na wysékmajwyzej do dwdch palet, powinny Bychronione
przed zabrudzeniem i wilgaci

VVVVVVVY
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Transport i przechowywanie sufitow OWA: paczek naezy rzuc&, nie stawid na kravedzi,
przechowywa w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchre, kdéé¢ na mokrym podtau,
ptyty w paczkach utzone g zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartorlezgavyjmowat
po dwie ptyty odwrocone do siebie stronami widoemiyptyty zawsze chwytaobiema ¢gkoma.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy imow by
zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty lasyie podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzong&c@eznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przysgpienie do wykonywania zabuddw po okresieguaego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miegty po zakdéczeniu stanu surowego.

Przed rozpogxiem prac montswych pomieszczenia powinny ®dyczyszczone z gruzu i
odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa& w temperaturze nie ¥szej ni +5°C
pod warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek poriej 0°C, a wilgotn&¢ wzgledna
powietrza miéci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach
Zasady doboru konstrukciji

Ruszt stanowjicy podiaze dla piyt gipsowo-kartonowych powinien sktadae z dwoch warstw:

dolnej stanowicej bezpérednie podiae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli

warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt pedvarstwowy skladagy sk tylko z

warstwy ndnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rdsztsy ksztattowniki stalowe.

Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant beepod uwag czynniki:

ksztalt pomieszczenia:

»  jezeli rzut poziomy pomieszczenia ziwny jest do kwadratu, to ze wedu na sztywn&

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwaiwawej,

w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansiay

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to moa zastosowa

ruszt jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony dobps zazwyczaj winien gy

konstrukcji dwuwarstwowej,

»  rozstaw elementow warstwy §rej zaley rowniez od kierunku usytuowania podioych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

grubc¢ zastosowanych piyt:

»  rozmieszczenia piyt,

»  Sztywndac piyt,

funkcje jaka ma spetnié sufit:

»  jezeli sufit stanowi barier ogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi¢byawsze
prostopadty do elementow warstwysnej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z
ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.dzqj rusztu (palny czy niepalny) nie

YV V'V
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ma wptywu na odporrié ogniowy, poniewa o wiasndgciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

»  styki krawedzi podieznych powinny by prostopadie do ptaszczyzrigiany z oknem
(réwnolegte do kierunku Bdwietlania pomieszczenia)

»  przy wyborze podtinego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawgdzi ptyt opieraty si na tych elementach,

»  przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudéuelementow nimych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych keailzi opieraty s na tych elementach,

»  poniewa rzadko s} zdarza, aby w jednym ¢gdzie mogta by mocowana petna i#6 piyt,

nalezy je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazty s odckte kawatki piyt o

szerokdci zblizonej do potowy diugei piyty,

styki poprzeczne ptyt w dwugsiadupcych rzdach powinny b§ przesunjte wzgkdem

siebie o odleglx zblizong do potowy dtugéci ptyty,

jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartorosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to

drugg warstwe piyt naleey mocowa& mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,

przesuwajc ja 0 jeden rozstaw raglzy ngnymi elementami rusztu.

Y

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, z jakiego wykonangiestrop, wybiera siodpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane met&dywienia musz spetnig warunek
pigciokrotnego wspoétczynnika wytrzymald przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe
obcigzenia wyrywagce musi by wicksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadarego
na kady tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mog zostd podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu &ibel
profilowe przy pomocy rinego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementcufce
konstrukcg sufitéw, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane ngetdormowania stropu, kotwy
spawane do istnigiych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymygazykrotrg wartag¢ normalnego oberenia.
Wszystkie elementy stalowe shte do kotwienia mugz posiada zabezpieczenia
antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujegsptyty gipsowo-kartonowe zwykite o grudm 12,5 mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na oktadzistosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaieci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20 mm. Piyty gipsowo-kartonowe nmodpy¢ mocowane do

elementéw nénych w dwojaki sposob:

» mocowanie poprzeczne kragiziami dhzszymi ptyt do kierunku ulgenia elementow
nosnych rusztu,

»  mocowanie poditne wzdhi elementow nénych rusztu piyt, ulbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocujessilo profili stalowych blachowktami.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane s fazowaniem umdiwiajgcym zbrojenie
pofaczenia gsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje¢stasma papierow lub z widkna szklanego w
trzech cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisni¢cie tamy zbropcej. Po zwizaniu
pierwsze] warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierzi na
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wyschnita spoire natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stagoeji podkiad pod
farbe. Przy zbrojeniu tang samoprzyleps stosowane g dwa cykle tj. naklejenie gay i

jednokrotne wypetnienie spoin maszpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mas
nawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreslzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaguy

struga lgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrk
wykonuje s¢ na szeroksxri ok. 40 cm dla ,rozeaignigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w OST,Wymagania ogolne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badanateriatdbw powinna kyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolow& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustéali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauziowestorskiego.

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matariafyroby majp zawiadczenia
0 jakasci wystawione przez producenta oraz na sprawdzewagciwosci technicznych na
podstawie badadoranych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczeg@n@owinny dotyczy sprawdzenia
materiatow:

naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

wymiary (zgodnie z tolerang,

wilgotnaosé i nasgkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

obcizenie na zginanie niszgze lub uggcia piyt,

wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowychinnych materiatow
powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane prhezpektora nadzoru
inwestorskiego.

VVVYVYY

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 6.

Jednostl obmiaru jest 1 fmwykonanej oktadziny stropu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@@ne” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
oktadzinowych. Podtze oczyci¢ z kurzu i Ienych resztek zaprawy lub beton.
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8.3. Zgodnos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zeli wszystkie pomiary i badania (z uwegdhieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechniczg,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podia,

prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wylk@zenia na stykach, nasach i obrzeach,
wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinngn®wi ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacptyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny bggtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycgcia ptaszczyzn powinny Byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi oktadzin nalgy przeprowad@ za
pomo@ oglkdzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych wndiach) taty
kontrolnej o dtugéci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgdwitu pomidzy
lata a powierzchnj suchego tynku powinien byvykonany z doktadrieia do 0,5 mm.

VVVYVYY

Dopuszczalne odchyiki 8 nasiepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyirgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych s¢
ptaszczyzny i krawdzi od ptaszczyzn odgka w
linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
Nie wicksze nt 1,5 mm i Nie wicksze nt 2 mm i
Nie wicksza nd 2 mm i w| ogotem nie wicej nte 3 mm w| ogétem nie wikszej nd | ... . .
Lo e o . . . Nie wieksza i 2 mm ng
liczbie nie wgkszej nd 2 pomieszczeniach do 3,5 m 3 mm na catej . .
) e ) S . . diugasci taty kontrolnej
szt na catej diugi taty | wysokdci oraz nie wgcej ni powierzchni om
kontrolnej 2 m 4 mm w pomieszczeniach| ograniczonegcianami,
powyej 3,5 m wysokai belkami itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatroi podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1364-2:2001 Badania odpofoio ogniowej elementéw niedoych. Czs¢ 2:
Sufity

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane. Wymagamatody bada

PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe — Defj@javymagania i metody bagla

PN-EN ISO 7050:2011 W&ty samogwintujce z tbhem stzkowym, z wgebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasfm mechaniczne ¢&ci ztacznych odpornych na korezjze
stali nierdzewnej. Wkty samogwintujce.

Y VYVVY
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» PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekamgniowo w sposoéb agty -
Warunki techniczne dostawy

» Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Nadotyczice systemoOw zapewnienia
jakosci i zarzdzania systemami zapewnienia j&kio
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefihnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru powtok malarskich zegirznych i wewgtrznych w zwjzku z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7| Naktadanie powierzchni kgych.

45442100-8| Roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegétowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Podic’e malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.josta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma byvykonana powtoka malarska.
Powtoka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiaiana i rozprowadzona na
podiaze, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.
Farba — ptynna lub poétptynna zawiesina albo mieszanilmaesrozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersjidwe] polimeru z
dodatkiemsrodkdw pomocniczych.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnugzystkie czynnaci umazliwiajace |
majce na celu wykonanie robot malarskich z farb mélehsfabrycznie przygotowanych.
Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani
»  Powlok malarskich przy zastosowaniu farb gotowych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam
~Wymaganiach ogolnych” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Roboty malarskie

»  farba lateksowa,
»  farba akrylowa.

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniobnag posiadaocer higieniczry PZH.
Farby powinny by pakowane zgodnie w wiaderka &#towe wg PN-EN-ISO 90-2:2002
.Opakowania metalowe lekkie. Definicje oraz metoakreslania wymiaroéw i pojemniei” i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

»  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zse s¢ gruntowania, o ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emegyjie podaje inaczej,

» na chionnych podiach naley stosowé do gruntowania fagpemulsyjr rozcieaczorny
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgprzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskiej.

» mydio szare, stosowane do gruntowania paatey celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania robot naky stosowa elektronarzdzia i drobny sprg budowlany.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pid 3
0golnej specyfikacji technicznej.
4.2. Transport materiatow

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewozi dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zgaieezonych przed
wptywem warunkéw atmosferycznych w temperaturze atio@j, zgodnie 2z instrukgj
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysfpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywdzymaley
zakaiczye roboty budowlane stanu surowego.
Powierzchnie betonowe powinny byczyszczone z wystaych grudek zwjzanego betonu
oraz tlustych plam i kurzu. Wystae elementy metalowe, ktorych nie ima usugé powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu natg wypelnc zaprawy cementow lub specjalnymi
mieszankami (posiadggymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak
aby jej rownaé¢ odpowiadata catej otaczagj powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny dusungte przez wypetnienie odpowiednkzapravg
cementow i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia fwkpowinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
Poditaza z piyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamszézu. Wkgty mocupce oraz styki
ptyt powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavinag szpachlow, na
ktora wydano aprobattechnicza.
W przypadku stwierdzenia niezgodod podiazy z wymaganiami jw. nalg okresli¢ zakres
prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby ustiai tych niezgodriei. Nastpnie przeprowadzi
ponowry kontrok podiary a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podiaza

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone :

»  podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&envatrz budynku)

» w temperaturze pomej +5°C, z dodatkowym zastrzmniem, aby w aigu doby nie
nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

»  w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zastraniem, aby temperatura pogéonie
byta wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malatskicezo pomalowane,

nie wyschngte powierzchnie naky ostont.

Roboty malarskie mma rozpoczé, jezeli wilgotnos¢ podiazy mineralnych (tynki, beton, mur,

ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych goanalowanie jest wksza ni podano w

tablicy nr 1, a w przypadku podtp drewnianych nie wksza ni 12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotn& podiozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwigksza wilgotn&¢ podica,
w % masy
Farby dyspersyjne, na spoiwagywicznych rozciczalnych wod 4
Farby na spoiwacBywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkaodyfikugcymi
w postaci suchych mieszanek rozcealnych wod lub w postaci 6
cieklej
Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjneodéjach stalowych prowadznalezry
przy wilgotnaci wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.
W pomieszczeniach zamkiych przy pracach malarskich naje zapewnt odpowiedmn
wentylacg.

5.4. Wykonanie rob6t malarskich

Roboty malarskie wewstrz budynku mana rozpoczé, kiedy podiga spetniag wymagania

podane w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nafg wykona po:

»  calkowitym ukaczeniu robdét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych,

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznychwyjatkiem zal@enia uradzen

sanitarnych oraz armaturywietleniowej,

wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiczeprzed oszkleniem §g stolarka

nie zostata wykfczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykona po: -

»  wykonaniu biatego monta

» ulozeniu posadzek (z wyikiem wykiadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)
przybiciem listew prz§ciennych i cokotow,

»  oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadz¢ zgodnie z instrukgj producenta farb zawiegay informacje

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich madec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, pgle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana naktad& pedzlem, watkiem Ilub natryskiem pneumatycznym. Wykeay

malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami predta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

» Na podit@ach mineralnych stosuje¢sitylko do malowania matych powierzchni (np.
naraznikow) ze wzgtdu na nisk wydajnag;

» Naktadanie farb o wysokie] lepka (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowé
powstawanie charakterystycznych smug, ktére ni&kagnpo wyschngciu;

»  Naktadanie pdzlem jest wyteczne przy gruntowaniu, gdymazliwia doktadne wcieranie
gruntu w podiae.

Naktadanie watkiem

»  Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu faalbpodiaza mineralne, ze wzetlu na
prostot i duza wydajnaé;
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» Nalezy pametac o naktadaniu w kierunkach krayjacych sg, aby pokrg wszystkie
nierowndaci podtaza.

Natrysk powietrzny

»  Metoda o diaej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spia;

» Nalezy pametaé o przecedzeniu farby przedzyeiem, aby usut ewentualne
zanieczyszczenia mace zatka dysz pistoletu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych”
pkt 5 ogoblnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyao malowania powinna obejmotva

»  sprawdzenie wygbu powierzchni,

»  sprawdzenie wgkliwosci,

»  sprawdzenie wysch¢gia podiaa,

»  sprawdzenie czystol,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezy wykona& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic

nie wczéniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najgrzeprowadzi po zak@czeniu ich wykonania:

» dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

» dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesprzy temperaturze powietrza niezsuej od +5°C przy wilgotriai

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

»  sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

»  sprawdzenie zgodioi barwy ze wzorcem,

» dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mKivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddgci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtdérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostl obmiarowa wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratdwag].
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robdét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania pa@tomateriaty powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprayv cementowo-wapierndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachléwk. Podt@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidér podiaga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngiepoditaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygbu zewrtrznego powilok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodn@i ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodgad pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekOwgclperzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem s$ladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrni malowan do powiok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powloki do poditaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odporgoi powioki na zmywanie wagd polegagce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [ powtoki malarskiej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, nadzi i sprz:tu,

przygotowanie i oczyszczenie pog#n

wykonanie powtoki malarskiej fagh

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacig opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

YVVVVVVVY

10.PRZEPISY ZWI AZANE

» PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery- Wyroby lakierowe i systemy powiake
stosowane na zewtnz na mury i beton - G#¢ 1: Klasyfikacja
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaefhnicznej $ wymagania dotyece
wykonania i odbioru robot polegaych na montau elementow stolarskdusarskich w zwjzku
z projektem przebudowy i rozbudowy budynku Miejgki®owiatowe] Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rine ustugi

93900000-7 Rine ustugi niesklasyfikowane.

93950000-2 | Ustugilusarskie.

45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz rol
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien oraz podatmnelementow.

45421130-4 | Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegoOtowej specyfikacji techniez g
zgodne z obowvgzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Konstrukcja aluminiowa rsma— elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny cz$¢ konstrukcji stiaca do przeniesienia sit,

Skzenie — system elementoéw konstrukcyjnych, zwykle pgheych, sciskanych i rozeiganych
usztywniajcych konstrukgj,

Ztgcze — konstrukcja utworzona przez przylegiescz dwéch lub wecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albogpabnych z zastosowaniem lub bgazhikow,

Naktadka stykowa element o matym przekroju, stosowany zwykle akrycia zcza,
Ksztattownik — wyrGb hutniczy o statym, lecz Zionym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego diugai,

Stolarka— wykonanie lubgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrolmytowych.
Nie zalicza s} tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Stolaskesarka Strona 189




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl B

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczor@vgie do zapewnienia degi,
dziatapca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub zeoppprzesuwu

Swietlik dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropobiu.

Wytaz— otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub pwdachu zamykany poziantub
nachylory do poziomu ptaskruchony przegrod (klapa), umazliwiajacy wyjscie po drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje vesizig czynnéci umazliwiajace i
majce na celu montastolarki islusarski obiektu, ktdra obejmuije:
»  Stolark i slusark; okienry i drzwiows,
»  Parapety zewgirzne i wewntrzne,
»  Elementy dodatkowe
przy zastosowaniu wyrobow odpowiagtajch wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. 0Ogdblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoine

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST
~Wymagania ogolne” pkt 3.1.
Wszystkie ayte materiaty powinny mie aktualneswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polgkign. posiadé aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpietsteva, deklaracje zgodsa lub certyfikaty zgodngci z
aprobag techniczg lub inne stosowne dokumenty otg prawem.
Elementyslusarskie dostarczone na budojako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z
natury wykaczone, wyposane w uchwyty monteowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna plastikowa:

> U okna (max) = 1,0 W/m2K
Stolarka drzwiowa plastikowa:

> U drzwi (max) = 1,0 W/m2K
Slusarka drzwiowa i okienna aluminiowa:
> U okna (max) = do 2,8 W/m2K
System fasadowy aluminiowy:

> Uk(max) = 1,1 W/m2K
Swietlik dachowy, dwuwarstwowy:

» Uk(max) =2,7 W/m2K

Klapa dymowa:

»  Uk(max) = 2,0 W/m2K
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UWAGA: wszystkie szczegoty dotygee okien i drzwi — patrz: rysunki zestawienioweeawki
drzwi w cz$ci wykonawczej.

Balustrady i pochwyty:

Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych:

»  Stupki z profilu kwadratowego 50x50x5mm, wklejareekidbnstrukcji pochylni;

» Pochwyt na wysok&i 90cm i 75cm od ptaszczyzny ruchu, z profilu poéstnego,
zamkngtego 50x30x3mm, mocowany do stupka za pamagictego ptaskownika
50x15mm, spawanego do stupkadb wklejanego w sciare. Odlegt@dé migdzy
pochwytami min. 100cm,;

» Do czota stupka mocowana wysokeéci 7cm od ptaszczyzny ruchu kresmik: profil
stalowy kwadratowy, zamkgty o wymiarach 30x30x3mm.

Pochwyt w klatce schodowej:

» Pochwyty w klatce schodowej wykahaz profilu prostoktnego, zamknriego
50x30x3mm. Pochwyt na zakezeniach naley wykonczy¢ zalepka wklejamg. Osadzenie
za pomog gictego ptaskownika 50x15mm wklejanego ¥ciare. Pochwyt nalgy
montowa z uwzgkdnieniem minimalnej odlegoi od ptaszczyznyciany rownej 50mm.

Pochwyt przy pochyini:

» Pochwyty na wysokai 90cm i 75cm od ptaszczyzny ruchu wykéna profilu
prostokitnego, zamkritego 50x30x3mm. Mocowane za pomogictego ptaskownika
50x15mm wklejanego vciare. Pochwyt nalgy montowa& z uwzgkdnieniem minimalnej
odlegtaici od ptaszczyznyciany rownej 50mm.

Wycieraczki:

Wycieraczki wewatrzne:

»  Przy gtbwnym wejciu w przyziemiu i parterze, zaprojektowano wycoalg systemow
wpuszczag w posadzk. Wkiady czyszcgee w postaci listew winylowych, odpowiednie
dla paredniej strefy czyszczenia (wylapywanie praz przeghwanie drobnoziarnistego
brudu i zanieczyszchewnoszonych do budynku), nale umieszcza rownolegle do
wejscia. Ramka mont@wa trwale osadzana w niecce wycieraczki. Pracetanowe
nalezy przeprowadz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Wymiary niecek pod osadzenie wycieraczek:

»  przyziemie: 90x140cm

»  parter: 140x120cm

Nalezy zapewnt mazliwos¢ wyciggania paneli w celu unibwienia usuwania zanieczyszdze

dnia niecki. Kolor okréony na etapie projektu wtrza.

Wycieraczki zewstrzne:

»  Przy gtbwnym wejciu w przyziemiu i parterze, zaprojektowano wycoalg systemow
wpuszczag w posadzk. Wkiady czyszcgee w postaci listew winylowych, odpowiednie
dla strefy oczyszczania zgrubnego (oczyszczeniévbwt najgrubszych i najgiszych
zabrudze, np. biotasniegu czy wody), naley umieszczaréwnolegle do weégia. Ramka
montaowa trwale osadzana w niecce wycieraczki. W niepceed osadzeniem listew
czyszcacych naley wykona otwor w celu umeliwienia rozgczania wody opadowej do
gruntu.

Wymiary niecek pod osadzenie wycieraczek:

»  przyziemie: 109x13m

»  parter: 127x70cm

Nalezy zapewnt mazliwos¢ wyciggania paneli w celu unibwienia usuwania zanieczyszarze

dnia niecki. Kolor okrgony na etapie projektu wtrza.
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Parapety:
» W oknach PVC nalg osadzt parapety zewgirzne z betonu zbrojonego widknem
szklanym.

»  Typy parapetow uzatmione od lokalizacji otworu. Dlugé parapetu wiksza od otworu o
10cm (5¢cm z kadej strony). W przypadku przekroczenia 3m diagyeelementu, naley
utozy¢ dwa profile obok siebie pozostawgajpomedzy nimi fug o grubdci ok. 0,5cm.
Nastpnie pod dolg krawedzig taczenia nalegy umiesci¢ profilowany element metalowy
oraz wypeint przestrzé miedzy parapetami elastycziugs.

Wiasciwosci elementow:

diugcici i wysieg uzalenione od lokalizacji otworu,

maksymalne diugai w zaleznosci od typu: 2,5 — 3,0m,

materiat: beton architektoniczny zbrojony wiéknezklanym

wspotczynnik przewodrigi cieplneji=0,8-1,2 W/m*K

kolor: jasnoszary

powierzchnia: gtadka

Zaluzje maskujace:

Zaprojektowanazaluzje state z paneli mocowanych zatrzaskowo naazy montaowych w

celu obudowy centrali wentylacyjnej umieszczonejdaahu. Zalecane wykonanialuzji statej

z profili stalowych na szynie moritawe] T/45 na stalowej podkonstrukcji z profili

ocynkowanych. Kolor elementéw — ciemno szary.

Zadaszenie nad wejciem:

Przewiduje sj lokalizacje dwoch elementow nad gtéwnymi veggmi do budynku. Elementy

wykona zgodnie z wytycznymi:

»  gabaryty elementu okil®ne na rysunku deézonym do opracowania,

»  ranme konstrukcji wykona ze stali malowanej proszkowo na kolor ciemno szargnta
dosciany,

»  szklenie bezpieczne, hartowane, mocéwdo profili na dystansie, z zachowaniem
okreslonych spadkéw,

» wykonanie odwodnienia w warstwie wyhktrzeniowej — rura spustowa @40 -
odprowadzenie wody do gruntu

»  monta elementu na wysokoi min. 2,40m nad poziomem posadzki,

Element nalgy wykona oraz osadZzizgodnie z wymaganiami wybranego producenta.

Swietliki dachowe:

>  Przewiduje si monta $wietlika dachowego koputowegSrednica otworu wewfirznego
0100. Swietlik z dwuwarstwowego mlecznego akrylu na kotmie stalowym montowany
nascianie, zgodnie z zaleceniami producenta.

Klapa oddymiajaca:

W klatce schodowej umieszczono kdagdymiajca.

Wiasciwosci klapy:

klapa oddymiajca typu E120/180 z owiewkami (120x180cm),

powierzchnia czynna oddymiania 1,49m2,

klapa jednoskrzydtowa,

wypetnienie skrzydta: koputa akrylowa, pfreczysta,

sterowanie: pneumatyczne,

sposOGb montal zgodnie z zaleceniami producenta.

VVVVVYY

VVVVVYY
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3. SPRZET

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt. Wykonawca jest
zobowizany do aywania jedynie takiego spyiu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot i dzie gwarantowéd przeprowadzenie robdét, zgodnie z
zasadami okigonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw odbywagsprzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakewagrzechowywanie i transport w
instrukcji Producenta dostosowanej do polskich pisgav przewozowych.

Kazda partia wyroboéw powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedng norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagappakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wytkiem:

»  srub i naketek, ktére wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejéw, wymagsagych transportu w beczkach lubalkach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych itp. wymagggych opakowa kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych

Elementyslusarsko-kowalskie wykirzone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje
przed uszkodzeniem i zniszczeniem &kyey przez producenta. Instrukcja winnacby
dostarczona odbiorcom wezyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivaic
etykieta zawieraja:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej pkyrob uzyskat,

dat produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny ktypakowane przy ayciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naraza i wiotkie elementy naky zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnitah gotowaé uzycia ich do montau.
Materiaty powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagiioh Iub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przdeszczowymi. Powinny gy one
odizolowane od materiatow i substancji dzist¢gch szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

VVVVYVYYYYV
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogoine
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST ,Wymega@golne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie
zgodnie ze specyfikagpodan w projekcie technicznym.
Przed przysipieniem do montau stolarki drzwiowej naley sprawdzt doktadnd¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdot muyxw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakmidpowierzchni éciezy nalery je
naprawe i oczyscic.
Prace powinny by tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijneébezpieczne
wykonywanie montau i osadzanie element&iusarskich.

5.3. Przygotowanie podiza

Doktadn@¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczepwinien zostéa
sprawdzony przed przygtieniem do robaot:
»  powierzchnia podiay powinna by wykonana zgodnie z dokumentapyojektows,
»  powierzchnia powinna lgyoczyszczona z kurzu i zanieczysacze

5.4. Montaz stolarki i slusarki

W sprawdzone i przygotowang&aoieze 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach mgle
wstawit stolarke na podkitadkach lub listwach. Po ustawieniu okriadwzwi naley sprawdzé
sprawn@¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

»  na wysokdci elementu po obydwu stronach okna stosow@najmniej po dwa elementy
mocupce w odlegtéci nie wickszej nz 200 mm od nar,

» maksymalna odlegbs pomkdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

» dodatkowe elementy mocige stosowaneasprzy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

»  na szerokeci elementu — jeden element kogay na 1 mb.

Uszczelnienie giezy nalery wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosoévalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykry¢ listwa.

Ustawienie okna naly sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie

wigcej nz 3 mm.

Rd&znice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

» 2 mm przy diugéci przelgtnej do 1 m,

» 3 mm przy dhugéci przelgtnej do 2 m,

» 4 mm przy diugéci przelgtnej powyej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerdko wickszej nz 700 mm stosowaneg klocki podpierajce

utatwiagce prawidtowe ustawienie skrzydia wegdgm dcieznicy przy zamykaniu. Jeli

szerokd¢ okna przekracza 1400 mm stosuje dwa komplety klockow. Klocki podpiergje

stosuje si zawsze, jeeli szerokéc¢ okna przekracza jego wysako
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Zamocowane okno nalg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy ciciezem a @cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowainiaego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania giuzywa¢ do tego celu materiatdbw wydziedaych zwhzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkax.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewgtrzne o matym wysigu osadza giw ten sposéhze najpierw wykuwa sgiw
oscieznicach niewielkie bruzdy, naginie wyrownuje si zapravg mur podokienny, dag mu
maty spadek dérodka pomieszczenia i na tak wykonanym paedtaktada sj podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach gekazym wys¢gu naley uprzednio osadziw
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.5. Montaz s§lusarki

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przezmgech do osadzenia we fragmenty

budynku nie wolno wyrgdza® szkdd w pracach juwykonanych.
Prace pomocnicze zg#danie z wbudowaniem, osadzaniem i maeeta wyrobow metalowych
nalezy przygotowa w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpiésgo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowgizujagcymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny l&yosadzane zgodnie z dokumendatgchniczig lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobow powinien sprowadzasie do scalania patzeniamisrubowymi elementow
wyrobu i mocowania wyrobu do podi. Wiercenie lub przebijanie otworow w elementach w
trakcie montau jest nie dopuszczalne ze wahh na zastosowane powitoki antykorozyjne
wyrobow.
Montaz powinien by poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw meotaych w podigu.
Wklejenie kotkbw mocujcych powinno by wykonane z wyprzedzeniem wystarcggim do
uzyskania dopuszczalne] wytrzym&do polgczenia do przeprowadzenia mantawyrobu do
poditaza. Nie dopuszczaegdo montau wkretami, sSrubami z uszkodzonymi tbami.
Dlugaosci srub powinny by ustalane w zadmosci od catkowitej grubgci taczonych czsci,
uwzgkdniagc naddatek na podkitagk naketki, przeciwnaketki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawé ponad nalgtke wigcej niz 0 2 zwoje gwintu, a wkicone w gwintowany
otwér przelotowy nie powinny wystawaonad ptaszczyzntagczonych cgsci lub elementow.
Do lgczenia elementéw metalowych 2z konstrgkcpbudowli stosowa naley zlgczy
rozporowych, kotkow kotwicych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinna lopkonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad:

otwdr powinien odpowiadasrednicy kotwy,

Z otworu naley usury¢ pyt i drobiny urobku,

wcism¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem miotka,

przestrzeganajmniejszej dopuszczalneggbkasci osadzenia,

kotek rozpeza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.
przypadku kotew wklejanych:

otwdr powinien by nieco wekszy odsrednicy kotwy,

kotwe posmarowaklejem,

wcism¢ W o0czyszczony z pytu otwor,

po osagnieciu petnej nénosci (wg karty technicznej wybranego systemu) zme

przystpi¢ do montau wyrobow metalowych.
Ztgcza rozporowe przeznaczone do przenoszenigcuobciyzen wyrywajacych powinny by
metalowe wkgcane (stalowe tuleje kotage, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

VVVVEVYVYYY
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Wszystkie wyroby metalowe montowagodnie z rysunkami szczegotowymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne ustalenia dotygee podstaw ptatrfgi podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne”
0golnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jako sci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny dygodne z postanowieniami PN-EN 14351-
1+A1:2010.
W celu oceny jakéri stolarki budowlanej naky sprawdzi:
»  zgodnd¢ wymiarow,
»  jakos¢ materiatow aytych do wykonania stolarki,
»  prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
»  sprawnd¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku
W celu oceny jakéxi $lusarki naley sprawdz:
zgodnd¢ wymiarow
stan i wyghd elementéw pod wzgllem réwnéci, pionowdci i spoziomowania,
prawidtowa¢ wykonania z uwzglknieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
sprawn@¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania 6ku
wymagania estetyczne, stan i wydjhwykonczenia wbudowanych elementéw na zga@dno
z dokumentagjtechnicza.
Z dokonanego odbioru nalesporadzi¢c protokoét.

YVVVYY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarl§lusarki s:

>  [m? — montowanych okien i drzwi,

»  [szt.] — montowanych drzwi,

»  [m] — montowanych parapetow,

»  [szt.], [m] — mocowanie elementéw dodatkowych,

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzortaingzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoine

Ogodlne wymagania dotygeze odbioru robot zwzanych z monteem elementow wind
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagangolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaj
»  jakos¢ dostarczonej stolarkisiusarki
»  poprawnag¢ wykonania montau
W wyniku odbioru naley:
»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Stolaskesarka Strona 196




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl B

Jezeli wszystkie czynnéei odbioru robo6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbidr elementdéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagiujace cechy:

zgodnda¢ wykonania elementow i ich skladowych z dokumentéaghnicza,

wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

prawidtowa¢ wykonania pajczen (przekroje, diugét i rozmieszczenie spawowrub),
srednice otworow,

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraeghadh i ptaszczyznach,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zabezpieczenie wyroboéw przed kokpzj

VVYVY VVV

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykaczeniu

Przy odbiorze elementostusarsko-kowalskich powinny Bysprawdzone:

»  prawidtowas¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

»  zgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru naley:

»  sporadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

»  dokon& wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynn&ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonaneboty naley
uzna za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw ptatrgi podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa montau 1 metra kwadratowego [1m] stolarki i §lusarki okiennej i
drzwiowej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie nagdzi i sprz:itu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta stolarki okiennej,

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

VVVVVVVVY

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] stolarki i §lusarki drzwiowej obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:;tu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta stolarki islusarki drzwiowej,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

VVVVYVYYYYVY
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Cena jednostkowa montau 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

VVVVYVYYYYVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprz:itu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta parapetéw wewgtrznych i zewstrznych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizaci opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami icdpcentow.

Cena jednostkowa montau 1 sztuki [szt] elementéw dodatkowych obejmuije:

VVVVVVVY

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie nagdzi i sprztu,

przygotowanie i oczyszczenie pogio

monta elementow dodatkowych,

uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

usungcie pozostaléci, resztek i odpaddéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacg opakowa i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

>

>

PN-EN ISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wynob (GPS) - Tolerancje
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kierunku, pekoa i bicia.

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyuohlwasciwosci eksploatacyjne —
Czes¢ 1: Okna i drzwi zewgtrzne bez wiéciwosci dotyczcych
odporndci ogniowej i/lub dymoszczelsoi

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochronaeg@r hatasem w budynkach.
Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana- Okna i drzweicriiinologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét budowlanych zwanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych
w zwigzku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku gkegj i Powiatowe] Biblioteki
Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicyaderewskiego 22, dziatka nr ewid.
11/2 w obebie 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow

budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, robotynzé

45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowanégter

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumeitglatym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniez s
zgodne z obovgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Betonowa kostka brukowa- ksztaltka wytwarzana z betonu metodvibroprasowania
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowawutbwdch warstwach pgtzonych ze sap
trwale w fazie produkciji.
Ulepszone podie — warstwa podiza pod nawierzchnj ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podie gruntowe ma mainosnosc.
Krawezniki betonowe- prefabrykowane belki betonowe ogranigzaj chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeee betonowe- prefabrykowane elementy betonowe rozgraniaceajjednostronnie lub
dwustronnie c¢jgi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonyctkdtaunikaciji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskie czynnéci umazliwiajace i
majce na celu montanawierzchni utwardzonych.

1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podandST
~Wymagania ogoélne. Wykonawca robo6t jest odpowiedgiaza jaké¢é wykonania robaét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robot, ich zgod&é z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine wyaméa dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”
2.2. Nawierzchnie utwardzone,
Konstrukcja nawierzchni utwardzonej - teren przed wejsciem z kostki brukowej:

warstwascieralna z kostki brukowej w kolorach sz&rogr. 8cm

podsypka piaskowa z piasku o frakcji ziaren do 2gnn8cm

podbudowa zasadnicza cementowo-piaskowa 1:dszagona mechanicznie gr. 15cm
warstwa odgczapca (opcjonalnie) gr. <10cm

grunt rodzimy

Chodniki naley ogranicz¢ obrzeem betonowym, systemowym o wym. 8x30x100cm lub
10x30x100cm ustawionym na podsypce betonowej gr.7okn. Gorna krawdz kraweznika
zlicowana z poziomem kostki brukowej aéma ze spadkiem umliwiajagcym odptyw wody na
teren biologicznie czynny lub do systemu qudspcego.

YVVVYY

Konstrukcja nawierzchni utwardzonej - teren przed wejsciem z betonu:

warstwascieralna z betonu zbrojonego wtdknami polipropylegmi zaimpregnowany
preparatem akrylowym,

folia budowlana,

podbudowa zasadnicza cementowo-piaskowa 1:4szagona mechanicznie gruéido
zrGznicowana 8-17cm,

warstwa odgczapca (opcjonalnie) gr. <10cm

grunt rodzimy

Sposob wykonywania nawierzchni z betonu zbrojonegdezry przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Zgodne z rysomipi&acu nalgy rozmigci¢ szczeliny
dylatacyjne, a nagbnie uzupetrd mag elastyczg. Uskoki placu naley ograniczy obrzeem
betonowym, systemowym o wym. 8x30x100cm Ilub stapnieetonowym 15x35x100m
ustawionym na podsypce betonowej gr. ok. 7cm.

VV VY 'V

Szczegotowe rozwrania technologiczne i materiatowe ateeDokumentacja Projektowa.

2.3. WyszczegOlnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa

Nalezy zastosowa betonowy kostke brukows wg PN-EN 1338, spehigga ponizsze
wymagania:
- dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm: +2mm
- odchytki ptaskéci i pofalowania przy diugei pomiarowej 300 mm
wypukiosé 1.5 mm
wkbstos¢ 1.0 mm
- odchytki ptaskéci i pofalowania przy diugei pomiarowej 400 mm
wypukiosé 2.0 mm
wigstos¢ 1.5 mm
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraa-nie z udziatem soli odladzaych klasa 3, zat. D
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- wytrzymaltG¢ na rozciaganie przy roztupywaniu ¥ 3,6 MPa

kady poj. wynik> 2,9 MPa
- odpornd¢ nascieranie klasa 3, zat. H normy
- nasgkliwosé <5%

Na podsypk nalezy stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypkpiaskow pod nawierzchngi

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,

- piasek tamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004,

Kraw ezniki betonowe

Krawezniki betonowe powinny spetnigponizsze wymagania okékone wg PN-EN 1340:
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzagj< 1,0 kg/m2
< 1,5 kg/m2 (kady poj. wynik)

- wytrzymata¢ na zginanie klasa 3
- odpornd¢ nascieranie klasa 4
- nasgkliwosé <4%

Obrzeza betonowe

Nalezy zastosowaobrzeza betonowe z betonu C 25/30, speltajnastpujace wymagania:

- nasgkliwosé¢ < 5%,
- odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie klasa 3,
- wytrzymata¢ na zginanie 2T

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340 i deklamacjgroducenta.
Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokdci i szerokdci +3 mm,
- dla dtuggci +8 mm.
Piasek

Piasek powinien odpowiada PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa
niesortowanego natg stosowa piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. Wyszczegolnione wiaiwosci Wymagania
Skfad ziarnowy:

1. | a) zawartéc ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nieosj niz: 2,0
b) zawartéc¢ nadziarna, % masy nie gaej niz: 10,0

2. | Zawartd¢ zanieczyszczaeobcych, % masy nie wiej niz: 0,1

3. | Wskanik piaskowy wegkszy od: 60

4. | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa nie ciemniejsza barwa: | wzorcowa

Beton na tawe

Beton na taw z oporem pod kragznik powinien by klasy B-15. Beton powinien By
zaprojektowany zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mipna stosowa piaski, mieszanki zwiry albo mieszanitych
kruszyw, spetniajce wymagania podane w tablicy 3.
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Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gggik bada
laboratoryjnych wykzq, ze wytrzymatd¢é na sciskanie i mrozoodporré probek kruszywa
stabilizowanego ¢1la zgodne z wymaganiami oktenymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaniatemanie
budowy, to powinno byono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobdzeodnionym
placu, w warunkach zabezpiecgajch przed zanieczyszczeniem i przed wymieszani@&mych
rodzajow kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbudow z kruszyw tamanystabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieowgca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaramiru wigkszych od 8mm. Kruszywo powinno
by¢ jednorodne, bez zanieczyszazebcych | bez domieszek gliny. Warstwodbudowy naley
wykona w zaleznosci od typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tarega niesortowanego
0/63 mm o uziarnieniu ggtym.

Kruszywo winno spetnianastpujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolg nodnosci i zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptyta o srednicy 30 cm,
wg PN-S-02205: 1998. Waki®d wtornego modutu odksztatcenia powinna wyhodia KR2
E>>=140MPa,

Zageszczenie naley uzna za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odltsehia & do
pierwotnego modutu odksztatcenia $petnia warunek:

& =< 22

1
Modut pierwotny g i wtorny E, nalezy wyznaczy ze wzoru:
E E=-2Pyp

4As

gdzie: Dsérednica ptyty w mm
Ap - réznica naciskow kPa
As - przyrost osiadaodpowiadajcy przyrostowi naciskOwAp w mm.

Materiaty do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem

Nalezy zastosow& kruszywo naturalne wediug PN-EN 13242 i WT-5, s[@dce ponisze
wymagania dla warstwy podta ulepszonego (KR1):

» uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75

Cement powinien spetniavymagania wg PN-EN 197-1.

Woda zarobowa powinna bggodna z PN-EN 1008.

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podta ulepszonego (KR1) wediug PN-EN 14227-1, spejo#j
ponizsze wymagania:

»  klasa wytrzymatéci Rc C1.5/2.0.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét i ézie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oklieymi w PB i ST.
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W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy gprpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi bByutrzymany w
dobrym stanie technicznym i w goto$epdo pracy.

Wykonawca dostarczy, nzdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potvzigsdych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje s mazliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap& wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacji, nie mi@ byt pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszt{@@norazowych spetu w cenie
jednostkowej robo6t, do ktérych ten sgrgest przeznaczony. Koszty transportu sprznie
podlegag oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3

4.2. Transport materiatow

Kostki uktadane swarstwowo na palecie, pakowane w folie i spinadmj stalows, co
gwarantuje transport samochodami w stanie nienanysa. Kostki ma@na przewoz na
paletach transportowych producenta.

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy. Krawzniki powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa
nie powinna wystaw@pozascianysrodka transportowego weej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Obrzeza betonowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Obrza
naleey uktada na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiygen w kierunku
jazdy. Obrzea powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvaowinna
wystawa pozascianysrodka transportowego wgeej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportiszZywo powinno by zabezpieczone przed
wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowaiezry wykona warstwy
konstrukcyjne podiza.
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5.2. Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nt 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie oklainaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej
mozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VP35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudow ttuczniowg powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogzbonaley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycledaych poditea. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniggrb wyzsze nik projektowane rgdne
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgtlja zanzenia poziomu w podta
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podtaze na gtbokaic
zaakceptowanprzez Irkyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujgce
dla gornej strefy korpusu, w #oi koniecznej do uzyskania wymaganychedych
wysokaciowych i
zagscic warstwe do uzyskania wartgi wska&nika zagszczenia Is> 0.97. Wskanik
zag:szczenia naley wykon& po jednym na kale 100 m2 koryta i nie mniej hi2 na kadej
dziatce roboczej. Do profilowania podi naley stosowd réwniarki lub roboty wykona
recznie. Sciety grunt powinien by wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob
zaakceptowany przeziyniera.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zaggzczania powinna gy rowna wilgotndci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna bipzona na podiau zapewniagcym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powituya
wytyczona w sposob umlbiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagyrojektows lub
wedtug zaleck Inzyniera, z tolerancjami oké®nymi w niniejszych specyfikacjach.

Whbudowywanie i za@szczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] gretiptakie),
aby jej ostateczna grukb po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhid
pojedynczo ukiladanej warstwy nie peoprzekracza 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na
Zjazdach po zagzczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osiggniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatailgotnaosci
optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448[L(fnetoda 1l). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zo&tasuszony przez mieszanie i napowietrzanieelde
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest a8za od optymalnej o 20% jej wadtn, mieszanka
powinna by zwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastn, mieszank nalezy
oSuszy.
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Wskanik zagszczenia podbudowy powinien odpowiad@rzyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1.

Zagzszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinapaoozc¢ sie od krawedzi i
stopniowo przesuwasic pasami podiznymi, czs$ciowo nakladajcymi si w kierunku osi
jezdni. Zagszczenie podbudowy o jednostronnym spadku popryatzyowinno rozpocx Sic
od dolnej krawdzi i przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krawdzi.

Po zagszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego naleisur¢ z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystanead powierzchriod 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpoiem nasipnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie.z#éi Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera,
gotowg podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napveymiktych z niewtdciwego
utrzymania podbudowy obgia Wykonawe robot.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasi3 cm. Podsypka powinna by
zag:szczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy @kzynniku wodno-cementowym
0,25+0,35. Zawartt cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Kraw ezniki i obrzeza
Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonow z oporem wykonuje sipod krawznik 20x30, a pod kragznik
najazdowy bez oporu w szalowaniu. Beton soiglany w szalowaniu powinien by
wyroéwnywany warstwami. Betonowanie tawy nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej tawy,emalwykona szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczg mag zalewowa.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nale ustawig kraweznik na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grdmd 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekraaza cm.
Szczeliny m¢dzy kraweznikami naley wypetnia& zapraw cementow. Spoiny po ich
wykonaniu naley pielegnowa& wody. Szczeliny krawznikOw przed zalaniem zaprawialezy
oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego krgwnika naley zalew& szczeliny masg
zalewowy nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki

Kostke ukiada s¢ na uprzednio przygotowanej i z@gczonej podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposéb, aby szczelinydzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po deniu kostki,
szczeliny nalgy wypeinic piaskiem lub innym materiatem doghym na rynku ( proszek, masa
w kolorze kostki) zaakceptowanymi przezyniera. Nasipnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje siwibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie zyapgowadz¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunkwrodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do gsgrzenia
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nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolagwaé walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdieawierzchn.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
punkt 5 ogdélnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowa&dgystematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarczaje Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wy&wata powinien
wykona z czstotliwosciag gwarantujca zachowanie wymagajakasci robot, lecz nie rzadziej
niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkayfi.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przyspieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien asyizic
sprawng@¢ sprztu, srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiadéaz inne czynniki
zapewniajce maliwos¢ prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prdm@ dorane kontrole
wszystkich asortymentéw robot, skiagtajch sé na ogoélny element. Kontrola obejmatva
powinna zgodn& wykonywanych robot z DokumentgdProjektowy, ustaleniami zawartymi w
punkcie 5 niniejszych SST - "Wykonanie rob6t" onazzakresie rodzaju bafla tolerancji
wykonania rob6t z ustaleniami punktu 6 niniejsz8JI'S "Kontrola jakéci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t natg sprawdzt: konstrukcg, réwnaé nawierzchni, profil
podtuzny, profil poprzeczny, rownolegié spoin, szerok& i wypetnienie spoin.
6.5. Przeprowadzenie bada
Badania przed przysapieniem do robot

Przed przysipieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzezy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie.

Sprawdzenie podida i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgddnp dokumentagj
projektows.
Dopuszczalne tolerancje wyngsdia :
»  glebokasci koryta £ 1 cm,
»  szerokdci koryta : £5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, géabo wymaganych spadkéw polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovy .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukokw
polega na sprawdzeniu zgodobwykonania z dokumentagijprojektows oraz wymaganiami
niniejszej SST:

»  pomierzenie szerokoi spoin,

»  sprawdzenie prawidtovégi wykonania spoin,

»  sprawdzenie prawidtowéai ubijania ( wibrowania),

»  sprawdzenie, czy przyty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie réwngci nawierzchni

Sprawdzenie rowrkgi hawierzchni przeprowadeaalery tatg, co najmniej raz na kdej
utozonej nawierzchni zjazdu i w punktachtpliwych. Dopuszczalny prawit pod tat 4 m nie
powinien przekraczal cm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod
uwag; punkty charakterystyczne. Odchylenia od projekitosyaniwelety nawierzchni nie mag
przekracza+2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezry szablonem 2z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od praggo profilu wynosz + 0.3 %.
6.6. Ocena bada

Nawierzchnia zostanie uznana za wykanaezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych
bada wymienionych w p. 6.5. oka si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegé@ne” pkt 6.
Jednostka obmiaru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych s

»  [m2] utozenia nawierzchni z kostki,
»  [m2] utozenia nawierzchni betonowej,
»  [m] utozenia kravgznikdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru podktadow.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagidne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj
»  sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflngeei z dokumentagj
»  sprawdzenie szeroko oraz powjzania spoin,
»  zbadanie rodzaju i gatunkuayiych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnéei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley
uzna za zgodne ze SST.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

>
>
>

9.

przygotowanie podim,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki.

PODSTAWA P:LATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

10.PRZEPISY ZWI AZANE

YV VYV VYVYVY

A\

PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe - Wymagania i metody bada

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Kraxniki betonowe - Wymagania i metody bada
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe -diRmlowa z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon -- Wymagania i badania

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa psalene podize z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyichpowierzchniowych
utrwalea stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszaneknhitanych i powierzchniowych
utrwaler stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxgieniach przeznaczonych do
ruchu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikaephnicznej $ wymagania dotycce
wykonania i odbioru terenéw zielonych w z@ku z projektem przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publiczney Nowym Dworze Mazowieckim, przy
ulicy Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 weble 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
77000000-0 Ustugi rolnictwa, drictwa oraz ogrodnictwa.
77300000-3 Ustugi ogrodnicze.
77310000-6| Ustugi sadzeniastio oraz utrzymania terenow
zielonych.
77314000-4| Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertelacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczegotowe] specyfikacji techniez
zgodne z obowvgzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoggo.
Materiat raslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznyaetieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus)ziemia r@linna zawierajca, co najmniej 2% gZci organicznych
Humusowanie zespot czynniei przygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy g&innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zaptej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.
Moletowanie - proces um#iwiajacy dogiszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomosalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z paseagcymi ja korzeniami
rosliny.
Forma naturalna forma drzew do zadrzewiegodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna- forma niektérych krzewOw sztucznie wytworzona szkotce z pniami o
wysokasci od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg.
Forma krzewiasta forma widciwa dla krzewéw lub forma utworzona w szkotce proéskie
przyciccie przewodnika celem uzyskania wie¢dpwasci.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje veskig czynnéci umazliwiajgce i majce na celu
zagospodarowanie trenéw zielonych.
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1.5. Wymagania ogolne dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania robdét, ich zgodso z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgodid z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wyamé&a dotyczce
materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technigzie 3.1. ,Wymagania og6lne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

> Nasiona traw,
»  Ziemia urodzajna.

2.3. Wyszczegolnienie materiatow
Nasiona traw

Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomgich gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna ihieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer
normy, wedtug ktorej zostata wyprodukowana, zdétraetkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiéraco najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysicze
obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru me zlect wykonanie bada w celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjgcym kryteriom:

»  Optymalny skiad granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
»  zawartd¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
»  zawartd¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
»  kwasowd¢ pH >5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsiieg w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastoplewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pmgrh, w sposéb i w warunkach
zapewniajcych utrzymanie wymaganych cech waki&ow jakasci kompostu.

Ziemia kompostowa powinna posigdadpowiedn struktug gruzetkows, a nie mae zawiera
chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczysfaca®ymagana kwasowoé ziemi, to pH 5,5-
6,5.
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Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zaéart
azotu, fosforu, potasu). Nawozy natezabezpieczy przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaze mozliwoscig
korzystania z nagbujacego spretu:

glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do upragigby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangawimikow,

kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki).

VV VY

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” p&t 3
Transport materiatéw do zieleni @by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy mushy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniows musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub
by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mog by¢ przewaone wszystkimisrodkami transportowymi. W czasie
transportu naley zabezpieczy je przed wyschrciem i przemarzrciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny bgtychmiast sadzone. $llejest to
niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razieszsy
podlewd.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotygze wykonania robét zwkanych z zielemi podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 4.
5.2. Wycinka istniejacej szaty ralinnej
Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usugciem drzew i krzakdw obejmaljwyciccie i wykarczowanie drzew i
krzakow, wywiezienie pni, karpiny i ga poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie
dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozasigho wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwzane z usugciem drzew i krzakow powinna byuzyskana przez
Zamawiajcego.

Wycinke drzew o witaciwosciach materiatu tytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez igniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdéw, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren natg oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowd@ pnie i usug¢ korzenie tak, aby
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zawart@¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudoay w nasypy nie
przekraczata 2%.

Usuniecie drzew i krzakdw

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiacaley wypeinc gruntem
przydatnym do budowy nasypéw i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST B.1.01
»Roboty ziemne”.

Doly w obrbie przewidywanych wykopéw, nale tymczasowo zabezpieazy przed
gromadzeniem siw nich wody. Wykonawca ma oboyziek prowadzenia robot w taki sposob,
aby drzewa przedstawige wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie
utracity tej widciwosci w czasie robot.

Zniszczenie pozostakxi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozoskaiopo usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami ayniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog specjalistycznego spita, to
sposOb wykonania powinien odpowigdaaleceniom producenta spiz. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce powinny byusunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shimnosci usungtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowzek zadbé aby odbylo i ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczastwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca s} stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach alpalamie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza. Po zakozeniu spalania ogiepowinien by catkowicie wygaszony, bez
pozostawienia dlcych se czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat ddegpa stanowi przeszkedwn prowadzeniu
innych prac, Wykonawca powinien usiirgo w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne
miejsce zaakceptowane przezyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgy usungte przez Wykonawg z terenu budowy. 3k
pozostatéci po spaleniu, za zggdnzyniera, 8 zakopywane na terenie budowy, to powinny by
one uktadane w warstwach. ¥da warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna kiyprzykryta warstw gruntu o grubgci, co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostadld po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbgdia s¢ przeptyw
wod powierzchniowych.

5.3. Nawierzchnia trawiasta

W ramach nowoprojektowanej zieleni przewidziano ieaxchnie trawiaste.
Warstwe wegetacyjn stanowt bedzie ziemia wymieszana z torfem - grabdej warstwy
powinna wynosi min. 20 mm, dodatkowo utwardzona walcexwznym.

Przygotowanie podtda

Najodpowiedniejsg pora na zataenie trawnikdw jest maj. Nasiona traw wysiewamyidappo
doktadnym przygotowaniu podta. Postpujemy tak samo jak w przypadku zakiadania rabat
kwiatowych. Ziemia nie mae by zbita, koniecznie naly ja przekopa na gktbokas¢ okoto 25
cm szpadlem. W miejscach szczegllnie zachwaszchompaze okaza sie konieczne
zastosowanie chemicznych preparatow chwastobojczWhrstwa urodzajna musi ndie
odpowiedny gruba¢ - przynajmniej 20 cm. W przeciwnym razie, np. wejacach, gdziesj
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wczenie] usungto lub przykryto warstwy gliny (dzieje s¢ tak w czasie prac budowlanych),
trzeba § uzupeiné. Glely ciezka nalezy wymieszaé z piaskiem. Wierzchpiwarstwe podiaza
nalezy odpowiednio wzboga€i Najprostszy 1 najszybszy sposobem tozyaie
wielosktadnikowego nawozu mineralnego, np. Azofo$¥a glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczmiej tzw. nawozow zielonych - §bn takich jak tubin, facelia czy
gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkuj w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 traangotrzeba 25-
30 g nasion - w przybleniu jest to jedna peina gar Zeby nasionka dobrze przylegaty do
czgsteczek gleby, trzeba je delikatnie zmi€szgej wierzchm warstwg (ok. 1 cm), naspnie
nalery utwardz¢é podiaze watem. Obsian powierzchng koniecznie trzeba podiaMozna do
tego wykorzysté zraszacze, ktére rozbigayvock na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu
traw (okoto 3 tygodni) glep nalery podlewd systematycznie, nie dopuszcegajdo jej
wyschngcia.

Pierwsze cécie

Mtode zdzbta traw nie powinny hyzbyt wysokie (mogtyby sipoktada), dlatego kiedy osgng
8-10 cm, musimy je skré&i Uzywamy do tego celu kosiarki, ktérej ndustawiamy na
wysokaci nie nizej niz 5 cm. Podczas kilku kolejnych koszgawnik naley strzyc widnie na

te wysoka¢. Systematyczne koszenie gapcza traw, wzmacniagc tym samym jej korzenie, a
wiele uporczywych chwastéw zamiast krzéwie i wydawa& nasiona ginie. 38 trawa zagsci
sie, mazna p bardziej skraca Na pocatek wystarczy 4 cm, w miejscach zacienionych
przynajmniej 4,5 cm. 3k podczas zakladania trawnika zostaly zastosowaneparaty
mineralne, to zabieg ten wznawiamy jpo 6 tygodniach. W tym przypadku oma wywac
nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

»  pierwsze koszenie powinno byrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto
10 cm,

»  nastpne koszenia powinnygiodbywa w takich odstpach czasu, aby wysod@trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokbO do 12 cm,

»  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikébw powinnd@ lyykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (diankéaw klimatycznych Polski
mozna przypé pierwsz potowe pazdziernika),

»  koszenia trawnikbw w caltym okresie pighacji powinny si odbyw& czsto i w
regularnych odgpach czasu, przy czym ¢cs¢ koszenia i wysok& cigcia, naley
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

»  chwasty trwale w pierwszym okresie nagleusuwa recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu natg stosowa z dwa ostraznoscig i dopiero po okresie 6
mieskcy od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki

nawozéw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhi sktadniki wymagane w

poszczegoblnych porach roku:

»  wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevdaggotu,

»  od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

»  ostatnie nawgenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt
5 ogo6lnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

okreslenia ilosci zanieczyszcze(w m),

pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,

wymiany gleby jalowe] na ziemiurodzajm z kontroh grubcci warstwy roZcielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
gestaéci zasiewu nasion,

prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

VVVVVVY VVVY

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
»  prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
»  obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagagdidne” pkt 6.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagi@ne” pkt 7.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenug twk przekopanie podglebia,

zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych nadéeviniezlgdnych do wykonania,
zatadunek i dowo6z ziemi urodzajnej, §olenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
zakfadanie trawnikow,

pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxeoie, odchwaszczanie.

VVVYVYY

Cena jednostkowa prac zwazanych z wycinkg drzew i krzewdéw obejmuie:

»  dostarczenie spgiu,
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zabezpieczenie terenu i koszt ewentualneggcadhia linii napowietrznych

mechaniczg wycinke drzew i krzewdw,
odcicie gakzi od dhuzycy,
pockcie diwzycy na kloce,

drzewny, wzgkdnie spalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu,
zasypanie dotéw po olxgiu pnia,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot

YVV VYVVVV VYV

10.PRZEPISY ZWI AZANE
» PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne i krzeghaste

oznakowanie robét ( w przypadku catkowitego zaregiai drogi peten koszt wykonania
objazdu tj. projekt, oznakowanie i utrzymanie oznaéinia podczas trwania objazdu )

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy lub przerobienie ¢gaina koe
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