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Nowy Dwoér Mazowiecki, dnia 30 stycznia 2019 roku

BIB.271.2.2019
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ,,Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy:
BIB.271.2.2019.

W dniu 28 stycznia 2019 roku wplynety do Zamawiajgcego, za posrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, nastepujgce pytania:

e Prosze o wskazanie sposcbu obrébki elewacji z klinkieru wokét wykonanych w | etapie robét
kanaléw czerpni oraz wyrzutni, ktére wystajg z lica Sciany.

Odpowiedz w ,,Dodatkowe wyjasnienia do opisu przedmiotu zamoéwienia” pkt 4.

Na styku z elewacja obrobi¢ uzupeiniajac ubytki cegia klinkierowa i fuga, wystajacy element
metalowy docieplic.

Istniejacy kanal wentylacyjny na elewacji pot-wsch wkué¢ w sciane zgodnie ze wskazaniami
projektu.

Budynek jest zabytkowy i nalezy dazy¢ do jak najwigkszego odwzorowania ukifadu
historycznego cegiet.

e Prosze o informacje czy istniejgce kominy nalezy réwniez poddac renowacji. Jezeli tak to
w jakim zakresie?

Istniejace kominy w zabytkowej cze$ci nalezy: ubytki uzupekni¢ lub w razie koniecznosci
rozebra¢ i na nowo przemurowaé; oblozy¢ weilna mineralng gr. 5cm i wykoriczyé tynkiem
sylikatowo-sylikonowym zgodnie z rysunkami elewacji. Kazdy z kominéw przekry¢ czapka
betonowa wystajaca poza obrys komina z kaponosem.

e Prosze o wskazanie sposobu na usuniecie znajdujgcych sie w $cianach klinkierowych
metalowych elementéw po dawnych konstrukcjach (kraty na oknach, instalacja odgromowa).

Nalezy wyciaé wystajace elementy stalowe i pozostalosci pomalowaé farba antykorozyjna
w kolorze cegly klinkierowej. W miejscach, gdzie mocowanie wypada w spoinie naleiy
uzupelnié ubytki zaprawa do fugowania o kolorze dopasowanym do istniejacych spoin.

e Prosze o wskazanie sposobu w jaki nalezy zabezpieczy¢ izolacje termiczng fundamentéw od
gory.
Odpowiedz w ,,Dodatkowe wyjasnienia do opisu przedmiotu zaméwienia” pkt 5.
Styrodur obcigé w poziomie gruntu, z minimalnym spadkiem od $ciany i zabezpieczy¢ siatka
i klejem elewacyjnym- zasypac zwirem. Od géry nalezy wykoriczy¢ obrobka blacharska
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e Wediug rysunku A.A-1.1 w pomieszczeniu nr B-1.08 nie ma warstwy wykorczeniowej z pfytek
tymczasem wedfug SIWZ nalezy wykonac¢ pflytki rowniez tam. Prosze o jednoznaczng
informacje odnosnie warstwy wykoriczeniowej w tym pomieszczeniu.

W zwigzku z otrzymanym dofinansowaniem na termomodernizacje budynku nastapita zmiana
w stosunku do projektu wykoriczenia podiég w pomieszczeniach B.-1.08, B.-1.09, B.-1.10,
B.-1.11

Podtogi te wykonaé zgodnie z SIWZ.

o Wedtug SIWZ nalezy wymieni¢ instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniu komunalnym
wedfug doigczonego projekiu. Projekt nie zawiera jednak inwentaryzacji lokalu, czy chocby
opisu warstw wykoriczeniowych w mieszkaniu, przez co niemozliwe staje sie odpowiednie
wycenienie nie tyle samych robot instalacyjnych co robét zwigzanych z doprowadzeniem
mieszkania do stanu pierwotnego. Prosze o szczegdfowe informacje odnosnie wystepujgcych
w lokalu warstw wykoriczeniowych oraz zakresu ewentualnych napraw powykonawczych.

Projekt zawiera rozmieszczenie instalacji ogrzewania pomieszczen w mieszkaniu
z rozprowadzeniem orurowania prowadzonego nie w posadzce tylko po $cianie. Zaleca sig
wkucie instalacji w $ciane i przestoniecie warstwa tynku lub z plyty GK. W pomieszczeniach
typu tazienka i kuchnia mozna prowadzi¢ instalacje po $cianie. Projekt instalacji c.o. w
mieszkaniu znajduje sie w pliku Projekt wykonawczy — instalacje c.o. mieszkanie.

» Prosze o wskazanie sposobu na dosfosowanie projektowanej stolarki okiennej do istniejgcych
otworéw drzwiowych/okiennych na klatce schodowej z zachowaniem okfadziny z cegfy
klinkierowej.

Nalezy odwzorowac uklad cegiet klinkierowych taki jak w pozostalych oknach.

e W pomieszczeniu nr B.-1.09 w przyziemiu znajduje sie stary, nieuzywany piec kaflowy. Prosze
o informacje co nalezy z nim zrobi¢ przed wykonaniem posadzek na gruncie w tym
pomieszczeniu.

Odpowiedz w ,,Dodatkowe wyjasnienia do opisu przedmiotu zamowienia” pkt 11.
Piec rozebra¢ w sposéb pozwalajacy na odzyskanie elementéw pieca a pozyskany materiat
z rozbidrki przekazac Inwestorowi.

Powyzsze wyjasnienia stajg sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia | sg wigzace dla wszystkich Wykonawcow, kitérzy przygotowujac oferty na zadanie:
sTermomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: BIB.271.2.2019 w celu ich zlozenia u Zamawiajgcego, sg
zobowigzani uwzglednic¢ je w swoich ofertach.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 11 Iutego 2019 roku do godz. 11:30 w siedzibie
Zamawiajgcego w pok. kadr (Il pietro).
Z powazaniem,

z upowaznienia dyrektora
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