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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !

A.Z-2.2PLAC - PRZEKROJE

1:50

ZAKRES OPRACOWANIA DOTYCZY DZIAŁEK NR.  11/2, 10/2,
11/5, 11/7, 8/5, 10/1, 12/1, 12/3, 12/5, 13/14, 13/15, 12/4 W
OBRĘBIE 0035 (8-09)

posadzka z betonu zbrojonego włóknami
polipropylenowymi 7cm
folia budowlana
podbudowa zasadnicza cem.-piask.
zagęszczona 8-17cm  
warstwa odsączająca - podsypka piaskowa 10cm
grunt rodzimy

UTWARDZENIE: CHODNIK
Z KOSTKI BRUKOWEJ

kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowa, z piasku
o frakcji ziaren do 2mm 3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego
(pospółka) 15cm
warstwa odsączająca(opcjonalnie) <10cm
grunt rodzimy
 

T2

MIEJSCE POSTOJOWE Z KRATKI
PLASTIKOWEJ

kratka plastikowa wypełniona żwirem
o frakcji 20/50mm 5cm
podbudowa z kruszywa łamanego 26cm
podbudowa pomocnicza z pospółki 10cm
geowłóknina
grunt rodzimy
 

T3

UTWARDZENIE: CIĄG PIESZY Z BETONU
ODCISKANEGOT1

OPASKA ŻWIROWA

kamień ozdobny lub żwir frakcji 20/50 16cm
podsypka z piasku <20cm
geowłóknina
grunt rodzimy

T4
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betonowe obrzeże o wymiarze
10x50x100cm
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ławka betonowa z siedzisiem
drewnianym, wykonać zgodnie z
detalem dołączonym do opracowania T1

krawędź pochylenia podłużnego
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stopnie systemowe betonowe
o wymiarach 35x15x100cm
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polipropylenowymi ze szczeliną
dylatacyjną uzupełnianą elastyczną masą
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miejsce postojowe: kratka plastikowa
wypełniona żwirem drobnej frakcji na
warstwie przepuszczalnej z piasku lub
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betonowe obrzeże systemowe o
wymiarze 8x30x100cm

-  2,19=75,42

-  2,19=75,42

zero projektowe

LEGENDA:

biblioteka: część istniejąca - przebudowa

biblioteka: część projektowana - rozbudowa

wejście do budynku (poziom przyziemia -2,99)

wyjście ewakuacyjne (poziom przyziemia -3,41)

betonowe obrzeże o wymiarze 8x30x100cm

betonowe obrzeże o wymiarze 10x50x100cm

UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia
prac należy uzgodnić z projektantem.
2. Kolorystykę elementów do uzgodnienia na nadzorze autorskim.
3. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. Koty wysokościowe w
metrach. Wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w
naturze.
4. Ławka betonowa z siedziskiem należy wykonać zgodnie z odrębnym
opracowaniem dołączonym do opracowania.
5. Opracowanie placu należy rozpatrywać z projektem drogowym terenu
objętego zakresem opracowaniem.

NAWIERZCHNIA:
beton zbrojony włóknami polipropylenowymi ze szczeliną
dylatacyjną uzupełnianą elastyczną masą

kostka brukowa

systemowe stopnie betonowe 35x15x100cm

betonowe obrzeże zgodnie z opracowaniem drogowym

kamień ozdobny lub żwir frakcji 20/50

projektowana skarpa

teren biologicznie czynny - powierzchnia trawiasta

MAŁA ARCHITEKTURA / INSTALACJE:

ławka betonowa z siedziskiem drewnianym, 10sztuk

kosz na śmieci betonowy, 55x55x70cm, 1 sztuka

oprawa hermetyczna wbudowana w korpus ławki
betonowej

szczelina dylatacyjna

SK

SD

studzienka kanalizacji sanitarnej
projektowana - wg. niezależnego opracowania

studzienka kanalizacji deszczowej,
projektowana - wg. niezależnego opracowania

kanalizacja sanitarna, projektowana - wg.
niezależnego opracowania

studzienka z wpustem ulicznym, żeliwnym

SP

rzędna drogowa

kanalizacja sanitarna, projektowana - wg.
niezależnego opracowania

   74,20


