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WSZYSTKIE GNIAZDA W POBLIZU PRZYBOROW WODNYCH
LUB INNYCH ELEMENTOW MOKRYCH, PRZEJSCIOWO
MOKRYCH ORAZ W POBLIZU ZLEWOZMYWAKOW LUB
INNYCH URZADZEN MAGAZYNUJACYCH WODE MONTOWAC
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PN-IEC 60364-7-701. WYMOG
TRAKTOWAC JAKO BEZWZGLEDNY NAWET JESLI NIE

WYNIKA TO WPROST Z RYSUNKU.
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Przewody zasilania gniazd, urzadzen wentylacyjnych
i zasilania pomp prowadzi¢ podtynkowo. W obszarze
stropu podwieszanego instalacje uktada¢ natynkowo
mocujac do stropu wtasciwego lub na korytkach
kablowych. Uktad korytek w przestyrzeni stropu
podwieszanego Wykonawca ustali samodzielnie. Ze
wzgledu na prosty charakter instalacja nie zostata
ujeta w czesci rysunkowej. W pomieszczeniach
technicznych dopuszcza sig montaz natynkowy
instalacji.

Gniazda w pomieszczeniach technicznych
montowa¢ zawsze na wysokosci min. 80cm od poz.
podtogi, w pomieszczeniach sanitarnych na wys. ok.
1,3m., we wszystkich pozostatych pom. gniazda
montowac na wysokosci ok. 30cm od poziomu
podtogi chyba, Ze na rysunku podano inne dane.

. Usytuowanie gniazd oraz wysoko$¢ ich montazu

nalezy w kazdym przyapdku uzgodnic z Inwestorem
i projektantem aranzacji wnetrza. Niewielkie
przesunigcia nie wymagajq zgody projektanta.
Wprowadzanie zmian iloéciowych i zmian w
podziale na obwody wymaga zgody projektanta.
Przytaczenie wentylatorow wykonac¢ zawsze we
wspdtpracy z wykonawca systemu wentylacji.
Wytaczniki serwisowe montowac¢ w poblizu
wentylatora, ale na wysokosci niedostepne;j dla osdb
trzecich. W razie potrzeby wykona¢ dodtkowe
konstrukcje wsporcze dla wytacznikéw i regulatoréw.

. Montaz regulatoréw wykona¢ w taki sposdb by

zapewni¢ dobre warunki odprowadzania ciepta,
regulator montowac¢ w sposob niedostepny dla osob
trzecich.

Wysoko$¢ wyprowadzenia wypusty zasilania pomp
w szafkach rozdzielaczowych uzgodni¢ z
Wykonawca instalacji sanitarnych na etapie prac
instalacyjnych.

Przepusty instalacjne do instalacji gniazd i
pozostatych urzadzen wykona¢ wg uwag w czesci
opisowej opracowania
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