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TAP.2

TAP.1

R
G

UWAGI:
1. Wszystkie projektowane linie wlz układać na
    projektowanych trasach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody układać w sposób zgodny z
    wymaganiami producenta. W szczególności zachować
    odpowiednie promienie gięcia, układanie kabli wykonywać
    w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami
    producenta lub przedmiotowej normy.
3. Kable i przewody układać w taki sposób by nie uszkodzić
    powłok izolacyjnych. W przypadku uszkodzenia wymienić
    układany kabel. Nie dopuszczalne jest dokonywanie
    napraw uszkodzonych kabli i przewodów.
4. Sposób wykonania przepustów dla instalacji linii wlz i tras
    kablowych omówiono w części opisowej opracowania.
5. Wszystkie linie wlz zaleca się oznakować w sposób
    zaproponowany w części opisowej - nie jest to wymóg
    bezwzględny.
6. Przewody układane na trasach mocować co pewien
    odcinek tak by zachować ład i porządek na trasach
    kablowych. Dla odcinków pionowych mocowanie należy
    wykonywać co ok. 2m i jest wymóg bezwzględny. Sposób
    układania i przyłączania przewodów musi być zawsze taki
    by spełniony był wymóg braku obciążeń mechanicznych
    na zaciskach kabli i przewodów.

Projektowane linie wlz rozpatrywać łącznie
ze schematem strukturalnym - rys. E-01.
Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych
Wykonawca dokona samodzielnej oceny
możliwości usytuowania rozdzielnic w
proponowanych miejscach. W przypadku
istotnych rozbieżności - uzgodnić z
projektantem rozwiązanie zamienne.

prowadzić na poziom parteru

YKYżo5x10 - zasilanie AG
YKYżo5x4 - zasilanie RNW2

YDYżo5x6 - zasilanie TA1.2K
YDYżo5x6 - zasilanie TA1.2

YDYżo5x6 - zasilanie TA0.2K
YDYżo5x6 - zasilanie TA0.1

YDYżo5x4

4xYDYżo5x6
YKYżo5x10

YKYżo5x4

4xYDYżo5x6
YKYżo5x10

YKYżo5x4

RWC

YDYżo5x4
YDYżo5x4

4xYDYżo5x6
YKYżo5x10

YKYżo5x4

RNW1

YDYżo5x4

YDYżo5x4

prowadzić na poziom "+1"

HDGs2x1,5/PH90 - przycisk PWP
YKYżo4x95

prowadzić na poziom "+1"

YDYżo5x10 - zasilanie TA2.1K
YDYżo5x6 - zasilanie TA2.1

YDYżo5x6 - zasilanie TA1.1K
YDYżo5x10 - zasilanie TA1.1

YDYżo5x6 - zasilanie TA0.1K
YDYżo5x6 - zasilanie TA0.1

3xYDYżo5x10
4xYDYżo5x6

HDGs2x1,5/PH90

YDYżo5x6

BIBLIOTEKA MIEJSKA I POWIATOWA - POZIOM PRZYZIEMIENIA

        SYSTEM TN-S
Samoczynne Wyłączenie

Linie wlz układać podtynkowo w przygotowanej
wnęce kablowej, głębokość wykucia min. 10cm,

wymiar wneki szer. 30cm x głęb.10cm. Otwór
wejściowy wykonać na wys, ok. 2,3m od poz.

podłogi. Przewody układać w osłonach w postaci
rur instalacyjnych typu RVS. Każdy przewód

układać w odrębnej rurze. Wnęka musi być tak
przygotowana żeby znajdowała się za

montowaną rozdzielnicą (piętra 0 ) przy spełnieniu
warunków pdanych w części opisowej oprac.

Szczegółowe domiary i usytuowanie wnęki oraz
rozdzielnic ustalić na budowie w koordynacji z

branżą architekoniczno- budowlaną.

Linie wlz układać na projektowanej pionowej
trasie kablowej wg rys. E-01 i uwag na

niniejszym rysunku.

Rozdzielnicę montować jako wnękową.
Przybliżony wymiar wnęki - szer. 40cm,

wys. 65cm, głęb. 10-11cm. Dolna
krawędź wnęki na wysokości 1m.

Wymagany stopień szczelności IP40 lub
wyższy. Wprowadzanie i wyprowadzanie

przewodów od góry.

YDYżo5x10 - zasilanie RW

prowadzić ze złącza
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