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BIBLIOTEKA MIEJSKA | POWIATOWA - POZIOM PARTERU

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wytaczenie

UWAGI WYKONAWCZE:

1. Przewody zasilania instalacji o$wietleniowej uktada¢
podtynkowo, w obszarach gdzie jest przewidywany strop
podwieszony - w przestrzeni tego stropu na korytkach
kablowych lub natynkowo w ostonie rur instalacyjnych.
Uktad koryt w obszarze stropu podwieszanego
Wykonawca ustali samodzielnie. Instalacja ma prosty
charakter i nie zostata ujgta w cze$ci rysunkowej.

2. Laczniki instalacyjne montowac na wysokosci ok. 1.3m
od poz. podtogi, a w toaletach dla niepetnosprawnych
maksymalnie na wys. ok. 1,1m od poziomu podtogi.

3 Spoodb montazu opraw opisano na rysunku przy pomocy
oznaczen objasnionych na rysunku. Przy braku
mozliwo$ci wykonania montazu wg zatozen
projektowych - ustali¢ z projektantem rozwigzanie
zamienne. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢
szczegdtowa analize mozliwosci montazu opraw przed ich
zamdwieniem. Zmiana sposobu montazu oprawy moze
skutkowa¢ zmiang typu oprawy

4. Wszystkie oprawy przewidziane do montazu w
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych powinny mie¢
stopien szczelnosci min. IP44. Osprzet instalacyjny
montowany w omawianych pomieszczeniach powiniem
takze posiadac stopien szczelnosci IP44.

5. Przepusty instalacyjne dla instalacji o$wietleniowej
wykona¢ wg uwag podanych w czesci opisowej
opracowania.

UWAGA

WSZYSTKIE PODSWIETLANE ZNAKI EWKAUACYJNE
LACZYC JAKO "JASNE" - WYMOG BEZWZGLEDNY.
OPRAWY OSW. EWKAUACYJNEGO LACZYC JAKO

"CIEMNE". OBYDWA RODZAJE OPRAW WYPOSAZYC
W SYSTEM MONITORINGU TYPU AUTO-TEST LUB

ROWNOWAZNY.

UWAGA
DLA OPRAW EWAKUACYJNYCH I

PODSWIETLANYCH ZNAKOW EWAKUACYJNYCH NIE
PODANO PRZYPORZADKOWANIA DO OBWODU -

ZASILAC ZAWSZE Z NAJBLIZSZEGO OBWODU
(SEKCJI). ZALECA SIE PRZYLACZANIE

BEZPOSREDNI W PUSZKACH ROZGALEZNYCH.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
O U T 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA cmail pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
MIEJSKIEJ | POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 22

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

BRANZA: FAZA:

jedng linie oswietleniowag

- stosowac rozwigzanie

systemowe

ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Plan instalacji oswietleniowej - rzut
parteru E'07
ZESPOL. PROJEKTOWY:
PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

inz. Stanistaw Cywinski upr. nr St-399/82

inz. Andrzej Kowalczyk
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