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A Samoczynne wylaczenie
_NONQN_O_ D_Om O*O<<3m - _NO Wymagana obcigzalnosé dfugotrwata dla szyn gtéwnych - 1,=160A
P= @ m_A<< Wymagana zdolno$¢ zwarciowa uki. szyn gtéwnych w RG Ic,=50kA
_ ‘_ m M “w> Wymagana zwarciowa zdolnos$é wyfaczeniowa dla aparatury I:=50kA
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_ Wykonac¢ uziemiony TAP.1 TAP.2 TAO.1 TAOQ.2 TAO.1K TAO.2K TA1.1 TA1.2 TA1.1K TA1.2K TA21 TA2.1K
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T Nastawy wyzwalczy Q1:
YKY4x95 - wyzw. przecigzeniowy -680A
Zasilanie ze zlacza - wyzw. elektramagnet. I>>6kA
_ kablowego ZK+P
PGE DYSTRYBUCJA i " L
Q1 - wytgcznik mocy 1=800A wyposazony PB - przekfadniki do baterii kompensacyjne;.
w wyzwalacze termiczny i elektromagnet.; Dobor baterii wg procedury w czesci
_ ponadto zamontowa¢ wyzwalacz wzrostowy opisowej opracowania. Pozostawi¢ rezerwe
E Us=230V. Konstrukcja wyzwalczy 1> i 1>> miejsca lub zamontowa¢ przektadniki i
musi pozwala¢ na wykonanie nastaw jak zewrzet zaciski uzwojen wtérnych. Klaseg i
na rys. Producent wytgcznika - dowolny. moc przektadnikéw ustali¢ z potencjalnym
_ dostawcg baterii. Zabezpieczenie dobraé po
APZ - analizator parametréw zasilania, doborze vmﬁma w cN@na:mm:E z dostawca.
L wymagania dla urzgdzenia podano w czesci Stosowa¢ kompensacje symetryczna.
opisowej opracowania. Producent dowolny.
sterowanie wytgczaniem ppoz. .
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