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Prowadzi¢ na poz.
dachu

Zaznaczony odcinek prowadzi¢ pod fundamentem
schoddéw, w razie potrzeby lokalnie zwigkszy¢
gtebokosc¢ uktadania przewodu uziomowego.
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Przew6d uziomowy wyprowadzic¢ ze szlichty podtogowej w
o0znaczonym miejscu na wysokosci ok. 80cm od poziomu
wykoriczonej posadzki. Mocowa¢ na systemowych uchwytach
przeznaczonych do prowadzenia bednarki. Do projektowanego
przewodu uziomowego dotaczy¢ przewody wyrdwnania
potencjatu urzadzen wezta cieplnego wg uwag w czesci
opisowej opracowania.

R<10Q

Przewo6d uziomowy wprowadzi¢ do pomieszczenia RG,
uktada¢ na $cianie na wysokosci ok. 80cm i dotaczy¢ do
szyny GSU. Struktura potaczen szyn na rysnku E-02.

Miejsce wprowadzenia przewodu uziomowego
uszczelni¢ przeciwwilgociowo. Stosowa¢ systemowe
przepusty do uziemien dostepne na rynku w ofercie firm

specjalistycznych.

GSU+GSWP

Potgczy¢ z projektowanym
uziomem fundamentowym
wg rys. E-03

FeZn@10
Prowadzi¢ na poz.
dachu

Przewod wyréwnawczy
wyprowadzi¢ z fundamentéw
W-0zZnaczonym miejscu

Przewdéd wyréwnawczy
wyprowadzi¢ z fundamentéw
W 0znaczonym miejscu i
zostawi¢ zapas wg wymagan
dostawcy dzwigu

Potgczy¢ z projektowanym
uziomem fundamentowym
wg rys. E-03

Potgczyé z projektowanym
uziomem fundamentowym
wg rys. E-03

Przewdd uziomowy wyprowadzic¢ ze szlichty podtogowej
w 0znaczonym miejscu na wysokosci ok. 80cm od poz.
wykoniczonej posadzki. Mocowaé na systemowych
uchwytach przeznaczonych do prowadzenia bednarki.
W pomieszczeniu wykona¢ zwore wodomiaru qu

| ! LSWP

o

Przewdd uziomowy wyprowadzi¢ ze szlichty podiogowej
w oznaczonym miejscu na wysokosci ok. 80cm od poz.
wykoriczonej posadzki. Zamontowac lokalng szyne
wyréwnania potencjatu (LSWP). Z szyny wyprowadzi¢
przewody wyréwnania potencjatu dla urzadzen
wentylatorni - wg uwag w cze$ci opisowej opracowania.

Przewdéd wyréwnwczy prowadzi¢

przez catg wysokos¢ budynku. Polgczyé z projektowanym

uziomem fundamentowym

R<10Q

wg rys. E-03

R<10Q

FeZn30x4 Zaznaczony odcinek prowadzi¢

pod fundamentem schodoéw, w
razie potrzeby lokalnie zwiekszy¢
gtebokos¢ uktadania przewodu
uziomowego.

Przewdd uziomowy wyprowadzic z ptyty/tawy fundamentowej
czesci projektowanej i wprowadzi¢ do szlichty podtogowej w
czgsci istniejacej obiektu. przewod uziomowy prowadzi¢ na
minimalnej gtebokosci 30cm od poziomu warstwy
wykonczenej podtogi. W miejscach oznakowanych wykona¢
potaczenia nieroztaczne spawane, a w pomieszczeniach
technicznych wyprowadzi¢ przewody uzimowe z poziomu
szlichty na wysoko$¢ min. ok. 80cm na poziom wykonczonej
podtogi i uktada¢ wg uwag na rysunku.

FeZn@10
Prowadzi¢ na poz.
dachu

Potaczy¢ z projektowanym
uziomem fundamentowym
wg rys. E-03

FeZn@10
Prowadzi¢ na poz.

dachu

Potgczy¢ z projektowanym
uziomem fundamentowym
wg rys. E-03

—*— Potaczenie nieroztaczne spawane

Potgczenie wykonac w ziemi lub w szlichcie podtogowej wg
uwag na rysunku. Zabezpieczyc antykorozyjnie. Sposdb
zabezpieczenia dobrac w zaleznosci od miejsca wykonania
potaczenia. Do zabezpieczenia potaczen w ziemi wykorzystaé
mase lub lakier bitumiczny. Potaczenia w szlichcie
zabezpieczy¢ farbag antykorozyjng przeznczong do pracy w
masie betonowej.

+|E| Potaczenie nierozigczne spawane

Symbol wskazuje miejsce wykonania odgatezienia od
gtéwnego przewodu uziomowego i wyprowadzenia go z
poziomu szlichty na wskazany na rysunku poziom i uktadanie
lub zakorczenie wg danych na rysunku. Potgczenie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w sposéb opisany wyzej

Przewdd uziomowy typu FeZn30x4

Przewod uziomowy uktada¢ na gtebokosci ok. 1m od poziomu
gruntu i ok. 1m od $ciany zewnetrznej budynku. Jezeli przewdd
przebiega w nasypie ziemi utworzonym w wyniku nowego
zagospodarowania ternu zwigkszy¢ gteboko$¢ uktadania
przewodu o conajmniej 0,5m. Poszczegdline odcinki uziomu
taczy¢ poprzez spawanie na tzw. zaktadke, minimalna diugo$¢
zaktadki - 30cm. Stosowa¢ wylgcznie spawanie elektryczne
(tukowe).

GSU - szyna gtéwna uziemienia

GSWP - szyna gtdwna wyréwnania potencjatu.
LSWP - szyna lokalna wyréwnania potencjatu
Szyny GSU i GSWP wykonac¢ w postaci
ptaskownikéw E-C30x5 mocowanych do $ciany
na izolatorach o wysokosci ok. 10cm. Przewody
wyréwnania potencjatu fgczy¢ do szyn przy
pomocy zaciskow szynowych o wielkosci
dobranej do przekroju taczonego przewodu.
Zabronione jest wiercenie otworéw w szynach
miedzianych.

Szyny LSWP wykona¢ w postaci systemowych
rozwigzan dostepnych na rynku w ofercie
specjalistycznych firm. Kazda szyna musi
posiadac¢ zacisk przystosowany do przytaczenia
ptaskownika FeZn30x4 oraz takg ilos¢ zaciskow
jaka pozwoli na poprawne przytgczenie
wymaganej ilosci przewoddw uziomowych.
Producent dowolny.

WYMAGANA WARTOSC REZYSTANCJI
UZIEMIENIA R<10Q

Ztacze kontrolne instalacji odgromowej
4 otworowe typu "drut-bednarka"
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Ztacza kontrolne instalacji odgromowej montowaé na elewacji
budynku w miejscach zaznaczonych na rysunku lub w gruncie
w odlegtosci ok. 0,5m od $ciany zewnetrznej budynku. Przy
montazu na elewacji przyja¢ wysoko$¢ montazu ok.1m od
poziomu gruntu w miejscu montazu ztgcza. W kazdym takim
przypadku montaz wykona¢ w specjalnych obudowach/ostonach
montowanych w taki sposéb by pokrywa obudowy zigcza byta
zlicowana z powierzchnig elewacji w miejscu montazu. W
przypadku montazu ztgcza w gruncie zapewnic trwaly i stabilny
montaz obudowy, pokrywa obudowy musi by¢ zlicowana z
poziomem gruntu lub innego rodzaju nawierzchni w miejscu
montazu ztgcza. W kazdym przypadku pokrywy oznakowc i
oznakowanie uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej.
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