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DOBOR PRZEWODOW

Nr obwodu Przewod

SP1K;S.P2K YDYZo4x1,5

S.P2.3(2) YDYz04x1,5

Wszystkie obwody

o$w. podstawowego YDY203x1,5

YDYz03x1,5

lub

YDYzo4x1,4*

oprawy o$w. ewak.
i pod$w. znaki ewak.

taczniki instalacyjne

. ) YDY2x1,5
jednobiegunowe

taczniki instalacyjne

PATS YDY3x1,5
$wiecznikowe

taczniki instalacyjne

YDY3x1,5
schodowe X

* dotyczy opraw o$w. ewak. i pod$w.

znakdéw ewakuacyjnych, faczy¢ wg
wymagan producenta oprawy.

OBJASNIENIA DOTYCZACE SPOSOBU

MONTAZU OPRAW OSWIETLENIOWYCH

(2,7)

montaz zwieszakowy na podanej
w [m] wysokosci od poz. podtogi,
podano dla gory oprawy.

W2,2)

montaz do $ciany na podanej w
[m] wysokosci od poz. podtogi,
podano dla géry oprawy.

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wytgczenie

UWAGI WYKONAWCZE:

1.

N

w

S

[$a]

Przewody zasilania instalacji o$wietleniowej uktada¢
podtynkowo, w obszarach gdzie jest przewidywany strop
podwieszony - w przestrzeni tego stropu na korytkach
kablowych lub natynkowo w ostonie rur instalacyjnych.
Uktad koryt w obszarze stropu podwieszanego
Wykonawca ustali samodzielnie. Instalacja ma prosty
charakter i nie zostata ujeta w cze$ci rysunkowej. W
pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie montaz
natynkowy instalacji o$wietleniowe;.

taczniki instalacyjne montowac na wysoko$ci ok. 1.3m
od poz. podtogi, a w toaletach dla niepetnosprawnych
maksymalnie na wys. ok. 1,1m od poziomu podtogi.
Spodb montazu opraw opisano na rysunku przy pomocy
oznaczen objasnionych na rysunku. Przy braku
mozliwo$ci wykonania montazu wg zatozen
projektowych - ustali¢ z projektantem rozwigzanie
zamienne. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié
szczegbtowq analize mozliwosci montazu opraw przed ich
zamowieniem. Zmiana sposobu montazu oprawy moze
skutkowa¢ zmiang typu oprawy

. Wszystkie oprawy przewidziane do montazu w

pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych powinny mie¢
stopien szczelnosci min. IP44. Osprzet instalacyjny
montowany w omawianych pomieszczeniach powiniem
takze posiadac stopien szczelnosci IP44.

. Przepusty instalacyjne dla instalacji o$wietleniowej

wykona¢ wg uwag podanych w czesci opisowej
opracowania.

UWAGA

WSZYSTKIE PODSWIETLANE ZNAKI EWKAUACYJNE
LACZYC JAKO "JASNE" - WYMOG BEZWZGLEDNY.
OPRAWY OSW. EWKAUACYJNEGO LACZYC JAKO

"CIEMNE". OBYDWA RODZAJE OPRAW WYPOSAZYC
W SYSTEM MONITORINGU TYPU AUTO-TEST LUB

ROWNOWAZNY.

UWAGA
DLA OPRAW EWAKUACYJNYCH I

PODSWIETLANYCH ZNAKOW EWAKUACYJNYCH NIE
PODANO PRZYPORZADKOWANIA DO OBWODU -

ZASILAC ZAWSZE Z NAJBLIZSZEGO OBWODU
(SEKCJI). ZALECA SIE PRZYLACZANIE

BEZPOSREDNI W PUSZKACH ROZGALEZNYCH.

brak objasnienia przy symbolu
oprawy oznacza montaz do
stropu wiasciwego lub do sufitu
podwieszanego, rozpatrywaé
zawsze z legendg opraw

E-07/08

E-03

podswietlane znaki ewakaucyjne
montowac zawsze na wysokosci
ok. 2,2[m] od poziomu podtogi,
spos6éb montazu nalezy dobraé
w zaleznosci od usytuowania
oprawy. Jezeli oprawa znajduje
sie nad drzwiami - montowac ok.
0,2m od goérnej krawedzi
oscieznicy lub zwieszakowo w
poblizu drzwi
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