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Sposób oznaczenia:

K     - koryto

100 - szerokość podana w [mm]

H60 - wysokość podana w [mm]

WSZYSTKIE PRACE INSTALACYJNE OBJĘTE NINIEJSZYM

RYSUNKIEM WYKONAĆ W KOORDYNACJI Z INNYMI

BRANŻAMI. STOSOWAĆ ZASADY I WYMAGANIA DLA

INSTALACJI PODANE ZARÓWNO NA RYSUNKU JAK I W

CZĘŚCI OPISOWEJ. WSZELKIE TRUDNOŚCI WYJAŚNIĆ Z

PROJEKTANTEM NA ETAPIE PRAC INSTALACYJNYCH

K100H60

Koryto kablowe mocować

do ściany szachtu

instalacyjnego. Układać

na całej wysokości budynku

BIBLIOTEKA MIEJSKA I POWIATOWA - POZIOM PRZYZIEMIENIA

UWAGI:

1. Wysokość instalacji koryt kablowych ustalić na budowie,

    koryta układać w przestrzeni stropu podwieszanego.

2. Przy montażu tras stosować wyłącznie elementy

    systemowe zgodne z katalogiem producenta.

3. Konstrukcje wsporcze mocować do stropu właściwego,

    rozstaw zawiesi przyjąć wg wymagań katalogowych

    producenta tras.

4. Przepust dla tras kablowych wykonać wg uwag w części

    opisowej opracowania

UWAGI:
NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PREZENTACJĘ ROZWIĄZANIA

TRAS KABLOWYCH MOŻLIWĄ DO ZASTOSOWANIA. RYSUNEK NIE JEST
SZCZEGÓŁOWYM WARSZTATOWYM ROZWIĄZANIEM KAŻDEGO FRAGMENTU
TRAS. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA WŁASNEJ

ANALIZY I W PRZYPADKU DUŻYCH ROZBIEŻNOŚCI W STOSUNKU DO
ROZWIĄZAŃ ZAWARYCH NA RYSUNKU UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. PRZY NIEWIELKICH RÓŻNICACH LUB
KOLIZJACH WYKONAWCA WINIEN SAMODZIELNIE ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY

STOSUJĄC PODANE NA RYSUNKU I W CZĘŚCI OPISOWEJ ZASADY. ZA
POPRAWNE I OPTYMALNE UŁOŻENIE TRAS KABLOWYCH ODPWIEDZIALNY JEST

WYKONAWCA

TRASY KABLOWE OBJĄĆ SYSTEMEM

POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

1:100
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WYKONAWCZY
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Plan instalacji tras kablowych - rzut

przyziemia
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