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A.W-5.7ZESTAWIENIE PARAPETÓW
ZEWNĘTRZNYCH
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PARAPET ZEWNĘTRZNY
TYP: PZ5 (EH350)
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KSZTAŁTKA TYP: EH - WŁÓKNO BETONOWE
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PARAPET ZEWNĘTRZNY
TYP: PZ11 (EH375)

6 X 5

X+11

9

37.5
KSZTAŁTKA TYP: EH - WŁÓKNO BETONOWE

PARAPET ZEWNĘTRZNY
TYP: PZ10 (EH375)

9

37.5
KSZTAŁTKA TYP: EH - WŁÓKNO BETONOWE

5 X 5

X+10

29
8.

5

37
.5

PARAPET ZEWNĘTRZNY
TYP: PZ9 (EH350)

9

35
KSZTAŁTKA TYP: EH - WŁÓKNO BETONOWE

28
7

35

82 5

87

X - SZEROKOŚĆ OTWORU OKIENNEGO (WYMIARY
NALEŻY POBRAĆ PO OSADZENIU
PROJEKTOWANEJ STOLARKI)

EN, EH - PARAPETY Z PREFABRYKOWANYCH KSZTAŁTEK Z
BETONU ZBROJONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

PZ4 - PARAPET: BLACHA LAKIEROWANA

UWAGI:
1. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE.
2. PROJEKTOWANE WYKONAĆ Z PREFABRYKOWANYCH KSZTAŁTEK Z BETONU
ZBROJONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM. ELEMENTY NALEŻY MONTOWAĆ OSIOWO. W
PRZYPADKU GDY DŁUGOŚĆ PARAPETU PRZEKRACZA 3M, NALEŻY UŁOŻYĆ OBOK
SIEBIE DWA ELEMENTY Z ZACHOWANIEM DYLATACJI GR. 0,5CM - POD DOLNĄ
KRAWĘDŹ ŁĄCZENIA NALEŻY UMIEŚCIĆ PROFILOWANĄ KSZTAŁTKĘ METALOWĄ A
DYLATACJĘ WYPEŁNIĆ ELASTYCZNĄ FUGĄ. MONTAŻ I WSZELKIE PRACE Z
ELEMENTEM NALEŻY WYKONYWAĆ ZGDONIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
4. SZEROKOŚĆ PARAPETU NALEŻY OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE POMIARÓW Z
NATURY PO OSADZENIU PROJEKTOWANEJ STOLARKI.
7. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJETANTEM.
8. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.

LEGENDA:
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