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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymaganidydmce wykonania i odbioru
robot budowlanych zwranych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjmejzwiazku z
projektem przebudowy i rozbudowy budynku MiejskidPowiatowej Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sjitzsanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumettglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawh w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST szgodne ustag Prawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatwPolskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodogjgowa - zespo6t powszanych ze sapelementéw stgcych do zaopatrywania
w wodk obiektu budowlanego i jego otoczenia, stamowih catd¢ techniczno - giytkows.
Instalacja wody zimnej— cz$¢ instalacji wodocigowej shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktow czerpalnych wody zimnej.

Instalacja wody cieptej— cz$¢ instalacji wodocigowe] shigca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o pocdamgne] temperaturze uznanej za
uzytkowa.

Podizczenie wodogigowe— odcinek przewodwtzacy zrodto wody z instalagjwodochgows.
Punkt czerpalny miejsce poboru wody w odlsie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Pasrednie zaopatrzenie w wed zasilenie instalacji wodagowej z wodogigu komunalnego z
zastosowaniem ugdzen do podnoszenia giienia wody.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacji wodocigowej,

» instalacja kanalizacji sanitarnej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lutasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéeitoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-morawych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowgglskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdllne wymagania dotycgace materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ABO1
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wodagowej i kanalizacyjnej powinny I8y zgodne z
odpowiednimi normami lub posiaéldwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodgowych, ktore mog styka si¢
bezpdrednio z wod powinny by wykonane z materialtdw posiadaych swiadectwo (atest)
stwierdzagce,ze nie pogarszajjakasci wody.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych,

- deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polsls Normg, aprobaj techniczi, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Rigis Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktGre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji wodocagowej

Cement portlandzki 35

Drzwiczki stalowe dla zaworéw do polewania 400x560m

Hydrant wewnetrzny podtynkowy HP 25 zixem L = 30 mb, z miejscem na sgice,
RAL wg wytycznych araiacji wretrz

Izolator przeptywow zwrotnych typ EA 25180 nominalnej 65 mm

Klej

Klipsy montaowe

Konstrukcje stalowe wsporcze do rur

Krbécezeliwne cinieniowe dwukotnierzowe ér. nominalnej 80 mm

VVVVY VVY
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Kroécezeliwne cénieniowe jednokotnierzowe @. nominalnej 80 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT &r. zewrgtrznej 16 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT ér. zewrgtrznej 20 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT &r. zewrgtrznej 25 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT &r. zewrgtrznej 32 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT &r. zewrgtrznej 40 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT ér. zewrgtrznej 50 mm

Ksztattki z PE-RT/AL/PE-RT ér. zewrgtrznej 63 mm

Ksztattki z polipropylenu &r. zewrgtrznej 16 mm

Ksztattki z polipropylenu &r. zewrgtrznej 20 mm

Ksztattki z polipropylenu(gwintowan&)16 mm

Ksztattki z polipropylenu(gwintowan&)20 mm

t aczniki zzeliwa cihgliwego ocynkowane ér. nominalnej 32 mm

taczniki zzeliwa ciggliwego ocynkowane ér. nominalnej 40 mm

t aczniki zzeliwa cihgliwego ocynkowane ér. nominalnej 50 mm

taczniki zzeliwa cigliwego ocynkowanér.15 mm

Otulina FRZ d=25mm gr. 20mm

Otuliny FRZ d=16mm gr. 20mm

Otuliny FRZ d=20mm gr. 20mm

Otuliny FRZ d=40mm gr. 25mm

Otuliny FRZ d=50mm gr. 25mm

Otuliny FRZ d=64mm gr. 25mm

Piasek do betonow

Piasek do zapraw

Przegcia ppa.

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze bmatysztanga, érednicy 40x4 mm
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze biatysztanga, drednicy 50x4,5
mm

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze bmatysztanga, érednicy 63x6 mm
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze biatyzwoj, osrednicy 25x2,5 mm
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze biatyzwdj, osrednicy 32x3 mm
Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowsmes mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyakeosr. nominalnej 32 mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyakeosr. nominalnej 40 mm
Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyakenosr. nominalnej 50 mm
Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewdaserowo warstwa aluminium
fi 16x2

Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewdaserowo warstwa aluminium
fi 20x2

Rury z polipropylenigr.20 mm

Szafka szczelna izolowana

Tasma FR 3x50 mm

Tasma FR 3x50mm

Uchwyty do rur gér. nominalnej 32 mm

Uchwyty do rur csr. nominalnej 40 mm

Uchwyty do rur gér. nominalnej 50 mm

Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 16 mm

Uchwyty do rurocigow z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm

Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm
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Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 32 mm
Uchwyty do rurocigow z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 40 mm
Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 50 mm
Uchwyty do rurocigow z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 63 mm
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Woda

Wodomierzesrubowe osr. nominalnej 50 mm

Zawory czerpalne magine ze zczkyg do weza d=15mm

Zawory do baterii gtowe z filtrem fi 15 mm

Zawory hydrantowe mogine osr. nominalnej 25 mm

Zawory kulowe cr. nominalnej 40 mm

Zawory przelotowe proste do wody d=15mm

Zawory przelotowe proste do wody d=20mm

Zawory przelotowe proste megnesr.15 mm

Zawory wodne czerpalneliwne ocynkowane ér. nominalnej 25 mm
Zawory wodne przelotowe prost&io nominalnej 65 mm

Zawory zaporowe grzybkowzeliwne kotnierzowe z nasadkoztowg o sr. nominalnej 50

mm
Zawory zwrotne przelotowe dn=15mm

Zawory zwrotne przelotowe dn=20mm

Zawory zwrotne przelotowe m@sne osr. nominalnej 15 mm
Ztgcza elastyczne metalowe fi 15 mm

Zwir do betonéw wielofrakcyjny

. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji sanitarnej

Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10)
Cegta ceramiczna petna

Cement portlandzki 35

Czyszczak kanalizacyjny z PCWs0110 mm
Kregi betonowe wys.500 mmgo. 800 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC @. 110 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC @. 160 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC @. 225 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC @. 50 mm
Ksztattki kanalizacyjne z PVC @. 75 mm
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne d=50mm
Ksztattki z PCW kanalizacyjne d=110mm
Piasek do betonow

Piasek do zapraw

Piasek

Pokrywy nastudzienneelbetowe cr. 800 mm
Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm
Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm

Rury PVC kanalizacyjne kielichoweso. 110 mm
Rury PVC kanalizacyjne kielichoweso. 160 mm
Rury PVC kanalizacyjne kielichoweso. 225 mm
Rury PVC kanalizacyjne kielichoweso. 75 mm
Rury PVC przepustowe @. 75 mm

Rury wywiewne z PVC ér. 110 mm

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacgnexkanalizacyjne
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Stopniezeliwne do studzienek kontrolnych
Uchwyt do rur PCV fi 50 mm

Uchwyt do rur PCW fi 110 mm

Uchwyty do rurocigow z PVC acér. 110 mm
Uchwyty do rurocigéw z PVC aér. 50 mm
Uchwyty do rurocigow z PVC aér. 75 mm
Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Wiazy kanatowezeliwne okggte typu cézkiego
Woda

Wpustysciekowe z tworzywa sztucznegaio 50 mm
Zawory napowietrzage fi 110 mm

Zwir do betonéw wielofrakcyjny

4. Wyposazenie sanitarne pomieszcae

Automatyczna suszarka dogkr ze stali nierdzewnej, chromowana, matowa, H
montau=110cm (mierzone od poziomu posadzki do spodgdaemnia)

Bateria stajca z mieszaczem, chromowanym

Bateria zlewozmywakowa stm@a osrednicy 15 mm

Cement murarski '15'

Dozownik na mydio ze stali nierdzewnej, chromowamatowy Mocowa na wysokeéci
20cm powyej umywalki

Element montzowy do miski usfpowe]

Element montzowy do pisuaru

Lustro

Miska ustpowa wiszca, deska sedesowa twarda

Pisuar porcelanowy biaty z doptywem z gory i odpdywz tytu

Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnagjhromowana, matowa.
Hmontazu=70cm (mierzone od poziomu posadzki do spodgdzenia)

Pojemnik na ¢czniki papierowe, ze stali nierdzewnej, chromowamgatowy. H
montau=110cm (mierzone od poziomu posadzki do spodgdaemnia)

Porcz stata tukowdcienna 600 mm

Porcz uchylna tukowa&cienna 600 mm

Potpostument porcelanowy do umywalek

Przyciski do sptuczek podtynkowych

Sedesy

Syfony pisuarowe mostnesr. 25 mm

Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem

Sznur konopny smotowany

Sznur konopny surowy

Umywalka szer. 50 cm z/o

Umywalka szer. 50 cm z/o

Umywalka z jednym otworem, wym. 65x56 cm

Wsporniki do umywalek porcelanowych

Zawor pisuarowy czasowy

Zlewozmywaki z blachy stalowej

VVVVVVVVVVVVVVY Y VVVVVY VYVVVV VYV N VVVVVVVVVVYVYY

Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatow podlegaatwierdzeniu przez Zamawiaggo.

Urzadzenia sanitarne np. miski ggbwe, umywalki wg. projektu architektonicznego.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

Samochaod dostawczy do 0,9t
Koparka gsienicowa 0,25m3

Ubijak spalinowy 200kg

Spycharka gsienicowa 75KM
Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t
Samochod samowytadowczy 5t
Samochod skrzyniowy 5t
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Spawarka elektryczna wirga 300A
Wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,75t
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h
Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm
Zuraw samochodowy do 4t

VVVVVVVVVVVVVYVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogélne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urzdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Transport rur

Rury mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu wykznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni | zalsezione przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempeeee blisko 0oC i riszej. Transport rur i
przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rysrazewodéw, w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéporyciji poziomej, utdonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniuinprzewodow gorna warstwa nie
moze przewysza& scian srodka transportu powgj 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
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Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie lub paczki. Armaturalery sktadowg w
magazynach zamlkgtych. Armatura powinna lk¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materialy pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Transport urz adzen i przyboréw sanitarnych

Transport urzdzen i przyborow sanitarnych powinien odbygvasic krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podkiadki amortyzaey i sruby pakowéd w skrzynie.
Urzadzenia transportowtaw skrzyniach i pudlach zabezpieamajch przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzprzed wstrasami powodujcymi
peknigcia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykemia izolacji cieplnych naby
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dtuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, ponigwateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonyvaaizolacji cieptochronnych powinny niée
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w graoh toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowugc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwetc

Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdélnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.

Do transportu materiatébw i wdzeh mazna stosowa@ miedzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.
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Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu mgath publicznych
pojazdy leda spetlnig wymagania dotyege przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarzd drogi pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na biegco, na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Robét podano w ,Wymagargalne”.

Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbdtich
harmonogram, uwzgtiniagc w nich wszystkie warunki, w jakichela wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — ka&atoi¢ prac wykondé zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunk&wuhnicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych pradinisterstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&t
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robo6t, zh izgodné¢ z Dokumentagj
Projektows, Specyfikacy Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbyiaie zgodnie i w warunkach ok§enych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganitarne, przepisy BHP i ppo a take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji wodoggowej

»  wytyczenie trasy przewodéw Kdeianach budynku,
»  lokalizacja przyborow i urgdzen,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji saitarnej i deszczowej

»  wytyczenie trasy przewoddéw poziomych i pionowych,

» lokalizacja podej odptywowych od poszczegoélnych gydzen,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3. Roboty montazowe instalacji

Roboty montazowe instalacji wodocagowej

Rozprowadzenie wody od pionéw do przyboréw wykonaur typu PE-RT

Piony keda prowadzone w bruzdacitiennych. Instalagj od pionéw do odbiornikéw natg
prowadz¢ w posadzkach w warstwie izolacyjnej — zgodnie zyeznymi producenta rur. Po
zamontowaniu instalagjzdezynfekowé, przeptuka i podda probie szczeln@i 1,5 cknienia
roboczego.

Przefcia przewoddéw instalacji przez stropy sciany wykong w tulejach ostonowych
wypetnionych piank PU lub innym materialem plastycznym. Nalgez zagwarantowg aby
rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnyderzé badz wstrzzsow.

Na instalacjach zamontow@odpory state i przesuwne w odlegiach zgodnych z wytycznymi
producenta rur.
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Przegcia przewoddw przeZciany i stropy oddzielenia parowego wykon& jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrsgi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odporia ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaytacznie przy uayciu tgcznikow.
Odlegtaci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw Miski ustpowe i
pisuary naley wyposay¢ w urzzdzenia sptukujce. Armatura stosowana w instalacji powinna
odpowiadé warunkom pracy: énienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C.

Przewod wody cieptej prowadzieshad przewodem wody zimnej,

Nie wolno prowadzi przewodow wodnych nad przewodami elektrycznynaaayvymi,

Odlegta¢ migdzy przewodami wodoggowymi a elektrycznymi powinna wyn@sto najmniej
50 cm (w miejscach krzpwania s¢ przewodéw - 5 cm), nadzy wodocigowymi a gazowymi -
co najmniej 15 cm.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Instalacg sanitarm podposadzkownalezy wykona przed wykonaniem posadzki. Przy iéaiu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nglezachowa spadki, przekroje poszczegolinych
rurociggéw, posadowienie naganych zgodnie z dokumentagcjnalezry wykona pofaczenia z
pionami sanitarnymi oraz wykoég@odegcia pod poszczegolne udzenia sanitarne.

Rury naley ukfada& od najnkszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym sjmadku
kanatu. Przewody natg uktad& w odcinkach prostych, réwnolegle do najbfiej sciany

i w odpowiedniej od niej odlegtai.

Przed przysipieniem do montau rury musz by¢ skontrolowane pod wzgllem ewentualnych
uszkodzeé. Rury hczy sk poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody naley mocow& do elementéw konstrukcji budynku za pompoachwytow
lub obejm. Pomiidzy przewodem a obepmnalery stosowa podkiadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowa rure pod kielichem.

Przed zakryciem ruroggOow naley przeprowadzi badania szczeldoi na eksfiltrag

i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz spratvgmszczegdllne ezne,
prawidtowasci spadkow. Po dokonaniu odbioru nglevykonana instalagjzasypé piaskiem.
Polaczenia rur z PVC naky wykona& przy wyciu piegcienia gumowego osrednicy
dostosowanej do zewtnznej srednicy rury. Odgakienia przewodow odptywowych
(pozioméw) powinny b§ wykonane za pomadréjnikow o kycie nie wekszym ni 45°.

Podejcia do uradzen z PCV hczy¢ metody weiskows.

Przegcia przewodow przegciany i stropy naley prowadzé w tulejach ochronnych.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o
odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odposnbogniowej.

Piony naley wyposay¢ w czyszczaki posiadgje szczelne zamlguia.

Piony naley wyprowadz¢ pod strop i zakaczy¢ je 1,0 m. ponad dachem guwentylacyjn.
Przegcia pionéw w poziomy wykortapod lkgtem 45°.

Przybory i uradzenia 4czone z urgdzeniami kanalizacyjnymi natg wyposay¢
w indywidualne zamkgicia wodne (syfony).

Roboty montaowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmpyzede wszystkim:

monta rurockgow z rur PVC pajczonych przez uszczeligumow,

monta podef¢ do przyboréw - z rur PVC,

podiczenie przyborow i wpustow podtogowych,

uszczelnienie p.po lub za pomog przeg¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
proby szczelngi instalacji kanalizacji sanitarnej.

YVVVYY
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5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirtnyé zabezpieczone przed dziatlaniem
korozji.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej naje zaizolow& termicznie materiatem
niepalnym, np. otulipz pianki PE oraz z otulin z wetny skalnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na montaurzadzen
instalacji wodocigowo-kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiaglajzatazeniom
projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

»  ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w

zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02

[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

»  sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

»  zbadanie materiatéw i elementéw obudowy patein ich zgodngéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg

»  badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

»  badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

» badanie prawidiowgi poditaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
wilgotnosci i zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

» badanie | pomiary szerokd, grubdgci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

»  badanie ewentualnego drena

» badanie w zakresie zgodid z dokumentagj techniczig i warunkami okr&onymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

» badanie gibokdsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupgcych i ich

zabezpieczenia,
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badanie utgenia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

VVVVVVVVY

6.3. Proby szczelndci instalacji wodociagowej

Instalacg wodochgows nalezy podda@ badaniom na szczelfiona cinienie 0.9 MPa, instalag]
uwaza sk za szczelyq jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadki$mienia.
Badania szczelrdoi nalezy wykonywa: w temperaturze powietrza wewgtrenego powyej 0°C.
Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych cad instalacg nalery dwukrotnie przeptukawod i
przeprowadz dezynfekag.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkdw oraz poter. Z
przeprowadzonych prob szczedob instalacji wodocigowe] naley spis& protokét
stwierdzagcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ABO1 ,Wyamég ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catlego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortiéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdié

konieczne dalsze pggpiowanie.
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Przy odbiorze instalacji wodagjowych, wodocigowej przeciwpgarowej i tryskaczowej oraz
kanalizacyjnych naley przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu
robot budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii

Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instgiagodociggowej,

Protokoty wykonania ptukania instalacji wodggowej przeciwpgarowej i tryskaczowej,
Swiadectwa badajakasci wodly.

VVVY VVVYVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

»  monta,

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa moriawodociggu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow,
przecinanie i gwintowanie rur,
zamontowanie rur igtznikbw z uszczelnieniem pmizen gwintowanych materiatem
uszczelnigjicym,
obsadzenie tulei,
za&lepienie wylotow rur korkami,
ena jednostkowa morsawodociagu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rur i obsadzenie uchwytéw,
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
obsadzenie tulei,
utozenie rur i ksztattek,
wykonanie paiczen rur i ksztaltek za pomazgrzewania,
zaslepienie wylotéw rur,
Cena jednostkowa moria przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanejrzgvodéw PCV
obejmuije:
»  zakup i dostawmateriatow,
» wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
»  obsadzenie uchwytow,

VVVVVVVVOVYY VVVVY
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przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy p$eejch przezciany i stropy,
utozenie rur i ksztattek,

wykonanie paiczen,

przymocowanie ruroggow,

YVVYVYY

Armatura odcinaj aca, zwrotna, czerpna itp.

Cena jednostkowa moma armatury odcinggej, zwrotnej, antysk&niowe] hczonej
kotnierzowo obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
sprawdzenie dziatania armatury,
ustawienie w miejscu wbudowania,
dopasowanie i zakenie uszczelek,
skrecenie podczen kotnierzowych,

YVVYVYY

Podegcia doptywowe, odptywowe

Cena jednostkowa wykonania podefloptywowych do ptuczek ugtowych i pisuaréw oraz do

baterii wody zimnej i cieptej obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca usytuowania péde;
utozenie podejc systemowych do wody zimnej (i cieptej) na szynientazowej,
ustalenie rozstawu i z&aigcie podej¢ w szynie,
wykonanie otworow wcianie,
wbicie kotkow rozporowych i zamocowanie szyny naantvej dosciany;
wkrecenie korkéw ocynkowanych,
ustalenie dtugeei przylcza, utagenie, wyprofilowanie i zamontowanie poftEa
elastycznego w oplocie stalowym,
ena jednostkowa wykonania podepdptywowych obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca wykonania poaés,
obsadzenie uchwytow,
monta podejcia,
przymocowanie rur i ksztattek

VVVVVQO VVVVVVVYY

Baterie

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowyah umywalkowych, itp.) obejmuje:
»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania baterii,

»  wykrecenie korka,

»  przykrecenie baterii i pajczenie z instalag)

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, ip.)

Cena jednostkowa moria przyboru obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

obsadzenie wspornikow lub konstrukcji wsporczej,

ustawienie i umocowanie przyboru,

uszczelnienie kréca odptywowego z syfonem, materialem uszczejoyam,

VVVYVYY
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Izolacje, przejscia p.paz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewodow obejmuje:

VVVOVYY VVVYVY

zakup i dostaw materiatow,

czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

przecinanie, docinanie i zaenie otuliny na ruy,

formowanie ksztaltek z odcinkédw prostych otulin pazeniejszym ich przeeciu
(nackciu),

smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzayeh) klejem,

dociskanie i klejenie otulin,

klejenie stykow poprzecznych otulinstag,

ena jednostkowa moria przegé p.paz. obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
zalazenie uszczelnienia w miejscu prae@ rurocagu przez strop lubciare,
wyrownanie powierzchni uszczelnianej,

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze

Cena jednostkowa moria czyszczakow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie czyszczaka,

uszczelnienie kielicha materiatem uszczelugmn,
zatazenie uszczelki i skcenie pokrywysrubami,

Cena jednostkowa moriawpustow obejmuje:

>
>
>
>

zakup i dostaw materiatow,

ustawienie wpustu,

uszczelnienie kielicha sznurem i zapgavementow lub folig aluminiows,
zabezpieczenie wdaiwego wpustu

Préby, ptukanie i dezynfekcja instalaciji

Cena jednostkowa proby instalacji wodmmwej obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  przylaczenie do instalacji pompy do préBrieniowych,

»  napelnienie instalacji wag wytworzenie i utrzymanie prébnegdamienia,

»  sprawdzenie szczelbd instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,
» wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury,
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne

Ogodlne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania og0lokt”10.

9.2. Normy

»  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragdéw pionowych i poziomych

»  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stalzkastowej

»  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

»  PN-77/H-04419 Préba szczehoo

»  PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu

»  PN-81/C-89204 Rury &nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
»  PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagabadania
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»  BN-80/6366-08 Rury énieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne
»  PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwiaoowa  budynkow. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa
» PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyseeme wody w instalacjach

YV V VV ¥V V¥V VVVVV VYVVVV VVV YV VYV VYV V
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wodochgowych i og6lne wymagania dotye uradzen zapobiegajcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 274-1:2004  Zestawy odptywowe przyborow sangch -- Cgzs¢ 1.
Wymagania

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar @bpsci wody przeptywajcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze gpone. Metody bada
PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwaoowa  budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpgarowa

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z pblgrku winylu) i polietylenu
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i b&arzy odbiorze

PN-88/M-54870 Wodomierzg&ubowe z poziomp osi wirnika

PN-88/M-54901.00 Elementy gdzne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania

PN-88/M-54901.01  Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowych. Osadniki
PN-88/M-54901.02  Elementygdzne wodomierzy skrzydetkowych. Przediaze
PN-92/M-54901.03  Elementyadzne wodomierzy skrzydetkowychaézniki
PN-92/M-54901.04  Elementy gdzne wodomierzy skrzydetkowych. Nati do
tacznikow

PN-88/M-54901.05 Elementyagdzne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki

PN-88/M-54907 Wodomierzg&ubowe z pionowy osi wirnika

PN-88/M-54909 bczniki kotnierzowe do wodomierzy

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowejzyhcza kielichowe z

gwintem walcowym. Wymiary

PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemystowa. Hydrantydaiemne na @énienie
nominalne 1 MPa

PN-M-75002:2016-10 Armatura przeptywowa instalasjodochgowej. Wymagania i
badania

PN-91/M-75160 Zicza z uszczelnieniem ptaskim do przewodow elastyazn
PN-88/M-75179 Armatura wyptywowa instalacji wodggowej. Zawory sptukuace
cisnieniowe

PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownigiekow dla budynkéw i odptywow
wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompewsiekdéw zawierajcych fekalia
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z #ayer sztucznych do
odprowadzenia nieczysiti i sciekébw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - €& 1. Wymagania dotyeze rur, ksztattek i
systemu

PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymegaibadania

PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Misk¢pswe

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewoaaly. Instalacje sanitarne
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Nordoyyczce systemow
zapewnienia jakii i zarzdzania systemami zapewnienia j&io

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw saniteh -- C2$¢ 1: Wymagania
PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywialkarskie

PN-77/B-75700.00 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Wspdlne
wymagania i badania

PN-85/B-75700.01 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Zbiorniki
sptukupce. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Uegdzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
sptukupce cknieniowe. Wspdlne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Uradzenia sptukujce do misek ugpowych i pisuaréw. Rury ptuczne z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)

PN-84/B-75703 Uradzenia spilukujce do misek ugpowych i pisuarow. Zawory
napetniagce z tworzyw sztucznych

PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych tefastycznych. Ogblne
wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych standardowych. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych kompakt. Gtéwne wymiary

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbycznych. Sedesy do misek
usepowych dziegicych. Gtowne wymiary

PN-EN198:2008 Urmdzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych pty
usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania iodg bada

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastgtvanego poli(chlorku winylu)
Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1

PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych zortww sztucznych do
odprowadzania nieczysiti i sciekdbw (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wetnz
konstrukcji budynkoéw -- Nieplastyfikowany poli(chiek winylu) (PVC-U) -- Cgs¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-82/H-7400Z¢liwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28
PN-87/H-74051.00  Wiazy kanatowe. Ogodlne wymagamhiadania
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasy B 125, © 25

PN-86/H-74083Armatura odptywowa instalacji kanatigjnej. Wpusty sciekowe
piwniczne

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanadgnej. Wpusty sciekowe
podiogowe

PN-63/H-7408%eliwne wpustyciekowe dachowe i tarasowe

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wilazowychWymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodim

PN-75/H-75001Zlewy czworakne zeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57
niepublikowana

PN-79/H-75010Zlewozmywakieliwne emaliowane

PN-75/H-75115Miska ugbowa stopowaeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18
PN-80/H-7512Feliwne ptuczki usfpowe

PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowadiwne osrednicy 50 mm

PN-81/H-75215 Syfonyeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe
PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/450
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PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/700

PN-64/H-7522Zeliwne rury kanalizacyjne. Syfony gpbwe do misek stopowych
PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropogetiwne osrednicy 50 mm

PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory stama. Wymagania ogolne
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowebaterie mieszafe
(wielkos¢ nominalna %2) PN 10. Minimalne saienie przeptywu 0,05 MPa (0,5 bara).
Ogolne wymagania techniczne.

PN-EN 232:2013-04 Wannygielowe -- Wymiary przyczeniowe

PN-91/M-77570 Sprg gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachyostea]
emaliowane

PN-89/M-75178.02  Armatura odptywowa instalacji kismecyjnej. Syfony do zlewow
i zlewozmywakow

PN-79/M-75178.03  Armatura sieci domowej. Armatudpigwowa. Syfony do pisuaru
PN-89/M-75178.05  Armatura odptywowa instalacji kisrecyjnej. Przelewy i spusty
PN — EN —-1SO 9001 norma jad@owa wyrobu

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposmie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do ruroeigbw wodnych -- Wymagania i metody bada

. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwrzanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszozjow zwigzku z
projektem przebudowy i rozbudowy budynku MiejskidPowiatowe]j Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€¢CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331100-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sfitzsanitarnego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumertglacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawa w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST szgodne ustay Prawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy, nomenklatwPolskich Norm i aprobat technicznych:

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacja kanalizacji deszczowej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektow,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano - monteowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lutasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéeitoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej.
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Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - mori@avych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed|skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdllne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOSTIS.0.0
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji kanalizacji deszcapwwowinny by zgodne z odpowiednimi
normami lub posiadaswiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiadewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpiecrgwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

» deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polslkk Normg, aprobaj techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace instalacji kanalizacji deszczowej

Czyszczak PEHD QS 56x50/88 "BD"

Element montazowy do papy QSP+

Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE zewn. 56 mm
Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE zewn. 63 mm
Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE zewn. 75 mm
Kielich komp.z korkiem PEHD QS 56 S12,5

Kolano PEHD QS 56/45 S12,5

Kolano PEHD QS 63/45 S12,5

Kolano PEHD QS 75/45 S12,5

Kotnierze mocujce

Kotnierze przyhczeniowe

tacznik gw QSPEHD 56x2,5"40cm"BD" S12,5

Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 56 S12,5

Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 63 S12,5

Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 75 S12,5
Podgrzewacze wpustéw

Punkt staty stal. QuickStream 56mm Z

Punkt staty stal. QuickStream 63mm Z

Redukcja ekscent.PEHD QS 63x56 S12,5

VVVVVVVVVYVVVVYVYVVVVY
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SST 1S.6.02

Redukcja ekscent.PEHD QS 75x56 S12,5

Rura PEHD QS SDR17,6 56x3,0(5m)S12,5 cza
Rura PEHD QS SDR21 63x3,0 (5m) S12,5 cza
Rura PEHD QS SDR26 75x3,0 (5m) S12,5 cza
Rynny podporowe

Trojnik PEHD QS 63x56/45 S12,5

Uchwyty rurowe

Wpust QSP+ z podgrzew do QSP+

YVVVVVVVY

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

Samochaod dostawczy
Koparka gsienicowa

Ubijak spalinowy

Spycharka gsienicowa
Ciagnik kotowy

Przyczepa skrzyniowa
Przyczepa skrzyniowa
Samochod samowytadowczy
Samochaod skrzyniowy
Samochdd skrzyniowy
Spawarka elektryczna wirga
Wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym
Zageszcz.wibr.spal.
Zgrzewarka elekroopor.
Zuraw samochodowy

VVVVVVVVVVVVVYVYY

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,WWymagania ogoélne” pkt 4.
Przewiduje si przew0z urgdzen dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z

hurtowni i magazynow na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym. Rury

powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem

si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi

spowodowa uszkodzenia mechaniczne.
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W przypadku przewigenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie maleeuca, a szczegolnostraznosé nalezry zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 0oC i riszej. Transport rur i
przewodow srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rysrazewodéw, w Sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodéporyciji poziomej, utdonej
wzdtuz srodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniuinprzewodow gorna warstwa nie
moze przewysz& scian srodka transportu powgj 1/3 srednicy zewantrznej rury i przekroju
kanatu transport armatury powinien odbywaie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki. Armaguralezy sktadowg& w
magazynach zamlgtych. Armatura powinna lk¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materiatly pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkiych w pojemnikach.

Transport urz adzen i przyborow

Transport urzdzen i przyborow sanitarnych powinien odbygvasic krytymi i otwartymi
srodkami transportu. Uszczelki, podkiadki amortyzaey i sruby pakowéd w skrzynie.
Urzadzenia transportowaw skrzyniach i pudlach zabezpiecamajch przed uszkodzeniem
mechanicznym i opadami atmosferycznymi.

Przybory sanitarne pakowav skrzynie i pudta, zabezpiegzprzed wstrasami powodujcymi
peknigcia i rozbicie.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykemia izolacji cieplnych nahy
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleunika dituzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, ponigwaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonyweaaolacji cieptochronnych powinny nte
ptaszczyzny i krawdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w gganh tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowupc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementow instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegolnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Instalagjalkzacji deszczowej Strona 26




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nommbworze Mazowieckim Sl ol

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynmumowie.

Do transportu materiatdw i wdzen mazna stosowa migdzy innymi nasfpujace sprawne
techniczniegrodki transportu:

»  samochodd skrzyniowy o tadowsw 5-10 ton,

»  samochdéd dostawczy o tadowéred0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie #@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu nogath publicznych
pojazdy leda spetlnid wymagania dotyege przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametrow techniczny&rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
whasciwy zarazd drogi pod warunkiem przywrOcenia stanu pierwotnegrytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawegldie usuwé na biegco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdaan drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Roboét podano w ,Wymagagalne”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbtich
harmonogram, uwzgtiniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. — k&@atas¢ prac wykondé zgodnie z Polskim
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunk&whnicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych madinisterstwo Infrastruktury.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbodnie z umowy oraz za jakeél
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh izgodné¢ z Dokumentag
Projektovg, Specyfikac Techniczig, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbyiaic zgodnie i w warunkach okilenych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higienicganitarne, przepisy BHP i ppo a take
stosowane Polskie Normy i Normy Branve.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji dezczowej

wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
lokalizacja podég odptywowych od poszczegdlnych gdzes,
wykonanie przekéiprzez przegrody.

Roboty montaowe instalaciji

YV VY
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Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacje wykon&zgodne z zaleceniami norm PN-81/B-10700, PN-EN&2D5PN-EN12056-
3, PN-EN12056-5.

Kanalizacg grawitacyja odwodnienia daszkéw zaprojektowano z rur kanajipach
cisnieniowych PEdczonych przez zgrzewanie.

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem opiany obudowd Przewody
kanalizacyjne mocowado konstrukcji budynku za pomoeichwytéw lub obejm. Zalecanym
rodzajem uchwytow jest uchwyt skany srubami z gumow uszczely EPDM, wygtuszajce
szumy.

Na przewodach pionowych stosawaco najmniej jedno mocowanie stale zapevytiaj
przenoszenie obgien rurochgdw i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy
przewodow spustowych mgpy¢ mocowane niezataie.

Zgodnie z 8§ 234, pkt.3 Warunkdéw tech. przepustyaiasyjne rur PE @rednicy wigkszej ni
0,04 m naley zabezpieczy opasls ogniochronn, np. CP648S Hilti. W stropach montofva
jedm opask wewmgtrz od spodu stropu, ¥cianach dwie opaski wewtiz, po jednej z kalej
strony sciany. W celu tatwiejszego wykonania tego zabezme@ zaleca si wykonanie
przewiertow, zgodnie z wytycznymi firmy Hilti: g7592mm, 110 — 132mm.

5.3. Zabezpieczenie przed korozj

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powirny zabezpieczone przed dziataniem
korozji.

5.4. Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej naje zaizolow& termicznie materiatlem
niepalnym, np. otulipz pianki PE oraz z otulin z wetny skalnej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przysapieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkagodnym z przepisami
bezpieczastwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, yoaj wptyw na montaurzadzen
instalacji kanalizacji deszczowej, odpowiagdaptazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praeszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVV VY
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do stalej i systematycznej kontroli prowadzinyobot w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy patek ich zgodnéci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

badanie prawidlow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&dno
wilgotnosci i zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zagszczenia wykonanego pode
wzmochnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj technicz i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

VV VWV VVV VYV

VVVVVVVVY 'V

6.3. Proby

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wgign budynku naley podd& probie
napetniagc je wody do poziomu dachu.

Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nayewykona zgodnie z WT COBRTI INSTAL
Zeszyt 12.

Z préb naley sporadzi¢ protokdt, ktéry musi by podpisany przez Inwestora i Wykonawc

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ABO1 ,Wyamag ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
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pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robot powinny by wpisane do

Dziennika Budowy.

Odbiér kaxcowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegai&owego (polegage
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpienktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmimnobowazujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegOtowo omowione, wpisane do dziennika budovppdpisane przez nadzoér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzeagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorn&mwvego nalgy uzna za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdié

konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji kanalizacji deszczowejemalprzedstawd co najmniej nagpujace

dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbioréw ogciowych dla tych elementow instalacji, ktére po a@aizeniu

robdt budowlanych zostaty zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalaci

Swiadectwa badajakosci wody.

YV VYVVVYVY

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:

» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

>  monta,

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody

Cena jednostkowa moria przewodow instalacji kanalizacyjnej wykonanejrzgwodow PCV
obejmuije:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
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obsadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

obsadzenie rur przepustowych przy piech przezciany i stropy,
utozenie rur i ksztattek,

wykonanie paiczen,

przymocowanie ruroggow,

YVVVYYY

Podejcia odptywowe

Cena jednostkowa wykonania padepdptywowych obejmuje:
»  zakup i dostawmateriatow,

» wyznaczenie miejsca wykonania poaes,

»  obsadzenie uchwytow,

»  monta podejcia,

»  przymocowanie rur i ksztattek

Izolacje, przej§cia p.paz, zabezpieczenie antykorozyjne

Cena jednostkowa izolacji przewoddw obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie, docinanie i zaenie otuliny na ruy,
formowanie ksztaltek z odcinkédw prostych otulin pazeniejszym ich przeeciu
(nackciu),
smarowanie powierzchni stykow (poprzecznych i wzayeh) klejem,
dociskanie i klejenie otulin,
klejenie stykoOw poprzecznych otulinstag,
ena jednostkowa moria przegé p.paz. obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
zalazenie uszczelnienia w miejscu praef rurocagu przez strop lubciare,
wyrownanie powierzchni uszczelnianej,

VVVOVYY VVVY

I‘f

Cena jednostkowa moriawpustow obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  ustawienie wpustu,

» uszczelnienie kielicha sznurem i zapgasementow lub folig aluminiows,
»  zabezpieczenie wdaiwego wpustu

rob

:

Cena jednostkowa proby instalacji kanalizacji desaej obejmuje:
»  zakup i dostawmateriatow,
»  sprawdzenie szczelba instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogolne
Ogolne przepisy podano w ST AB 01,Wymagania ogolokt”10.
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9.2. Normy
» PN-81/B-10700 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.
»  PN-EN12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetrz budynkow -- Cgs¢ 1
»  PN-EN12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetrz budynkow -- Cgs¢ 3
»  PN-EN12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wetrz budynkow -- Cgs¢ 5
9.3. Inne dokumenty
»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.
»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych
»  Przepisy i wymagania SANEPID.

Szczego6towa specyfikacja techniczna — Instalagjalkzacji deszczowej Strona 32




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH
WEWNETRZNYCH

SST 1S.6.03
INSTALACJE GRZEWCZE

Kod CPV 45331000-6
Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych:
Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych

Grudzien 2016



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim S9N et

SPIS TRESCI
L AT ST I 1 PP PPPPUPPRRTINE 35
O T = = ¥ = o] Y (@ 1 IR 1 ) I
1.2, ZAKRES STOSOWANIAS ST L.oeiiiiiiiiiiii e ee et e e e e s i s+ 22 e et e e et e e eea e s et s e et e e eeassrannesereernnss
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......cuuieivieeernieeeieeeiieeeennnnns
1.4. ZAKRES ROBOT OBETYCH SST
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..uuuiiiiiiuiieeeietiieeeeeetttesesssstasesessstaneesestanasesssannaeessssnnaeesenns 36
MATERIALY | WYROBY GOTOWE ... oottt ettt e e e s e e e e e e e s e e eanees 36
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW .. ..ciiiiiiieeeiiii e ee et e e e e eete e e e s eeta e e e seetan e eseetaneeeeesnen 36
2.2. MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA. ... .couiiitneeiiieeeitieeeeieeeeee e e et aeennns 37
] o S 74 ) RSO PRPPP 39
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU ...uuiitiiiiitiieiti et etie ettt eeete e et eaeea e e et ee et e e et e sannaeetnaaeennnes 39
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT INSTALACYINYCH. ..uuiiitiiiiiieeiiieee et e e e e et e et eeeeme e e e e e e et e e eaaneaeen 39
BTN ST 2O = PP 39
4.1, PRZEWODY | KSZTALTKI tituiituiitntiteiusttetuesuestestsstssasstaesan et sttt stteeasetestassassraseanestaersnestaesans 39
I € =4 =N N 1< 40
T N Y 7y 0 =N 40
S (@ I YO 1N = 1 0974 NN 40
LT A O N[ 0] =T 1 TS 40
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.....cuuiiiutiietniettieeeitteeeaeesteeesassesaanesetaeeestessanssstneerenessnneesesd 40
5.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE .. ..uituituiiiniitetteetetteeasetetaneeatssaesatssateantssnstnsetettntesnsetasssnessnserns 40
5.3, ROBOTY MONTAZOWE INSTALACI . .ettiititt ettt eteet et e et e s e et e et s ssaes st e st s st s st sesaesansesneasnsssnsesnsrenens 41
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZA ....ccuuuiitieeiit e et e et e et e e et e e e eaeee et e e e et e e st e e et esatneeesaneastnaasennnnas 42
5.5, ZABEZPIECZENIE TERMICZNE .. .uuuituituiiiniitn it eetett e et eetesaneeatssa s saessateanessassansesasstnssansetsannessnsarnnns 42
KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt e ettt ettt ee e 42
(ST R @ LT T N =i N =T 5 ) 2T 42
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA .. .euutittieeit ettt ee e e et e e e e s et eeeaa e s eaaeeseaeeeaa e s saneestaeeeanessnneerernss 42
6.3. PROBY SZCZELNGECI INSTALACJII C.O. | C.Tu iiiieeii e et e et e et e e et e s e e s tae s e et s e s e e e st e e ean e eaneeetaeeennnnns 43
(@010 ] =3 210 ] =10 LSS 44,
% T O LT T N =374 N=7-Y 0 ) 2N 44
A O 5] =] (0] = () (010 .Y A 2 44
PODSTAWA PLATNO SClu ettt ettt sttt et et e et e eeteeeteeteeee e et e e e eeeeeeeeeeeeeeeeneeas 45
8.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNGICI cevvuuiieiiitinieeeietiieeseatineesessinaesasessnnseesessnnns 45
8.2. CENA JEDNOSTKOWA WYKONANIA INSTALACI ... cuuiiteiteiteeitieiteetttesaesstessasssassanssansetaesansstassseraassseees 45
DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt e et e e et e e st e e et e e eaa et saeresba s e saa s ssansesbasantnans 47
L TRt T © T T I ] T 47
LS T N[0 =Y 47
0.3, INNE DOKUMENTY L1utuuiittiitettettestasstsssesssssessnsssnssnsttsesansessesssseasttetssestsstotessstsstesseeteersneesnessnnes 48

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 34




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku SST 1S.6.04
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim T

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymaganidydzce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwrzanych z wykonaniem instalacji grzewczej w gzkiu z projektem
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i PowiatwBiblioteki Publicznej w Nowym
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22atka nr ewid. 11/2 w olgbie 0035 (8-
09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Istalowanie urzdzei grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych

45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagbym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST g zgodne ustaw Prawo budowlane, rozpezeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
Instalacja centralneqgo ogrzewania systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzadzen zmontowanych w budynku dostarcagjch ciepto do poszczegolnych pomieszcze
Instalacja ciepta technologicznege zespoét instalacji dostarczey czynnik grzewczy o
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszdmgglh urzdzen znajdujcych s¢ w
budynku.
Cisnienie robocze instalaci obliczeniowe (projektowe) @ienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowaniktadanej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalaejnajwyzsza wartéc cisnienia statycznego wody w najgszym
punkcie instalaciji.
Cisnienie prébne- cisnienie w najwyszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jes
badanie jej szczeldoi.
Cisnienie _nominalne PN- cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu
instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
Temperatura robocza obliczeniowa (projektowa) temperatura pracyatestji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania adkhej trwatéci instalacji nie mée by
przekroczona wadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalaogiyzimnej wynosi 20 °C,
a instalacji wody cieptej 60 °C.
Srednica_nominalna (DN lub dn} srednica, ktora jest dogodnie zagifiorg liczba, w
przyblizeniu rowry srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPRrednicy zewntrznej, dla
kielichdw ksztaltek - srednicy wewstrznej, dla rur stalowych ocynkowanycérednica
wewretrzna) wyraonej w milimetrach.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

» instalacji centralnego ogrzewania (c.0.),

»  instalacji ciepta technologicznego (c.t.),

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbot zgodnie z dokumentgcjprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatbw — w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerentco najmniej nie
gorszych charakterystykach i trwédn Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mpgpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatdbw i elementéw okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizow#& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axtii
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed]skimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygezymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdllne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji c.o. i c.t. powinty¢ zgodne z odpowiednimi normami lub

posiadé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiglewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpiecrgwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn&i z: Polslky Normy, aprobaj techniczi, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktGre spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.
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2.2. Materialy dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Cement portlandzki 35

Cement portlandzki 35

Folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm
Gtowice termostatyczne typ UNI-LH

Grzejnik FCV 11 600x400

Grzejnik FCV 22 600x1100

Grzejnik FCV 22 600x1200

Grzejnik FCV 22 600x1400

Grzejnik FCV 22 600x1600

Grzejnik FCV 22 600x2000

Grzejnik FCV 22 600x2600

Grzejnik FCV 22 600x400

Grzejnik FCV 22 600x700

Grzejnik FCV 22 600x800

Grzejnik FCV 33 600x500

Grzejnik FCV 33 600x600

Grzejnik VR10 1500 L=0,45

Grzejnik VR22C 1800 L=0,6

Grzejnik VR22C 1950 L=0,45

Grzejnik VR22C 2300 L=0,6

Klej do izolacji z kauczuku

Klej Thermaflex 474

Klipsy montaowe Thermaclips

Kotki rozporowe z tworzywa sztucznego

Ksztattki z polipropylenu &r. zewrgtrznej 25 mm

Ksztattki z polipropylenu(gwintowan&)16 mm

Ksztattki z polipropylenu(gwintowan&)20 mm

taczniki zzeliwa cigliwego ocynkowane 15mm

tuki stalowe gtadkie czarnesoednicy nominalnej 50mm
Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane dgywumowych 16 mm
Odpowietrzniki automatyczne megne z zaworami stopowymi 15 mm
Otulina os$rednicy wewn. 16 mm gr. 6 mm

Otulina osrednicy wewn. 18 mm gr. 6 mm

Otulina o$rednicy wewn. 22 mm gr. 6 mm

Otulina osrednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm

Otulina os$rednicy wewn. 35 mm gr. 6 mm

Otulina osrednicy wewn. 54 mm gr. 10 mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 16mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm

Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 25mm

Piasek do betonow

Piasek do zapraw

Piyty styropianowe samogagre 2,5-5,0 cm, z faliPE i nadrukiem siatki z podziatico
5,0cm M 30

Przegcia ppa.

Rozdzielacze do c.0. me@ghe niklowane 1"/15/12 obwoddow
Rozdzielacze do c.0. m@gne niklowane 1"/15/7 obwoddw

VVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 37




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomyDworze Mazowieckim S9N et

VVV VVVVVVVVVVYVY VVVVVVVVVVYVY Y Y V VVVVVVVVVVVVVYVYYVY

Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego g - 2 obwody z uktadem mieszeym
Rura PE-RT fi 16/2,0mm

Rura PE-RT fi 20/2,25mm

Rura PE-RT fi 25/2,5mm

Rura Steel 15 x 1,2

Rura Steel 18 x 1,2

Rura Steel 22 x 1,5

Rura Steel 28 x 1,5

Rura Steel 35 x 1,5

Rura Steel 54 x 1,5

Rury ostonowe karbowane tzw. peszél.ovewn. 18-20 mm

Rury PE-RT 16 mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocyakewl5mm

Rury z polipropylenigr.20 mm

Spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego w ksmaldery "U", zakaczone na
tzw.wedkarski haczylér.16 mm

Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalovegp@owanej lakierowane, i$6 sekcji
2-4

Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalovegpp@owanej lakierowane, i$6 sekcji
5-8

Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalovegjpowanej lakierowane, i$6 sekcji
9-12

Tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm

Tasma klepca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm

Tasma Thermatape FR 3x50 mm

Uchwyty do rur d=20mm

Uchwyty do rur d=25mm

Uchwyty do rur d=32mm

Uchwyty do rur d=50mm

Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewretrznej 16 mm'

Uchwyty do rurocigow z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 20 mm

Uchwyty do rurocigéw z tworzyw sztucznych @. zewrgtrznej 25 mm

Uchwyty z tworzywa sztucznego podwojne do rur osteych karbowanych tzw. peszel
sr.zewn. 19-21 mm

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)

Weze gumowe @inieniowe do 1,0 MPa 16mm

Woda

Zawory kulowe mosizne do wody ze spustem do 100 st.C 15 mm

Zawory kulowe przelotowe magine do wody do 100 st.C 25 mm

Zawory odpowietrzace automatyczne d=15mm Flamco

Zawory przelotowe proste me@gnesr.15 mm

Zawory przelotowe proste, mg@gne 15mm

Zawory termostatyczne AV6

Zawory zwrotne przelotowe m@shne osr. nominalnej 15 mm

Zestaw przyczeniowy dla grzejnikbw dolnozasilanych z zhwoscia odckcia,
napetniania i opriniania grzejnika

Ztaczki naketne réwnoprzelotoweeliwne czarne d=15mm

Ztaczki zaciskowe gwintowane m@sne do rur miedzianych 10x1/2"

Zwir do betonéw wielofrakcyjny
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzet do wykonywania robaot instalacyjnych.

Samochod dostawczy do 0,9t
Samochod skrzyniowy 5t
Spawarka elektryczna wirnga 300A
Przyczepa skrzyniowa 3,5 t
Przyczepa skrzyniowa 4,5 t

Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW)

VVVYVYYY

4. TRANSPORT

4.1. Przewody i ksztattki

Transport i sktadowanie rur i ksztattek myday¢ przeprowadzane przy agtej obserwacji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkéw panggych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byty poddawaradnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ilentaktu z
zadnym innym materiatem, ktéry moégtby uszkadrivorzywo sztuczne. Rury w odcinkach
prostych w czasie transportu powinny ¢bytozone $cisle obok na calej powierzchni i
zabezpieczone przed przesuwanieg Wolne kace rur w odcinkach prostych wysteg poza
skrzynk tadunkows nie mog by¢ diuzsze nk 1m. Rury w zwojach nahky transportowa w taki
sposOb, by nie bylo nitiwe ich przesuwanie. Przy czydrednice zwojéw nie mag by
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca tsansport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd
musi posiada wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysaksktadowanie rur w czasie
transportu i magazynowania nie sedoy¢ wieksza ni:

» 1,2mdla rur PP-R do cieptej wody

» 1,5m dla pozostatych rur

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowanialery zabezpieczy rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rziecamr i przesuwanie po pocio.
Zatadunek i roztadunek powiniendgeczny lub mechaniczny przy pomocy pasow z tkanitwy lu
lin konopnych. Wytadunek rur w wzkach wymaga tzycia podnénika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belly (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z lin stalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowny (oumniejszegrednicy wewntrz rur o
wiekszej srednicy) przed roztadunkiem gaki nalery wyjaé rury "wewretrzne". Gdy rury §
roztadowywane pojedynczo rima je zdejmowarecznie (dosrednicy 250 mm) lub zayciem
podndanika widtowego. Dopuszczagssktadowanie rur na podta rownym, gtadkim i mgkkim,
najkorzystniej drewnianym, nie powodaym uszkodzenia rur. Rury nale chront przed
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych (szczegaimig w kolorach innym ri czarny).
Przy braku zadaszenia mma stosowa plandeki, folie i inne materialy nieprzepuszaza)
swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powimpmaekracza 30°C. Przy transporcie
skitadowaniu rur z polipropylenu w temperaturactsidth 0°C i ujemnych naky zachowa
wigkszg ostranos¢, unikapc dwych obcgzen dynamicznych (np. uderze oraz unika
mozliwosci zamarzania wody w rurze, gdynaoze to doprowad#i do gknigcia rury. Okres
sktadowania rur od daty produkcji nie powinierg lajuzszy niz:

» 36 miesgcy dla rur czarnych énieniowych
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» 24 miesgcy dla rur cénieniowych w innym kolorze
» 12 miesgcy dla rur pozostatych w zwojach
»  do 24 miesjcy dla rur pozostatych w odcinkach prostych

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikébw powinien odbywaie krytymi srodkami. Zaleca sitransport grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Nal&ppalecie powinny kypakowane grzejniki
jednego typu i wielkéci. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone, aby w
czasie ruchusrodka transportu nie nagito przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza si
transport grzejnikdw luzem, utonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieseem i
uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatu¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadowg w magazynach zamksych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne
powinny by dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenteaug, taczniki i materiaty
pomocnicze nalg przechowywé& w magazynach lub pomieszczeniach zagtyoh w
pojemnikach.

4.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiesapjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykemia izolacji cieplnych nahy
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiatyegrzaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnych powinny mieptaszczyzny i kraedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich
wymiarow w granicach tolerancji oklenej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptadgjijeékt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichdola wykonywane roboty zwazane z budow sieci
wodochgowej. Cald¢ prac przebudowania sieci wodggowej naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o.

»  wytyczenie trasy przewodow,
» lokalizacja uradzei i armatury,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody,

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t.

»  wytyczenie trasy przewodow,
» lokalizacja uradzei i armatury,
» wykonanie przekéiprzez przegrody.
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5.3. Roboty montazowe instalacji
Prowadzenie przewodow

Mozna wyr&ni¢ dwa sposoby prowadzenia rur:

Natynkowe

Przy prowadzeniu natynkowym rur najekazdorazowo rozway¢ umieszczenie rur za ekranami
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podbwymi. Wynika to z faktu diej
wrazliwosci rur na uszkodzenia mechaniczne, jak rownmalery sie liczy¢ z kultur
eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych cechuje z@uwydtuzalnasé termiczna, przy rozprowadzeniach
natynkowych nalgy stosowé zasady kompensacji wydien termicznych, przy czym z reguty
wykorzystuje s naturalne tuki i zalamania wynikge z geometrii budynku.

Podtynkowe w przegrodach

Prowadzenie rur w przegrodach ima podzielt na:

Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach takie prowadzenie #ai sic od sposobu
natynkowego, jednak oboydujg te same zasady kompensacji. Mglgedynie zwréat uwag,
aby w brudzie wokot rury byto miejsce na jej ewentuglprag termiczry (wydtuzenia).
Nastpnie bruzdy zakrywa sisiatky i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, ruajery
owinag¢ papierem folistym lub prowadziw rurze ostonowej tzw. peszlu tak, aby zapéwasj
przesuw wzdhany.

Betonowanie bezpgmednie (peszely polega na prowadzeniu w rurze ostonowej niecgksxiej
srednicy tzw. peszlu. Wykonuje ¢sw ten sposOb wszystkie pokenia od rozdzielnicy do
odbiornikéw tj. grzejnikdw, punktdéw czerpalnychzprczym przewody megbiec wsécianach i
podiogach. Umieszczenie przewodu w rurze ostonoragewnia kompensacjtermiczr,
nastpuje tzw. ,ut@enie s¢ przewodu” oraz spetnia rpizolacji termicznej. Dodatkoavzalet
tego rozwjzania jest maiwos¢ wymiany rur bez kucia podiug czécian. W przypadku
zabetonowania ,na sztywno” min. gruléo zaprawy liczona od powierzchriciany do
powierzchni rury powinna wynasBcm.

Roboty montazowe instalaciji c.o.

Przefcia przewodow przegciany i stropy nalgy prowadzé w tulejach ochronnych. Majone

nieco wekszesrednice nt rury i @ diuzsze od grubgei scian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm

- dla rur z tworzywa. Przestnzemiedzy tulep a przewodem wypeldimaterialem elastycznym.

W tych miejscach nie natg taczyc¢ rur.

Przefcia przewodow przezciany i stropy oddzielenia parowego wykoné jako szczelne o

odporndci ogniowej rownej odporrigi oddzielenia pgarowego poprzez zastosowanie kaset

ognioochronnych o odporsa ogniowej E/120.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykongwaytacznie przy uayciu facznikow.

Odlegtasci pomiedzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostaweaw

Nie wolno prowadzi przewodow c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazi,

Odlegta¢ migdzy przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wydosd najmniej 50 cm (w

miejscach krzyowania s¢ przewodow - 5 cm), ndzy c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.

Przewody uktada w bruzdachsciennych, lub w stropie podwieszonym. ¢& przewodow

prowadzona w miejscach niedgstych dla os6b postronnych mocdwaa tynku, stosdp

uchwyty montaowe. W najniszych punktach instalacji nalezainstalowa zawory przelotowe

z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne rglenontowa 0.25 - 0.35 m. nad przyborem.

»  Wszystkie sieci powinny prz&j proke szczelnéci pod cénieniem 0,9 MPa oraz néig
przeptuk& dwukrotnie wodg i zdezynfekowé

»  monta rurochgow z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odporrekorozg
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monta armatury na przewodach,

monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach — RfEzbnych przy @yciu zlczek
zaciskowych,

proby szczelngi instalacji c.o.,

ptukanie przewodéw c.o.,

monta elastycznych izolacji z materiatu na bazie syretggo kauczuku.

Instalacja c.o.

monta rurochgoéw z rur stalowych,

monta rurockgow z tworzywa sztucznego,

monta armatury na przewodach,

monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
proby szczelngi instalacji c.o.,

ptukanie przewodéw c.o.,

uszczelnienie prz&}. paz. przez przegrody budowlane,
monta izolacji.

Instalacija c.t.

monta rurockgow z rur stalowych,

monta armatury na przewodach,

monta podef¢ do armatury w pomieszczeniach sanitarnych,
préby szczelngi instalacji c.t.,

ptukanie przewoddw c.t.,

uszczelnienie prz&}. paz. przez przegrody budowlane,
monta izolacji.

VVVVVVVY VVV VYV
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5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przygtieniem do wykonania rob6ét malarskich rgleurochgi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysta odttuscic. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewoddéw stosowéarby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne
Otulina z wetny skalnej o gruba 20, 30, 50, 70, 80mm

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysjfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na montaurzadzen
instalacji c.o. i c.t. odpowiadagatazeniom projektowym,
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»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji pgaestczeniem,
»  ustalenie sposobu wykonywania mocdwa
»  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzinyob6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego pode
wzmochnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkangchhicznymi wytworni
materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Instalacja c.o. i c.t.

sprawdzenie jak@i urzadzen i materiatow,

sprawdzenie szczelbad instalacji,

sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

sprawdzenie jakwi zastosowanych materiatdw uszczelgggh,

sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola poten.

YVV V VYVV VYV
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6.3. Proby szczelndci instalacji c.o. i c.t.

Instalacg c.o. i c.t. naley podd& badaniom na szczelfio na cénienie 0.9 MPa, instalagj
uwaza sk za szczelq jezeli manometr w gigu 20 minut nie wykazuje spadki$mienia.
Badania szczelroi nalezy wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C.
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Po przeprowadzeniu batl@isnieniowych cad instalacg nalery dwukrotnie przeptukawod i
przeprowadz dezynfekag.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zawordw, kurkédw oraz poter. Z
przeprowadzonych prob szczedobinstalacji c.0. i c.t. nalgy spis& protokédt stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkéw. Grzejniki rglepodd& probie na gagco w celu
dokonaniem regulaciji.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidregjdkt 8.

Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétdw badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

»  badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruiéawego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdié

konieczne dalsze pggpiowanie.

Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. najeprzedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji,

Protokoty wykonania ptukania instalaciji c.o.,

Swiadectwa badajakosci wody.

YVVV VVVYV
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8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalaciji

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robét. Cena ta obejmuje m.in.:
»  dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

»  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzgdhie rozruch),

»  ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdélnych
elementéw instalacji, m.in.:

Przewody:

Cena jednostkowa moriarurochgu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie trasy uenia rurocigow,
wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementasspprnikow i uchwytéw,
przecinanie, ukosowanie iggie rur,
zmontowanie ruroggow z wykonaniem spawéw czepnych,
ena jednostkowa moria przewodoéw z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE ghaje:
zakup i dostaw materiatow,
wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,
wykonanie otworow i obsadzenie uchwytow
zatazenie tulei ochronnych,
ciecie tulei ochronnych,
utozenie rur i ksztaltek oraz pmizenie za pomaczgrzewania,

Izolacje:

Cena jednostkowa izolacji przewodow z wetny skabimgjmuje:
zakup i dostaw materiatow,
oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzedprzyspawanej konstrukciji
wsporczej,
wypetnienie wetg skalry przestrzeni midzy izolowarn powierzchm a siatlg,
zaszycie siatki drutem,
ena jednostkowa czyszczenia przewoddw obejmuje:
czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,
ena jednostkowa otluszczenia przewodow obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,
ena jednostkowa malowania przewodow obejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczatkiotks,
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> malowanie elementéw,

Armatura odcinajaca, zwrotna, requlacyjna, rownowaaca, odpowietrzapca, rozdzielacze
itp.

Cena jednostkowa moria zaworoéw odcinacych o pojczeniach gwintowanych obejmuije:

»  zakup i dostay materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniajcym,

Cena jednostkowa moria zaworéw rownowacych o podczeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatertzsiniagcym,

Cena jednostkowa moria zaworow zwrotnych o pgt¢zeniach gwintowanych obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nagwintowanie kacowek rur,

»  wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintdw materiatertzsiniagcym,

Cena jednostkowa moria zaworow odpowietrzagych obejmuje:

»  zakup i dostay materiatow,

»  nagwintowanie kaca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

» nakekcenie zhczki i wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materialem
uszczelnigjicym

Cena jednostkowa mor#ia zaworu regulacji z ogranicznikiem przeptywu, ogeanika

przeptywu, zawdr mieszgjego termostatycznego, antys&miowego, spustowego, regulacji

cisnienia obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  nagwintowanie kaca rury,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzsiniagcym

Cena jednostkowa moria zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotreggmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  nakrcenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatertzesiniagcym,

»  zalazenie kotka i kapy na zawor grzejnikowy

Pozostaly osprat:

Cena jednostkowa moria grzejnika obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnik@cianie oraz punktéw monta wieszakéw,
»  wykonanie otworéw wcianie, wbicie hakéw i zamocowanie wieszaki@ennych,

»  zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jegoowigmnowaniem,

Préby, ptukanie instalacji:

Cena jednostkowa préby instalacji c.0. naagorz dokonaniem regulacji obejmuje:
»  zakup i dostaw materiatow,
» uruchomienie instalacji c.o,
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>

wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnego (przewciagi i grzejniki) dla uzyskania
zalazonych temperatur,

Cena jednostkowa ptukania instalacji c.o. (lub obejmuje:

>
>
>

napetnienie instalacji wadz wodocagu,
utrzymanie przeptywu wody,
wypuszczenie wody z instalacji,

Cena jednostkowa préby szczelaooinstalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  przylaczenie do instalacji pompy do préBrieniowych,

»  napelnienie instalacji wagwytworzenie i utrzymanie prébnegdamienia,

»  sprawdzenie szczeléd instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek,

»  wypuszczenie wody i ogtzenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Ogdlne

Ogodlne przepisy podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 10.

9.2. Normy

»  PN-EN 1333:2008 - Kotnierze i ich pizenia -- Elementy ruraggéw -- Definicja i dobor

vV VYV VY VYV VvV V¥V V V¥V VY VYV VV VYV

PN

PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikoWgmagania i badania.

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- ¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- 2 2: Moc cieplna i metody bada
PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- ¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 1057+A1:2010 - Miedi stopy miedzi. Rury miedziane akjte bez szwu do wody
I gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogané.

PN-EN 1254-1:2004 - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ |: Laczniki do
rur miedzianych z kicOwkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2004 - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do
rur miedzianych z kicOwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-3:2004 - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 3: Laczniki do
rur z tworzyw sztucznych z kedéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2004 - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 4: taczniki z
koncéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1254-5:2004 - Miedi stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 5: taczniki do
rur miedzianych z krétkimi kicdwkami do kapilarnego lutowania twardego.

PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elaydrudynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13370:2008 - Cieplne wtawosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13789:2008 - W&aiwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta
przez przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkadbiniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wggt@rientacyjne.

Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalagevgeze Strona 47




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomyDworze Mazowieckim S9N et

» PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe pceen ze szczelniia uzyskiwam na
gwincie -- Cz$¢ 1: Gwinty stakowe zewwtrzne i gwinty walcowe wewtrzne --
Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe poten ze szczelngia nie uzyskiwap na
gwincie -- Czs¢ 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie

PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowaryezniki rurowe zzeliwa ciagliwego.
PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 2abieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkstiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-B-02421:2000 - lIzolacja cieplna przewodow, ammati urzdzer. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-C-0460L1985 - Woda do celéw energetycznych. Wgaméa i badania jakoi wody
dla kottéw wodnych i zamkaeiych obiegow cieptowniczych.

PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowangaorgco ogdlnego zastosowania.
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanigcka rur i ksztattek do spawania.
PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kotnierze i ich potenia -- Kotnierze olggte do rur,
armatury, ksztattekg€znikdw i osprztu z oznaczeniem PN -- &% 1: Kotnierze stalowe.
PN-90/B-01421 -Cieptownictwo. Terminologia.

PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania.
PN-EN 1S0O8501-1:2008 Przygotowanie podgtostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czysigoowierzchni -- Cgs¢ 1. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytyabdipzy stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswgtiu wczeniej natazonych powiok

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychaazer pomiarowych. Kurki.
PN-88/M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgrystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymaganiaddnia.

VVV VVVVYVY VY V VV V

. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.

VV V © VVYV
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagana@ydzce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej w zygku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku
Miejskiej i Powiatowe] Biblioteki Publicznej w Nowy Dworze Mazowieckim, przy ulicy
Paderewskiego 22, dziatka nr ewid. 11/2 weblbe 0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowanie  urdze: grzewczgh, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych

45331200-8 Instalowanie wdze: wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3.0Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST gszgodne ustagyPrawo budowlane, rozpadzeniami wykonawczymi do
tej ustawy, nomenklatarPolskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczertawymiana powietrza w pomieszczeniu lub jegesczmapca na celu
usungcie powietrza zeytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietexaretrznego.
Rozprowadzenia powietrza przeniesienie strumienia powietrza gkoaej obgtosci do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na og@dstasowaniem przewodow.

Rozdziat powietrza w pomieszczenitozprowadzenie powietrza w wentylowanej przesirzeza-
stosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw w celu zagamtowania wymaganych warunkéw — in-
tensywngci wymiany powietrza, énienia, czystéci, temperatury, wilgotriei wzglednej, pedko-
§ci ruchu powietrza, poziomu hatasu — w strefie pyzeania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza- liczbowa warté¢ intensywn@éci wentylacji pomieszczenia, liczba
okreslajgca ile razy w cigu godziny przeptywa przez pomieszczenie strarpm@wietrza o olgjtosci
rownej obgtosci pomieszczenia.

Powietrze zewsirzne— powietrze atmosferyczne czerpane na z¢robiektu.

Powietrze wewtirzne — powietrze znajdgge s¢ wewmgtrz pomieszczenia lub klimatyzowanej
przestrzeni.

Powietrze nawiewane powietrze wprowadzane przez nawiewniki do ponuesmzia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane powietrze wewgirzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowandgo lu
klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe catcg¢ lub cz$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja powietrza- zasysanie @Zci powietrza wewgtrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania
strumienia powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza- naturalne lub wymuszone przemieszczanie powigirpamieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrzazawarta w powietrzu substancja stata, ciektagabowa, ktora nie
wystepuje w normalnym sktadzie powietrza atmosferycznidgora ma charakter szkodliwy.
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Wentylacja naturalna- wentylacja zachodea na skutek dziatania naturalnych sit przyrodysitj.

wyporu termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna- wentylacja naturalna spowodowana przemia gestasci powietrza na

zewnytrz i wewmntrz pomieszczenia.

Aeracja — wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystanielementow wspomaggiych i

otworow o obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza— naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwameszczelnéci w prze-

grodach.

Eksfiltracja powietrza- wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otworyeisaczelngci w prze-

grodach.

Wentylacja mechaniczna wentylacja bdaca wynikiem dziatania ugdzen mechanicznych lub

strumienicowych, wprawiagych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna wentylacja polegaga na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacja miejscowa wentylacja polegaga na wymianie powietrza w oktenej przestrzeni w

pomieszczeniu, w obbie stanowiska pracy lub wdzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna wentylacja polegaga na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna wentylacja polegaga na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji— zestaw urgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych saych do

uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

System wentylacji centralny system wentylacji z centralnym uzdatnianiem goree, w ktorym

strumienie olgjtosci powietrza obliczone dla poszczegolinych pomiearsz do nich doprowadza-

ne o jednakowych parametrach, niezaie od wysgpujacych w pomieszczeniach odmiennych bi-

lansow ciepta, wilgotngi i innych zanieczyszchepowietrza.

System wentylacji indywidualry system wentylacji uniiwiajacy utrzymanie regulowanego lub

regulowanych parametrow powietrza w pomieszczeamigkdzastosowaniu indywidualnego gz

dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym dgkednim pomieszczeniu.

Przewdd wentylacyjny element o zamkegiym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowi

obudowve przestrzeni, przez ktora przeptywa powietrze..

Nawiewnik— element lub zespot, przez ktéry powietrze naptgoaventylowanej przestrzeni.
Wywiewnik -element lub zespot, przez ktdry powietrze wyphgnaentylowanej przestrzeni.

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmupzystkie czynnai konieczne do wykonania
instalacji wewwtrznych; j.n.

»  instalacji wentylaciji,

przy wyciu materialdbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow Iub aprobat
technicznych.

1.5.0g06lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagob6t zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczig, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonychan
konstrukcyjno-budowlanych, lub zaptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemazliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elemenmtco najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
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technicznej nie mag powodow& obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotycz zamiany materiatdw i elementow okienych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i axthi
robot budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowBglskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotygeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,\WWymagania

0golne” pkt 2.

Materiaty do budowy instalacji wentylacji mechameg i klimatyzacji powinny b§ zgodne z

odpowiednimi normami lub posiagldwiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w

budownictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

» certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnei z: Polslky Normy, aprobaf techniczm, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Rieis Normy, jezeli nie § objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez ST, kda partia

dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badaeda

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

2.2.Materiaty dotyczace instalacji wentylacji

Automatyka centrali wentylacyjnej oraz wyp@seaie opcjonalne

Automatyka centrali wentylacyjnej

Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm

Centrale wentylacyjne

Czerpniascienna 400x300

Czerpniascienna 500x1000

Filc techn. podktadowy, o gr.16mm

Filtr okragty EU5 fi 160

Izolacja cieplna ze skalnej welny mineralnej z estnonr oktadzirg z folii aluminiowej o
grubaci 100 mm dla kanatéw prostataych i okggtych

Izolacja cieplna ze skalnej welny mineralnej z stnonr oktadzirg z folii aluminiowej o
grubaci 30 mm dla kanatéw prostetaych i okggtych

Jednostka zewttrzna chiodzenia serwerowni. wydageo chtodnicza 3,0 kW zasilanie
1x230V

Jednostka zewgtrzna czynnik chtodniczy: R410A wydajétochtodnicza: 60 kW

Kanaty prostoktne z ptyt typu CLIMAVER A2 BLACK o grubgci 25 mm

Kanaty prostoltne z ptyt typu CLIMAVER A2 BLACK o grubgci 40 mm

VVVVVVVVYY
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Klapa ppa.
Klapa ppa.
Klapa ppa.
Klapa ppa.
Klapa ppa.

0 odpornéci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 200X200
0 odpornéci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 300X200
0 odpornéci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 350X200
0 odpornéci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 400X200
0 odpornéci ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym fi 125

Klapa zwrotna fi 125

Klapa zwrotna fi 160

Klapa zwrotna fi 200

Klimatyzatorscienny wydajnéc chtodnicza 3,0 kW zasilanie 1x230V
Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 200x100

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 200x200

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 300x100

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 300x300

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x100

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x200

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x400

Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 600x200

Kratka nawiewna 300x300

Kratka transferowa posiadap wiaciwosci ttumigce 500x150

Kratka transferowa posiadap wiaciwosci ttumigce 700x150

Kratka transferowa posiadap wiaciwosci ttumigce 900x150

Kratka wywiewna 200x200

Kratka wywiewna 400x200

Kratka wywiewna 600x150

Ksztaltka went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk.

Ksztattka wentyl."Spiro" do fi 200 mm

Ksztattka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm

Ksztattki wentylacyjne CLIMAVER A2 BLACK o grubi@i 25 mm
Ksztattki wentylacyjne CLIMAVER A2 BLACK o grubiei 40 mm
Obudowy kanatéw ptytami Conlit Plus Alu 120

Orurowanie, podiczenie hydrauliczne do centrali

Ptyty gumowe bez przektadek o gr. 15 mm

Podpora kanatu wen.typA,przew.2600-4000mm

Podpora kanatu wentyl.typ C 200 - 400 mm

Podpora kanatu wentyl.typ C do 200 mm

Podpora typ A do kanatu went.1000-1800 mm

Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Almwodzie do 1000 mm
Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Almwodzie do 1400 mm
Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych typ Almwodzie do 2000 mm
Podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych, typ &.alo 200 mm
Polyczenie elastyczne typu FLEX FD 100 5000

Polyczenie elastyczne typu FLEX FD 160 5000

Polyczenie elastyczne typu FLEX FD 200 5000

Przegcia ppa.

Przepustnica regulacyjna 200X200

Przepustnica regulacyjna 300X200

Przepustnica regulacyjna 400X160
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Przepustnica regulacyjna 400X200

Przepustnica regulacyjna 600X200

Przepustnica regulacyjna fi 160

Przewod went.A/l 600-1800mm z bl.ocynk.

Przewod wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm

Przewod wentyl."Spiro" fi 200 do 400 mm

Regulator okggty CAV fi 100

Regulator prostakny CAV 300X200

Regulator prostaitny CAV 400X200

Rewizje na kanale wentylacyjnym

Sciagacze §rubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawgm 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewymrawym

Sruby M8x 50mm kpl

Sruby fundamentowe z najtkami M 12x200mm

Sruby M10x 60mm kpl

Sruby stalowe zgrubne z tbem Gthym z gwintem na catej dt. z nakki i podktadkami M-
12, o dt.80mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem Gthym, z gwintem na catej diugci, z naketkami i
podktadkami M-8 o dt. do 50mm

Sruby stalowe zgrubne z tbem @Gthym,z gwintem na catej diugd, z naketkami i
podktadkami M-6, o di. do 40mm

Tasma aluminowa 75mm

Ttumik akustyczny olggty fi 160, dlugac¢: 600

Thumik akustyczy prostaitny 1500x500, dtug@& 1500 mm, ilé¢ kulis: 9, gr. kulisy 100 mm
Thumik akustyczy prostakny 450x200, diug@ 500 mm, ilé¢ kulis: 3, gr. kulisy 100 mm
Thumik akustyczy prostakny 450x200, diug@ 750 mm, ilé¢ kulis: 3, gr. kulisy 100 mm
Thumik akustyczy prostakny 450x250, diug@ 500 mm, ilé¢ kulis: 3, gr. kulisy 100 mm
Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm

Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kototvpsr. do 150 mm

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kototvpsr. do 160 mm

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych kototvpsr. do 200 mm

Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prkstnych o obwodach do 2600 mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prkstnych o obwodzie do 1000 mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prkstnych o obwodzie do 1200 mm
Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych, prkstnych o obwodzie do 2000 mm
Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych, mksnych o obwodzie do 2520 mm
Uszczelki gumowe o przekroju prostiym o obwodzie ponad 1200 - 2500mm
Uszczelki z igielitu do przewoddw wentylacyjnychogtokstnych o obwodzie do 1000 mm
Uszczelki z igielitu do przewoddw wentylacyjnychogtokstnych o obwodzie do 1400 mm
Wentylator kanatowy EC + potencjometr, wgznik serwisowy fi 160

Wyrzutnia dachowa typ A 800x500

Wyrzutniascienna 400x300

Zawor nawiewny z ramka moriawg fi 100

Zawor nawiewny z ramka moriawg fi 125

Zawor nawiewny z ramka moriawa fi 160

Zawor nawiewny z ramka moriawa fi 200
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Zawor wywiewny z ramka montawg fi 100
Zawor wywiewny z ramka montawg fi 125

N VY

.3.Materialy dotyczace instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach

Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm
Emalia poliwinylowa og. stos.-biata

Farba poliwinyl.do grunt.og.stos-czerw.tl.

Klej do izolacji z kauczuku

Ksztattki z polipropylenu(gwintowan&)20 mm

tacznik zzeliwa cihg. czarny fi 15 mm

Odpowietrznik aut.mosgt.fi 15mm do pionéw

Otuliny Thermaflex typ Kaiflex ST gr. 13 mm DN25
Rozcierczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl.

Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm

Rury stalowe ze szwem przewodowe czardermminalnej 32 mm
Rury z polipropylenir.20 mm

Tasma Thermatape FR 3x50 mm

Termometry

Uchwyty do rur ¢ér. nominalnej 32 mm

Zawory przelotowe proste meshne osr. nominalnej 25 mm
Zawory przelotowe proste m@snesr.15 mm

Zawory wodne czerpalne mesne osr. nominalnej 15 mm
Zawory zwrotne przelotowe mggne osr. nominalnej 15 mm
Zawory zwrotne przelotowezeliwa ciagliwego osr. nominalnej 25 mm
Zawor kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm

Zawor zwrotny,przelot.mogtny fi 15 mm

Ztaczki naketne rownoprzelotoweeliwne czarne d=15mm
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3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne” pkt

3.2.Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych

Samochdd dostawczy do 0,9t
Samochdd skrzyniowy 5-10t
Zuraw samochodowy 4t
Przyczepa skrzyniowa 5,0t
Przyczepa skrzyniowa 3,5t

YVVVVY

4. TRANSPORT

4.1.Transport kanatow oraz urzadzen wentylacyjnych

Urzadzenia lgdg dostarczane na plac budowy transportem samochadoWpdczas roztadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, agp®y, elementy ttumikéw, natg zachowa
szczegoOlp ostranos¢, aby ich nie uszkodgi pametajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich
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wymaga bhp. Na terenie budowy przewidujee¢ stransport ¢czny, w czsci wspomagany
urzadzeniami mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyefdo czasu, gdygdla one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczenrawhowaty swaj jakasé 1 whasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesieggk Przechowywanie materiatdw
musi s¢ odbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegferiatlu oraz w sposéb
skutecznie zabezpiecaay przed dospem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byo zakaczeniu robét doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu.

Materialy podstawowe, jak przewody i ich osgroraz uzbrojenie otworéw, nie wymagaj
opakowa i mog by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami Ztkigm :

»  srub i naketek, ktore wymagajopakowania skrzyniowego,

»  farbilakieréw oraz olejéw, wymagggych transportu w beczkach lubdiach stalowych,

»  kratek wentylacyjnych, anemostatéw itp. wymagggh opakowa kartonowych,

W magazynach zamlgtych naley sktadowa& nastpujace uradzenia:

zespoty grzewczo - wentylacyjne i naidjace,

silniki wentylatorow,

mechanizmy igkawy filtrow tkaninowych,

reduktory obrotow,

dysze wodne i zraszacze wodne,

filtry z tworzyw sztucznych,

nagrzewnice elektryczne

VVVYVYVYYVY

Podsumowujc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu ktdére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych robo6t. Narodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadegodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwe@tc

Przewiduje si przewdz rur oraz wszystkich elementow instalaejiyposaenia od producenta na
plac budowy lub z hurtowni i magazynoéw na plac bwgo

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgtieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegodlnych elementéw orapadaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa sie do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.

Do transportu materiatow | wdzen mazna stosowa& miedzy innymi nasfpujagce sprawne
techniczniesrodki transportu:

Samochaod dostawczy do 0,9t

Samochod skrzyniowy 5t

Zuraw samochodowy 4t

Ciagnik kotowy 37kW

Przyczepa skrzyniowa 5,0t

Przyczepa skrzyniowa 3,5t
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Szczegotowa specyfikacja techniczna — Instalacjgyheeji mechanicznej Strona 57




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomryDworze Mazowieckim SST15.6.04

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportowe musgzspetnid wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu ragath publicznych
pojazdy lgda spelnid wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obgien na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych od¥@n na osie mogiby¢ dopuszczone przez vikawy
zarzd drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnegytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca ¢tizie usuwéa na biggco, na wilasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacpjdit organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakichdoa wykonywane roboty zwrzane z budow sieci
wodochgowej. Catéé prac przebudowania sieci wodggowe] naley wykona pod nadzorem
uzytkownika.

5.2.Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechaniczrdimatyzacii

»  wytyczenie trasy kanatow rigianach budynku,
»  lokalizacja armatury i usdlzen,
»  wykonanie przekéiprzez przegrody.

5.3.Roboty montazowe instalaciji

Roboty montgowe instalaciji wentylacji mechanicznej

Montaz elementdw instalacji prowaslzych (transportuicych) powietrzne

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdéwsktattek typu A/l wykonanych z blachy
stalowe] ocynkowanej wg normy PN-B-0343gzonych kotnierzowo w klasie szczef#co A wg
normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe, (wszystkikana prostoitne naley wyposayc w
kierownice powietrza). Mate instalacje wywiewne mgpktowano z kanatldw i ksztattek
prostokgtnych- j.w. oraz cgciowo z elementow okgtych- typu spiro i flex. Przewody flex
izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm widknerklanym (ostona zewtrzna: aluminium,
poliester). Dlugéci przewoddw elastycznych nie powinny przekrack® m.

Kanaly prostoktne typu A/l instalacji kanatowych nawiewne i wywiee wykonane w w/w
systemach prowadzone w szachtach i przestrzenigatieynstropowych instalacyjnycltedy izolo-
wane wetg mineral o0 grubdci 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamele z weiny
mineralnej gr.40mm pokryte fali Wspoétczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mKa{agicznie
dla przewodéw wprowadzonych na zeive gruba¢ izolacji 80mm + ptaszcz z blachy ocynkowa-
nej).
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Kanaty okagte sztywne typu spiro wraz z ksztattkami izoléwanatami z wetny mineralnej jedno-
stronnie pokrytymi zbrojanfolig aluminiowg grubag¢ izolacji 40mm. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta — 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodow evpdzonych na zewgirz gruba¢ izolaci
80mm + ptaszcz z blachy ocynkowane)).

Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@i@da od central wentylacyjnych za pomo-
ca elastycznych patzen brezentowych typu EC (tzwegkawy elastyczne). Do podwieszania kana-
low wentylacyjnych natey stosowdé obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolaciji
cieplnej. Przegjcia przewodow przez przegrody budynku mglevykona w otworach, ktérych wy-
miary § od 50 do 100mm wksze od wymiarow zewitrznych przewodow z izolagj Elementy
mocupce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanymbwinny przenosi obcihzenia ze
wspotczynnikiem bezpiecastwa wynosacym 3 dla podp6ri 1,5 dla podwiesze

»  Przewodéw

»  Materiatu izolacyjnego

»  Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

»  Elementow sktadowych samych podpdér oraz osob leddam czyszcacych kanaty.

Podpory, pajczenia i podwieszenia przy centralach w odlggtaie mniejszej i 15 m od
zrodta drga powinny by wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkitade z materiatow
elastycznych lub wibroizolatoréw. Padkenia kanatbw do central wykanaa pomog kotnierzy
wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewnt mazliwos¢ czyszczenia kanatdw przez zastosowanie tatwoepiogth
otworéw rewizyjnych lub demonta elementéw sktadowych instalacji wentylacyjnejetibpusz-
czalne jest pozostawienie ostrych z@daash na wewrtrznych powierzchniach kanatéw. Otwory
rewizyjne naley montowa& przy elementach kanatowych instalacji (ttumikp.)t chybaze mali-
wy jest demontaw.w. elementow w celu oczyszczenia. Ponadto otwewizyjne naley monto-
waé na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 nz@@najmniej jeden otwor na dwa kolana.

Czerpnie naley wyposayc¢ w zaluzje state unieniiwiajace zaciganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opaddw atmosferycznych i wypgéaa w wewretrzne siatkowanie. Zakoze-
niami instalacji wywiewnych ¢xla wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachiowycE,
oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wigrze.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych projgktsi przepustnice regulacyjne dla
ukladow spiro i wieloptaszczyznowe dla kanatéw poksgtnych.

Na instalacjach zaprojektowano rurowe ttumiki @kczne.

Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanigvorzony (i zebrany na tackach) w
procesie odzysku ciepta kondensat i grawitacyjaierowadzony do najliszych pionéw instalacji
kanalizacji sanitarnej. Wtzenie przewodéw do pionéw Ks wyka@narzy pomocy syfonéw z nie
liwoscig ich okresowego zalewania. Min. wysdkasyfonéw 30 cm. Instalacje kondensatu zapro-
jektowanego z rur PPHT do wody zimnegckenie rur poprzez zgrzewanie w kielichach.

Monta wentylatoréw i central wentylacyjnych

»  Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz prmgem realizowana jest zgodnie z
dokumentagj projektows. W ramach prac natg przewidzi€ roztadunek, zabezpieczenie na
placu budowy, a nagtnie monta. Transport, monta oraz uruchomienie nalg
przeprowad# zgodnie z DTR-K urzadzenia.

»  Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie poavpwsiadé charakterystyki techniczne
oraz wyposzenie techniczne zgodne z kadoboru zawagt w dokumentacji projektowej
instalacji.
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»  Spos6b zamocowania wentylatoréw i central powiigbezpieczaprzed przenoszeniem ich
drgaa na konstrukg budynku (przez stosowanie fundamentow, pityt amzextyjnych,
amortyzatorow spggynowych, amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na ilestg przez
stosowaniegcznikdw elastycznych.

»  Laczniki elastyczne powinny Bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztat
tacznika podczas pracy wentylatora i jedndcee aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacj

» Przy montau wentylatorow dostarczonych na plac budowy wescach, przed ich
uruchomieniem nalg wirnik wywazy¢ statycznie.

»  Przed i po montau wentylatoréw naley dokon& recznej proby ruchu wirnika i stwierdzi
czy nie wysgpuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudpw take, czy szczelina radzy
wirnikiem i obudows wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

» Jéli istnieje maliwos¢ przedostania sido wentylatora skroplin, obudowa wentylatora
powinna by odwodniona w najaszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowe;.

»  Przy bezpérednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wiotaventylatora powinien iy
zaopatrzony w lej wlotowy z siaglochronn.

»  Wentylatory powinny b§ polagczone z kanatami wentylacyjnymi za pomoelastycznych
kré¢ccow amortyzujcych (brezent, skora, igelit itp.). Diugoelastycznych krécOw powinna
wynost 100-150 mm, wymiary i ksztalt ké6ow powinny by zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworéw wentylatora.

» W wentylatorach dwustrumieniowych otworyass powinny by zaopatrzone w siatki
ochronne.

»  Wentylatory transportowe nalg taczy¢ bezpdrednio z przewodami, stosg) do
uszczelniania bezprednio z przewodami, stoggj do uszczelnienia kotnierzowego ggm
migkka grubgci ok. 10 mm.

»  Wentylatory promieniowe zmontowane na zetwn budynku powinny miedaszki ochronne
nad silnikami elektrycznymi.

»  Przektadnie z paskami klinowymi powinnydwyposaone w ostony z blachy lub blachy i
siatki z maliwoscia tatwego demontau.

Monta osprztu wentylacyjnego

Przepustnice:

»  Przepustnice do regulacji nastawianecznie powinny by wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowanie zvigni nagdu w wybranym potgeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny nti@madmiernych luzéw powodagych powstawanie drga
hatasu w czasie pracy instalacji.

»  Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umlwia¢ tatwg zmiare potazenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimmg wyrazne oznaczenie patenia
otwartego i zamkgtego.

Czerpnie/wyrzutnie zewretrzne:

»  Wiloty czerpni ostongte przed wptywami zanieczysza@zrichu ulicznego.

»  Otwory wylotowe wyrzutni powinny kiyzabezpieczone przed przedostawaniendsabnych
gryzoni, ptakow, Kci itp.

Kratki wyci agowe

»  Kratki wyciggowe naley przymocowa dosciany za pomagkotkdw rozporowych.

»  Kratki naleey zamontowé po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach.
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Nawiewniki, wywiewniki

>

>
>

>

>

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikdw powinby¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawienia.

Potazenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikdéw nie powinno giumieszcz& w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) soggh zaktdcajcy wptyw na ksztalt i zasg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposob trwaly i szczelny.
Przewdd 4czacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nayeprowadz¢ jak
najkrotsa tras, bez zlgdnych tukow i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku 4czenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z sigcprzewoddéw za pomac
przewodow elastycznych nie naje zgniat& tych przewodow, stosowaprzewoddow
dtuzszych nk 4 m.

Jesli umozliwiaja to warunki budowlane: diugé (L) prostego odcinka przewoduscednicy
D, prowadzajcego powietrze do nawiewnika powinna wyrgodi > 3D;przesunicie (S) osi
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przeawed do ktérego podtzony jest
przewod csrednicy D, doprowadzagy powietrze do nawiewnika powinno wyn@ss < L/8.
Sposdb zamocowania nawiewnikdéw i wywiewnikéw powimizapewrd dogodn obstug,
konserwagj oraz wymiag jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone fali podczas ,brudnych" prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnympowinny by zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;j.

Ttumiki hatasu

>

>
>

Thumiki powinny by polgczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodrej
oznakowaniem zawiergym: kierunek przeptywu powietrza, - wersje usytaova ttumika w
instalacji (np. gora).

W pomieszczeniach z wewtnznymi zrédtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej)
ttumiki nalezy montow& w przewodach wentylacyjnych jak naj#j przegrody akustycznej
(Sciana, strop) oddzielagej to pomieszczenie od pomieszczenmesiniego.

Odcinek przewodu porilzy ttumikiem a przegragdpowinien by zaizolowany akustycznie.
Sie¢ przewodow naley taczy¢ z ttumikiem za pomagtagodnych ksztattek przgjowych.

Nagrzewnice

>

>

>

Lamele nagrzewnic powinny byownolegte do siebie i nie mieiszkodzé wynikajacych np.

z nieprawidtowego transportu lub sktadowania.

Nagrzewnice elektryczne powinnydwyposaone w odpowiednie zabezpieczenigdmwe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczaimgieratury powierzchni grzejnej.

Uktad sterugcy powinien zabezpieczgprzed whczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego
uruchomienia wentylatora instalaciji.

Montaz urzgdze: automatycznej regulaciji

Do montau urzdzen automatycznej regulacji moa przysipi¢c po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych 1 wykficzeniowych oraz zmontowaniu glizex klimatyzacyjnych. Monta
urzadzen automatycznej regulacji powiniendwykonany wg instrukcji producenta.
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Przy montau urzdze regulacji automatycznej neilg

»  czujniki przetwornikbw temperatury, lub wilgotftd montow& w reprezentatywnych
punktach kanatow, ugezen i pomieszcze z dala odzrédet ciepta lub wilgoci (wyjtek
stanows czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej),

»  czujniki przetwornikdéw ostorti ekranem z blachy aluminiowej szerékbi dtugasci o 150
mm wickszej ni odpowiednie wymiary tych czujnikéw, w przypadkuemniknionego
sasiedztwazrddet ciepta,

» szafy sterownicze Ilub przeékekowe montow& w miejscach suchych, z dala od
urzadzer energetycznych,

»  sprawdzé szczelné¢ przewoddéw spzonego powietrza przed padizeniem przewoddéw do
przetwornikéw, regulatoréw i elementow wykonawczyataz przedmuclkiapowietrzem o
cisnieniu nie mniejszym ricisnienie robocze,

»  przewody impulsowe lub zasitgie montowa nascianach przy #yciu specjalnych uchwytow
rozstawionych co 500 mm,

»  przed kadym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rakkanontowdé zaworki
odcinapce, tak sytuowa przetworniki i elementy wykonawcze, aby obstugatmido nich
swobodny dosgp i obserwagj, elektryczne przewodwyézce prowadzi wzdtuz powierzchni
scian w cienkéciennych rurkach stalowych.

»  przewody elektryczne od czujnikow i innych goizen pracujcych na nagiciu ponizej 24 V
nalezy prowadz¢ oddzielnie od przewodow sygnalizacji i zasilanfaqupcych na nagicie
wyzsze od 24 V.

Roboty montdowe instalaciji wody lodowej
Instalacja chtodu
monta rurockgow z rur stalowych
monta urzadzen (agregatow wody lodowe)) i pozostatego ogpuz
préby szczelngi instalacji chtodu,
ptukanie przewodow chiodu,
uszczelnienie prz&}. paz. przez przegrody budowlane,
monta izolacji.

Roboty montgowe instalacji klimatyzacji

VVVYVY

Instalacja klimatyzaciji

monta rurocigow z rur miedzianych

monta urzadzen (agregatow skraplggych) i pozostatego ospytzi
monta izolacji.

proby szczelngi instalacji klimatyzacji,

przedmuchanie przewodéw chiodu,

rozruch z uzyskaniem niskich temperatur

VVVYVY

5.4.Zabezpieczenie przed koroz

Materiaty zastosowane do budowy instalacji powibgy zabezpieczone przed dziataniem koroz;ji.
Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powitok
ochronnych. Przed przystieniem do wykonania rob6t malarskich rmglerurociagi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysto odthuscic.
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5.5.Zabezpieczenie termiczne

Przewody okrdone w dokumentacji technicznej nayezaizolowa termicznie, np. matami z wetny
mineralnej o grub&ci 40mm dla kanatéw prowadzonych wegtnz budynku oraz 80mm dla
kanatow prowadzonych na zewgtrz budynku. Dodatkowo kanaly map stycznét ze
srodowiskiem zewetrznym naley zabezpieczyptaszczem, z blachy ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkongodnym z przepisami
bezpieczastwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

»  stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, #oaj wptyw na monta urzadzea
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacfigowiadag zatazeniom projektowym,

»  ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praestczeniem,

»  ustalenie sposobu wykonywania mocdwa

»  ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobdt w zakresie i z
czestotliwosciag zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu o normmBN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
sprawdzenia zgoddoi zainstalowanych ugzlzer i materiatow ze wskazanymi w kontrakcie
sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regugatuki budowlanej
regulacji instalacji do podanych w dokumentacji ajyasci
pomiaru pedkosci powietrza w strefie przebywania ludzi
pomiaréw najzenie hatasu w pomieszczeniach oraz na granicyilaa@i obiektu.
stalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
sprawdzenie jakai urzadzen i materiatow,
sprawdzenie szczelbad instalacii,
sprawdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuggia wszystkich usterek,
sprawdzenie jakwi zastosowanych materiatow uszczelggggh,
sprawdzenie kwalifikacji monterow i kontrola poten.

VVVVVV5VVVYVYYVY

7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganidraj@kt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Syda
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pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatébw i robgvowinny by wpisane do Dziennika
Budowy.

7.2.0dbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18fega:

»  sprawdzenie kompletdol dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegare na
sprawdzeniu protok6téw bafla przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

» badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowiglenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodrpenktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednimmnobowjzujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowgdpisane przez nadzoér techniczny oraz

cztonkow komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorwwéowego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza#elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naleocent

jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne

dalsze pospowanie.

Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznéflimatyzacji naley przedstawd co najmniej

nastpujace dokumenty:

»  Dokumentacja powykonawcza,

»  Dziennik budowy,

»  Atesty i z&wiadczenia,

»  Protokoty odbiorow cgciowych dla tych elementow instalacji, ktore po aadzeniu robot
budowlanych zostaty zakryte,

>  Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacii.

8. PODSTAWA PLATNO SClI
8.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymagania ogolne”

8.2.Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych robot. Cena ta obejmuje m.in.:
» dostarczenie materiatu, spta, urzdzen, itp.

»  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wzdhie rozruch),

»  ewentualg naprave powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplrwigzane z monteem poszczegdlnych
elementéw instalacji, m.in.:
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Przewody:

Cena jednostkowa moria przewodu prostaitnego z blachy stalowej A/l obejmuije:
zakup i dostaw materiatow,
obsadzanie podpér,
przyklejenie podktadek amortyzgiych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skrataitke i zamocowaniem #mych
kotnierzy,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

ena jednostkowa mora przewoddw kotowych z blachy stalowej, typu Spikejmuje:
zakup i dostaw materiatow,
obsadzanie podpér,
przyklejenie podktadek amortyzgych z ptyty gumowej do konstrukcji wsporczych,
utozenie przewoddw na podporach z ewentualnym skrataitke i zamocowaniem amych
kotnierzy,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skreceniesrubami pojczen kotnierzowych,

Cena jednostkowa moriaprzewodow elastycznych izolowanych obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  ulozenie przewodow ,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek,

»  skrecenie paiczen.

Izolacje:

Cena jednostkowa mor#aizolacji z mat z wetny mineralnej laminowanejifchluminiong samo-
przylepnych obejmuije:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,

»  nalazenie piyt na izolowanpowierzchng z dopasowaniem i dagiem,

»  zamocowanie izolacji.

YV VYV

VVVVQOVYY

Ttumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewalowe:

Cena jednostkowa moria ttumika akustycznego ptytowego kotowego obejmuije:
»  zakup i dostawmateriatow,

»  obsadzenie podpor,

»  utozenie ttumika na podporach,

»  zalazenie i dopasowanie uszczelek orazekniesrubami podczen kotnierzowych.
Cena jednostkowa moria kratki wentylacyjnej obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

zatazenie i dopasowanie uszczelek,

ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem,

wywiercenie otworow w ptaszczu przewodu,

przykrecenie ramy wigtami do przewodu.

VVVVYVYYVY

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnienawiewniki kotowe, dysze dalekiego
zasequ:
Cena jednostkowa moriazaworkow wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje:
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zakup i dostaw materiatow,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych.

ena jednostkowa morsaanemostatow nawiewnych obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych.

ena jednostkowa moria nawiewnikdéw kotowych obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych.

ena jednostkowa moriadysz dalekiego zagju obejmuje:

zakup i dostaw materiatow,
zatazenie i dopasowanie uszczelek,
skreceniesrubami pojczen kotnierzowych.

Pozostate:

Cena jednostkowa moriaczerpni (lub wyrzutni) obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem,

»  mocowanie.

Cena jednostkowa moriawentylatoréw kanatowych obejmuje:

»  zakup i dostaw materiatow,

»  obsadzenigrub fundamentowych w gotowych gniazdach,

»  ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym odgtadami amortyzacyjnymi z piyt
gumowych, piniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem,

»  przymocowanie wentylatosgubami do fundamentu,

»  sprawdzenie dziatania wirnika przexzne uruchomienie.

Cena jednostkowa moria kompletnych central obejmuije:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  monta wraz z podiczeniem.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1.0g0lne

Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogolne” pkt 10.

9.2.Normy

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

»  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd&udynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

»  Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ociiron

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye.
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» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdéw stizacych do ochrony przeciwparowej, ktdre mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& ¥vrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieardwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhl).44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ310.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobéw stizacych do ochrony przeciwparowej, ktére mog by¢ wprowadzane do obrotu
I stosowane wyicznie na podstawie certyfikatu zgodoo(Dz.U.98.55-362)

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal —
zeszyt 5

»  Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdze: i materiatow.

»  Polskie Normy wprowadzone do ob@zkowego stosowania:

» PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona ¢rzbatasem pomieszaze
>

>

>

9

Y Y VvV Y

w budynkach. Dopuszczalne waitopoziomu dwi¢cku w pomieszczeniach.
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagaakdiczenia.
PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezgrzne.
PN-B-0141 |: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenologia.

.3.Inne dokumenty i instrukcje

»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budawd-montaowych opr. CORBTI
INSTAL.

»  Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggw z tworzyw sztucznych

»  Przepisy i wymagania SANEPID.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymaganidydmce wykonania i odbioru
robét budowlanych zwrzanych z wykonaniem instalacji sanitarnegia cieplnego w zwizku z
projektem przebudowy i rozbudowy budynku MiejskidPowiatowe] Biblioteki Publicznej w
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskie?fty dziatka nr ewid. 11/2 w ofdsie
0035 (8-09).

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowi€CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowdany
45331000-6 Instalowanie urgdzei grzewczych, wentylacyjnych

klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottéw

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdabym podstaw do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST &$ zgodne ustagv Prawo budowlane, rozpadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklagurolskich Norm i aprobat technicznych:
Wezelt cieplny- zespét urzdzen taczacych si€ cieplmp znajdujca sie na zewntrz obiektu
zaopatrzenia w ciepto z instalaeyewretrzng obiektu. Zadaniem gztow cieplnych jest rozdziat
dostarczonego siegiciepta do poszczegollnych gat odbiorczych, jak rownie miejscowa
regulacja czynnika grzewczego i kontrola pod wdg bezpieczestwa procesu rozdziatu
energii i pracy poszczegolnych gdzen. Z tego wzgidu w wezle cieplnym zlokalizowanegs
urzadzenia stdgce do: wymiany ciepta poruzy sieci cieplrg a odbiorcami, odecia doptywu
czynnika, oczyszczania doptywaggo czynnika, zmiany parametréw czynnika, kontroli
bezpieczéstwa, pomiaru i regulacji poszczegélnych parametrgi@mperatur, @énien,
przeptywow)
Czynnik grzejny ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przemnogziepto.
Cisnienie dopuszczalne najwyzsza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego, ktora
nie mae by przekroczona viiadnym punkcie instalacji.
Cisnienie nominalne- umownie przyjta (do znakowania armatury, elementéw przewoddéw
I urzadzen) wartg¢ cisnienia charakteryzaga wytrzymaldéé elementu dinieniowego w
temperaturze odniesienia; $cienie nominalne jest liczbowo réwne waib cisnienia
roboczego.
Cisnienie prébne— cinienie proby hydraulicznej, jakiemu poddaje sirmatug, elementy
przewodow, urgdzenia w celu sprawdzenia szczélrio
Cisnienie robocze- najwy.sza warté¢ nadcgnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas kyzenia wody.
Naczynie wzbiorcze przeponowezbiornik cénieniowy z elastyczna przepona oddzigiaj
przestrzé wodna podprzestrzeni gazowej, przejgeyj zmiany objtosci wody wywotane
Zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewaniadwego.
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Odpowietrzenia miejscowe zespot urgdzen odpowietrzajcych bezpérednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.

Przewdd powrotny- przewdd, ktérym przesytany jestsnik ciepta od wzta cieptowniczego
lub kottowni dozrddta ciepta.

Przewdd zasilajcy — przewdd, ktdérym przesytany jesténik ciepta zezrodia ciepta do wzta
cieptowniczego lub kottowni

Spadek przewodownachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.

Urzgdzenia alarmowe- urzdzenia sygnalizdpe w sposib optyczny, akustyczny lub optyczno -
akustyczny oggniccie parametréw granicznych (dopuszczalnych).

Urzgdzenia kontrolno- pomiarowe — urmdzenia wskazgpe lub rejestrujce poszczegolne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzeaa

Urzgdzenia stabilizujce — urzdzenia, ktére utrzymuj cisnienie w instalacji ogrzewania
wodnych w okrélonych granicach

Urzgdzenia zabezpieczgije — urzdzenia, ktore zabezpieczanstalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnydmien i temperatur lub tylko énien.

Zrédio ciepta — wezet ciepiny

Pofaczenie- polgczenie wykonane reilzy dwoma cgsciami.

Pofaczenie spawane pofgczenie otrzymane przez agzenie ze sap metalowych cgci
bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Pofaczenie kotnierzowepofczenie wykonane przez gkeniesrubami pary kotnierzy.
Pofaczenie gwintowanegwintowane pajczenie rur i armatury.

Proba szczelnai - Procedura sprawdzenia szczélionstalacji ogrzewania.

Cisnieniowa proba szczeléa - Procedura sprawdzenia szczébioinstalacji polegajca na
wytworzeniu w instalacji nadanienia.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepnuyszystkie czynnii konieczne do
wykonania instalacji wewgtrznych; j.n.

»  dostawe materiatow,

»  wykonanie wzia cieplnego,

»  przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

przy wyciu materiatbw odpowiadagych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagpbdt zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacy techniczr, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami mézimymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, luasgpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerjent
co najmniej nie gorszych charakterystykach i tnéetoWszelkie zmiany i odgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogoowodowé& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mpgwodow& zmniejszenia trwakei
eksploatacyjnej. Roboty moritave naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych. Tom |l Instalacje sanitarne i
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przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepids dotycacymi przedmiotowej
instalacji.

2. MATERIALY | WYROBY GOTOWE

2.1. Ogdllne wymagania dotycace materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padaw

~Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty do budowy wzta cieplnego powinny k&yzgodne z odpowiednimi normami lub

posiadé swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowahiglewnictwie.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

»  certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

»  deklaracs zgodndci lub certyfikat zgodngi z: Polskk Normg, aprobaj techniczia, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono RigisNormy, jezeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez ST, k@da partia

dostarczona do robotethzie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musgzosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bad®da

dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

2.2. Materialy dotyczace wezta cieplnego

»  Dostawa i montatrzyfunkcyjnego wzta cieplnego

»  Dwudrogowy zawér regulacyjny z sitownikiem typ R392P5-S1 dn15

»  Dwudrogowy zawoér regulacyjny z sitownikiem typ RE020-S2 dn25

»  Odpowietrzniki automatyczne mesne z zaworami stopowymi 15 mm

»  Pompa do uzupetniania zladu

» Rozdzielacz gtbwny obiegéw co

»  Uchwyty z tworzywa sztucznego podwdjne do rur osteych karbowanych tzw. peszel
sr.zewn. 19-21 mm

»  Zawory kulowe mostzne do wody ze spustem do 100 st.C 15 mm

»  Zawory kulowe przelotowe magine do wody do 100 st.C 25 mm

»  Zawor typ V300 DN20

»  Zawor typ V300 DN32

»  Zbiornik na glikol

»  Ztaczki zaciskowe gwintowane m@sne do rur miedzianych 10x1/2"

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprzet do wykonywania robét instalacyjnych.

»  Samochoéd dostawczy do 0,9t
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»  Spawarka elektryczna wirnga 300A

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogolne wymagania dotygee transportu podane & ,Wymagania ogolne”.
Przewiduje si przewo6z urzdzex dla wszystkich instalacji od producenta na pladdwy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Transport rur

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym. Rury
powinny by tadowane obok siebie na calej powierzchni i zalsezone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewicenia rur transportem kolejowym, naje przestrzega przepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrznej (zagcznik nr
10 DKP) oraz tadowado granic wykorzystania wagonu.

Transport rur i przewodoéwrodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rprzewodow,
w sposbéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem. Przewdz rur i przewodowpoeeycji
poziomej, utaonej wzdhi srodka transportu. Przy wielowarstwowym ukfadaniur ru
przewodow gérna warstwa nie peoprzewysza $cian srodka transportu powsgj 1/3srednicy
zewretrznej rury i przekroju kanatu transport armatuopMmien odbywa si¢ krytymi srodkami
transportu, zgodnie z oboyziujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna bypakowana w skrzynie lub paczki. Armaguralezy sktadowg& w
magazynach zamlkgtych. Armatura powinna ¢y dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta. Armatgr taczniki i materialy pomocnicze naig przechowywa w magazynach lub
pomieszczeniach zamkitych w pojemnikach.

Transport urz adzen

Transport urzdzen powinien odbywa sie krytymi i otwartymisrodkami transportu. Uszczelki,
podkitadki amortyzacyjnesruby pakowa w skrzynie. Uradzenia transportowaw skrzyniach i
pudtach zabezpieczajych przed uszkodzeniem mechanicznym i opadamistanaznymi.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegzgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykeamia izolacji cieplnych naby
przechowywa w pomieszczeniach krytych i suchych.

Podsumowugc:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych rob6t. N@rodkach transportu przewone materiaty
powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukéadaodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytw@tc
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Przewiduje si przewo6z rur oraz wszystkich elementéw instalagjiyposaenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynow na pladdwy.

Materiaty i uradzenia mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu rozmieszczone
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zgiieczone przed uszkodzeniem, spadaniem
lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegoélnych elementéw orgzodaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy scisle stosowa si¢ do jego wytycznych.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaivarowadzenie robot zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianynumowie.

Do transportu materiatdbw i wdzeh mazna stosowa@ miedzy innymi nasipujace sprawne
techniczniesrodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie &@dkach transportu nalg przestrzega przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetnig@ wymagania przepisow
ruchu drogowego.

Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetni@ wymagania dotyce przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofiein na osie
mog by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego #ytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena ledzie usuwé
na biegco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania Roboét podano w pkt. 5. fégania ogodine”.
Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robbtich
harmonogram, uwzgtiniajgc w nich wszystkie warunki, w jakichely wykonywane w czasie
trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacklimatyzacji. Caté¢ prac wykona zgodnie z
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami orazrivi&ami technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalegah przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do montau wezta cieplnego nalsy:

wyznaczy rur, ksztattki i armatuy, ktdrg nalery zdemontowéa a nasgpnie dokoné tego
demontau,

wyznaczy miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

wykona otwory i obsadz uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykona bruzdy wscianach w przypadku uktadania w nich przewodow,

wykona otwory wécianach i stropach dla przéjprzewoddéw,

wyznaczy miejsca usytuowania wdzer w pomieszczeniu gzfa cieplnego.

YVVVYY
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5.3. Roboty montazowe instalacji
Roboty montazowe

Wezet cieplny powinien by wykonany w oparciu o zatwierdzprdokumentagj techniczg.
Pomieszczenie gzta cieplnego powinno odpowiadlavymaganiom normy przedmiotowe).
Dokumentacja techniczna powinna ciaé sposéb transportu wdzen do wezta cieplnego
uwzgkdniagc gabaryty i gjzary transportowanych wdzen. W przypadkach koniecznych
naleey przewidzi€é Iuki montaowe. Przewody doprowadzag i powrotne czynnika
grzewczego oraz instalacji weetrenych naley wyposay¢ w armatu¢ odcinagca. Zaleca si
aby armatura ta znajdowatas sSiv pomieszczeniu gzta cieplnego. Zabezpieczenie instalacij,
przy pomocy zaworéw bezpiedmtwa, przed przekroczeniem dopuszczalnegmiaia
powinno by realizowane w wzle cieplnym zgodnie z normami. Nastawa zaworéw
bezpieczéstwa powinna by o 10% wysza od dnienia roboczego przewidzianego w projekcie
technicznym w danym punkcie usytuowania. Ruygicépustowe nalg/ sprowadzi nad kratlg
podtogowa, studzierkub zlew, jeeli jest on umieszczony pom@j poziomu tych ruroggow.
Zabezpieczenie antykorozyjne zewmne przewodow i innych elementowezta cieplnego
powinno by wykonane w zakresie i spos6b afflomy w projekcie technicznym. Przewody w
wezle cieplnym powinny b§ izolowane cieplnie. Dopuszcza siie stosowanie izolacji, el
wynika to z projektu technicznego. Armatura powifya izolowana cieplnie, @ wynika to z
projektu technicznego. lIzolacje cieplna zna wykonyw& po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelém, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po pigrzeniu prawidiowgci wykonania
powyzszych rob6t protokdtem odbioru. Materiat, z ktéreggkonywana jest izolacji oraz jego
gruba¢ powinna by zgodna z projektem technicznym. Stosowane magepialvinny by suche

I czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcgazsiowania powierzchni zabrudzonych, mokrych
oraz z niecatkowicie wyschgta lub uszkodzona powloka antykorozyjna. Zakaenia izolacji
powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniealacja powinna by
wykonana w sposOb zapewnjey nierozprzestrzenianie ¢siognia. Po wykonaniu izolaciji,
przewody nalgy oznaczy zgodnie z zasadami podanymi w projekcie techniczny
uwzgkdnionymi w instrukcji obstugi wzta cieplnego. Oznaczenia nate wykona& na
przewodach, armaturze, i gdzeniach. Oznaczenia powinny ¢byykonane w miejscach
dostpu, zwgzanych z aytkowaniem i obstuga tych elementéw instalaciji.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny ¢byprzeprowadzone po zaktzeniu montau,
ptukaniu i badaniu szczeld@ w stanie zimnym. Nastawy regulacji maraavej armatury
regulacyjnej naley wykona& zgodnie z wynikami oblicZe hydraulicznych w projekcie
technicznym wzta cieplnego.

Wykonanie instalaciji z rur stalowych

Instalacg wykon& nalezy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normyMNH-74244
tagczonych przez spawanie i gwintowanie. Przewody par& ze spadnie 0,40% w kierunku
rozdzielaczy.

Rurochgi poziome w instalacji wewtrznych ogrzewania wodnego nale prowadzé ze
spadkiem wynosgym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego piturtuodbiornika ciepta
do zrodta ciepta. W najwiszych punktach instalacji nale zamontowa odpowietrzniki.
Przewody prowadzipo wierzchuscian, w bruzdacKkciennych, pod stropem (zgodnie z&zg
rysunkows opracowanie).

Zmiana kierunku ruroggOw na sieci nalyy wykonywa za pomog tukow i kolan
wykonywanych z rur przewodowych bez szwu. W migjeczagraenia instalacji przez koragj
wywotarg pradami bhdzacymi, naley wykona punkty kontrolne do pomiaréw elektrycznych,
zgodnie z obowgzujgcymi normami. Armatura nie me by instalowana na tukach i

Szczego6towa specyfikacja technicznaezéhcieplny Strona 75




Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku

=
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w NomnyDworze Mazowieckim Sl ek

zatamaniach ruroggow. Prosty odcinek przed i za kotnierzem powingmosi przynajmniej
1,5D. Przejcia przezciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych grednicy wekszej o dwie
dymensje od prowadzonych przewodéw. Przewody uktaddery w sposob umdiwiajacy
samo kompensagpoprzez naturalne zatamania.

Montaz zaworow i kurkéw w instalacii

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega necadgalepki, sprawdzeniu czy zawor jest
W pozycji ,otwartej”, sprawdzeniu czysit wnetrza zaworu, przgczy zaworu i przyczy
rurociggu. Zawory mana montowd& na rurocigach poziomych, pionowych i podytem w
dowolnym potaeniu. Niedopuszczalne g s uszkodzenia przytzy zaworu oraz bty
wspotosiowych zaworu i ruragju mogce wprowadzi trudne do przewidzenia napenia
montaowe.

»  kurki i zawory do wspawania — zawory mont@wag technologii opracowanej przez
wykonawe instalacji. Podczas wspawania zaworu do instateadgzy zwrdécic szczegolna
uwag; na stre§ przegrzania wyspujaca w okolicach uszczelek kuli — w takim przypadku
nalezy podczas spawania okresowo chtédarpus zaworu. Obrotzevigni maze nasipic¢
tylko po catkowitym ochtodzeniu zaworu.

»  kurki i zawory kotnierzowe — zawory montowang technologii opracowanej przez
wykonawe instalacji. Pomidzy kotnierze stosowauszczelki z materiatu dostosowanego
do temperatury pracy i rodzaju medium. Kotnierzeslt srubami — klasy min. 8.8, ikd
srub — zgodnie z ilécia otworow w kotnierzach.

Montaz pomp

Pomg naleey zamontowa na prostym odcinku ruraggu, pomédzy dwoma zaworami
odcinagcymi, zwracajc uwag na to, aby:

Cisnienie w instalacji nie przekraczato dopuszczalngguenia roboczego pompy,
Wymagany kierunek przeptywu byt zgodny ze strzatk korpusie pompy,

Cisnienie naptywu podczas pracy przy ckomej temperaturze wody byto niezakze nk
podane na projekcie,

Byt tatwy dostp po pompy w celu odpowietrzenia,

Przed pomp zamontowany byt filtr okresowo kontrolowany na @ros¢,

Woda byta uzdatniona a siaie zamulona,

System byt wypetniony ciegz odpowietrzony,

Os$ pompy ustawiono byta poziomo.

VVVVY VVYV

5.4. Zabezpieczenie przed korozj

Zewretrzne powierzchnie rur czarnych najezabezpieczy przed korozj za pomog powiok
ochronnych. Przed przygtieniem do wykonania rob6ét malarskich rgleurochgi wyczysci¢
recznie do stanu powierzchni Il stopnia czysta odttuscic. Do zabezpieczenia zewtrznych
powierzchni przewodéw stosowéarby przeciwrdzewne podktadowe i nawierzchniowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody nalgy zaizolowa termicznie materiatlem niepalnym, np. weilny skalwgptaszczu z
foli aluminiowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakoi podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przysjpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:

»  okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunka@godnym z przepisami
bezpieczéstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych),

stwierdzenieze elementy budowlano — konstrukcyjne, goaj wptyw na montaurzadzen
wezta cieplnego, odpowiadggatazeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji praesgczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocawa

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontrobzasie trwania budowy.

VVVY VYV

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyob6t w
zakresie i z ogstotliwoscig zaakceptowanprzez Irkyniera w oparciu 0 norenBN-83/8836-02
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13].

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

»  sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na placu
budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadcig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementow obudowy patekn ich zgodngci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznypodanymi przez wytwoeg
badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidlowiei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie | pomiary szerokd, grubdci i zagszczenia wykonanego pode
wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

badanie w zakresie zgodiwd z dokumentagj techniczg i warunkami okrgonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Iub warunkangichhicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychyety i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne,

badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu paprbadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Wezel cieplny

»  sprawdzenie jak@i urzadzen i materiatow,

»  sprawdzenie szczelbd instalaci,

»  sprawdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem,
»  sprawdzenie usugtia wszystkich usterek,

VV VYV VVV VYV
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»  sprawdzenie jak@i zastosowanych materiatdw uszczelgggh,
»  sprawdzenie kwalifikacji monteréw i kontrola poten.

6.3. Proby szczelndci

Wezet cieplny nalgy podd& badaniom na szczelfiona cinienie 0.9 MPa, instalacuwaza sk
za szczelg, jezeli manometr w ggu 20 minut nie wykazuje spadkimienia.

Badania szczelrdoi nalery wykonywa w temperaturze powietrza wegtrenego powyej 0°C.
Po przeprowadzeniu batlaisnieniowych ca instalacg nalezy przeptuk& wods.

W czasie préby naky sprawdzt szczelné¢ zamykania zaworow, kurkéw oraz poter. Z
przeprowadzonych prob szczedob naley spis& protokédt stwierdzajcy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Odstpstwa od dokumentacji technicznej modotyczy tylko dostosowania ugdzen do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanychadd zasgpienia zaprojektowanych
materiatdbw lub elementéw (w przypadku niemacsci ich uzyskania) przez inne rodzaje
materiatdw lub elementéw o zbtinych charakterystykach i wymaganiach technicznydd
warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie ngst pogorszenie wkiwosci
uzytkowania i trwatdci urzadzenia. Odspstwa te musgby¢ zaakceptowane przez inwestora i
projektanta.

»  odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwi¢ksze nz 0,1 m,

»  roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie
powinny przekroczg. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

» dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimnyzadnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i meg spowodowa na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszggo do zera,

»  stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
nie powinien wynosi mniej niz 0,97.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidrej@kt 8.
Roboty uznaje i za zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw neatatow i robét powinny b§ wpisane do
Dziennika Budowy.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [18Hfega:

»  sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegaakowego (polegagre
na sprawdzeniu protokétow badaprzeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

» badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigkenczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),
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»  badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmfmnobowszujacych
w zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowwgpdpisane przez nadzér techniczny

oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiorté@awego nalgy uzn& za doktadne, jeeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szaéelrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje

ocent jego wplyw na stopie sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréic

konieczne dalsze pggiowanie.

Przy odbiorze instalacji gzta cieplnego nale/ przedstawd co najmniej nagpujace dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zgwiadczenia,

Protokoty odbiorow ogciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po aakzeniu

robot budowlanych zostaly zakryte,

Protokoty préb szczeldoi przewodow instalacji wg 4.5.314.5.4,

Protokoty wykonania ptukaniagata cieplnego,

Swiadectwa badajakosci wody.

VVV VVVYV

8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w ,Wymagania ogolne”

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji

Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych rob6t. Cena ta obejmuje m.in.:

»  dostarczenie materiatu, spta, uradzey, itp.

»  monta,

»  dopasowanie i wyregulowanie (wggdhie rozruch),

» ewentualg napraw powstatych uszkodze

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje tplzavigzane z monteem poszczegdlnych

elementéw instalacji, m.in.:

Cena jednostkowa moriarurocggow z rur spawanych obejmuije:

zakup i dostaw materiatow,

wyznaczenie miejsca utenia rurocigu,

wykonanie otwordéw i obsadzenie uchwytow,

przecinanie i gecie rur,

zmontowanie ruroggu z wykonaniem spawania sczepnego i z zadem tulei

ochronnych,

Spawanie paczen,

Cena jednostkowa czyszczenia ruggéw obejmuje:

» czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i oaiggow recznie, szczotkami
stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami,

Cena jednostkowa odtluszczenia ruggéw obejmuje:

> odtluszczanie jednokrotne powierzchni elementowpuszczalnikiem organicznym za
pomog pakut,

Cena jednostkowa malowania rurggdw obejmuje:

YV VVVVY
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»  odkurzenie powierzchni przed malowaniem szcgatkiotks,

»  malowanie elementow,

Cena jednostkowa moria zaworow obejmuje:

»  zakup i dostawmateriatow,

»  sprawdzenie dziatania zaworu,

»  wyznaczenie miejsca wmontowania,

»  ustawienie zaworu z wykonaniem pcier czepnych,

»  spawanie palczen,

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Ogdlne

Ogolne przepisy podano w ,Wymagania ogoélne” pkt 10.

9.2. Normy

» PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkaProjektowanie wodnych
systemoéw instalacji grzewczych.

» PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkadfstrukcje eksploatacii,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktdrie wymagaj wykwalifikowanego
personelu.

» PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budghkalnstrukcje eksploatacii,
konserwacji i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktongymagaj wykwalifikowanego
personelu.

»  PN-EN 1333:1998 Elementy rurggow. Definicje i dobor PN.

» PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggow. Definicje i dobor DN (wymiaru
nominalnego).

»  PN-87/B-01037 Projekty budowlane — Zasady rzutoaani

»  PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigsunkach.

»  PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

»  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezrzenia instalacji ogrzewwa
wodnych systemu zamkstiego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

» PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexgaenia instalacji ogrzewa
wodnych i wodnych zamketiych systemow cieptowniczych. Badania.

» PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inst@lacogrzewan wodnych.
Wymagania.

»  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjkacieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

»  PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wyanagi badania dotygze jakaci
wody.

» PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogmeia. Ogdlne wymagania i
badania.

»  PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. ¥¥ty cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

»  PN-76/B-02440 Zabezpieczenia gnizen cieptej wody aytkowej. Wymagania.

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wylye projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.

» Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Waiutechniczne wykonania i

odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.
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Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Waiutechniczne wykonania i

odbioru weztéw cieptowniczych. Warszawa 2003.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robot budawd-montaowych opr. CORBTI

INSTAL.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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