
  EGZ. 1 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PRJEKTU 

PROJEKTU PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY 
BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ  

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, PRZY UL. PADEREWSKIEGO 22  
DZIAŁKA NR EWID . 11/2 W OBRĘBIE 0035 (8-09) 

 
 
 

BRANŻA SANITARNA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INWESTOR:   

MIEJSKA I POWIATOWA 
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

 
 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:   mgr inż. MACIEJ WYZINA 
      mgr inż. JOANNA WYZINA 
 
 
 
      
      

 
 

GRUDZIEŃ 2016 



 
 
TEMAT OPRACOWANIA    

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 

SANITARNYCH WEWN ĘTRZNYCH  

 
 
 
INWESTYCJA    

 

PROJEKT WYKONAWCZY  
PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU 

MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ 

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM  
ADRES    

 
Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 22, 
Dz. Nr ewid. 11/2, Obręb 0035 (8-09) 

INWESTOR    

 

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22, 
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

KOD CPV    

 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach. 

BRANŻA    

 Sanitarna 

ZAKRES    

 Instalacje sanitarne wewnętrzne 

AUTOR OPRACOWANIA   

 mgr inż. M.Wyzina , mgr inż. J.Wyzina 

DATA    

 Grudzień 2016r. 

 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS 

 

 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne – Instalacje sanitarne wewnętrzne 
 

Strona 1 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wewnętrznych 

 

SST IS.6.00 INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE  

SST IS.6.01 Instalacja wodno-kanalizacyjna 

SST IS.6.02 Instalacja kanalizacji deszczowej 

SST IS.6.03 Instalacja grzewcza  

SST IS.6.04 Instalacje wentylacji mechanicznej 

SST IS.6.05 Węzeł cieplny 

  



 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH 

WEWNĘTRZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 

SST IS.6.01 

INSTALACJE WOD-KAN 

 

 
 
 
 

Kod CPV 45332400-7 

Roboty budowlane w zakresie instalacji budowlanych:   

Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
 
 
 

Grudzień 2016 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Strona 3 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP ............................................................................................................................................................... 4 

1.1. PRZEDMIOT SST ......................................................................................................................................... 4 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST ......................................................................................................................... 4 
1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE ....................................................................................................................... 4 
1.4. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST .................................................................................................................. 4 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ................................................................................................. 4 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE ......................... .................................................................................. 5 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ...................................................................................... 5 

2.2. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ .............................................................................. 5 
2.3. MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ ............................................................... 7 
2.4. WYPOSAŻENIE SANITARNE POMIESZCZEŃ ................................................................................................... 8 

3. SPRZĘT ............................................................................................................................................................. 9 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 9 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH. .............................................................................. 9 

4. TRANSPORT .................................................................................................................................................... 9 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE ................................................................................................................................ 9 
4.2. TRANSPORT RUR PRZEWODOWYCH I OCHRONNYCH .................................................................................... 9 

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................................. 11 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT ...................................................................................................... 11 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .................................................................................................................... 11 
5.3. ROBOTY MONTAŻOWE INSTALACJI ........................................................................................................... 11 
5.4. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ ............................................................................................................ 13 
5.5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE .................................................................................................................... 13 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT ................................................................................................................. 13 

6.1. OGÓLNE ZASADY ...................................................................................................................................... 13 

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA  .............................................................................................................. 13 
6.3. PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ................................................................................... 14 

7. ODBIÓR ROBÓT. .......................................................................................................................................... 14 

7.1. OGÓLNE ZASADY ...................................................................................................................................... 14 

7.2. ODBIÓR KOŃCOWY ................................................................................................................................... 14 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ............................................................................................................................ 15 

8.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI ........................................................................ 15 
8.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ ................................................................................................................ 15 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ................................................................................................................... 17 

9.1. OGÓLNE .................................................................................................................................................... 17 

9.2. NORMY ..................................................................................................................................................... 17 

9.3. INNE DOKUMENTY .................................................................................................................................... 20 

 
 
 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Strona 4 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w związku z 
projektem przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, działka nr ewid. 11/2 w obrębie 
0035 (8-09). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja wodociągowa - zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania 
w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową. 
Instalacja wody zimnej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody zimnej.  
Instalacja wody ciepłej – część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za 
użytkową.  
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową. 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
Pośrednie zaopatrzenie w wodę – zasilenie instalacji wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji wodociągowej, 
� instalacja kanalizacji sanitarnej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  

Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST AB01 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie. Wszystkie elementy instalacji wodociągowych, które mogą stykać się 
bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów posiadających świadectwo (atest) 
stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody. 
 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wodociągowej 

� Cement portlandzki 35 
� Drzwiczki stalowe dla zaworów do polewania 400x500mm 
� Hydrant wewnetrzny podtynkowy HP 25 z wężem L = 30 mb, z miejscem na gaśnice, 

RAL wg wytycznych aranżacji wnętrz  
� Izolator przepływów zwrotnych typ EA 251 o śr. nominalnej 65 mm 
� Klej  
� Klipsy montażowe  
� Konstrukcje stalowe wsporcze do rur 
� Króćce żeliwne ciśnieniowe dwukołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm 
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� Króćce żeliwne ciśnieniowe jednokołnierzowe o śr. nominalnej 80 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 16 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 20 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 25 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 32 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 40 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 50 mm 
� Kształtki z PE-RT/AL/PE-RT o śr. zewnętrznej 63 mm 
� Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 16 mm 
� Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 20 mm 
� Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.16 mm 
� Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm 
� Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm 
� Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm 
� Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm 
� Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15 mm 
� Otulina FRZ d=25mm gr. 20mm 
� Otuliny FRZ  d=16mm gr. 20mm 
� Otuliny FRZ d=20mm gr. 20mm 
� Otuliny FRZ d=40mm gr. 25mm 
� Otuliny FRZ d=50mm gr. 25mm 
� Otuliny FRZ d=64mm gr. 25mm 
� Piasek do betonów 
� Piasek do zapraw 
� Przejścia ppoż. 
� Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze białym, sztanga, o średnicy  40x4 mm 
� Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze białym, sztanga, o średnicy  50x4,5 

mm 
� Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze białym, sztanga, o średnicy  63x6 mm 
� Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze białym, zwój, o średnicy 25x2,5 mm 
� Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, w kolorze białym, zwój, o średnicy 32x3 mm 
� Rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowane śr.15 mm 
� Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm 
� Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm 
� Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm 
� Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium 

fi 16x2 
� Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX 10bar 95°C, zgrzewana laserowo warstwa aluminium 

fi 20x2  
� Rury z polipropylenu śr.20 mm 
� Szafka szczelna izolowana 
� Taśma FR 3x50 mm 
� Taśma FR 3x50mm 
� Uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm 
� Uchwyty do rur o śr. nominalnej 40 mm 
� Uchwyty do rur o śr. nominalnej 50 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 
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� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm 
� Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
� Woda 
� Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm 
� Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża d=15mm  
� Zawory do baterii kątowe z filtrem fi 15 mm 
� Zawory hydrantowe mosiężne o śr. nominalnej 25 mm 
� Zawory kulowe o śr. nominalnej 40 mm 
� Zawory przelotowe proste do wody d=15mm 
� Zawory przelotowe proste do wody d=20mm 
� Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 
� Zawory wodne czerpalne żeliwne ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm 
� Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 65 mm 
� Zawory zaporowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe z nasadą kozłową o śr. nominalnej 50 

mm 
� Zawory zwrotne przelotowe dn=15mm  
� Zawory zwrotne przelotowe dn=20mm  
� Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 
� Złącza elastyczne metalowe fi 15 mm 
� Żwir do betonów wielofrakcyjny 

 

2.3. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 

� Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) 
� Cegła ceramiczna pełna 
� Cement portlandzki 35 
� Czyszczak kanalizacyjny z PCW o śr.110 mm 
� Kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 800 mm 
� Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm 
� Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm 
� Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 225 mm 
� Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm 
� Kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 75 mm 
� Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=50mm 
� Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm 
� Piasek do betonów 
� Piasek do zapraw 
� Piasek 
� Pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 800 mm 
� Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 110 mm 
� Rura z PVC kanaliz.kielichowa fi 50 mm 
� Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm 
� Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 160 mm 
� Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 225 mm 
� Rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 75 mm 
� Rury PVC przepustowe o śr. 75 mm 
� Rury wywiewne z PVC o śr. 110 mm 
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� Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
� Uchwyt do rur PCV fi 50 mm 
� Uchwyt do rur PCW fi 110 mm 
� Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm 
� Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm 
� Uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75 mm 
� Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
� Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego 
� Woda 
� Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 
� Zawory napowietrzające fi 110 mm 
� Żwir do betonów wielofrakcyjny 

 

2.4. Wyposażenie sanitarne pomieszczeń 

� Automatyczna suszarka do rąk ze stali nierdzewnej, chromowana, matowa, H 
montażu=110cm (mierzone od poziomu posadzki do spodu urządzenia) 

� Bateria stojąca z mieszaczem, chromowanym  
� Bateria zlewozmywakowa stojąca o średnicy 15 mm 
� Cement murarski '15' 
� Dozownik na mydło ze stali nierdzewnej, chromowany, matowy Mocować na wysokości 

20cm powyżej umywalki 
� Element montażowy do miski ustępowej 
� Element montażowy do pisuaru 
� Lustro 
� Miska ustępowa wisząca, deska sedesowa twarda 
� Pisuar porcelanowy biały z dopływem z góry i odpływem z tyłu 
� Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, chromowana, matowa. 

Hmontażu=70cm (mierzone od poziomu posadzki do spodu urządzenia) 
� Pojemnik na ręczniki papierowe, ze stali nierdzewnej, chromowany, matowy. H 

montażu=110cm (mierzone od poziomu posadzki do spodu urządzenia) 
� Poręcz stała łukowa ścienna 600 mm 
� Poręcz uchylna łukowa ścienna 600 mm 
� Półpostument porcelanowy do umywalek 
� Przyciski do spłuczek podtynkowych 
� Sedesy 
� Syfony pisuarowe mosiężne śr. 25 mm 
� Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem 
� Sznur konopny smołowany 
� Sznur konopny surowy 
� Umywalka szer. 50 cm z/o  
� Umywalka szer. 50 cm z/o  
� Umywalka z jednym otworem, wym. 65x56 cm  
� Wsporniki do umywalek porcelanowych 
� Zawór pisuarowy czasowy  
� Zlewozmywaki z blachy stalowej 
 
Uwaga! 

Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Koparka gąsienicowa 0,25m3 
� Ubijak spalinowy 200kg  
� Spycharka gąsienicowa  75KM 
� Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
� Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
� Samochód samowyładowczy   5t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Samochód skrzyniowy   5-10t 
� Spawarka elektryczna wirująca 300A 
� Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,75t 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm 
� Żuraw samochodowy do 4t 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju 
kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
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Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
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Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociągowej 

� wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
� lokalizacja przyborów i urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

� wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
� lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wodociągowej 

Rozprowadzenie wody od pionów do przyborów wykonać z rur typu PE-RT 
Piony będą prowadzone w bruzdach ściennych. Instalację od pionów do odbiorników należy 
prowadzić w posadzkach w warstwie izolacyjnej – zgodnie z wytycznymi producenta rur. Po 
zamontowaniu instalację zdezynfekować, przepłukać i poddać próbie szczelności 1,5 ciśnienia 
roboczego. 
Przejścia przewodów instalacji przez stropy i ściany wykonać w tulejach osłonowych 
wypełnionych pianką PU lub innym materiałem plastycznym. Należy też zagwarantować, aby 
rury nie uległy uszkodzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądź wstrząsów. 
Na instalacjach zamontować podpory stałe i przesuwne w odległościach zgodnych z wytycznymi 
producenta rur.  
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Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur. Miski ustępowe i 
pisuary należy wyposażyć w urządzenia spłukujące. Armatura stosowana w instalacji powinna 
odpowiadać warunkom pracy: ciśnienie max. 0.6 MPa, temperatura +5°C do +70°C. 
Przewód wody ciepłej prowadzi się nad przewodem wody zimnej,  
Nie wolno prowadzić przewodów wodnych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami wodociągowymi a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 
50 cm (w miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między wodociągowymi a gazowymi - 
co najmniej 15 cm.  

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej  

Instalację sanitarną podposadzkową należy wykonać przed wykonaniem posadzki. Przy ułożeniu 
instalacji sanitarnej podposadzkowej należy zachować spadki, przekroje poszczególnych 
rurociągów, posadowienie na rzędnych zgodnie z dokumentacją, należy wykonać połączenia z 
pionami sanitarnymi oraz wykonać podejścia pod poszczególne urządzenia sanitarne.  
Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku 
kanału. Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany  
i w odpowiedniej od niej odległości.  
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.  
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów  
lub obejm. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Przed zakryciem rurociągów należy przeprowadzić badania szczelności na eksfiltrację  
i infiltrację w czasie swobodnego przepływu wody oraz sprawdzić poszczególne rzędne, 
prawidłowości spadków. Po dokonaniu odbioru należy wykonana instalację zasypać piaskiem. 
Połączenia rur z PVC należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego o średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Odgałęzienia przewodów odpływowych 
(poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie nie większym niż 45°.  
Podejścia do urządzeń z PCV łączyć metodą wciskową. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Piony należy wyposażyć w czyszczaki posiadające szczelne zamknięcia. 
Piony należy wyprowadzić pod strop i zakończyć je 1,0 m. ponad dachem rurą wentylacyjną. 
Przejścia pionów w poziomy wykonać pod kątem 45°. 
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć  
w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 

Roboty montażowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmują przede wszystkim: 
� montaż rurociągów z rur PVC połączonych przez uszczelkę gumową, 
� montaż podejść do przyborów - z rur PVC, 
� podłączenie przyborów i wpustów podłogowych,  
� uszczelnienie p.poż. lub za pomocą przejść szczelnych przez przegrody budowlane, 
� próby szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej. 
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5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki PE oraz z otulin z wełny skalnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody, odpowiadają założeniom 
projektowym, 

� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 
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� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 

6.3. Próby szczelności instalacji wodociągowej 

Instalację wodociągową należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji wodociągowej należy spisać protokół 
stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.01 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne 
 

Strona 15 

 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych, wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej oraz  
kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
� Protokoły wykonania płukania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej i tryskaczowej, 
� Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody 

Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur stalowych ocynkowanych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie i gwintowanie rur, 
� zamontowanie rur i łączników z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym, 
� obsadzenie tulei, 
� zaślepienie wylotów rur korkami, 
Cena jednostkowa montażu wodociągu (dotyczy rur z tworzyw sztucznych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur i obsadzenie uchwytów, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� obsadzenie tulei, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń rur i kształtek za pomocą zgrzewania, 
� zaślepienie wylotów rur, 
Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV 
obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� obsadzenie uchwytów, 
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� przecinanie rur, 
� obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń, 
� przymocowanie rurociągów, 

Armatura odcinaj ąca, zwrotna, czerpna itp. 

Cena jednostkowa montażu armatury odcinającej, zwrotnej, antyskażeniowej łączonej 
kołnierzowo obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania armatury, 
� ustawienie w miejscu wbudowania, 
� dopasowanie i założenie uszczelek, 
� skręcenie połączeń kołnierzowych, 

Podejścia dopływowe, odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podejść dopływowych do płuczek ustępowych i pisuarów oraz do 
baterii wody zimnej i ciepłej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca usytuowania podejścia;  
� ułożenie podejść systemowych do wody zimnej (i ciepłej) na szynie montażowej, 
�  ustalenie rozstawu i zaciśnięcie podejść w szynie, 
� wykonanie otworów w ścianie,  
� wbicie kołków rozporowych  i zamocowanie szyny montażowej do ściany;  
� wkręcenie korków ocynkowanych, 
� ustalenie długości przyłącza, ułożenie, wyprofilowanie i zamontowanie podejścia 

elastycznego w oplocie stalowym, 
Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
� obsadzenie uchwytów, 
� montaż podejścia, 
� przymocowanie rur i kształtek 

Baterie 

Cena jednostkowa wykonania baterii (np. zmywakowych, lub umywalkowych, itp.) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania baterii, 
� wykręcenie korka, 
� przykręcenie baterii i połączenie z instalacją, 

Przybory (umywalki, zlewy, zlewozmywaki, zmywaki, itp.) 

Cena jednostkowa montażu przyboru obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru, 
� obsadzenie wsporników lub konstrukcji wsporczej, 
� ustawienie i umocowanie przyboru, 
� uszczelnienie króćca odpływowego z syfonem, materiałem  uszczelniającym, 
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Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 

Cena jednostkowa izolacji przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
� formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu 

(nacięciu), 
� smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 
� dociskanie i klejenie otulin, 
� klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 
Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 
� wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 

Czyszczaki, wpusty, hydranty, tryskacze 

Cena jednostkowa montażu czyszczaków obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie czyszczaka, 
� uszczelnienie kielicha materiałem uszczelniającym, 
� założenie uszczelki i skręcenie pokrywy śrubami, 
Cena jednostkowa montażu wpustów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie wpustu, 
� uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową, 
� zabezpieczenie właściwego wpustu  

Próby, płukanie i dezynfekcja instalacji 

Cena jednostkowa próby instalacji wodociągowej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
� napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
� wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
� BN-69/8864-24  Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
� PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
� PN-77/H-04419  Próba szczelności 
� PN-74/C-89200  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN-81/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
� PN-78/B-12630  Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
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� BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne 
� PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
� PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

� PN-EN 274-1:2004  Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: 
Wymagania 

� PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. 
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Metody badań 

� PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

� PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 

� PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze 
� PN-88/M-54870 Wodomierze śrubowe z poziomą osią wirnika 
� PN-88/M-54901.00 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i 

badania 
� PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Osadniki 
� PN-88/M-54901.02 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Przedłużacze 
� PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki 
� PN-92/M-54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do 

łączników 
� PN-88/M-54901.05 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki 
� PN-88/M-54907 Wodomierze śrubowe z pionową osią wirnika 
� PN-88/M-54909 Łączniki kołnierzowe do wodomierzy 
� PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe. 
� PN-74/M-74011 Armatura przemysłowa i sieci domowej. Przyłącza kielichowe z 

gwintem walcowym. Wymiary 
� PN-EN 1074-6:2009 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa 
� PN-M-75002:2016-10 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i 

badania 
� PN-91/M-75160 Złącza z uszczelnieniem płaskim do przewodów elastycznych 
� PN-88/M-75179 Armatura wypływowa instalacji wodociągowej. Zawory spłukujące 

ciśnieniowe 
� PN EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków dla budynków i odpływów 

wydzielonych. Zasady budowy i badanie. Przepompownie ścieków zawierających fekalia 
� PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Część 1. Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

� PN-78/B-12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania 
� PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary 
� PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet 
� PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki 
� PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe 
� PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. Instalacje sanitarne 
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� Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości 

� PN-EN 274-1:2004 Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych -- Część 1: Wymagania 
� PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie 
� PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne 

wymagania i badania 
� PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki 

spłukujące. Wymagania i badania 
� PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

spłukujące ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
� PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne z 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
� PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

napełniające z tworzyw sztucznych 
� PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne 

wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53 
� PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych standardowych. Główne wymiary 
� PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych kompakt. Główne wymiary 
� PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek 

ustępowych dziecięcych. Główne wymiary 
� PN-EN198:2008 Urządzenia sanitarne -- Wanny wykonane z wylewanych płyt z 

usieciowanego tworzywa akrylowego -- Wymagania i metody badań 
� PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 

Zmiany 1 Bl 1/90 poz. 1 
� PN-EN1329-1:2014-03 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

� PN-82/H-74002 Żeliwne rury kanalizacyjne Zmiany 1 Bl 5/83 poz. 28 
� PN-87/H-74051.00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
� PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15 
� PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250 
� PN-86/H-74083 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

piwniczne 
� PN-86/H-74084 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe 

podłogowe 
� PN-63/H-74085 Żeliwne wpusty ściekowe dachowe i tarasowe 
� PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 

badania i ocena zgodności 
� PN-75/H-75001 Zlewy czworokątne żeliwne emaliowane Zmiany 1 Bl 9/80 poz. 57 

niepublikowana 
� PN-79/H-75010 Zlewozmywaki żeliwne emaliowane 
� PN-75/H-75115 Miska ustępowa stopowa żeliwna emaliowana Zmiany 1 Bl 3/81 poz. 18 
� PN-80/H-75120 Żeliwne płuczki ustępowe 
� PN-57/H-75210 Syfony zlewowe bezkielichowe żeliwne o średnicy 50 mm 
� PN-81/H-75215 Syfony żeliwne kanalizacyjne. Syfony zlewowe kielichowe 
� PN-55/H-75219 Syfon klozetowy z kielichem 100/45o 
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� PN-55/H-75220 Syfon klozetowy z kielichem 100/70o 
� PN-64/H-75221 Żeliwne rury kanalizacyjne. Syfony ustępowe do misek stopowych 
� PN-57/H-75223 Syfony wannowe stropowe żeliwne o średnicy 50 mm 
� PN-92/M-75014 Armatura sanitarna. Regulatory strumienia. Wymagania ogólne 
� PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające 

(wielkość nominalna ½) PN 10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa (0,5 bara). 
Ogólne wymagania techniczne.  

� PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe -- Wymiary przyłączeniowe 
� PN-91/M-77570 Sprzęt gospodarstwa domowego. Zlewozmywaki z blachy stalowej 

emaliowane 
� PN-89/M-75178.02 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfony do zlewów 

i zlewozmywaków 
� PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Armatura odpływowa. Syfony do pisuaru 
� PN-89/M-75178.05 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty 
� PN – EN – ISO 9001 norma jakościowa wyrobu 
� PN-EN 545:2010 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych -- Wymagania i metody badań 
 
9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej w związku z 
projektem przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, działka nr ewid. 11/2 w obrębie 
0035 (8-09). 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 

  45331100-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacja kanalizacji deszczowej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej.  
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Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OSTIS.0.0 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny być zgodne z odpowiednimi 
normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej  

� Czyszczak PEHD QS 56x50/88 "BD" 
� Element montazowy do papy QSP+ 
� Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE o śr. zewn. 56 mm 
� Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE o śr. zewn. 63 mm 
� Izolacja matami Geberit Isol rur HDPE o śr. zewn. 75 mm 
� Kielich komp.z korkiem PEHD QS  56 S12,5 
� Kolano PEHD QS 56/45 S12,5 
� Kolano PEHD QS 63/45 S12,5 
� Kolano PEHD QS 75/45 S12,5 
� Kołnierze mocujące 
� Kołnierze przyłączeniowe 
� Łącznik gw QSPEHD 56x2,5''40cm"BD" S12,5 
� Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 56 S12,5 
� Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 63 S12,5 
� Mufa elektroop.WAVIDUO PEHD QS 75 S12,5 
� Podgrzewacze wpustów 
� Punkt stały stal. QuickStream 56mm Z 
� Punkt stały stal. QuickStream 63mm Z 
� Redukcja ekscent.PEHD QS 63x56 S12,5 
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� Redukcja ekscent.PEHD QS 75x56 S12,5 
� Rura PEHD QS SDR17,6 56x3,0(5m)S12,5 cza 
� Rura PEHD QS SDR21 63x3,0 (5m) S12,5 cza 
� Rura PEHD QS SDR26 75x3,0 (5m) S12,5 cza 
� Rynny podporowe 
� Trójnik PEHD QS 63x56/45 S12,5 
� Uchwyty rurowe 
� Wpust QSP+ z podgrzew do QSP+ 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy 
� Koparka gąsienicowa 
� Ubijak spalinowy 
� Spycharka gąsienicowa 
� Ciągnik kołowy 
� Przyczepa skrzyniowa 
� Przyczepa skrzyniowa 
� Samochód samowyładowczy 
� Samochód skrzyniowy 
� Samochód skrzyniowy 
� Spawarka elektryczna wirująca 
� Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 
� Zagęszcz.wibr.spal. 
� Zgrzewarka elekroopor. 
� Żuraw samochodowy 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur  

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
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W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. Transport rur i 
przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej 
wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie 
może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju 
kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
Transport armatury drobnej 
Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń i przyborów 

Transport urządzeń i przyborów sanitarnych powinien odbywać się krytymi i otwartymi 
środkami transportu. Uszczelki, podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. 
Urządzenia transportować w skrzyniach i pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 
Przybory sanitarne pakować w skrzynie i pudła, zabezpieczyć przed wstrząsami powodującymi 
pęknięcia i rozbicie. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania 
promieni słonecznych na otuliny z PE i PU, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
� samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
� samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wod. – kan. Całość prac wykonać zgodnie z Polskim 
Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru 
Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także 
stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji deszczowej 

� wytyczenie trasy przewodów poziomych i pionowych, 
� lokalizacja podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
� Roboty montażowe instalacji 
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Roboty montażowe instalacji kanalizacji deszczowej  

Instalacje wykonać zgodne z zaleceniami norm PN-81/B-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-
3, PN-EN12056-5.  
Kanalizację grawitacyjną odwodnienia daszków zaprojektowano z rur kanalizacyjnych 
ciśnieniowych PE łączonych przez zgrzewanie.  
Przewody kanalizacyjne prowadzone pod stropem oraz piony obudować. Przewody 
kanalizacyjne mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Zalecanym 
rodzajem uchwytów jest uchwyt skręcany śrubami z gumową uszczelką EPDM, wygłuszające 
szumy. 
Na przewodach pionowych stosować co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając 
przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych mają być mocowane niezależnie. 
 
Zgodnie z § 234, pkt.3 Warunków tech. przepusty instalacyjne rur PE o średnicy większej niż 
0,04 m należy zabezpieczyć opaską ogniochronną, np. CP648S Hilti. W stropach montować 
jedną opaskę wewnątrz od spodu stropu, w ścianach dwie opaski wewnątrz, po jednej z każdej 
strony ściany. W celu łatwiejszego wykonania tego zabezpieczenia zaleca się wykonanie 
przewiertów, zgodnie z wytycznymi firmy Hilti: ø75 – 92mm, ø110 – 132mm. 

 

5.3. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem 
korozji.  
 
5.4. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie materiałem 
niepalnym, np. otuliną z pianki PE oraz z otulin z wełny skalnej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji kanalizacji deszczowej, odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
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Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
 
6.3. Próby 

Przewody kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku należy poddać próbie 
napełniając je wodą do poziomu dachu.  
Próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z WT COBRTI INSTAL 
Zeszyt 12. 
Z prób należy sporządzić protokół, który musi być podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.  

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
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pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji kanalizacji deszczowej należy przedstawić co najmniej następujące 
dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji  
� Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody 

Cena jednostkowa montażu przewodów instalacji kanalizacyjnej wykonanej z przewodów PCV 
obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
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� obsadzenie uchwytów, 
� przecinanie rur, 
� obsadzenie rur przepustowych przy przejściach przez ściany i stropy, 
� ułożenie rur i kształtek, 
� wykonanie połączeń, 
� przymocowanie rurociągów, 

Podejścia odpływowe 

Cena jednostkowa wykonania podejść odpływowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca wykonania podejścia, 
� obsadzenie uchwytów, 
� montaż podejścia, 
� przymocowanie rur i kształtek 

Izolacje, przejścia p.poż, zabezpieczenie antykorozyjne 

Cena jednostkowa izolacji przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie, docinanie i założenie otuliny na rurę, 
� formowanie kształtek z odcinków prostych otulin po wcześniejszym ich przecięciu 

(nacięciu), 
� smarowanie powierzchni styków (poprzecznych i wzdłużnych) klejem, 
� dociskanie i klejenie otulin, 
� klejenie styków poprzecznych otulin taśmą, 
Cena jednostkowa montażu przejść p.poż. obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie uszczelnienia w miejscu przejścia rurociągu przez strop lub ścianę, 
� wyrównanie powierzchni uszczelnianej, 

Wpusty 

Cena jednostkowa montażu wpustów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie wpustu, 
� uszczelnienie kielicha sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową, 
� zabezpieczenie właściwego wpustu  

Próby 

Cena jednostkowa próby instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w ST AB 01„Wymagania ogólne” pkt 10. 
 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacja kanalizacji deszczowej 

 

Strona 32 

 

9.2. Normy 

� PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

� PN-EN12056-1  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1 
� PN-EN12056-3  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3 
� PN-EN12056-5  Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 5 
 
9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji grzewczej w związku z projektem 
przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym 
Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, działka nr ewid. 11/2 w obrębie 0035 (8-
09). 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45332400-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego – zespół 
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń. 
Instalacja ciepła technologicznego – zespół instalacji dostarczający czynnik grzewczy o 
odpowiednich warunkach temperaturowych do poszczególnych urządzeń znajdujących się w 
budynku. 
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 
dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, 
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w 
przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla 
kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica 
wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach. 
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1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), 
� instalacji ciepła technologicznego (c.t.), 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji c.o. i c.t. powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania 

� Cement portlandzki 35 
� Cement portlandzki 35 
� Folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 mm 
� Głowice termostatyczne typ UNI-LH 
� Grzejnik FCV 11 600x400 
� Grzejnik FCV 22 600x1100 
� Grzejnik FCV 22 600x1200 
� Grzejnik FCV 22 600x1400 
� Grzejnik FCV 22 600x1600 
� Grzejnik FCV 22 600x2000 
� Grzejnik FCV 22 600x2600 
� Grzejnik FCV 22 600x400 
� Grzejnik FCV 22 600x700 
� Grzejnik FCV 22 600x800 
� Grzejnik FCV 33 600x500 
� Grzejnik FCV 33 600x600 
� Grzejnik VR10 1500 L=0,45 
� Grzejnik VR22C 1800 L=0,6 
� Grzejnik VR22C 1950 L=0,45 
� Grzejnik VR22C 2300 L=0,6 
� Klej do izolacji z kauczuku 
� Klej Thermaflex 474 
� Klipsy montażowe Thermaclips 
� Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
� Kształtki z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm 
� Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.16 mm 
� Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm 
� Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane  15mm 
� Łuki stalowe gładkie czarne o średnicy nominalnej  50mm 
� Obejmy zaciskowe stalowe, ocynkowane do węży gumowych 16 mm 
� Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 16 mm gr. 6 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 18 mm gr. 6 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 22 mm gr. 6 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 25 mm gr. 6 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 35 mm gr. 6 mm 
� Otulina o średnicy wewn. 54 mm gr. 10 mm 
� Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 16mm 
� Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 20mm 
� Otulina z pianki poliur.gr.20mm fi 25mm 
� Piasek do betonów 
� Piasek do zapraw 
� Płyty styropianowe samogasnące 2,5-5,0 cm, z folią PE i nadrukiem siatki z podziałką co 

5,0 cm M 30 
� Przejścia ppoż. 
� Rozdzielacze do c.o. mosiężne niklowane 1"/15/12 obwodów 
� Rozdzielacze do c.o. mosiężne niklowane 1"/15/7 obwodów 
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� Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego mosiężne - 2 obwody z układem mieszającym 
� Rura PE-RT fi 16/2,0mm 
� Rura PE-RT fi 20/2,25mm 
� Rura PE-RT fi 25/2,5mm 
� Rura Steel 15 x 1,2 
� Rura Steel 18 x 1,2 
� Rura Steel 22 x 1,5 
� Rura Steel 28 x 1,5 
� Rura Steel 35 x 1,5 
� Rura Steel 54 x 1,5 
� Rury osłonowe karbowane tzw. peszel o śr. wewn. 18-20 mm 
� Rury PE-RT 16 mm 
� Rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane ocynkowane  15mm 
� Rury z polipropylenu śr.20 mm 
� Spinki do rur Hep2O z tworzywa sztucznego w kształcie litery "U", zakończone na 

tzw.wędkarski haczyk śr.16 mm 
� Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane, ilość sekcji 

2-4 
� Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane, ilość sekcji 

5-8 
� Szafki rozdzielaczowe natynkowe z blachy stalowej ocynkowanej lakierowane, ilość sekcji 

9-12 
� Taśma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm 
� Taśma klejąca z folii PVC, przezroczysta, szer. 50 mm 
� Taśma Thermatape FR 3x50 mm 
� Uchwyty do rur d=20mm 
� Uchwyty do rur d=25mm 
� Uchwyty do rur d=32mm 
� Uchwyty do rur d=50mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm' 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm 
� Uchwyty do rurociągów z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm 
� Uchwyty z tworzywa sztucznego podwójne do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel 

śr.zewn. 19-21 mm 
� Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
� Węże gumowe ciśnieniowe do 1,0 MPa 16mm 
� Woda 
� Zawory kulowe mosiężne do wody ze spustem do 100 st.C 15 mm 
� Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 25 mm 
� Zawory odpowietrzające automatyczne d=15mm Flamco 
� Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 
� Zawory przelotowe proste, mosiężne  15mm 
� Zawory termostatyczne AV6 
� Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 
� Zestaw przyłączeniowy dla grzejników dolnozasilanych z możliwością odcięcia, 

napełniania i opróżniania grzejnika 
� Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm 
� Złączki zaciskowe gwintowane mosiężne do rur miedzianych 10x1/2" 
� Żwir do betonów wielofrakcyjny 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Spawarka elektryczna wirująca 300A 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 
� Przyczepa skrzyniowa 4,5 t 
� Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) 

4. TRANSPORT 

4.1. Przewody i kształtki 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
� 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
� 1,5m dla pozostałych rur 
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
� 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
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� 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
� 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
� do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

 

4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transport grzejników 
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki 
jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w 
czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się 
transport grzejników luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
 

4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, 
powinny być dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały 
pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w 
pojemnikach. 
 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania 
izolacji ciepłochronnych powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 
wymiarów w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.o. 

� wytyczenie trasy przewodów, 
� lokalizacja urządzeń i armatury, 
� wykonanie przekuć przez przegrody, 

Roboty przygotowawcze dla instalacji c.t. 

� wytyczenie trasy przewodów, 
� lokalizacja urządzeń i armatury, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
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5.3. Roboty montażowe instalacji 

Prowadzenie przewodów 

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur: 
Natynkowe 
Przy prowadzeniu natynkowym rur należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej 
wrażliwości rur na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą 
eksploatacji. 
Rury z tworzyw sztucznych cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach 
natynkowych należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy czym z reguły 
wykorzystuje się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku. 
Podtynkowe w przegrodach 
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na: 
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu 
natynkowego, jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, 
aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). 
Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W przypadku zabetonowania bruzd, rury należy 
owinąć papierem folistym lub prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej 
przesuw wzdłużny. 
Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco większej 
średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do 
odbiorników tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i 
podłogach. Umieszczenie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, 
następuje tzw. „ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą 
tego rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian. W przypadku 
zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany do 
powierzchni rury powinna wynosić 3cm. 

Roboty montażowe instalacji c.o. 

Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. Mają one 
nieco większe średnice niż rury i są dłuższe od grubości ścian o 1 cm - dla rur stalowych, o 2 cm 
- dla rur z tworzywa. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić materiałem elastycznym. 
W tych miejscach nie należy łączyć rur. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego wykonać jako szczelne o 
odporności ogniowej równej odporności oddzielenia pożarowego poprzez zastosowanie kaset 
ognioochronnych o odporności ogniowej E/120. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników. 
Odległości pomiędzy punktami mocowania rur wg wytycznych dostawców rur.  
Nie wolno prowadzić przewodów c.o. nad przewodami elektrycznymi i gazowymi,  
Odległość między przewodami c.o. a elektrycznymi powinna wynosić co najmniej 50 cm (w 
miejscach krzyżowania się przewodów - 5 cm), między c.o. i a gazowymi - co najmniej 15 cm.  
Przewody układać w bruzdach ściennych, lub w stropie podwieszonym. Część przewodów 
prowadzona w miejscach niedostępnych dla osób postronnych mocować na tynku, stosując 
uchwyty montażowe. W najniższych punktach instalacji należy zainstalować zawory przelotowe 
z kurkiem spustowym. Zawory czerpalne należy montować 0.25 - 0.35 m. nad przyborem. 
� Wszystkie sieci powinny przejść próbę szczelności pod ciśnieniem 0,9 MPa oraz należy 

przepłukać dwukrotnie wodą i zdezynfekować. 
� montaż rurociągów z rur (wg PN-EN 10312:2004) ze stali odpornej na korozję 
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� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach – PE łączonych przy użyciu złączek 

zaciskowych, 
� próby szczelności instalacji c.o.,  
� płukanie przewodów c.o., 
� montaż elastycznych izolacji z materiału na bazie syntetycznego kauczuku. 

Instalacja c.o. 

� montaż rurociągów z rur stalowych, 
� montaż rurociągów z tworzywa sztucznego, 
� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
� próby szczelności instalacji c.o.,  
� płukanie przewodów c.o., 
� uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
� montaż izolacji. 

Instalacja c.t. 

� montaż rurociągów z rur stalowych, 
� montaż armatury na przewodach, 
� montaż podejść do armatury w pomieszczeniach sanitarnych, 
� próby szczelności instalacji c.t.,  
� płukanie przewodów c.t., 
� uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
� montaż izolacji. 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych 
powierzchni przewodów stosować farby przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Otulina z wełny skalnej o grubości 20, 30, 50, 70, 80mm 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji c.o. i c.t. odpowiadają założeniom projektowym, 
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� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Instalacja c.o. i c.t. 
� sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

 

6.3. Próby szczelności instalacji c.o. i c.t. 

Instalację c.o. i c.t. należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację 
uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
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Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy dwukrotnie przepłukać wodą i 
przeprowadzić dezynfekcję. 
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności instalacji c.o. i c.t. należy spisać protokół stwierdzający 
spełnienie wymaganych warunków. Grzejniki należy poddać próbie na gorąco w celu 
dokonaniem regulacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji c.o. i c.t. należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania instalacji c.o., 
� Świadectwa badań jakości wody. 
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8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 

Przewody: 

Cena jednostkowa montażu rurociągu (dotyczy rur stalowych czarnych) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie trasy ułożenia rurociągów, 
� wykucie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników i uchwytów, 
� przecinanie, ukosowanie i gięcie rur, 
� zmontowanie rurociągów z wykonaniem spawów czepnych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów z rury wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów 
� założenie tulei ochronnych, 
� cięcie tulei ochronnych, 
� ułożenie rur i kształtek oraz połączenie za pomocą zgrzewania, 

Izolacje: 

Cena jednostkowa izolacji przewodów z wełny skalnej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� przecinanie i umocowanie siatki drucianej do uprzednio przyspawanej konstrukcji 

wsporczej, 
� wypełnienie wełną skalną przestrzeni między izolowaną powierzchnią a siatką, 
� zaszycie siatki drutem, 
Cena jednostkowa czyszczenia przewodów obejmuje: 
� czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami 

stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami, 
Cena jednostkowa otłuszczenia przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 

pomocą pakuł, 
Cena jednostkowa malowania przewodów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
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� malowanie elementów, 

Armatura odcinaj ąca, zwrotna, regulacyjna, równoważąca, odpowietrzająca, rozdzielacze 
itp. 

Cena jednostkowa montażu zaworów odcinających o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów równoważących o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów zwrotnych o połączeniach gwintowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nagwintowanie końcówek rur, 
� wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
Cena jednostkowa montażu zaworów odpowietrzających obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie złączki i wkręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu regulacji z ogranicznikiem przepływu, ogranicznika 
przepływu, zawór mieszającego termostatycznego, antyskażeniowego, spustowego, regulacji 
ciśnienia obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� nagwintowanie końca rury, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym 
Cena jednostkowa montażu zaworu grzejnikowego termostatycznego, powrotnego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� nakręcenie zaworu z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
� założenie kółka i kapy na zawór grzejnikowy 

Pozostały osprzęt: 

Cena jednostkowa montażu grzejnika obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca usytuowania grzejnika na ścianie oraz punktów montażu wieszaków, 
� wykonanie otworów w ścianie, wbicie haków i zamocowanie wieszaków ściennych, 
� zawieszenie grzejnika na wieszakach wraz z jego wypoziomowaniem, 

Próby, płukanie instalacji: 

Cena jednostkowa próby instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� uruchomienie instalacji c.o, 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje grzewcze 
 

Strona 47 

 

� wyregulowanie przepływu czynnika grzejnego (przez rurociągi i grzejniki) dla uzyskania 
założonych temperatur, 

Cena jednostkowa płukania instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
� napełnienie instalacji wodą z wodociągu, 
� utrzymanie przepływu wody, 
� wypuszczenie wody z instalacji, 
Cena jednostkowa próby szczelności instalacji c.o. (lub c.t.) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� przyłączenie do instalacji pompy do prób ciśnieniowych, 
� napełnienie instalacji wodą, wytworzenie i utrzymanie próbnego ciśnienia, 
� sprawdzenie szczelności instalacji z zaznaczeniem ewentualnych usterek, 
� wypuszczenie wody i odłączenie pompy oraz zakorkowanie wylotu  rury. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN-EN 1333:2008 - Kołnierze i ich połączenia -- Elementy rurociągów -- Definicja i dobór 
PN 

� PN-EN 215:2005 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
� PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
� PN-EN 442-2:2015-02 - Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań. 
� PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki 

techniczne 
� PN-EN 1057+A1:2010 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody 

i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania. 
� PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część l: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego i twardego. 
� PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do zaciskania. 
� PN-EN 1254-3:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do 

rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania. 
� PN-EN 1254-4:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych i zaciskowych. 
� PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego. 
� PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 13370:2008 - Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 13789:2008 - Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 

przez przenikanie. Metoda obliczania. 
� PN-EN ISO 14683:2008 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 

przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 
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� PN-EN ISO 10226-1:2006 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 
gwincie -- Część 1: Gwinty stożkowe zewnętrzne i gwinty walcowe wewnętrzne -- 
Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

� PN-EN ISO 228-1:2005 - Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na 
gwincie -- Część 1: Wymiary, tolerancje i oznaczenie 

� PN-EN 10242:1999/A1 2002 Gwintowane łączniki rurowe z żeliwa ciągliwego. 
� PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
� PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
� PN-C-0460L1985 - Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody 

dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
� PN-H-74200.-1998 - Rury stalowe ze szwem gwintowane, 
� PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
� PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
� PN-IS0 6761:1996 - Rury stalowe. Przegotowanie końców rur i kształtek do spawania. 
� PN-EN 1092-1+A1: 2013-07 - Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, 

armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe. 
� PN-90/B-01421 -Ciepłownictwo. Terminologia. 
� PN-70/N-01270.14 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
� PN-EN ISO8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

� PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki. 
� PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi. 
� PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania. 
 

9.3. Inne dokumenty 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej w związku z projektem przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy 
Paderewskiego 22, działka nr ewid. 11/2 w obrębie 0035 (8-09). 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do 
tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
Rozprowadzenia powietrza – przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylo-
wanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów. 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z za-
stosowaniem nawiewników i wywiewników w celu zagwarantowania wymaganych warunków – in-
tensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędko-
ści ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi. 
Krotność wymiany powietrza – liczbowa wartość intensywności wentylacji pomieszczenia, liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia. 
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu. 
Powietrze wewnętrzne – powietrze znajdujące się wewnątrz pomieszczenia lub klimatyzowanej 
przestrzeni. 
Powietrze nawiewane – powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowa-
nego lub klimatyzowanego. 
Powietrze wywiewane – powietrze wewnętrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego lub 
klimatyzowanego. 
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery. 
Indukcja powietrza – zasysanie części powietrza wewnętrznego w wyniku ejekcyjnego działania 
strumienia powietrza pierwotnego. 
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu. 
Zanieczyszczenie powietrza – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy. 
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Wentylacja naturalna – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru. 
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. 
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i 
otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni. 
Infiltracja powietrza – napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Eksfiltracja powietrza – wypływ powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w prze-
grodach. 
Wentylacja mechaniczna – wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub 
strumienicowych, wprawiających powietrze w ruch. 
Wentylacja ogólna – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu. 
Wentylacja miejscowa – wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w 
pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego. 
Wentylacja nawiewna – wentylacja polegająca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia. 
Wentylacja wywiewna – wentylacja polegająca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia. 
Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
System wentylacji centralny – system wentylacji z centralnym uzdatnianiem powietrza, w którym 
strumienie objętości powietrza obliczone dla poszczególnych pomieszczeń są do nich doprowadza-
ne o jednakowych parametrach, niezależnie od występujących w pomieszczeniach odmiennych bi-
lansów ciepła, wilgotności i innych zanieczyszczeń powietrza. 
System wentylacji indywidualny – system wentylacji umożliwiający utrzymanie regulowanego lub 
regulowanych parametrów powietrza w pomieszczeniu dzięki zastosowaniu indywidualnego urzą-
dzenia wentylacyjnego zamontowanego w danym lub sąsiednim pomieszczeniu. 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący 
obudowę przestrzeni, przez która przepływa powietrze.. 
Nawiewnik – element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni. 
Wywiewnik – element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do wykonania 
instalacji wewnętrznych; j.n. 
� instalacji wentylacji, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
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technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a 
jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zgodne z 
odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w 
budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące instalacji wentylacji 

� Automatyka centrali wentylacyjnej oraz wyposażenie opcjonalne 
� Automatyka centrali wentylacyjnej 
� Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm 
� Centrale  wentylacyjne  
� Czerpnia ścienna 400x300 
� Czerpnia ścienna 500x1000 
� Filc techn. podkładowy, o gr.16mm 
� Filtr okrągły EU5 fi 160 
� Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o 

grubości 100 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych 
� Izolacja cieplna ze skalnej wełny mineralnej z jednostronną okładziną z folii aluminiowej o 

grubości 30 mm dla kanałów prostokątnych i okrągłych 
� Jednostka zewnętrzna chłodzenia serwerowni. wydajnośc chłodnicza 3,0 kW zasilanie 

1x230V 
� Jednostka zewnętrzna czynnik chłodniczy: R410A wydajność chłodnicza: 60 kW 
� Kanały prostokątne z płyt typu CLIMAVER A2 BLACK o grubości 25 mm 
� Kanały prostokątne z płyt typu CLIMAVER A2 BLACK o grubości 40 mm 
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� Klapa ppoż. o odporności ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 200X200 
� Klapa ppoż. o odporności ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 300X200 
� Klapa ppoż. o odporności ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 350X200 
� Klapa ppoż. o odporności ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym 400X200 
� Klapa ppoż. o odporności ogniowej EIS120 z wyzwalaczem topikowym fi 125 
� Klapa zwrotna fi 125 
� Klapa zwrotna fi 160 
� Klapa zwrotna fi 200 
� Klimatyzator ścienny wydajnośc chłodnicza 3,0 kW zasilanie 1x230V 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 200x100 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 200x200 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 300x100 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 300x300 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x100 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x200 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 400x400 
� Kratka nawiewna + przepustnica regulacyjna 600x200 
� Kratka nawiewna 300x300 
� Kratka transferowa posiadająca właściwości tłumiące 500x150 
� Kratka transferowa posiadająca właściwości tłumiące 700x150 
� Kratka transferowa posiadająca właściwości tłumiące 900x150 
� Kratka wywiewna 200x200 
� Kratka wywiewna 400x200 
� Kratka wywiewna 600x150 
� Kształtka went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk. 
� Kształtka wentyl."Spiro" do fi 200 mm 
� Kształtka wentyl."Spiro" fi 200 - 400 mm 
� Kształtki wentylacyjne CLIMAVER A2 BLACK o grubości 25 mm 
� Kształtki wentylacyjne CLIMAVER A2 BLACK o grubości 40 mm 
� Obudowy kanałów płytami Conlit Plus Alu 120 
� Orurowanie, podłączenie hydrauliczne do centrali 
� Płyty gumowe bez przekładek o gr. 15 mm 
� Podpora kanału wen.typA,przew.2600-4000mm 
� Podpora kanału wentyl.typ C 200 - 400 mm 
� Podpora kanału wentyl.typ C do 200 mm 
� Podpora typ A do kanału went.1000-1800 mm 
� Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm 
� Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm 
� Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 2000 mm 
� Podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 200 mm 
� Połączenie elastyczne typu FLEX FD 100 5000 
� Połączenie elastyczne typu FLEX FD 160 5000 
� Połączenie elastyczne typu FLEX FD 200 5000 
� Przejścia ppoż. 
� Przepustnica regulacyjna 200X200 
� Przepustnica regulacyjna 300X200 
� Przepustnica regulacyjna 400X160 
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� Przepustnica regulacyjna 400X200 
� Przepustnica regulacyjna 600X200 
� Przepustnica regulacyjna fi 160 
� Przewód went.A/I 600-1800mm z bl.ocynk. 
� Przewód wentyl."Spiro" fi 100 do 200 mm 
� Przewód wentyl."Spiro" fi 200 do 400 mm 
� Regulator okrągły CAV fi 100 
� Regulator prostokątny CAV 300X200 
� Regulator prostokątny CAV 400X200 
� Rewizje na kanale wentylacyjnym 
� Ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane, z gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z 

uchwytami widełkowymi stal.ocynk.,z gwintem lewym i prawym 
� Śruby  M8x 50mm kpl 
� Śruby fundamentowe z nakrętkami M 12x200mm 
� Śruby M10x 60mm kpl 
� Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym z gwintem na całej dł. z nakrętki i podkładkami M-

12, o dł.80mm 
� Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 

podkładkami M-8 o dł. do 50mm 
� Śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym,z gwintem na całej długości, z nakrętkami i 

podkładkami M-6, o dł. do 40mm 
� Taśma aluminowa 75mm 
� Tłumik akustyczny okrągły fi 160, długość: 600 
� Tłumik akustyczy prostokątny 1500x500, długość 1500 mm, ilość kulis: 9, gr. kulisy 100 mm 
� Tłumik akustyczy prostokątny 450x200, długość 500 mm, ilość kulis: 3, gr. kulisy 100 mm 
� Tłumik akustyczy prostokątny 450x200, długość 750 mm, ilość kulis: 3, gr. kulisy 100 mm 
� Tłumik akustyczy prostokątny 450x250, długość 500 mm, ilość kulis: 3, gr. kulisy 100 mm 
� Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm 
� Uszczelka gumowa do przew. do fi 300mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 150 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 160 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 200 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodach do 2600 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1000 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1200 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 2000 mm 
� Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 2520 mm 
� Uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie ponad 1200 - 2500mm 
� Uszczelki z igielitu do przewodów wentylacyjnych. prostokątnych o obwodzie do 1000 mm 
� Uszczelki z igielitu do przewodów wentylacyjnych. prostokątnych o obwodzie do 1400 mm 
� Wentylator kanałowy EC + potencjometr, wyłącznik serwisowy fi 160 
� Wyrzutnia dachowa typ A 800x500 
� Wyrzutnia ścienna 400x300 
� Zawór nawiewny z ramka montażową fi 100 
� Zawór nawiewny z ramka montażową fi 125 
� Zawór nawiewny z ramka montażową fi 160 
� Zawór nawiewny z ramka montażową fi 200 
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� Zawór wywiewny z ramka montażową fi 100 
� Zawór wywiewny z ramka montażową fi 125 
 

2.3. Materiały dotyczące instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych 

� Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach 
� Blacha aluminiowa walcowana na zimno, gr. 0,60 mm 
� Emalia poliwinylowa og. stos.-biała 
� Farba poliwinyl.do grunt.og.stos-czerw.tl. 
� Klej do izolacji z kauczuku 
� Kształtki z polipropylenu(gwintowane)śr.20 mm 
� Łącznik z żeliwa ciąg. czarny fi 15 mm 
� Odpowietrznik aut.mosięż.fi 15mm do pionów 
� Otuliny Thermaflex typ Kaiflex ST gr. 13 mm DN25 
� Rozcieńczalnik do wyrob.lakier. poliwinyl. 
� Rura stalowa czarna fi 21,3/2,6 mm 
� Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr.nominalnej 32 mm 
� Rury z polipropylenu śr.20 mm 
� Taśma Thermatape FR 3x50 mm 
� Termometry 
� Uchwyty do rur o śr. nominalnej 32 mm 
� Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 25 mm 
� Zawory przelotowe proste mosiężne śr.15 mm 
� Zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 
� Zawory zwrotne przelotowe mosiężne o śr. nominalnej 15 mm 
� Zawory zwrotne przelotowe z żeliwa ciągliwego o śr. nominalnej 25 mm 
� Zawór kulowy gwint.wodny do 150st fi 15 mm 
� Zawór zwrotny,przelot.mosiężny fi 15 mm 
� Złączki nakrętne równoprzelotowe żeliwne czarne  d=15mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt  
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5-10t 
� Żuraw samochodowy   4t 
� Przyczepa skrzyniowa 5,0t 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5t 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kanałów oraz urządzeń wentylacyjnych 

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji, takich jak: wentylatory, agregaty, elementy tłumików, należy zachować 
szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich 
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wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany 
urządzeniami mechanicznymi. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do 
ich pierwotnego stanu. 
Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt oraz uzbrojenie otworów, nie wymagają 
opakowań i mogą być składowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :  
� śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego, 
� farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub bańkach stalowych, 
� kratek wentylacyjnych, anemostatów itp. wymagających opakowań kartonowych,  
W magazynach zamkniętych należy składować następujące urządzenia:  
� zespoły grzewczo - wentylacyjne i nawilżające, 
� silniki wentylatorów, 
� mechanizmy i rękawy filtrów tkaninowych, 
� reduktory obrotów, 
� dysze wodne i zraszacze wodne, 
� filtry z tworzyw sztucznych, 
� nagrzewnice elektryczne  

 

Podsumowując: 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta na 
plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
� Samochód dostawczy do 0,9t 
� Samochód skrzyniowy   5t 
� Żuraw samochodowy   4t 
� Ciągnik kołowy 37kW 
� Przyczepa skrzyniowa 5,0t 
� Przyczepa skrzyniowa 3,5t 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.04 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wentylacji mechanicznej  
 

Strona 58 

 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

� wytyczenie trasy kanałów na ścianach budynku, 
� lokalizacja armatury i urządzeń, 
� wykonanie przekuć przez przegrody. 
 

5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej 

Montaż elementów instalacji prowadzących (transportujących) powietrzne 

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanałów i kształtek typu A/I wykonanych z blachy 
stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 łączonych kołnierzowo w klasie szczelności A wg 
normy PN –B –76001 na uszczelki gumowe, (wszystkie kolana prostokątne należy wyposażyć w 
kierownice powietrza). Małe instalacje wywiewne zaprojektowano z kanałów i kształtek 
prostokątnych- j.w. oraz częściowo z elementów okrągłych- typu spiro i flex. Przewody flex 
izolowane akustycznie, grub. izolacji 25 mm włóknem szklanym (osłona zewnętrzna: aluminium, 
poliester). Długości przewodów elastycznych nie powinny przekraczać 1.5 m. 
 Kanały prostokątne typu A/I instalacji kanałowych nawiewne i wywiewne wykonane w w/w 
systemach prowadzone w szachtach i przestrzeniach miedzy stropowych instalacyjnych będą izolo-
wane wełną mineralną o grubości 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Maty lamelowe z wełny 
mineralnej gr.40mm pokryte folią. Współczynnik przewodzenia ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie 
dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 80mm + płaszcz z blachy ocynkowa-
nej). 
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Kanały okrągłe sztywne typu spiro wraz z kształtkami izolować - matami z wełny mineralnej jedno-
stronnie pokrytymi zbrojoną folią aluminiową  grubość izolacji 40mm. Współczynnik przewodzenia 
ciepła – 0.037 W/mK (analogicznie dla przewodów wprowadzonych na zewnątrz grubość izolacji 
80mm + płaszcz z blachy ocynkowanej). 
Instalacje kanałowe nawiewne i wywiewne odseparowane będą od central wentylacyjnych za pomo-
cą elastycznych połączeń brezentowych typu EC (tzw. rękawy elastyczne). Do podwieszania kana-
łów wentylacyjnych należy stosować obejmy atestowane i nie powodujące uszkodzenia izolacji 
cieplnej. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wy-
miary są od 50 do 100mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją. Elementy 
mocujące przewody wentylacyjne do konstrukcji budowlanych powinny przenosić obciążenia ze 
współczynnikiem bezpieczeństwa wynoszącym 3 dla podpór i 1,5 dla podwieszeń: 
� Przewodów 
� Materiału izolacyjnego  
� Dodatkowych elementów np.: tłumików i przepustnic 
� Elementów składowych samych podpór oraz osób lub urządzeń czyszczących kanały. 
 Podpory, połączenia i podwieszenia przy centralach w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkładek        z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. Podłączenia kanałów do central wykonać za pomocą kołnierzy 
wibroizolacyjnych. 
 Należy zapewnić możliwość czyszczenia kanałów przez zastosowanie łatwo dostępnych 
otworów rewizyjnych lub demontażu elementów składowych instalacji wentylacyjnej. Niedopusz-
czalne jest pozostawienie ostrych zakończeń na wewnętrznych powierzchniach kanałów. Otwory 
rewizyjne należy montować przy elementach kanałowych instalacji (tłumiki, itp.), chyba że możli-
wy jest demontaż w.w. elementów w celu oczyszczenia. Ponadto otwory rewizyjne należy monto-
wać na kanałach wentylacyjnych co najmniej co 10 m oraz co najmniej jeden otwór na dwa kolana.   
 Czerpnie należy wyposażyć w żaluzje stałe uniemożliwiające zaciąganie w czasie pracy cen-
trali ewentualnych opadów atmosferycznych i wyposażyć ją w wewnętrzne siatkowanie. Zakończe-
niami instalacji wywiewnych będą wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowych typ E, 
oraz dla central dachowych zintegrowane kolana wyrzutowe. 
 Na instalacjach wentylacyjnych kanałowych projektuje się przepustnice regulacyjne dla 
układów spiro i wielopłaszczyznowe dla kanałów prostokątnych.  
 Na instalacjach zaprojektowano rurowe tłumiki akustyczne.   
 Od jednostek wentylacyjnych odprowadzony zostanie wytworzony (i zebrany na tackach) w 
procesie odzysku ciepła kondensat i grawitacyjnie odprowadzony do najbliższych pionów instalacji 
kanalizacji sanitarnej. Włączenie przewodów do pionów Ks wykonać przy pomocy syfonów z moż-
liwością ich okresowego zalewania. Min. wysokość syfonów 30 cm. Instalacje kondensatu zapro-
jektowanego z rur PPHT do wody zimnej. Łączenie rur poprzez zgrzewanie w kielichach. 

Montaż wentylatorów i central wentylacyjnych 

� Zakup oraz dostawa centrali wentylacyjnej wraz z osprzętem realizowana jest zgodnie z 
dokumentacją projektową. W ramach prac należy przewidzieć rozładunek, zabezpieczenie na 
placu budowy, a następnie montaż. Transport, montaż oraz uruchomienie należy 
przeprowadzić zgodnie z DTR-ką urządzenia. 

� Centrala wentylacyjna dostarczona na budowie powinna posiadać charakterystyki techniczne 
oraz wyposażenie techniczne zgodne z kartą doboru zawartą w dokumentacji projektowej 
instalacji. 
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� Sposób zamocowania wentylatorów i central powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, 
amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

� Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

� Przy montażu wentylatorów dostarczonych na plac budowy w częściach, przed ich 
uruchomieniem należy wirnik wyważyć statycznie. 

� Przed i po montażu wentylatorów należy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić, 
czy nie występuje zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a także, czy szczelina między 
wirnikiem i obudową wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie. 

� Jeśli istnieje możliwość przedostania się do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora 
powinna być odwodniona w najniższym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej. 

� Przy bezpośrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwór wlotowy wentylatora powinien być 
zaopatrzony w lej wlotowy z siatką ochronną. 

� Wentylatory powinny być połączone z kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznych 
króćców amortyzujących (brezent, skóra, igelit itp.). Długość elastycznych króćców powinna 
wynosić 100-150 mm, wymiary i kształt króćców powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

� W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssące powinny być zaopatrzone w siatki 
ochronne. 

� Wentylatory transportowe należy łączyć bezpośrednio z przewodami, stosując do 
uszczelniania bezpośrednio z przewodami, stosując do uszczelnienia kołnierzowego gumę 
miękką grubości ok. 10 mm. 

� Wentylatory promieniowe zmontowane na zewnątrz budynku powinny mieć daszki ochronne 
nad silnikami elektrycznymi. 

� Przekładnie z paskami klinowymi powinny być wyposażone w osłony z blachy lub blachy i 
siatki z możliwością łatwego demontażu. 

Montaż osprzętu wentylacyjnego 

Przepustnice: 
� Przepustnice do regulacji nastawiane ręcznie powinny być wyposażone w element 

umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy 
napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 
hałasu w czasie pracy instalacji. 

� Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 

Czerpnie/wyrzutnie zewnętrzne: 
� Wloty czerpni osłonięte przed wpływami zanieczyszczeń ruchu ulicznego. 
� Otwory wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych 

gryzoni, ptaków, liści itp. 
Kratki wyci ągowe  
� Kratki wyciągowe należy przymocować do ściany za pomocą kołków rozporowych.  
� Kratki należy zamontować po wykonaniu prac tynkarskich w pomieszczeniach. 
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Nawiewniki, wywiewniki 
� Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. 
�  Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
� Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy 

konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza. 

� Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
� Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.  
� W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów, stosować przewodów 
dłuższych niż 4 m. 

� Jeśli umożliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy 
D, prowadzającego powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi 
nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest 
przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s < L/8. 

� Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  

� Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych. 

� Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 
całkowicie otwartej. 

Tłumiki hałasu 
� Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, - wersje usytuowania tłumika w 
instalacji (np. góra ). 

� W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) 
tłumiki należy montować w przewodach wentylacyjnych jak najbliżej przegrody akustycznej 
(ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego.  

� Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
� Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
Nagrzewnice 
� Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. 

z nieprawidłowego transportu lub składowania.  
� Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i 

zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. 
� Układ sterujący powinien zabezpieczać przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego 

uruchomienia wentylatora instalacji. 

Montaż urządzeń automatycznej regulacji 

Do montażu urządzeń automatycznej regulacji można przystąpić po wykonaniu wszystkich  robót 
budowlanych   i   wykończeniowych   oraz   zmontowaniu   urządzeń   klimatyzacyjnych.   Montaż   
urządzeń automatycznej regulacji powinien być wykonany wg instrukcji producenta. 
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Przy montażu urządzeń regulacji automatycznej należy: 
� czujniki przetworników temperatury, lub wilgotności montować w reprezentatywnych 

punktach kanałów, urządzeń i pomieszczeń z dala od źródeł ciepła lub wilgoci (wyjątek 
stanowią czujki montowane w komorze klimatyzacyjnej), 

� czujniki przetworników osłonić ekranem z blachy aluminiowej szerokości i długości o 150 
mm większej niż odpowiednie wymiary tych czujników, w przypadku nieuniknionego 
sąsiedztwa źródeł ciepła, 

� szafy   sterownicze   lub   przekaźnikowe   montować   w   miejscach   suchych,   z   dala   od   
urządzeń energetycznych, 

� sprawdzić szczelność przewodów sprężonego powietrza przed podłączeniem przewodów do 
przetworników, regulatorów i elementów wykonawczych oraz przedmuchać powietrzem o 
ciśnieniu nie mniejszym niż ciśnienie robocze, 

� przewody impulsowe lub zasilające montować na ścianach przy użyciu specjalnych uchwytów 
rozstawionych co 500 mm, 

� przed każdym przetwornikiem i elementem wykonawczym na rurkach montować zaworki 
odcinające, tak sytuować przetworniki i elementy wykonawcze, aby obsługa miała do nich 
swobodny dostęp i obserwację, elektryczne przewody łączce prowadzić wzdłuż powierzchni 
ścian w cienkościennych rurkach stalowych. 

� przewody elektryczne od czujników i innych urządzeń pracujących na napięciu poniżej 24 V 
należy prowadzić oddzielnie od przewodów sygnalizacji i zasilania pracujących na napięcie 
wyższe od 24 V. 

Roboty montażowe instalacji wody lodowej 
Instalacja chłodu 

� montaż rurociągów z rur stalowych 
� montaż urządzeń (agregatów wody lodowej) i pozostałego osprzętu 
� próby szczelności instalacji chłodu,  
� płukanie przewodów chłodu, 
� uszczelnienie przejść. poż.  przez przegrody budowlane, 
� montaż izolacji. 

Roboty montażowe instalacji klimatyzacji 

Instalacja klimatyzacji 
� montaż rurociągów z rur miedzianych 
� montaż urządzeń (agregatów skraplających) i pozostałego osprzętu 
� montaż izolacji. 
� próby szczelności instalacji klimatyzacji,  
� przedmuchanie przewodów chłodu, 
� rozruch z uzyskaniem niskich temperatur 

 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Materiały zastosowane do budowy instalacji powinny być zabezpieczone przed działaniem korozji.  
Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić.  
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5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody określone w dokumentacji technicznej należy zaizolować termicznie, np. matami z wełny 
mineralnej o grubości 40mm dla kanałów prowadzonych wewnątrz budynku oraz 80mm dla 
kanałów prowadzonych na zewnątrz budynku. Dodatkowo kanały mające styczność ze 
środowiskiem zewnętrznym należy zabezpieczyć płaszczem, z blachy ocynkowanej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-
10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenia zgodności zainstalowanych urządzeń i materiałów ze wskazanymi w kontrakcie 
� sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regułami sztuki budowlanej 
� regulacji instalacji do podanych w dokumentacji wydajności 
� pomiaru prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi 
� pomiarów natężenie hałasu w pomieszczeniach oraz na granicy lokalizacji obiektu. 
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
� sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
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pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w 
zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu robót 

budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 
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Przewody: 

Cena jednostkowa montażu przewodu prostokątnego z blachy stalowej A/I obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzanie podpór, 
� przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
� ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych 

kołnierzy, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów kołowych z blachy stalowej, typu Spiro obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzanie podpór, 
� przyklejenie podkładek amortyzujących z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych, 
� ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych 

kołnierzy, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych, 
Cena jednostkowa montażu przewodów elastycznych izolowanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ułożenie przewodów , 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie  połączeń. 

Izolacje: 

Cena jednostkowa montażu izolacji z mat z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową samo-
przylepnych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� oczyszczenie izolowanej powierzchni z brudu, 
� nałożenie płyt na izolowaną powierzchnię z dopasowaniem  i docięciem, 
� zamocowanie izolacji. 

Tłumiki, kratki wentylacyjne i transferowe, kratki przewałowe: 

Cena jednostkowa montażu tłumika akustycznego płytowego kołowego obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzenie podpór, 
� ułożenie tłumika na podporach, 
� założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami  połączeń kołnierzowych. 
Cena jednostkowa montażu kratki wentylacyjnej obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� ustawienie ramy w przewodzie z wypoziomowaniem, 
� wywiercenie otworów w płaszczu przewodu, 
� przykręcenie ramy wkrętami do przewodu. 

Zawory wywiewne, anemostaty, nawiewniki szczelnie, nawiewniki kołowe, dysze dalekiego 
zasięgu: 

Cena jednostkowa montażu zaworków wywiewnych (lub nawiewnych) obejmuje: 
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� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

Cena jednostkowa montażu anemostatów nawiewnych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

Cena jednostkowa montażu nawiewników kołowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

Cena jednostkowa montażu dysz dalekiego zasięgu obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� założenie i dopasowanie uszczelek, 
� skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych. 

Pozostałe: 

Cena jednostkowa montażu czerpni (lub wyrzutni) obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� ustawienie czerpni lub wyrzutni, z poziomowaniem, 
� mocowanie. 

Cena jednostkowa montażu wentylatorów kanałowych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� obsadzenie śrub fundamentowych w gotowych gniazdach, 
� ustawienie wentylatora z silnikiem elektrycznym i podkładami amortyzacyjnymi z płyt 

gumowych, pilśniowych i filcu wraz z wypoziomowaniem, 
� przymocowanie wentylatora śrubami do fundamentu, 
� sprawdzenie działania wirnika przez ręczne uruchomienie. 

Cena jednostkowa montażu kompletnych central obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� montaż wraz z podłączeniem. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
9.2. Normy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
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� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie  
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

� Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881) 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401) 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie 

wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362) 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – 
zeszyt 5 

� Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów. 
� Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
� PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
� PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
� PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
� PN-B-0141 l: 1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia. 
 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji sanitarnej węzła cieplnego w związku z 
projektem przebudowy i rozbudowy budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Paderewskiego 22, działka nr ewid. 11/2 w obrębie 
0035 (8-09). 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

  45331110-0 Instalowanie kotłów 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami 
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
Węzeł cieplny - zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu 
zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzłów cieplnych jest rozdział 
dostarczonego siecią ciepła do poszczególnych gałęzi odbiorczych, jak również miejscowa 
regulacja czynnika grzewczego i  kontrola pod względem bezpieczeństwa procesu rozdziału 
energii i pracy poszczególnych urządzeń. Z tego względu w węźle cieplnym zlokalizowane są 
urządzenia służące do: wymiany ciepła pomiędzy siecią cieplną a odbiorcami, odcięcia dopływu 
czynnika, oczyszczania dopływającego czynnika, zmiany parametrów czynnika, kontroli 
bezpieczeństwa, pomiaru i regulacji poszczególnych parametrów (temperatur, ciśnień, 
przepływów) 
Czynnik grzejny - płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 
nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie nominalne – umownie przyjęta (do znakowania armatury, elementów przewodów 
i urządzeń) wartość ciśnienia charakteryzująca wytrzymałość elementu ciśnieniowego w 
temperaturze odniesienia; ciśnienie nominalne jest liczbowo równe wartości ciśnienia 
roboczego. 
Ciśnienie próbne – ciśnienie próby hydraulicznej, jakiemu poddaje się armaturę, elementy 
przewodów, urządzenia w celu sprawdzenia szczelności. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca 
przestrzeń wodna podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane 
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
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Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania. 
Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłowniczego 
lub kotłowni do źródła ciepła. 
Przewód zasilający – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła do węzła 
ciepłowniczego lub kotłowni 
Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu. 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny, akustyczny lub optyczno - 
akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Urządzenia kontrolno - pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacji ogrzewania 
wodnych w określonych granicach 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień. 
Źródło ciepła  – węzeł cieplny  
Połączenie - połączenie wykonane między dwoma częściami. 
Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części 
będących w stanie plastycznym lub stopionym. 
Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 
Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury. 
Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 
Ciśnieniowa próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji polegająca na 
wytworzeniu w instalacji nadciśnienia. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności konieczne do 
wykonania instalacji wewnętrznych; j.n. 
� dostawę materiałów, 
� wykonanie węzła cieplnego, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat 
technicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 
co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
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przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY I WYROBY GOTOWE 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do budowy węzła cieplnego powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
posiadać świadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

2.2. Materiały dotyczące węzła cieplnego 

� Dostawa i montaż trzyfunkcyjnego węzła cieplnego 
� Dwudrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem typ R3015-2P5-S1 dn15 
� Dwudrogowy zawór regulacyjny z siłownikiem typ R3025-10-S2 dn25 
� Odpowietrzniki automatyczne mosiężne z zaworami stopowymi 15 mm 
� Pompa do uzupełniania zladu 
� Rozdzielacz główny obiegów co 
� Uchwyty z tworzywa sztucznego podwójne do rur osłonowych karbowanych tzw. peszel 

śr.zewn. 19-21 mm 
� Zawory kulowe mosiężne do wody ze spustem do 100 st.C 15 mm 
� Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st.C 25 mm 
� Zawór typ V300 DN20 
� Zawór typ V300 DN32 
� Zbiornik na glikol 
� Złączki zaciskowe gwintowane mosiężne do rur miedzianych 10x1/2" 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”  
 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych. 

� Samochód dostawczy do 0,9t 
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� Spawarka elektryczna wirująca 300A 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w  „Wymagania ogólne”.  
Przewiduje się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na plac budowy lub z 
hurtowni i magazynów na plac budowy. 
 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 

Transport rur 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury 
powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi 
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 
10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Transport rur i przewodów środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji 
poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i 
przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy 
zewnętrznej rury i przekroju kanału transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami 
transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Transport armatury drobnej 

Armatura drobna powinna być pakowana w skrzynie lub paczki. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnym opakowaniu 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Transport urządzeń  

Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi i otwartymi środkami transportu. Uszczelki, 
podkładki amortyzacyjne i śruby pakować w skrzynie. Urządzenia transportować w skrzyniach i 
pudłach zabezpieczających przed uszkodzeniem mechanicznym i opadami atmosferycznymi. 

Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych.  

Podsumowując: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
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Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.  
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
 

Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania Robót podano w pkt. 5. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji Robót i ich 
harmonogram, uwzględniając w nich wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane w czasie 
trwania prac instalacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji. Całość prac wykonać zgodnie z 
Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do montażu węzła cieplnego należy: 
� wyznaczyć rur, kształtki i armaturę, którą należy zdemontować a następnie dokonać tego 

demontażu, 
� wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
� wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
� wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów, 
� wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów, 
� wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń w pomieszczeniu węzła cieplnego. 
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5.3. Roboty montażowe instalacji 

Roboty montażowe 

Węzeł cieplny powinien być wykonany w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną. 
Pomieszczenie węzła cieplnego powinno odpowiadać wymaganiom normy przedmiotowej. 
Dokumentacja techniczna powinna określać sposób transportu urządzeń do węzła cieplnego 
uwzględniając gabaryty i ciężary transportowanych urządzeń. W przypadkach koniecznych 
należy przewidzieć luki montażowe. Przewody doprowadzające i powrotne czynnika 
grzewczego oraz instalacji wewnętrznych należy wyposażyć w armaturę odcinająca. Zaleca się, 
aby armatura ta znajdowała się w pomieszczeniu węzła cieplnego. Zabezpieczenie instalacji, 
przy pomocy zaworów bezpieczeństwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia 
powinno być realizowane w węźle cieplnym zgodnie z normami. Nastawa zaworów 
bezpieczeństwa powinna być o 10% wyższa od ciśnienia roboczego przewidzianego w projekcie 
technicznym w danym punkcie usytuowania. Rurociągi spustowe należy sprowadzić nad kratkę 
podłogowa, studzienkę lub zlew, jeżeli jest on umieszczony poniżej poziomu tych rurociągów.  
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów węzła cieplnego 
powinno być wykonane w zakresie i sposób określony w projekcie technicznym. Przewody w 
węźle cieplnym powinny być izolowane cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji, jeżeli 
wynika to z projektu technicznego. Armatura powinna być izolowana cieplnie, jeśli wynika to z 
projektu technicznego. Izolacje cieplna można wykonywać po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przewidzianych do izolacji oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
powyższych robót protokółem odbioru. Materiał, z którego wykonywana jest izolacji oraz jego 
grubość powinna być zgodna z projektem technicznym. Stosowane materiały powinny być suche 
i czyste oraz nieuszkodzone. Nie dopuszcza się izolowania powierzchni zabrudzonych, mokrych 
oraz z niecałkowicie wyschnięta lub uszkodzona powłoka antykorozyjna. Zakończenia izolacji 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna być 
wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. Po wykonaniu izolacji, 
przewody należy oznaczyć zgodnie z zasadami podanymi w projekcie technicznym i 
uwzględnionymi w instrukcji obsługi węzła cieplnego. Oznaczenia należy wykonać na 
przewodach, armaturze, i urządzeniach. Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach 
dostępu, związanych z użytkowaniem i obsługa tych elementów instalacji. 
Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności w stanie zimnym. Nastawy regulacji montażowej armatury 
regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie 
technicznym węzła cieplnego. 

Wykonanie instalacji z rur stalowych 

Instalację wykonać należy z rur stalowych przewodowych ze szwem wg normy PN-74/H-74244 
łączonych przez spawanie i gwintowanie. Przewody prowadzić ze spadnie 0,40% w kierunku 
rozdzielaczy. 
Rurociągi poziome w instalacji wewnętrznych ogrzewania wodnego należy prowadzić ze 
spadkiem wynoszącym, co najmniej 5% w kierunku od najdalszego pionu lub odbiornika ciepła 
do źródła ciepła. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować odpowietrzniki. 
Przewody prowadzić po wierzchu ścian, w bruzdach ściennych, pod stropem (zgodnie z częścią 
rysunkową opracowanie). 
Zmiana kierunku rurociągów na sieci należy wykonywać za pomocą łuków i kolan 
wykonywanych z rur przewodowych bez szwu. W miejscach zagrożenia instalacji przez korozję, 
wywołaną prądami błądzącymi, należy wykonać punkty kontrolne do pomiarów elektrycznych, 
zgodnie z obowiązującymi normami. Armatura nie może być instalowana na łukach i 



Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy budynku 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim 

SST IS.6.05 
 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Węzeł cieplny 
 

Strona 76 

 

załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za kołnierzem powinien wynosić przynajmniej 
1,5D. Przejścia przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o średnicy większej o dwie 
dymensje od prowadzonych przewodów. Przewody układać należy w sposób umożliwiający 
samo kompensację poprzez naturalne załamania. 

Montaż zaworów i kurków w instalacji 

Przygotowanie wyrobu do zamontowania polega na zdjęciu zaślepki, sprawdzeniu czy zawór jest 
w pozycji „otwartej”, sprawdzeniu czystości wnętrza zaworu, przyłączy zaworu i przyłączy 
rurociągu. Zawory można montować na rurociągach poziomych, pionowych i pod kątem w 
dowolnym położeniu. Niedopuszczalne są uszkodzenia przyłączy zaworu oraz błędy 
współosiowych zaworu i rurociągu mogące wprowadzić trudne do przewidzenia naprężenia 
montażowe. 
� kurki i zawory do wspawania – zawory montować wg technologii opracowanej przez 

wykonawcę instalacji. Podczas wspawania zaworu do instalacji należy zwrócić szczególna 
uwagę na strefę przegrzania występującą w okolicach uszczelek kuli – w takim przypadku 
należy podczas spawania okresowo chłodzić korpus zaworu. Obrót dźwigni może nastąpić 
tylko po całkowitym ochłodzeniu zaworu. 

� kurki i zawory kołnierzowe – zawory montować wg technologii opracowanej przez 
wykonawcę instalacji. Pomiędzy kołnierze stosować uszczelki z materiału dostosowanego 
do temperatury pracy i rodzaju medium. Kołnierz skręcać śrubami – klasy min. 8.8, ilość 
śrub – zgodnie z ilością otworów w kołnierzach. 

Montaż pomp 

Pompę należy zamontować na prostym odcinku rurociągu, pomiędzy dwoma zaworami 
odcinającymi, zwracając uwagę na to, aby: 
� Ciśnienie w instalacji nie przekraczało dopuszczalnego ciśnienia roboczego pompy,  
� Wymagany kierunek przepływu był zgodny ze strzałką an korpusie pompy, 
� Ciśnienie napływu podczas pracy przy określonej temperaturze wody było nie niższe niż 

podane na projekcie, 
� Był łatwy dostęp po pompy w celu odpowietrzenia, 
� Przed pompą zamontowany był filtr okresowo kontrolowany na drożność, 
� Woda była uzdatniona a sieć nie zamulona, 
� System był wypełniony cieczą i odpowietrzony, 
� Oś pompy ustawiono była poziomo. 
 

5.4. Zabezpieczenie przed korozją 

Zewnętrzne powierzchnie rur czarnych należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą powłok 
ochronnych. Przed przystąpieniem do wykonania robót malarskich należy rurociągi wyczyścić 
ręcznie do stanu powierzchni II stopnia czystości i odtłuścić. Do zabezpieczenia zewnętrznych 
powierzchni przewodów stosować farby przeciwrdzewne podkładowe i nawierzchniowe. 
 

5.5. Zabezpieczenie termiczne 

Przewody należy zaizolować termicznie materiałem niepalnym, np. wełny skalnej w płaszczu z 
foli aluminiowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Wymagania ogólne” pkt 6  
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6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� określenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 

bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych), 
� stwierdzenie, że elementy budowlano – konstrukcyjne, mające wpływ na montaż urządzeń 

węzła cieplnego, odpowiadają założeniom projektowym, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem, 
� ustalenie sposobu wykonywania mocowań, 
� ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 
[53], PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13]. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
� sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
� badanie ewentualnego drenażu, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne,  
� badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
� badanie szczelności całego przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Węzeł cieplny 

� sprawdzenie jakości urządzeń i materiałów, 
� sprawdzenie szczelności instalacji, 
� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
� sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek, 
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� sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów uszczelniających, 
� sprawdzenie kwalifikacji monterów i kontrola połączeń. 
 

6.3. Próby szczelności  

Węzeł cieplny należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0.9 MPa, instalację uważa się 
za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0°C. 
Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą instalację należy przepłukać wodą.  
W czasie próby należy sprawdzić szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. Z 
przeprowadzonych prób szczelności należy spisać protokół stwierdzający spełnienie 
wymaganych warunków. 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 

Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) przez inne rodzaje 
materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod 
warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości 
użytkowania i trwałości urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta.  
� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 

dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  
� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 

powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  
� dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 

przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i  nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

� stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]), 
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� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji węzła cieplnego należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji wg 4.5.3 i 4.5.4, 
� Protokoły wykonania płukania wężła cieplnego, 
� Świadectwa badań jakości wody. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 
� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
� montaż, 
� dopasowanie i wyregulowanie (względnie rozruch), 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Cena jednostkowa wykonania instalacji obejmuje roboty związane z montażem  poszczególnych 
elementów  instalacji,  m.in.: 
Cena jednostkowa montażu rurociągów z rur spawanych obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wyznaczenie miejsca ułożenia rurociągu, 
� wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów, 
� przęcinanie i gięcie rur, 
� zmontowanie rurociągu z wykonaniem spawania sczepnego i z założeniem tulei 

ochronnych, 
� spawanie połączeń, 
Cena jednostkowa czyszczenia rurociągów obejmuje: 
� czyszczenie powierzchni stalowych konstrukcji i rurociągów ręcznie, szczotkami 

stalowymi drucianymi i ewentualnie skrobakami, 
Cena jednostkowa odtłuszczenia rurociągów obejmuje: 
�  odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów rozpuszczalnikiem organicznym za 

pomocą pakuł, 
Cena jednostkowa malowania rurociągów obejmuje: 
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� odkurzenie powierzchni przed malowaniem szczotką zmiotką, 
� malowanie elementów, 
Cena jednostkowa montażu zaworów obejmuje: 
� zakup i dostawę materiałów, 
� sprawdzenie działania zaworu, 
� wyznaczenie miejsca wmontowania, 
� ustawienie zaworu z wykonaniem połączeń czepnych, 
� spawanie połączeń, 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Ogólne 

Ogólne przepisy podano w „Wymagania ogólne” pkt 10. 
 

9.2. Normy 

� PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 
systemów instalacji grzewczych. 

� PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, 
konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego 
personelu. 

� PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, 
konserwacji i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego 
personelu. 

� PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
� PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru 

nominalnego). 
� PN-87/B-01037 Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 
� PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
� PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
� PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
� PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 

wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
� PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 
� PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
� PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 
� PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania. 
� PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
� Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji 

centralnego ogrzewania. Warszawa 2001. 
� Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003. 
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� Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 8. Warunki techniczne wykonania i 
odbioru węzłów ciepłowniczych. Warszawa 2003. 

 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI 
INSTAL. 

� Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  
� Przepisy i wymagania SANEPID. 


