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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa o prace projektowe
Inwestor : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz. ul. J.
Paderewskiego 22.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany obstugi komunikacyjne;j
dla budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Paderewskiego 22.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

- Aktualna mapa do celow projektowych

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego
Przy opracowywaniu niniejszego projektu uwzgledniono warunki wynikajace z nastepujacych
normatywow prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U.Nr752z2002r.)

- Ustawa z dnia 26.06.1974 r. — Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.03 r. W sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bhp podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych dla robot ziemnych, budowlanych
1 drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

- PN-B-06050 — Roboty ziemne, ,,Wymagania ogolne”,

- PN- B-10736 — Roboty ziemne, ,,Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych, ,,Warunki techniczne”.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w Nowym Dworze Mazowieckim na dziatkach
11/2, 10/2, 11/5, 11/7, 8/5, 10/1, 12/1, 12/3, 12/5, 13/14, 13/15, 12/4 z obrgbu 0035(8-09)

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu zalegaja piaski gliniaste 1 piaski pylaste . Woda znajduje si¢ na poziomie
4,75 m od poziomu terenu. Warunki gruntowe proste kategoria geotechniczna pierwsza

7. STAN ISTNIEJACY
Na terenie znajduje si¢ budynek Biblioteki Publicznej oraz budynki gospodarcze . Dzialki
znajduja si¢ pomigdzy ulica Paderewskiego, Sempotowskiej 1 przedluzeniem ul
Modlinskie;.



8. STAN PROJEKTOWANY

Projektowany parking bedzie obshugiwany przez dwa zjazdy. Istniejacy zjazd z

przedluzenia ul. Modlinskiej o szerokos¢ 7,0 m , i projektowany zjazd z ul
Sempotowskiej ktéry bedzie miat szerokos¢ 5 m. Zjazd z ul. Sempotowskiej z racji
uksztattowania terenu na pierwszych 5 m bedzie mial pochylenie 5% a nastepnie
pochylenie zwigkszy si¢ do 12 % . Polaczenie z ulica wyokraglono tukami o promieniu
Sm. Przy lewej krawedzi zjazdu zaprojektowano chodnik o szerokosci 2 m. W miejscu
projektowanego chodnika znajdujg si¢ betonowe schody prowadzace na zaplecze lokalu
znajdujacego si¢ przy ul. Sempotowskiej. Schody te nalezy rozebra¢( po uzgodnieniu z
wlascicielem lokalu) .
Zaprojektowano parking na 33 miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5 m i 1 dla
niepelnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5,0 m. Nawierzchnia miejsc postojowych
wykonana bedzie z kraty plastikowej wypetionej zwirem. Jezdnie manewrowe wykonane
beda z kostki betonowe;j

9. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejacego terenu, oraz do poziomu parteru
projektowanego budynku. Zastosowano spadki poprzeczne i podtuzne 0,5% do 12% .

10. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Kategorie ruchu okreslono na KR2. Z uwagi na wystepujace grunty wysadzinowe
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni

dla chodnika
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
- podsypka piaskowa gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego (pospéika) gr. 15 cm

Laczna grubos$¢ nawierzchni 26 cm .

dla jezdni
- kostka betonowa gr. § cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr.20 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospodika) gr.10 cm
- Geowldknina 200g/m*

Laczna grubos¢ nawierzchni 42 cm .

dla miejsc postojowych

- krata plastikowa wypetniona zwirem gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr.26 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospodika) gr.10 cm

Laczna grubos¢ nawierzchni 41 cm



Podbudowy z kruszywa wykona¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi WT4 dla drog kategorii

KR2 .

Jezdnie obramowano kraweznikiem, o wymiarach 30x15cm ustawionym na lawie z
betonu C-12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Miejsca postojowe oddzielono
od jezdni opornikiem betonowym o wymiarach 25x12 ¢m ustawionym na tawie betonowe;j .

Chodniki obramowane sg obrzezem betonowym o wymiarach 30x8 cm.

Do podsypek nalezy stosowa¢ piasek kopalniany lub tamany.

11. KOLORYSTYKA NAWIERZCHNI
Kolorystyka nawierzchni wg proj arch.

12. ODWODNIENIE

W projekcie przewidziano odprowadzenie wod opadowych do projektowanych
wpustdéw kanalizacji deszczowe;.

13. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTAWA I OCHRONY ZDROWIA
ZGODNIE Z ART. 20 UST. 1 PKT. 16 PRAWA BUDOWLANEGO

12.1. Uwagi ogolne

- niniejsze informacje dotycza wszystkich pracownikéw zatrudnionych bezposrednio
przy robotach wykopowych i wspdlpracujacych z nimi operatoréw sprzetu oraz
pracownikéw nadzorujacych te roboty.

- za przestrzeganie zasad bezpieczenstwa pracy, przepisOw bhp, oraz organizacje pracy i
wspolpracy migdzy pracownikami, odpowiada bezposrednio nadzorujacy roboty.

- nadzorujacy roboty w razie zaistnienia wypadku, obowigzany jest zorganizowad
pierwsza pomoc oraz powiadomi¢ o wypadku odpowiednie stuzby.

12.2. Przepisy szczegdtowe
12.2.1. Roboty wykopowe nalezg do prac niebezpiecznych. Niebezpieczenstwo powodowane
jest najczesciej:

- niewtasciwg obudowa wykopu lub jej brakiem,

- stosowaniem niewlasciwych rozpor,

- niewtasciwym sktadowaniem urobku (zbyt nisko krawedzi wykopu),

- nie stosowaniem drabin wejsciowych do wykopu (wchodzenie po rozporach),

- brakiem stosowania sprzgtu ochronnego tj. kaskow oraz kamizelek ochronnych przy
prowadzeniu prac w ruchu ulicznym,

- nie stosowaniem barier wygradzajacych miejsce robdt 1 zabezpieczen wykopu
przykryciami.

12.2.2. Brygada wykonujaca roboty wykopowe powinna by¢ wyposazona w:

- barierki o wys. 1,1 m,

- znaki drogowe (w zaleznosci od potrzeby),

- drabing o dlugosci wigkszej od glebokosci wykopu o min. 0,75m,

- kamizelki koloru pomaranczowego, rekawice ochronne, kaski ochronne,
- apteczke pomocy przedmedycznej,

- niezbedny material do budowy wykopu,

- niezbedny sprzet techniczny i narze¢dzia.

12.2.3. Przy wykonywaniu robdt wykopowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:



roboty wykopowe w poblizu sieci podziemnych, a takze glebienie wykopow
kontrolnych nalezy prowadzi¢ recznie,
przy wykonywaniu wykopéw w ulicy (miejscu dostepnym dla oséb postronnych),
nalezy wokét wykopu ustawi¢ barierki ochronne o wys. 1,Im w odlegtosci min. Im od
krawedzi wykopu 1 zaopatrzy¢ w tablice o tresci: ,,Uwaga wykop — niezatrudnionym
wstep wzbroniony”, a w nocy zaopatrzy¢ je w czerwone $§wiatlo ostrzegawcze,
wykopy o S$cianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie
obcigzonych nasypem w pasie co najmniej rownym glebokosci wykopu mozna
wykonac:

- do glebokosci 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych

- do glebokosci 1m w gruntach pozostatych

Rodzaj obudowy i1 rozpdr okresla kazdorazowo bezposrednio nadzorujacy roboty w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

Prowadzacy roboty powinien, przed kazdym zejsciem pracownikow do wykopu, sprawdzi¢
stan obudowy wykopow, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na stan obudowy po dhuzszych
przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby nie
zaistniato ich samoczynne wypadanie. Gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawaé

ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnigciem do wykopu gruntu lub innych

przedmiotow.

w przypadku wystepowania ograniczonej przestrzeni uniemozliwiajgcej wykonanie
wykopu ze skarpowaniem S$cian (np. waska ulica lub wystepowanie przeszkody
technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza si¢ wykonanie wykopu o $cianach
pionowych z zastosowaniem petnej obudowy z wyporami,

transport urzadzen i materiatdw do wykopow 1 z wykopodw powinien odbywac si¢ w
zaleznosci od glgbokosci wykopu i ciezaru przedmiotu:

a) w wykopie do glgbokosci 1,5 m transport przedmiotow lekkich sposobem
recznym przez kontakt bezposredni migdzy pracownikami,

b) przy wykopach powyzej 1,5 m transport sposobem recznym za pomoca linki,

c) transport przedmiotow ci¢zkich przy pomocy urzadzen dzwigownicowych

liny, bloczki, wielokrazki przeznaczone do transportu pionowego materialdw musza
by¢ kazdorazowo przed uzyciem sprawdzane przez prowadzacego roboty

w przypadku prowadzenia wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektrycznych,
gazowych, cieptowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujacy prace zobowigzany
jest okresli¢ bezpieczng odleglos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i
sprawowac bezposredni nadzor,

W razie natrafienia na powyzsze sieci lub inne przeszkody, roboty nalezy przerwac¢ do
czasu ustalenia ich pochodzenia 1 stwierdzenia czy roboty w tym miejscu moga by¢
prowadzone,

operatorzy maszyn podczas wykonywania robot ziemnych powinni przestrzegac¢ zasad
okreslonych w dokumentacji techniczno — ruchowej danej maszyny roboczej,
niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

a) ustawienie koparki w odleglosci od wykopu mniejszej niz 0,6m poza granicg
klina odfamu gruntu,
b) wylaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napeniania
naczynia roboczego gruntem,
c) tworzenia nawisOw przy wykonywaniu wykopu,
d) przebywania 0séb w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny,
e) przebywania 0s6b migdzy sciang wykopu 1 koparki nawet w czasie postoju.
podczas wykopow waskoprzestrzennych osoby wspdlpracujgce z operatorem mogg
znajdowac si¢ wylacznie w bezpiecznej czgsci wykopu,



niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie prac
monterskich,
stosujac elektronarzedzia nalezy kazdorazowo przed ich uzyciem, zwraca¢ uwage na
stan techniczny, a szczegoOlnie na stan izolacji oraz nie stosowaé prowizorycznych
przedhuzaczy,
roboty wykonywane maszynami roboczymi w poblizu czynnych napowietrznych linii
energetycznych nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz:

a) 3 mdla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 1Kv,

b) 5 mdla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajagcym

15 kV,
c) 10 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

d) 15 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajagcym 110 kV,
e) 30 m dla linii 0 napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

przy wykonywaniu robot przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki
pracy z jej uzytkownikiem.



14. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 w zakresie drog zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20, ust 4 - prawo
budowlane )

inz. Wilodzimierz Aniot

nr upr. St.-681/88
MAZ/BD/1672/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym os$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy i rozbudowy
budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22 w zakresie drog zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art. 20, ust 4 - prawo
budowlane )

mgr inz. Wojciech Kmiecinski

nr upr.
MAZ/0039/POOD/13
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
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Nr ewidencyjny

SIWIEIIIIZEIHE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWIIIIN{EGI]

do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz §
2 wgvel Lt 1, § 5 ust.l pkt 1, § 7, § 13 ust.t pkt 3 lit.b
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

te Ob,_ WoODZILIERZ MICHAE A X I O L  s.Michasic

Insynier budownictwa

urodzony(a) dnia__ <2 lutego 1554 r. Warszaws

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcii

srojektants oraz kierownike budowy i robdt

H 1 &3 r S — i DAt i 3 3 Vi fole a1ic 1rS -~
w specialnosci “onstruikeyjno insynleryjnej w zafresie dréy

1 lotuiskowych drég startowych oraz nanipulacyjnych :

1/ 30 sporzadzanis projektdw budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostéw i prze-~

1
*J:uvll,

2/ do tierowanis, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdt,
Zierowania i kontrolowanis wytwarzania konstrul teyinych ele-
mentdw budowlsnych oraz ocenisnis i bzdania stanu technicz-
nezo w o zakresie budowli drdyg, lotniskowych drég startowgvl
L omezuipulacyjnych, typowych .rzepustdw i mostdw.

NACZELNY ARCHITEKT WARSZAWY

gr int.” arch. Tadeusz Szumielewicx

Za zgodnos¢ z oryginalem:
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G12-EF1-8FA *

Pan WtODZIMIERZ MICHAt ANIOt o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1672/01

adres zamieszkania ul. KOROTYNSKIEGO 48 m 179, 02-123 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-15 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 57 13/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pdzn.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech Marcin Kmiecinski
magister inzynier
ur. dnia 23 kwietnia 1979 roku w m. Sochaczew
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0039 /POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy v . - TR SN
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek - &
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Marcin Kmiecinski
ul. Warszawska 95
96-500 Sochaczew
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-V38-5EC-9MR *

Pan WOICIECH MARCIN KMIECINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0420/13
adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 95, 96-500 SOCHACZEW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczny m weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




Doktadnoscé polozenia punktéw granicznych 77
wobszarze opracowania. Doktadno$é pun k6w
granicznych 0,01 -
0.11m

750 K

GSOCOM- o

ul. Zakroczymska 46, 05-100 Nowy Dwdr Mazowiecki w
tel, 22 775-99-22, tel. ffax 22 775-78-28
www.geocom.pl, geocom@data,pl

| geodety uprawnionego
Uwagal Punkty osnowy paristwowej prawnie chronione na
podstawie art.15 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r-Prawo
geodezyjnei kartografizne.
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proj. jezdnia manewrowa z kostki bet.

proj. chodnik z kostki betonowej

proj. miejsca postojowe z kraty plastikowej
wypetnionej zwirem
proj. teren zielony

proj. kraweznik betonowy

proj. opornik betonowy

proj. obrzeze betonowe

2) proj. wpusty uliczne

74,54 proj. rzedne wysokosciowe

ZAKRES OPRACOWANIA DOTYCZY DZIALEK NR. 11/2, 10/2,
11/5, 1117, 85, 10/1, 12/1, 12/3, 12/5, 13/14, 13/15, 12/4 W
OBREBIE 0035 (8-09)
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UWAGA !
® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
* WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

ot
| B 12/5 v

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
o U T 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA cmai pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

BRANZA: FAZA:

DROGI WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY  |PSW-01
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#
g
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ZESPOt. PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

inz. Wiodzimierz Aniot upr. nr St-681/88

inz. Krzysztof Beczek

Wojciech Bargiet

SPRAWDZIL:

mgr inz. Wojciech Kmiecinski upr. nr MAZ/0039/POOD/13

NEVL VATV alh)

DATA: REWIZJA: SKALA:
grudzien 2016 1:500




kostka brukowa, betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) gr. 15 cm

krawgznik betonowy o wym. 30x20cm
podsypka cem.—piaskowa gr. 5 cm
tawa z oporem z betonu C 12/15

kostka betonowa gr 8 cm

krata plastikowa zasypana zwirem gr. 5 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa famanego gr. 26 c¢m
, - podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm
podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 10 cm : Sy
Toknina 200q/m2 podbudowa pomocnicza z pospotki gr. 10cm
eowldknina m ——
J J geowtéknina 200g/m2
00 | |
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® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
‘ ‘ ® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
‘ ‘ ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
& WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
Opo(ﬂ/k befOﬂOW)/ 72)(25 PRACOWNIA PROJEKTOWA:
podsypka cem.—piaskowa gr. 5 cm OUTIN ARCHITEKTURA
tawa z oporem z betonu C 12/15 OU ' 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA cmai pracownia@outinarchitektura.pl
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
10cm| chodnik techniczny z ptyt eko | POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL.
‘ IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22
Sem | podsypka piaskowa 1.3 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
obrzeze betonowe o wym. 30 x 8 cm .
i 15¢m | podbudowa z kruszywa naturalnego (pospétka) INWESTOR:
podsypka cementowo — piaskowa 1:3| 5cm Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
| ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
2 % \ 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki
Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)
\
® BRANZA: FAZA:
| DROGI WYKONAWCZY
SERSEN TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PK-01

ZESPOL PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

inz. Wiodzimierz Aniot upr. nr St-681/88

inz. Krzysztof Beczek

Wojciech Bargiet
[

SPRAWDZIL:

mgr inz. Wojciech Kmiecinski upr. nr MAZ/0039/POOD/13

DATA: REWIZJA: SKALA:

grudzien 2016 1:10




