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$ciana istniejgca

projektowane $ciany murowane/zamurowania

OOMDAA) $ciany dziatowe (gr.10-15¢cm) w systemie zabudowy gips-karton

projektowane $ciany zelbetowe

powierzchnia poza zakresem opracowania

wejscie do budynku (ponizej poziomu zera projektowego)
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wejscie do budynku (na poziomie zera projektowego)
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wejscie do budynku (na poziomie tarasu nadachowego)
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WYKONCZENIE SUFITOW
iz] E‘ zalecany poczatek uktadania kasetonéw
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Hpom=307cm " .
sufit podwieszony- kasetony 60x60
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sufit podwieszony- ptyty g/k
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Hpom=307cm granica obnizenia sufitu - ptyty g/k
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sufit wykoriczony tynkiem natryskowym
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podniebienie schodéw wykonczone tynkiem natryskowym
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Hpom=270cm
F ~ brak sufitu
5 o

Hpom=307cm wysoko$¢ pomieszczenia
Hpom=307cm

Hpom=260cm
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Hpom=260cm

UWAGI:

) 1. Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych oraz sposobéw prowadzenia prac nale zy
uzgodnic¢ z projektantem.

et~ Hpom=270cm 2. W miejscach przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany istniejace nalezy

) wzmocni¢ otwory zgodnie projektem konstukcyjnym.

3. Nalezy zdemontowac¢ wszystkie parapety zewnetrzne. projektowane wykonac z

\ prefabrykowanych ksztattek z betonu zbrojonego wtéknem szklanym. elementy nalezy
\ ~ xS - montowa¢ osiowo. w przypadku gdy dtugos¢ parapetu przekracza 3m, nalezy utozy¢ obok
A siebie dwa elementy z zachowaniem dylatacji gr. 0,5cm - pod dolng krawedz taczenia
nalezy umiesci¢ profilowang ksztaitke metalowa a dylatacje wypetni¢ elastyczng fuga.
montaz i wszelkie prace z elementem nalezy wykonywac¢ zgdonie z zaleceniami
producenta.

4. Wysokosc sufitéw podwieszanych nalezy zweryfikowa¢ i dostosowa¢ do uktadu
= wentylacji z zachowaniem normatywnych wysoko$ci pomieszczen.

5. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjie, oczyszczenie i doprowadzeni¢ do stanu
normatywnego poziom wilgotno$ci muréw miejsc zawilgoconych.

777777 6. Przej$cia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego zabezpieczy ¢ przepustami
o odpowiedniej klasie odpornosci p.poz.

7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysoko $ciowe w metrach.
wszystkie wymiary i rzedne wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

8. Przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary otworéw z
natury - wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg otworéw budowlanych.

9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi. Uwagi i opisy
zamieszczone w cze$ci opisowej stanowig integralng czg$¢ niniejszego opracowania.
10. Na etapie budowy zweryfikowa¢ doktadng lokalizacje belek stropowych oraz
elementéw wiezby dachowej w celu ominigcia projektowanych pionéw instalacyjnych.
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Hpom=307cm
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Hpom=270cm
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Hpom=270cm
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Hpom=300cm

Hpom=300cm

Hpom=267cm
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Hpom=267cm
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I ® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
I PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
yi 60 p ® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
! ® WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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o //// PRACOWNIA PROJEKTOWA:
il OUTIN ARCHITEKTURA
[ o U T 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki,
Hpom=300cm ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA email pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
I | POWIATOWEUJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

by UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22
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INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

1273

Nl ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
X 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

ARCHITEKTURA WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

RZUT PARTERU - UKLAD SUFITOW A.W-2.8

ZESPOL PROJEKTOWY:
PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

mgr inz. arch. Jarostaw Gromadka

BRANZA: FAZA: ‘
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mgr inz. arch. Janusz Tyc Nr upr. St-649/88

mgr inz. arch. Joanna Grafka

[ mgr inz. arch. Piotr Malec
I SPRAWDZI :

6 ; 0 2m 4m mgr inz. arch. Piotr Mortka upr. nr MA/051/04

im 3m 5m DATA: REWIZJA: SKALA:
grudzien 2016 1:100




