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montaz i wszelkie prace z elementem nalezy wykonywa¢ zgdonie z zaleceniami
producenta.

4. Wysokosc sufitbw podwieszanych nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu wentylacji z
zachowaniem normatywnych wysokosci pomieszczen.

5. Nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcjie, oczyszczenie i doprowadzeni¢ do stanu
normatywnego poziom wilgotnosci muréw miejsc zawilgoconych.

6. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego zabezpieczy ¢ przepustami
o odpowiedniej klasie odporno$ci p.poz.

7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysoko $éciowe w metrach.

| wszystkie wymiary i rzedne wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

|11 8. Przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy bezwzglednie pobra¢ wymiary otworéw z
natury - wykonac inwentaryzacje powykonawczg otworéw budowlanych.

| 9. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi. Uwagi i opisy

il zamieszczone w czesci opisowej stanowig integralng czes$¢ niniejszego opracowania.
10. Na etapie budowy zweryfikowa¢ doktadng lokalizacje belek stropowych oraz
element6éw wiezby dachowej w celu ominigcia projektowanych pionéw instalacyjnych.
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