
+2,96

± 0,00

+2,50

+2,08

fugi płytek ściennych układać w
taki sposób aby pokryły się z

fugami posadzki pomieszczenia

12

WIDOK 01 WIDOK 02

WIDOK 02

+2,96

± 0,00

+2,50

+2,08

+2,96

± 0,00

+2,50

+2,08
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+2,20+2,20

przestrzeń instalacji
wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować

i dostosować do układu wentylacji z zachowaniem normatywnych
wysokości pomieszczeń

przestrzeń instalacji
wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować

i dostosować do układu wentylacji z zachowaniem normatywnych
wysokości pomieszczeń

przestrzeń instalacji
wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować

i dostosować do układu wentylacji z zachowaniem
normatywnych wysokości pomieszczeń
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lustro naklejane: 58x90cm

+1,18

+0,85

wszystkie elementy mocować z
zachowaniem głównej osi
umywalki

58x90

+0,85

dozwonik na mydło montować na
wysokości 12cm powyżej
krawędzi umywalki

suszarka do rąk, h montażu=110cm
(mierzone od poziomu posadzki
do spodu urządzenia)

pojemnik na ręczniki papierowe,
h montażu=110cm (mierzone od
poziomu posadzki do spodu
urządzenia)

cokół z płytek podłogowych h=8cm

kinkiety naścienne typu X-Line T5,
dł. 575mm, górna krawędź lampy montowana
na poziomie +2,20 od poziomu posadzki

+1,10

+0,85

fugi płytek ściennych układać w

taki sposób aby pokryły się z
fugami posadzki pomieszczenia

cokół z płytek podłogowych, h=8cm

płytki 20x60cm, biały mat farba lateksowa
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SCHEMAT LOKALIZACJA WIDOKÓW

płytki 20x60cm, biały matfarba lateksowa

UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia
prac należy uzgodnić z projektantem.
2. Wokół pomieszczeń wykonać cokół z płytek, biały mat, h=8cm.
3. Wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować i dostosować do
układu wentylacji z zachowaniem normatywnych wysokości pomieszczeń
4. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. Wszystkie wymiary
należy sprawdzić w naturze.
5. Ściany G-K. na których będą mocowanie uywalki należy dodatkowo
wzmocnić np. płytami OSB lub zastosować stelaż systemowy do mocowania
umywalek.
6. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Uwagi i
opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część
niniejszego opracowania.

ściana malowana farbą lateksową

a x a

rozmieszczenie armatury zgodnie z rzutem
poszczególnych łazienek

58x90

+1,18

+0,97+0,97
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OKŁADZINY ŚCIENNEJ: ROZWINIĘCIE ŚCIAN
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !


