LOKALIZACJA ELEMETNOW - SCHEMAT

pochylnia i schody zewnetrzne

wypetnienie balustrady: prety
15x15mm, mocowane w osi stupkéw,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

pochywt z profilu prostokagtnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,

w kolorze ciemnografitowym

TEMAT OPRACOWANIA:
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
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PRZEKROJ B-B
= ‘ Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

ADRES BUDOWY:

A - pochywt z profilu B - pochwyt z profilu D- stupek z profilu ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

prostokatnego 50x30mm, prostokatnego 50x30mm, kwadratowego 50x50mm, 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

mocowany do $ciany za pomocg mocowany do stupka, profil prety 15x15mm mocowane Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

ptaskownika 50x15mm kwadratowy 50x50mm za osiowo, spawane ze stupkiem, A FAZA:

wklejanego w $ciane, spawane pomoca ptaskownika stupek wklejany ARCHITEKTURA WYKONAWCZY

do pochwytu, stal malowana 50x15mm, kraweznik profil kwadratowy NTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
proszkowo, w kolorze prety 15x15mm mocowane 30x30mm, spawany do czota BALUSTRADA ZEWNNTRZNA PRZY WEJH#IU GIEWNYM

ciemnografitowym osiowo miedzy elementami stupka, w odlegtosci min 7cm od | cza#tl ISTNIEJ-CEJ -PRZEKREJ C-C, D-D AW'6 6

elementy tgczone na spaw, ptaczyzny ruchu

ZESPOL PROJEKTOWY:

ptaskownik mocowany na osi stal malowana proszkowo, w stal malowana proszkowo, w

pochwytu, na dystansie 5cm kolorze ciemnografitowym kolorze ciemnografitowym PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:
od dolnej ptaszczyzny profillu magr inz. arch. Jarostaw Gromadka
ptaskownik mocowany na osi odlegto$¢ miedzy pretami w mgr inz. arch. Janusz Tyc Nr upr. St-649/88

pochwytu, na dystansie 5cm

osiach max. 15cm.

od dolnej ptaszczyzny profillu. mgr inz. arch. Joanna Grafka

mgr inz. arch. Piotr Malec

SPRAWDZIL:

mgr inz. arch. Piotr Mortka upr. nr MA/051/04

DATA: REWIZJA: SKALA: .
grudzien 2016 1:20




