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LOKAL MIESZKALNY
POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA
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demontaż istniejącej stolarki okiennej,

istniejący otwór okienny dopasować
do projektowanej stolarki drzwiowej

(wyburzenie pasa podokiennego), nie

naruszając nadproża
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RSØ100

RSØ100

istniejący otwór dopasować do
projektowanej stolarki drziowej (otwór

szerokość 102cm)

H=260cm

istniejący otwór dopasować do

projektowanej stolarki drzwiowej (otwór
powiększyć osiowo)

istniejący otwór dopasować
do projektowanej stolarki

drziowej (otwór szerokość
102cm)

205(210)
80(92)

otwór rewizyjny wyjścia na dach z podwójnymi

drzwiami ukrytymi, zlicowany z płaszczyzną ściany,

wykończenie zgodnie z przyjętą kolorystyką klatki

schodowej
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balustrada
h=110cm
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remont płyty balkonowej wraz z wykonaniem
termoizolacji, istniejącą balustradę zdemontować,
projektowaną wykonać jako stalową malowaną
proszkowo zgodnie z detalem dołączonym do
opracowania

remont wewnętrznej komunikacji:
renowacja warstwy wykończeniowej
schodów i spoczników, istniejącą
balustradę należy podwyższyć do
h=110cm oraz poddać renowacji

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA 2
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. (m²)
B.2.01 Klatka schodowa 14,22m²

B.2.02 Komunikacja 10,64m²

B.2.03 Toaleta męska 4,86m²

B.2.04 Toaleta damska 3,53m²

B.2.05 Serwerownia 3,71m²
B.2.06 Pokój socjalny pracowników biurowych 2,97m²

B.2.07 Komunikacja 11,94m²
B.2.08 Lokal mieszkalny (poza zakresem opracowania) 73,56m²

B.2.09 Komunikacja 17,32m²
B.2.10 Sala spotkań 19,84m²

B.2.11 Pokój księgowych 15,34m²
B.2.12 Pokój dyrekcji 19,62m²

B.2.13 Archiwum księgowości 4,29m²

B.2.14 Pokój inspektora powiatowego 17,51m²

B.2.15 Pokój informatyków/digitalizacja zbiorów 14,34m²

 SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA 2 233,69m²
                                     SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
                                            (BEZ LOKALU MIESZKALNEGO) 160,12m²

T.01 Powierzchnia techniczna zewnętrzna 62,05m²

T.02 Taras nadachowy 160,49m²

                                             SUMA POWIERZCHNI TARASU 222,54m²
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przelew dachowy w attyce do
podłączeni do rury spustowej Ø120
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wentylacja szybu
windowego
20X15

klapa oddymiająca,
TYP E120/180, pow.

czynna klapy 1,49m²

Centrala wentylacyjna na

pomoście technicznym
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E E

remont płyty balkonowej wraz z wykonaniem
termoizolacji, balustrada o wysokości
h=110cm (zgodnie z detalem dołączonym do
opracowania)
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RSØ75

układ cegieł w ścianie warstwowej

w wątku kowadełkowym, zgodnie

z rysunkiem elewacji
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Otwór w ścianie

500x260 mm

Spód otworu +9,44

Otwór w ścianie 700x500 mm

Spód otworu +7,75

Otwór w ścianie 500x500 mm

Spód otworu +7,75

Otwór w ścianie 600x500 mm

Spód otworu +8,64

Otwór w ścianie

500x200 mm

Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie

300x200 mm

Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 400x200 mm

Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 300x200 mm

Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 700x300 mm

Spód otworu +9,40

Otwór w ścianie 500x500 mm

Spód otworu +8,64

Otwór w ścianie

Ø225mm

Spód otworu +9,46

Otwór w ścianie

1000x250 mm

Spód otworu +9,37

Otwór w ścianie 800x250 mm

Spód otworu +9,37

Otwór w ścianie 800x250 mm

Spód otworu +9,22

Otwór w ścianie

600x250 mm

Spód otworu +9,22
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Hpom=265cm

Hpom=225cm

Hpom=270cm

istniejący otwór dopasować do

projektowanej stolarki drziowej (otwór
szerokość 102cm)

Hpom=240cm

TA2.1
TA2.1K

rozdzielnica elektryczna

40x65x10cm,  hmontażu=100cm
w bruździe ściennej, licować
ze ścianą

wzmocniony pas pokrycia
dachowego do obsługi technicznej

Opis otworów:

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,47

zamurowanie istniejącego
otoworu pustakami z betonu
komórkowego

Otwór w ścianie 500x260 mm, Spód otworu +9,42

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 400x200 mm, Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 500x270 mm, Spód otworu +9,42

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,47

Otwór w ścianie 750x200 mm, Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie Ø260mm, Spód otworu +9,44

Otwór w ścianie Ø260mm, Spód otworu +9,44

Otwór w ścianie 650x300 mm, Spód otworu +9,37

Otwór w ścianie Ø260mm, Spód otworu +9,44

Otwór w ścianie 400x300 mm, Spód otworu +9,77

Otwór w ścianie

300x200 mm

Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie 500x200 mm, Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie 300x200 mm, Spód otworu +9,45

Otwór w ścianie Ø225 mm, Spód otworu +9,47

Sz-6A

Sz-7

Sz-7

Sz-5

Sz-7

292

625 205 45

1
6

6
5

1
7

1

52,5 30

82,5

414 12 566

262,5730,5433,5

353,5 1515 100 1515 570,5 1515 100 1515 182,5

188 1515 100 1515 369 15 15 100 15 15 579

660,5529268

49303321094

252151510015151014

3
0

4
,5

5
1

6
,5

5
5

8

4
7

8

1
5

1
5

1
0

0
1

5
1

5
3

5
6

,5
1

5
1

5
1

0
0

1
5

1
5

2
2

4
,5

5
5

5
,5

8
2

3
,5

2
9

5
5

2
8

,5

4
4

8
,5

1
5

1
5

1
0

0
1

5
1

5
2

1
5

4
2

9
1

4
6

4

1
3

8
4

1
5

1
5

1
0

0
1

5
1

5
3

4
9

Żaluzje na dachu, stałe,
maskujące urządzenia

A

C

B

C

B

A

B' B'

istniejąca ściana murowana (materiał macierzysty: cegła,

gr. zróżnicowana)

projektowane ściany murowane

projektowane ściany działowe (gr.10-15cm)
w systemie zabudowy gips-karton

EI 60 oznaczenie odporności pożarowej

projektowane ściany żelbetowe (zgodnie z rys. konstrukcji)

projektowana termomodernizacja (gr. zróżnicowana)

projektowane wyburzenia

powierzchnia poza zakresem opracowania

skucie warstw podłogowych, wykonanie projektowanej
posadzki na gruncie zgodnie z przyjętymi warstwami

skucie warstwy wykończeniowej

projektowana dylatacja

rura spustowa Ø100

systemowa wywiewka kanalizacyjna

niedrożny przewód kominowy

wejście do budynku (poniżej poziomu zera projektowego)

wejście do budynku (na poziomie zera projektowego)

zero projektowe

wejście do budynku (na poziomie tarasu nadachowego)

Hp=92

systemowa wycieraczka zewnętrzna

systemowa wycieraczka wewnętrzna

projektowane zamurowania z betonu komórkowego

wysokość w świetle pomieszczenia

projektowane przebicia w ścianach

projektowane rzędna otworów

projektowany grzejnik płytowy

Hpom=300cm

projektowane sufity podwieszane (zgodnie z rysunkiem

A.W-2.8-2.10)

wysokość parapetu

LEGENDA:

UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia prac nale ży
uzgodnić z projektantem.
2. W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany istniejące należy
wzmocnić otwory zgodnie projektem konstukcyjnym.

3. Należy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne. projektowane wykonać z
prefabrykowanych kształtek z betonu zbrojonego włóknem szklanym. elementy należy
montować osiowo. w przypadku gdy długość parapetu przekracza 3m, należy ułożyć obok

siebie dwa elementy z zachowaniem dylatacji gr. 0,5cm - pod dolną krawędź łączenia
należy umieścić profilowaną kształtkę metalową a dylatację wypełnić elastyczną fugą.
montaż i wszelkie prace z elementem należy wykonywać zgdonie z zaleceniami
producenta.

4. Wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować po wykonaniu wentylacji z
zachowaniem normatywnych wysokości pomieszczeń.

5. Należy przeprowadzić dezynfekcjię, oczyszczenie i doprowadzenić do stanu
normatywnego poziom wilgotności murów miejsc zawilgoconych.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciw pożarowego zabezpieczyć przepustami

o odpowiedniej klasie odporności p.poż.
7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysoko ściowe w metrach.
wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w naturze.
8. Przed zamówieniem okien i drzwi należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z
natury - wykonać inwentaryzację powykonawczą otworów budowlanych.

9. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Uwagi i opisy
zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania.
10. Na etapie budowy zweryfikować dokładną lokalizację belek stropowych oraz

elementów więźby dachowej w celu ominięcia projektowanych pionów instalacyjnych.


