
LOKALIZACJA ELEMETNÓW - SCHEMAT

pochylnia i schody zewnętrzne
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wycieraczka wewnętrzna wpuszczana na ramce
montażowej 140x120cm

szklane zadaszenie na wspornikach
o wysięgu 1m (licząc od lica ściany).
Wykonać zgodnie z detalem
dołączonym do opracowania

zewnetrzne lico cokołu z warstwą
wykończeniową (płytki klinkierowe)
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słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, wklejany do
podmurówki
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30 315

słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, wklejany do
podmurówki
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym

obustronne poręcze umieszczone na
wysokości 90 i 75cm od poziomu
płaszczyzny ruchu z zachowaniem
odległości między poręczami min. 100cm,

krawężnik: profi zamknięty, stalowy
   30x30mm, mocowany do czoła
słupka na wysokości 7cm od warstwy
wykończeniowej pochylni

projektowane schody żelbetowe,
wykonać zgodnie z projektem
konstrukcji

projektowane schody żelbetowe,
wykonać zgodnie z projektem
konstrukcji
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słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, mocować do pochylni

GŁÓWNE SCHODY ZEWNĘTRZNE

SCHODY TERENOWE 01
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ

I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE
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