
A.W-2.10RZUT PIĘTRA 2 - UKŁAD SUFITÓW

WYKONAWCZY

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

grudzień 2016

mgr inż. arch. Joanna Grafka

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

OUTIN ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Piotr Malec

mgr inż. arch. Jarosław Gromadka

ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Janusz Tyc   Nr upr. St-649/88

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
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PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

POWIELANIE I KOPIOWANIE WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !
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ściana istniejąca

projektowane ściany murowane/zamurowania

ściany działowe (gr.10-15cm)  w systemie zabudowy gips-karton

projektowane ściany żelbetowe

powierzchnia poza zakresem opracowania

wejście do budynku (poniżej poziomu zera projektowego)

wejście do budynku (na poziomie zera projektowego)

wejście do budynku (na poziomie tarasu nadachowego)

WYKOŃCZENIE SUFITÓW

zalecany początek układania kasetonów

sufit podwieszony- kasetony 60x60

sufit podwieszony- płyty g/k

sufit wykończony tynkiem natryskowym

sufit istniejący zabezpieczony ppoż

granica obniżenia sufitu - płyty g/k

podniebienie schodów wykończone tynkiem natryskowym

wysokość pomieszczenia

brak sufitu

Hpom=307cm

LEGENDA

UWAGI:
1. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych oraz sposobów prowadzenia prac należy
uzgodnić z projektantem.
2. W miejscach przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany istniejące należy
wzmocnić otwory zgodnie projektem konstukcyjnym.
3. Należy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne. projektowane wykonać z
prefabrykowanych kształtek z betonu zbrojonego włóknem szklanym. elementy należy
montować osiowo. w przypadku gdy długość parapetu przekracza 3m, należy ułożyć obok
siebie dwa elementy z zachowaniem dylatacji gr. 0,5cm - pod dolną krawędź łączenia
należy umieścić profilowaną kształtkę metalową a dylatację wypełnić elastyczną fugą.
montaż i wszelkie prace z elementem należy wykonywać zgdonie z zaleceniami
producenta.
4. Wysokosc sufitów podwieszanych należy zweryfikować i dostosować do układu
wentylacji z zachowaniem normatywnych wysokości pomieszczeń.
5. Należy przeprowadzić dezynfekcjię, oczyszczenie i doprowadzenić do stanu
normatywnego poziom wilgotności murów miejsc zawilgoconych.
6. Przejścia przez przegrody oddzielenia przeciw pożarowego zabezpieczyć przepustami
o odpowiedniej klasie odporności p.poż.
7. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. koty wysoko ściowe w metrach.
wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe należy sprawdzić w naturze.
8. Przed zamówieniem okien i drzwi należy bezwzględnie pobrać wymiary otworów z
natury - wykonać inwentaryzację powykonawczą otworów budowlanych.
9. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami branżowymi. Uwagi i opisy
zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część niniejszego opracowania.
10. Na etapie budowy zweryfikować dokładną lokalizację belek stropowych oraz
elementów więźby dachowej w celu ominięcia projektowanych pionów instalacyjnych.


