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poziom parteru

słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, wklejany do
podmurówki
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projektowane schody żelbetowe,
wykonać zgodnie z projektem
konstrukcji

AA

B
D

pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym

wypełnienie balustrady: pręty
15x15mm, mocowane w osi słupków,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

257.5

143

LOKALIZACJA ELEMETNÓW - SCHEMAT

pochylnia i schody zewnętrzne

część istniejąca

część projektowana

A - pochywt z profilu
prostokątnego 50x30mm,

płaskownika 50x15mm
wklejanego w ściane, spawane
do pochwytu, stal malowana
proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

płaskownik mocowany na osi
pochwytu, na dystansie 5cm
od dolnej płaszczyzny profillu50
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zróżnicowane
max 150
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B - pochwyt z profilu
prostokątnego 50x30mm,
mocowany do słupka, profil
kwadratowy 50x50mm za
pomocą  płaskownika
50x15mm,
pręty 15x15mm mocowane
osiowo między elementami
elementy łączone na spaw,
stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym

płaskownik mocowany na osi
pochwytu, na dystansie 5cm
od dolnej płaszczyzny profillu.
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D - słupek z profilu
kwadratowego 50x50mm,
pręty 15x15mm mocowane
osiowo, spawane ze słupkiem,
słupek wklejany
krawężnik profil kwadratowy
30x30mm, spawany do czoła
słupka, w odległości min 7cm od
płaczyzny ruchu
stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym

odległość między prętami w
osiach max. 15cm.
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