
LOKALIZACJA ELEMETNÓW - SCHEMAT

pochylnia i schody zewnętrzne
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym

słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, wklejany do
podmurówki

poręcz należy przedłużyć o 30cm
(odległość mierzona od wykończenia
stopni biegu)

wypełnienie balustrady: pręty
15x15mm, mocowane w osi słupków,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

słupek z profilu kwadratowego 50x50mm,
stal malowana proszkowo na kolor
ciemnografitowy, wklejany do
podmurówki

pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym
poręcz należy przedłużyć o 30cm
(odległość mierzona od wykończenia
stopni biegu)
wypełnienie balustrady: pręty
15x15mm, mocowane w osi słupków,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

5.
5

krawężnik: profi zamknięty, stalowy
   30x30mm, mocowany do czoła
słupka na wysokości 7cm od warstwy
wykończeniowej pochylni

krawężnik: profi zamknięty, stalowy
   30x30mm, mocowany do czoła
słupka na wysokości 7cm od warstwy
wykończeniowej pochylni,
zakończony zaślepką

pochwyt dopasować tak, by krawędź
słupek licowała się z górnym
załamaniu płaszczyzny elementu

profil    15x50mm, montaż w osi
słupka, stal malowana proszkowo
w kolorze ciemnografitowy

projektowane schody żelbetowe,
wykonać zgodnie z projektem
konstrukcji
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GŁÓWNE SCHODY ZEWNĘTRZNE

SCHODY TERENOWE 01
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wypełnienie balustrady: pręty
15x15mm, mocowane w osi słupków,
stal malowana proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym
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widok elewacji od strony
ul. Paderewskiego

PRZEKRÓJ C-C
17

17

pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym min 5cm

poziom parteru

projektowana pochylnia dla osób
niepełnosprawnych, wykonać
zgodnie z projektem konstrukcji

ściana oporowa gr. 20cm wysokości
235cm
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pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, stal malowana proszkowo,
w kolorze ciemnografitowym

uc
hw

yt
 h

=
65

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
80

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
65

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
80

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
65

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
80

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
65

.5
cm

uc
hw

yt
 h

=
80

.5
cm

projektowane schody żelbetowe,
wykonać zgodnie z projektem
konstrukcji
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A - pochywt z profilu
prostokątnego 50x30mm,

płaskownika 50x15mm
wklejanego w ściane, spawane
do pochwytu, stal malowana
proszkowo, w kolorze
ciemnografitowym

płaskownik mocowany na osi
pochwytu, na dystansie 5cm
od dolnej płaszczyzny profillu50
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B - pochwyt z profilu
prostokątnego 50x30mm,
mocowany do słupka, profil
kwadratowy 50x50mm za
pomocą  płaskownika
50x15mm,
pręty 15x15mm mocowane
osiowo między elementami
elementy łączone na spaw,
stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym

płaskownik mocowany na osi
pochwytu, na dystansie 5cm
od dolnej płaszczyzny profillu.

a
a

15
a

15
a

15

a a D - słupek z profilu
kwadratowego 50x50mm,
pręty 15x15mm mocowane
osiowo, spawane ze słupkiem,
słupek wklejany
stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym

odległość między prętami w
osiach max. 15cm.
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E - słupek z profilu
kwadratowego 50x50mm,
pochywt z profilu prostokątnego
50x30mm, między pochwytami
profil prostokątny 15x50mm
elementy łączone na spaw,
stal malowana proszkowo, w
kolorze ciemnografitowym
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