P- drzwi prawe

L - drzwi lewe

P - drzwi petne

S - drzwi przeszklone

SLUSARKA ALUMINIOWA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA

Dnr - numer drzwi

W/Z - drzwi wewnetrzne / zewnetrzne

szerokos¢ / wysokos¢ drzwi

drzwi 0 podanej odpornosci ogniowej

1. SZEROKOSC OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W SWIETLE PRZEJSCIA
PRZY PEENYM OTWARCIU.

2. KOLORYSTYKA PROFILI SLUSARKI WENETRZNEJ: RAL 7035

3. KOLORYSTYKA PROFILI SLUSARKI ZENETRZNEJ: RAL 7037

4. PRZED WYKONANIEM ZAMOWIENIA ELEMENTOW NALEZY BEZWZGLEDNIE
POBRAC WYMIARY OTWOROW Z NATURY.

5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI NALEZY BEZZWEOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJETANTEM.

6. SPOSOB OTWIERANIA PROJEKTOWANEJ STOLARKI NALEZY WYKONAC
ZGODNIE ZE SCHEMATEM.

7. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.

8. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAZYC W 2 ZAMKI ATESTOWANE KLASY "C".

UWAGA !
© PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
© POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
© WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUT/[IN]

ARCHITEKTURA

OUTIN ARCHITEKTURA

05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki,

ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

RODZAJ WEWNETRZNA ZEWNETRZNA WEWNETRZNA ZEWNETRZNA RODZAJ
SYMBOL D03/PS07 D04/PS08/PS09 D05 D07/PS10/PS11 D08 D09 D10 D11 D12 D13 SYMBOL
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LOKALIZACJA KONDYGNACJA przyziemie przyziemie przyziemie parter, 1 pigtro parter, 1 pigtro parter parter, drzwi wejsciowe 1 pigtro 2 pietro 2 pietro KONDYGNACJA LOKALIZACJA
POMIESZCZENIE B.-1.01 B.-1.01 B.-1.01 B.0.01, B.1.01 B.0.01, B.1.01 B.0.02 B.0.08 B.1.03 B.2.01 B.2.01 POMIESZCZENIE
WYMIAR OTWORU | SZEROKOSC (CM) 2135 503 142 4005 170 153 135 143 130 130 SZEROKOSC (CM) WYMIAR OTWORU
(W SWIETLE MURU) | wySOKOSC (CM) 220 220 220 260 260 260 262 260 260 207 WYSOKOSC (CM) (W SWIETLE MURU)
WYMIAR DRZWI (W SZEROKOSC (CM) 40+90 70+90 40+90 40+90 70+90 50+90 30+90 40+90 30+90 90+30 SZEROKOSC (CM) WYMIAR DRZWI (W
& S SWIETLE OSCIEZNICY
SWIETLE OSCIEZNICY) | \yy50KOSC (CM) 210 210 210 200 200 200 200 200 200 200 WYSOKOSC (CM) )
WYMIAR PANELU (W SZEROKOSC (CM) 73,5 178 (PS08) + 155 (PS09) 47 (PS10) + 213,5 (PS11) SZEROKOSC (CM) WYMIAR PANELU (W
SWIETLE OTWORU) | \\n50k08¢ (GM) 220 220 260 WYSOKOSC (CM) SWIETLE OTWORU)
ILOSC 1 1 1 2 2 1 1 1 1 ILOSC
PARAMETRY SZKLENIE - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne - przezroczyste, 2-szybowe, bezpieczne SZKLENIE PARAMETRY
SKRZYDLO, - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EIl - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI SKRZYDLO,
OSCIZNICA - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E El - profil aluminiowy typu. Aluprof MB-60E EI OSCIZNICA
OPIS ORAZ - drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone, zespolone z - drzwi D04 dwuskrzydtowe, przeszklone, zespolone z przeszleniem PS08 i PS09, - drzwi dwuskrzydtowe, przeszklone - drzwi D07 dwuskrzydtowe z przeszklonym naswietlem, zespolone z przeszkleniem PS10 i PS11, - drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym - drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym - drzwi wej$ciowe, dwuskrzydiowe z - drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym - drzwi dwuskrzydtowe z przeszklonym - drzwi prowadzace na taras nadachowy, OPIS ORAZ
DZIALANIA przeszkleniem PS07, - minimalna szeroko$é otowru drzwiowego po otwarciu podstawowego skrzydta 90cm, - drzwi o klasie odpornosci ogniowej E160, - drzwi wyposazyé w samozamykacz i zamek, naswietlem, naswietlem, przeszklonym naswietlem, naswietlem, naswietlem, - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek, DZIALANIA
PROJEKTOWE - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz, - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek, - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz - przeszklenie PS10 i PS11 zespolone z drzwiami D04, - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek, - drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60, - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz - drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek, - drzwi wyposazy¢é w samozamykacz i zamek, - minimalna szeroko$¢ otworu drzwiowego po PROJEKTOWE

- wyposazy¢ w zamek,

- przeszklenie, jednodzielne, PS07 - odporno$¢ ogniowa

EI30,

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po otwarciu

podstawowego skrzydta 90cm,
- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,

- kolorystyka: profile kolor ciemnografitowy RAL 7035

- przeszklenie PS08, PS09 - odpornos¢ ogniowa EI30

- przeszklenie PS08 i PS09, tréjdzielne (podziat zgodnie ze schematem)
- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,

- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

zamek,

- przed osadzeniem stolarki nalezy wyku¢ otwor
(102x220cm) oraz osadzi¢ projektowane
nadproze (zgodnie z rysunkiem konstrukgji),

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

- przeszklenie PS11 tréjdzielne (podziat zgodnie ze schematem)
- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60,

- przed osadzeniem stolarki nalezy otwor
dostosowac do projektowanej stolarki,

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

- drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i zamek,
- przed osadzeniem stolarki nalezy otwor
dostosowac do projektowanej stolarki,

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

w 2 zamki atestowane klasy "C",

- drzwi wyposazy¢ w prog systemowy,

- przed osadzeniem stolarki nalezy otwor
dostosowac do projektowanej stolarki,

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor ciemnografitowy
RAL 7037

- nad drzwiami nalezy zamontowac¢ szklane
zadaszenie (zgodnie z rysunkiem architektury),

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej E160,

- przed osadzeniem stolarki nalezy otwér
dostosowac do projektowanej stolarki,

- minimalna szeroko$¢ otowru drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

- drzwi o klasie odpornosci ogniowej E160,

- przed osadzeniem stolarki nalezy otwor
dostosowac do projektowanej stolarki,

- minimalna szeroko$¢ otworu drzwiowego po
otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,

- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7035

otwarciu podstawowego skrzydta 90cm,
- okucia do uzgodnienia w nadzorze autorskim,
- kolorystyka: profile kolor szary RAL 7037
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