poziom poddasza

Swietlik dachowy koputowy z
mlecznego akrylu na kotnierzu
stalowym, wymiar wewnetrznego

otworu @100

wentylacja szybu

windowego 20X15
klapa oddymiajgca

jednoskrzydtowa, wyposazona w
owiewki, ze sterowaniem
pneumatycnym do oddymiania
typu E120/180 o powierzchni
czynnej klapy 1,49m?

drabina technologiczna na
dach z koszem ochronnym

centrala wentylacyjna

zaluzje state maskujgce centrale
wentylacyja z blachy aluminiowej na
podkonstrukcji stalowej

balustrada h=110cm
szklana z pochwytem z
profilu prostokagtnego
50X30mm, ze stali
malowanej proszkowo na
kolor ciemnografitowy

awaryjny system
przelewowy

poziom tarasu

uktad cegiet w $cianie warstwowej

w watku kowadetkowym

litery h=100cm,
mocowane na dystansie
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balustrada h

remont ptyty balkonowej wraz z wykonaniem
termoizolacji, balustrada o wysokosci
h=110cm (zgodnie z detalem dotgczonym do
opracowania)
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uktad ptytek klinkierowych w czesci
istniejacej zgodnie z detalem

szklane zadaszenie na wspornikach o
wysiegu 1m (liczac od lica $ciany).
Wykona¢ zgodnie z detalem dotgczonym
do opracowania oraz wytycznymi
producenta

uktad ptytek klinkierowych w partii cokotowej
w watku wozéwkowym z przesunieciem o 1/4
ptytki w czesci istniejgcej zgodnie z detal D
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bLIustrada h

remont ptyty balkonowej wraz z wykonaniem
termoizolacji, balustrada o wysokosci
h=110cm (zgodnie z detalem dotagczonym do

opracowania)

poziom pietra 1

producenta
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ksigzek.

obustronne porgcze umieszczone na
wysokosci 90 i 75cm od poziomu
ptaszczyzny ruchu z zachowaniem
odlegtosci migdzy poreczami min. 100cm,
wykona¢ zgodnie z detalem dotagczonym

do opracowania

i $/0,00=77,6Tm.n.p.m.

szklane zadaszenie na wspornikach o
wysiegu 1m (liczac od lica $ciany).
Wykona¢ zgodnie z detalem dotgczonym
do opracowania oraz wytycznymi

21 plytek

Zamurowac otwoér drzwiowy. W $cianie
wykona¢ otwér 510X510mm w celu
osadzenia trezora bibliotecznego
wewnetrznego do samodzielnego zwrotu
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naroznik budynku
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LEGENDA:

projektowane zamurowania, pustakami z betonu
! komérkowego

NN XN

PO projektowane wyburzenia
[N

przeszklenia

|:| blenda o wgtebieniu 5cm (wzgledem zewnetrznego
lica sciany)

|:| pokrycie dachowe z blachy uktadane na rgbek stojacy

stolarka,istniejaca

E zaluzje z blachy aluminiowej, state, maskujace
r—"
L__d
ON 1 stolarka okienna, projektowana

detale utozenia ptytek klinierowych (A-C)

D N 1 stolarka drzwiowa projektowana
PSO‘I projektowane panele szklane
PZ12 typ parapetu zewnetrznego

)

kierunek rozmieszczania ptytek klinkierowych

MATERIALY:

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: biaty

stolarka okienna, pvc, kolor: biaty

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

obrébka blacharska, blacha lakierowana proszkowo,
kolor: szary

parapety zewnetrzne, beton zbrojony wiéknem szklanym,
kolor: jasno szare
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ptyty klinkierowe, elewacyjne, uktad zgodnie z detalem,
narozniki wykonac¢ z ptytek fazowanych

tynk silikonowo-silikatowy, kolor: szary

panele dachowe z blachy uktadane na rgbek stojacy,
kolor: szary

cegta klinkierowa, uktad zgodnie z detalem
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zaluzje state z blachy aluminiowej, na podkonstrukcji
stalowej, kat nachylenia lameli 45°
kolor: szary
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® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ "OUTIN ARCHITEKTURA"
® WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
® WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
O U T 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27

tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
ARCHITEKTURA email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ
| POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki
Dziatka ewidencyjna 11/2, obreb 0035 (8-09)

PRANZA ARCHITEKTURA R WYKONAWCZY I
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA A.W-4.2

ZESPOt. PROJEKTOWY:

Narozniki w strefie cokotowej nalezy

PROJEKTANCI: PODPIS: DATA:

wykonac¢ z pltytek fazowanych pod

katem 45°.
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mgr inz. arch. Jarostaw Gromadka

mgr inz. arch. Janusz Tyc Nr upr. St-649/88

mgr inz. arch. Joanna Grafka

mgr inz. arch. Piotr Malec

SPRAWDZIL:
magr inz. arch. Piotr Mortka upr. nr MA/051/04
DATA: REWIZJA: SKALA:
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