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zawiasy stalowe

BRUKOWEJ (WIATA)

‘%%" UTWARDZENIE: POSADZKA Z KOSTKI

kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowa, z piasku
o frakgji ziaren do 2mm 3cm
podbudowa: ptyta betonowa
ksztattujgca spadek ~13cm
piasek zageszczony <10cm
grunt rodzimy

UTWARDZENIE: CHODNIK

Z KOSTKI BRUKOWEJ
kostka brukowa 8cm
podsypka piaskowa, z piasku
o frakcji ziaren do 2mm 3cm
podbudowa zasadnicza cem.-piask.,
zageszczona 15cm
warstwa odsaczajgca(opcjonalnie) <10cm
grunt rodzimy
é }» POKRYCIE DACHOWE
pokrycie dachowe: blacha trapezowa,
matowa, 4cm

podkonstrukcja z profilii stalowych

UWAGI:

1. Wszelkie zmiany rozwigzan projektowych oraz sposobdw prowadzenia prac nale zy

uzgodnic¢ z projektantem.
2. Profile w kolorze RAL 7039.

3. Wymiary na rysunkach podano w centymatrach. Koty wysoko $ciowe w metrach.
Wszystkie wymiary i rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ w naturze.

4. Pokrycie dachowe montowa¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

5. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. Drzwi: rama z profili stlowych wykoriczona lamelami blaszanymi. Wyposazy¢ w

zamek.
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© WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

® WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

® PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
® POWIELANIE | KOPIOWANIE WYLACZNIE ZA ZGODA
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