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A.W-5.4ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
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RODZAJ

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

SKRZYDŁO

OŚCIEŻNICA

SCHEMAT
(WIDOK OD ZEWNĄTRZ)

OPIS ORAZ
DZIAŁANIA
PROJEKTOWE

LOKALIZACJA

ILOŚĆ

SYMBOL

POMIESZCZENIE

KONDYGNACJA

WYMIARY OTWORU
(W ŚWIETLE MURU)

PARAMETRY

PRAWE|LEWE

RAZEM

WYMIARY (W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY)

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

D14
WEWNĘTRZNA

EI 60

D15

90 100

21
0

21
0

90

21
0

D16

90

21
0

B.-1.05, B.0.06, B.1.07, B.2.03

wszystkie kondygnacje

widok od strony z korytarza B.-1.04

102

210

90

200

parter

B.0.05

112

210

P=4 L=0

4

- drzwi wykładane na ścianę do toalet,
dostępne z komunikacji,
- drzwi wyposażyc w samozamykacz i
zamek,
- kolor, okucia i model zgodny z projektem
wnętrza, do uzgodnienia w nadzorze
autorskim,

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie

- prosta

P=0 L=1

1

100

210

102 112

20
0

20
0

- drzwi wykładane na ścianę do toalet dla
osób niepełnosprawnych dostępne
z komunikacji,
-drzwi wyposażyć w samozamykacz i
zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- prosta

widok od strony z korytarza B.0.04 widok od strony z pomieszczenia B.-1.06

D17
widok od strony z korytarza B.-1.04

wszystkie kondygnacje wszystkie kondygnacje

B.-1.05, B.-1.06, B.0.06, B.0.7, B.1.07,
B.1.08, B.2.03

102

210

90

200

102

20
0

P=3 L=4

7

- prosta

- drzwi wewnętrzne w toalecie,
- drzwi wyposażyć w samozamykacz i
zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

B.-1.06, B.0.7, B.1.08, B.2.04

102

210

90

200

P=4 L=0

4

- prosta

- drzwi do toalet z komunikacji,
- drzwi wyposażyć w samozamykacz i
zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

D18
widok od strony z pomieszczenia B.-1.19

90

21
0

102

20
0

EI 60

przyziemie

B.-1.15

102

210

90

200

P=1 L=0

1

- drzwi do węzła cieplnego o odporności
ogniowej EI60,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- drzwi wyposażyć w 2x zamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie

-drzwi z otworem transferowym w formie
podcięcia od spodu o powierzchni min.
0.22m², pełne, gładkie

-stalowe, pełne, gładkie

90

21
0

102

20
0

EI 60

D19
widok od strony z pomieszczenia B.2.02

przyziemie

B.2.05

102

210

90

200

P=0 L=1

1

- stalowa, prosta

- drzwi do serwerowni o odporności
ogniowej EI60,
- drzwi wyposażyć w 2x zamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- stalowe, pełne, gładkie

20
0

90

21
0

D20
widok od strony z korytarza B.0.01

20
0

parter, 1 piętro

B.0.03, B.1.04

102

210

90

200

P=2 L=0

2

- prosta

- drzwi do pokoju pracy, z indentyfikacją
wizualną,
- drzwi wyposażyć w zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- skrzydło z transferem powietrza
(przewałem), pełne, gładkie

D06
widok od strony z korytarza B.-1.04

20
0

102
90

przyziemie

B.-1.18

102

210

90

200

P=1 L=0

1

- stalowa, prosta

- drzwi w magazynie
- drzwi jednoskrzydłowe, bez progowe,
o odporności ogniowej EI60,
-przed osadzeniem stolarki należy wykuć
otwór drzwiowy i osadzić projektowane
nadproże,
- drzwi wyposażyć w 2xzamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- stalowe, pełne, gładkie

90

21
0

D21
widok od strony z pomieszczenia B.-1.07

20
0

przyziemie

B.-1.12

102

210

90

200

P=1 L=0

1

80

21
0

D22
widok od strony z pomieszczenia B-1.07

20
0

przyziemie

B.-1.13

92

210

80

200

P=0 L=1

1

EI 60

102 102 92

- stalowa, prosta

- drzwi do głównej rozdzielni elektrycznej o
odporności ogniowej EI60
- drzwi osadzić w istniejący otwór drzwiowy,
- drzwi wyposażyć w 2x zamek atestowany,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- pełne, gładkie

- stalowa, prosta

- pełne, gładkie

EI 60

- drzwi do pomieszczenia przyłącza wody o
odporności ogniowej EI60
- drzwi wyposażyć w 2x zamek atestowany,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

D23 D24 D25 D26

90

21
0

20
0

102

widok od strony z pomieszczenia B-1.16

przyziemie

B.-1.16, B.-1.19, B.-1.17

102

210

90

200

P=1 L=2

3

- prosta

- pełne, gładkie

- drzwi do magazynu (dostępne z głównej
komunikacji)
- drzwi wyposażyć w zamek,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

102
85

21
0

20
0

99

widok od strony z pomieszczenia B-1.14

przyziemie

B.-1.14

99

210

85

200

P=0 L=1

1

- prosta

- pełne, gładkie

- drzwi do magazynu (dostępne z głównej
komunikacji)
- drzwi wyposażyć w zamek,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

90

21
0

20
0

102

widok od strony z pomieszczenia B-1.07

wszystkie kondygnacje

B.-1.07, B.0.08, B.1.09, B.1.06, B.2.09, B.2.06,
B.2.15

102

210

90

200

P=6 L=6

12

- prosta, regulowana

- pełne, z podziałem

- drzwi dostępne z komunikacji (część
istniejąca)
- drzwi D25A - należy wyposażyć w otwor
transferowym w formie podcięcia od spodu
o powierzchni min. 0.22m²,
- drzwi wyposażyć w zamek,
- przed osadzeniem elementu należy
dopasować otwór do projektowanych
wymiarów stolarki,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

69

21
0

20
0

79

widok od strony z pomieszczenia B.2.07

2 piętro

B.2.07

79

210

69

200

P=1 L=0

1

- prosta

- drzwi na poddasze
- drzwi wyposażyć w zamek,
- kolor, okucia i model do uzgodnienia w
nadzorze autorskim,

- pełne, gładkie

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

SKRZYDŁO

OŚCIEŻNICA

OPIS ORAZ
DZIAŁANIA
PROJEKTOWE

POMIESZCZENIE

KONDYGNACJA

PRAWE|LEWE

RAZEM

SZEROKOŚĆ (CM)

WYSOKOŚĆ (CM)

RODZAJ

SCHEMAT
(WIDOK OD ZEWNĄTRZ)

LOKALIZACJA

ILOŚĆ

SYMBOL

WYMIARY OTWORU
(W ŚWIETLE MURU)

PARAMETRY

WYMIARY (W
ŚWIETLE OŚCIEŻNICY)

- stalowa, prosta

1. SZEROKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
PRZY PEŁNYM OTWARCIU.
2. KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PROJEKTU WNĘTRZ.
4. PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA ELEMENTÓW NALEŻY BEZWZGLĘDNIE
POBRAĆ WYMIARY OTWORÓW Z NATURY.
5. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI NALEŻY BEZZWŁOCZNIE
SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJETANTEM.
6. WYMIARY PODANO W CENTYMETERACH.
7. DRZWI ZEWNETRZNE WYPOSAŻYĆ W 2 ZAMKI ATESTOWANE KLASY "C".
8. SZEROKOŚĆ OTWORU DRZWIOWEGO MIERZONA W ŚWIETLE PRZEJŚCIA
PRZY PEŁNYM OTWARCIU.


