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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w przebudowywanym i
rozbudowywanym budynku biblioteki publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Budynek biblioteki
Zlokalizowany jest przy ul. |. Jana Paderewskiego 22.
W opracowaniu zawarto dane dotyczace budowy:

- instalacji strukturalnej

- instalacji alarmowej sygnalizacji wtamania-napadu

- instalaciji telewizji dozorowe;

- instalacji przyzywowe;

- instalacji zliczania odwiedzajacych.
W opracowaniu nie wskazano dokfadnych typow urzadzen, materiatéw lub aparatury, ale
oméwiono wymagane parametry i charakterystyki techniczne. Nawet jesli w opracowaniu wskazano
dokfadny typ danego urzadzenia - nie stanowi to wskazania tego urzadzenia ani tym samym
obowigzujacego wyboru, ale jedynie sposdb okreslenia zespotu parametrow i cech funkcjonalnych dla
tego rodzaju elementéw, ktére zostang ostateczne zamontowane w obiekcie. Parametry, standardy i tryb
zatwierdzania materiatdw opisano w dalszej czesci opracowania.

Podstawg niniejszego opracowania jest:

- zlecenie dla jednostki projektowe;

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. nr 207/2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75/2002 r.)

- projekt architektoniczno - budowlany przebudowy i rozbudowy obiektu

- wytyczne z zakresu ochrony przeciwpozarowej

- przepisy techniczno budowlane.

- normy branzowe oraz ugruntowane zasady wiedzy technicznej zalecane do stosowania w
przedmiotowym zakresie.

Jako podstawe poprawnego wykonania projektowanych instalacji przyjmuje sie kompetencje i
kwalifikacje zawodowe Wykonawcy. Wykonawca przez caly okres realizacji Inwestycji zobowigzany
jest do prowadzenia dziatann koordynacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem wspétpracujac z
wykonawcami innych branz, Inwestorem i zespotem projektowym. W przypadku ujawnienia
niejasnosci, kolizji, ktére nie zostaly opracowane na etapie prac projektowych ma obowiazek
powiadamia¢é o tym projektanta z wyprzedzeniem pozwalajacym na wilasciwe rozwigzanie
problemu. W przypadku ujawnienia bledéw Wykonawca ma bezwzgledny obowiazek pisemnego
powiadomienia projektanta przedstawiajac uzasadnienie swojego osadu i uczestniczenia w
ustalaniu wtasciwych rozwiazan.
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2. Instalacja strukturalna

Dla potrzeb przebudowywanego i rozbudowywanego budynku biblioteki publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim projektuje sie system okablowania strukturalnego, umozliwiajacy dystrybucje ustug
teleinformatycznych. Elementami tej instalacji beda;

- gtéwna rozdzielnia dystrybucyjna (BD-01), zawierajace zakoriczenie okablowania pionowego i

poziomego budynku, zlokalizowana w serwerowni na Il pietrze,

- linie kablowe okablowania poziomego,

- gniazda abonenckie koricowe na stanowiskach pracy.
Gtowny wezet dystrybucyjny zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni na |l pietrze.
Do szafy BD-01 nalezy doprowadzi¢ uziom, dedykowany dla instalacji telekomunikacyjnych, o skutecznej
warto$ci uziemienia ponizej 10Q.
Z przetgcznicy budynkowej BD-01 poprowadzone bedzie okablowanie poziome kablem typu UTP 4x2x0,5
kat. 6 LSOH do gniazdek koricowych na stanowiskach pracy oraz radiowych punktéw dostepowych WiFi.
Przyjeto, ze jeden punkt dostepowy PEL (zasilajaco-logiczny) bedzie zawierat podwdjne gniazdo RJ-45
nieekranowane, 2 gniazda zasilajgce 230VAC kodowane z wydzielonych obwodow zasilajacych
dedykowanych dla sieci komputerowej oraz 3 gniazdka 230VAC ogoine.
Punkt dostepowy dla sieci WiFi bedzie sie sktadat z pojedynczego gniazda RJ-45 nieekranowanego.
W rozdzielni BD okablowanie poziome bedzie zakorczone na patch panelach z gniazdkami
nieekranowanymi RJ-45 kat. 6.
Gtéwne ciagi kablowe w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na projektowanych
korytkach kablowych K-200, K-100 i K-50 ujetych niniejszym pracowaniem. W pionie kablowym instalacje
teletechniczne uktada¢ na projektowanej drabince kablowej D-200.
W pomieszczeniach biurowych, technicznych i biurowych okablowanie prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
RL 22 pod tynkiem. Okablowanie poziome do puszek podiogowych, ujetych projektem instalacii
elektrycznych, prowadzi¢ w rurkach uktadanych w wylewce.
Na wszystkie kable zatozy¢ opaski oznaczeniowe na ich zakofnczeniach w przetacznicy budynkowej BD,
przy wprowadzeniach do rurek elektroinstalacyjnych i przy gniazdach koricowych.
Gniazda zanumerowa¢. Na ptytach czotowych patch paneli nanie$¢ numeracje gniazd.
Szafe 19” oraz metalowe elementy konstrukcji wsporczych uziemi¢ linkg LgY 10.
Uwaga:
Wszystkie gniazdka instalacji strukturalnej musza by¢ zgodne ze standardem gniazd elektrycznych.

3. Instalacja alarmowa sygnalizacji wtamania

Elementami tego systemu beda;

- centralka sygnalizacji wtamania z zasilaczem buforowym, zlokalizowana w serwerowni na |l
pietrze,

- magistrala komunikacyjna RS 485, pomiedzy centralkg a kontrolerami adresowalnymi,
nadzorujacymi pomieszczenia z zabezpieczeniami antysabotazowymi i manipulatorami
dekadowymi,

- czujki PIR (podczerwien) wraz z ich oprzewodowaniem z zabezpieczeniami antysabotazowymi,

- kontaktrony zainstalowane w drzwiach,

- manipulatory dekadowe przy wejsciach do stref uzbrojonych w te instalacje,

- sygnalizatory akustyczno-optyczne,

- oprogramowanie systemu.
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Centralka umozliwi rejestracje wszystkich zdarzen zachodzacych w systemie z okre$leniem lokalizacji i
czasu zdarzenia. Wszystkie parametry funkcjonalne tej instalacji, dla poszczegdlnych pozioméw dostepu,
okreslone zostang przez uzytkownika i stanowi¢ bedg wymagania funkcjonalne do zaprogramowania
systemu.

Do zabezpieczenia obiektu zastosowano mikroprocesorowe czujki PIR z wielofunkcyjng soczewka,
antymaskingiem i czujnikiem antysabotazowym o maksymalnym zasiegu 18m. Czujki powinny by¢
instalowane na wysoko$ci 2,2m nad poziomem podtogi. Kat pochylenia kazdej czujki dostosowa¢ do
pomieszczenia, w ktérym bedzie ona instalowana tak, aby pokrywata swoim zasiegiem nadzorowane
pomieszczenie.

Do zabezpieczenia drzwi przewidziano czujki kontaktronowe wpuszczane. Czujki nalezy montowaé na
gérnej ramie framugi drzwi. Przyjeto po jednej czujce na kazde drzwi pojedyncze. W drzwiach podwéjnych
zaprojektowano po jednej czujce na kazde skrzydto, grupujac czujki w grupy adresowe.

Przy drzwiach wejSciowych do poszczegolnych stref zainstalowane bedg klawiatury systemu SWN
umozliwiajgce zazbrajanie badz rozbrajanie danej strefy lub grupy stref.

W serwerowni na Il pietrze zainstalowana bedzie centralka sygnalizacji wtamania, z ktérej poprowadzona
zostanie magistrala komunikacyjna przewodem typu LIYY 8x0,75 do koncentratorow systemu SWN
instalowanych w poszczegdlnych strefach.

Z centralki sygnalizacji wlamania oraz modutéw rozszerzer poprowadzi¢ linie sygnalizacyjne do czujek
kablem typu LIYY 6x0,5 zgodnie z rys. nr T-06.

Systemem sygnalizacji wtamania objete zostang wszystkie wejscia i wyjscia z budynku, ciggi
komunikacyjne, pomieszczenia magazynowe i techniczne oraz wszystkie pomieszczenia biurowe.

Gtowne ciggi kablowe w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na projektowanych
korytkach kablowych K-200, K-100 i K-50 ujetych niniejszym pracowaniem.

Doprowadzenie okablowania do czujek PIR i kontaktronowych wykona¢ w rurkach instalacyjnych
uktadanych pod tynkiem.

Oprogramowanie systemu powinien dokona¢ wykonawca instalacji wg instrukcji producenta sprzetu, na
podstawie wytycznych otrzymanych od Uzytkownika obiektu.

4. Instalacja telewizji dozorowej

Dla potrzeb budynku biblioteki przewiduje si¢ instalacje telewizji dozorowej, ktéra umozliwi zdalny nadzor
nad wejSciami i gtéwnymi ciggami komunikacyjnymi budynku w czasie rzeczywistym i archiwizacje
zdarzen na rejestratorach cyfrowych.
Elementami tej instalacji beda;

- rejestrator cyfrowy 8-kanatowy z wbudowanym switchem 8-portowym PoE, zainstalowany w

szafce 19” nr BD-01 w serwerowni na Il pietrze,

- kamery stacjonarne zewnetrzne i wewnetrzne,

- okablowanie systemu.
Systemem TVU objete zostang wszystkie wejscia do strefy bibliotecznej z klatek schodowych oraz gtéwne
wejscia do budynku.
Zastosowane zostang kamery IP dualne (dzien/noc) o rozdzielczosci 3Mpix z wbudowanymi
promiennikami podczerwieni IR.
Do monitorowania budynku wewnatrz zastosowano kamery IP w obudowie koputowej:

*  Przetwornik 1/2,8 " (progresywny CMOS)

» Tryb Dzien/Noc Filtr mechaniczny

o Czuto$¢ 0,1 Lux (F1,2; 50IRE; 1/30s)

o Czuto$¢ cz-b 0,0 Lux (oswietlacz IR)
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*  Obiektyw w komplecie 3-8,5 mm (F1,2; przystona P-iris)

* Regulacja ostro$ci Pétautomatyczna

» Oswietlacz IR Tak (zasieg 25 m)

» AGC Tak (z 3 poziomami maksymalnymi wzmocnienia)

» Predkosc elektronicznej migawki ELC 1..1/12 000 s

» Funkcja Sens-Up

» WDR - Szeroki zakres dynamiki Tak (120dB)

* Redukcja szumoéw Tak (3D - SSNRIII)

»  Kompresja wizji H.264/MJPEG

* Maksymalna rozdzielczos¢ obrazu 2048x1536 pikseli

» Maksymalna liczba transmitowanych obrazéw 30 kl./s (H.264), MJPEG: 10kl./s, przy <1920x1080
15Kl./s, przy <800x600 30kl./s

»  Obstugiwane rozdzielczo$ci 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720,
1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180 pikseli

* Liczba jednoczesnych strumieni IP 15 (10 profili ustawien kompresji)

» Detekcja sabotazu

» Detekcja ruchu Tak (4 strefy detekcji)

» Analiza video Tak (przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjécie z obszaru, pojawienie
sie/zniknigcie obiektu, przekroczenie gtosnosci przez dzwiek, detekcja twarzy)

» Tor audio Tak (dwukierunkowy: G.711 8kHz, G.726 8kHz, 16/24/32/40kbps)

»  Wbudowany mikrofon/gtosnik

»  Wejscia alarmowe 1 szt. (NO/NC)

»  Wyjscia alarmowe 1 szt.

»  Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP,
HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP,
DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x

* Interfejs Ethernet 10/100 Mbps

» Rejestracja na karte pamieci Tak (SD/SDHC/SDXC)

»  Odporno$¢ obudowy na uderzenia IK10 (EN62252)

»  Stopien ochrony obudowy IP66

o Zakres regulacji potozenia kamery 354/67/355 ° (pantilt/obrot wokot osi obiektywu)

»  Maski prywatnosci, grzatka

» Zasilanie 12DCV 24VAC, PoE (klasa 3 PoE)

» Pobér mocy 10,5 W (12 V DC), 11,5W (PoE), 15W (24 VV AC)

» Temperatura pracy -40-55 °C (24 V AC), -10-55 °C (12 V DC, PoE).

Do monitorowania budynku na zewnatrz zastosowano kamere IP w obudowie cylindrycznej:

* Przetwornik 1/2,8 " (CMOS)

» System skanowania Progresywny

» Czutos¢ 1 Lux@F1,2 (kolor) 0 Lux (B/W)

e SNR50dB

» Tryb Dzien/Noc Filtr mechaniczny

» Ogniskowa obiektywu Wbudowany 3..8,5 mm (moto-zoom z AF)

» Oswietlacz IR Tak (30 metréw)

» Kompresja wizji H.264/MJPEG

»  Obstugiwane rozdzielczo$ci Tryb 3M: 2048 x 1536, 1920 x 1080P (Full HD), 1600 x 1200, 1280 x
1024, 1280 x 960, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360,
320 x 240, 320 x 180

»  Obstugiwane rozdzielczosci cd. Tryb 2M: 1920 x 1080P (Full HD), 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280
x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 450, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240, 320 x 180

» Liczba transmitowanych obrazéw Do 20kl./s w trybie 3M, do 30kl./s w trybie 2M (do 15kl./s z
WDR)
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* Funkcje kamery BLC/HLC/WDR

» Predkos¢ elektronicznej migawki ELC Tak (do 1/30000)

* Redukcja szuméw SSNRIII

o Strefy prywatnosci Tak (do 17)

»  Obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP,

HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP

» Detekcja ruchu

* Rejestracja na karte pamieci SD/SDHC

» Tor audio dwukierunkowy (G.711)

» Wejscia alarmowe

»  WyjScia alarmowe

* Interfejs komunikacyjny 10/100 Mbps

»  Zakres regulacji modutu kamery PAN: 355 stopni, TILT: 90 stopni, Obrét: 355 stopni

» Zasilanie 12V DC/24 V AC/PoE

e Pobérmocy 11 W

» Temperatura pracy -50..50 °C

* Interfejs web w j. polskim, uwierzytelnienie SSL, filtrowanie adreséw IP, do 10 uzytkownikow w

trybie unicast, wyjscie video BNC.

W szafie 19" nr BD-01 instalacji strukturalnej, zainstalowanej w serwerowni na Il pietrze, nalezy
zainstalowac rejestrator video 8-kanatowy (serwer wideo) z wbudowanym switchem 8-portowym PoE.
Z rejestratora nalezy poprowadzi¢ okablowanie wizyjne do kamer IP przewodem miedzianym typu UTP
4x2x0,5 kat. 6. Projektowane okablowanie nalezy zakonczy¢ w szafie 19" na pach panelu 19" z
gniazdkami nieekranowanymi RJ-45 kat. 6.
Projektowane kamery koputkowe mocowac do sufitu podwieszonego, za$ kamere cylindryczng
do Sciany na wysokosci min. h=2,2m.
Gtowne ciggi kablowe w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na projektowanych
korytkach kablowych K-200, K-100 i K-50 ujetych niniejszym pracowaniem. Na odcinku pomiedzy
gtéwnymi ciggami kablowymi i poszczegdlnymi kamerami instalacje wykona¢ w rurkach instalacyjnych pit.
Projektowane kamery wewnetrzne bedg zasilane ze switcha integrujacego systemu TVU (PoE).
Dla kamery zewnetrznej przewidziano lokalny zasilacz 24VAC/100W, do ktdrego w projekcie instalacji
elektrycznych ujeto doprowadzenie linii zasilajace;.

5. Instalacja przyzywowa

Schemat instalacji przyzywowowej pokazano na rys. nr T-08. Instalacje zaprojektowano w pomieszczeniu
wc dla niepetnosprawnych na parterze.

W czytelni na parterze nalezy zainstalowac centralke przyzywowg zgodnie z rys. nr T-02, z ktorej nalezy
poprowadzi¢ linie sygnalizacyjng do lampki sygnalizacyjnej, petnigcej role kontrolera lokalnego,
instalowanej nad drzwiami wejsciowymi do sanitariatu.

W kabinie wc dla niepetnosprawnych zainstalowa¢ przycisk alarmowy, zas przy wejsciu do wc od strony
wewnetrznej przycisk kasujacy.

Okablowanie systemu wykonac¢ przewodem typu YTKSYekw 1x4x0,8 uktadanym w ciggach korytarzowych
w projektowanych korytkach kablowych dedykowanych dla instalacji teletechnicznych, zas w
pomieszczeniu we w rurce RL18 pt.
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6. Instalacja zliczania odwiedzajacych

Dla zliczania liczby odwiedzajgcych biblioteke przy gtéwnych drzwiach wejSciowych do budynku
zlokalizowanych na poziomie przyziemia i na parterze nalezy zainstalowa¢ bariery podczerwieni. Kazda
bariera powinna by¢ zamontowana na wysokosci od 120 cm do 140 cm, w celu eliminaciji fatszywych
zliczen. Nadajnik oraz odbiornik podczerwieni muszg by¢ zamontowane naprzeciwko siebie, na tej same;
wysokos$ci oraz ptaszczyznie poziomej. W przypadku braku bariery podczerwieni ( odbiornik nie ,widzi”
nadajnika ) na wyswietlaczu licznika wysSwietlony zostanie. Btad bariery wyswietlany jest réwniez jezeli
bariera zostanie zastonieta na okres powyzej 10 sekund lub odtgczona od licznika.

W pomieszczeniu biurowym na Il pietrze nalezy zainstalowac liczniki, z ktorych nalezy poprowadzi¢
okablowanie do barier podczerwieni przewodem typu OMY 3x1,5.

Gtéwne ciggi kablowe w korytarzach prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego na projektowanych
korytkach kablowych K-200, K-100 i K-50 ujetych niniejszym pracowaniem. Na odcinku pomiedzy
gtéwnymi ciggami kablowymi i barierami podczerwieni instalacje wykona¢ w rurkach instalacyjnych p/t.

7. Zasilanie urzadzen

Dla poszczegolnych systemdw przyjeto nastepujace czasy podtrzymania bateryjnego:

» system sygnalizacji wtamania-napadu - 36h;

» system telewizji dozorowej — 1h.
Centralka systemu sygnalizacji wtamania-napadu bedzie posiadata wewnetrzny zasilacz z akumulatorem
umozliwiajgcym zasilanie systemu przez minimum 36h w stanie pracy i 15min w stanie alarmu przy zaniku
napiecia 230V w sieci zasilajace;.
Dla systemu telewizji dozorowej przewidziano UPS, instalowany w szafie 19", zapewniajacy poprawng
prace systemu przez minimum 1h przy zaniku napiecia 230V w sieci zasilajacej. Projektowany UPS bedzie
tez zasilat urzadzenia aktywne sieci komputerowe;.

8. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykonywaé wytacznie w oparciu o0 rozwigzania systemowe dostepne na rynku.
Montaz tras kablowych nalezy przewidywac w taki sposob by mozna byto wykorzystywac state elementy
konstrukcyjne obiektu jako punkty mocowania systemu. Planowanie systemu tras kablowych musi by¢
wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie obcigzen maksymalnych podawanych przez producenta
systemu tras.

Trasy kablowe nalezy bezwzglednie obja¢ systemem potaczen wyréwnawczych. Jezeli bedzie to
mozliwe mozna stosowac takie systemy, ktérych konstrukcja eliminuje koniecznos¢ stosowania mostkéw
taczacych poszczegdine fragmenty. Tego rodzaju mozliwosS¢ musi by¢ potwierdzona przez producenta
odpowiednim certyfikatem lub deklaracjq wydang na pi$mie.

Montaz tras kablowych wykonaé w koordynacji z branza sanitarng w tym z robotami w zakresie
wentylacji.

Uktadanie kabli i przewodow na korytach

Przy uktadaniu kabli i przewoddw nalezy zachowa¢ wymogi dotyczace wiasciwych promieni giecia,
temperatury ukfadania, na odcinkach pionowych tras kablowych nalezy stosowaé uchwyty kablowe
dostosowane do prowadzonego typu kabla. Montaz uchwytow na odcinkach pionowych nie powinien by¢
rzadszy niz 1 metr.

Przy uktadaniu kabli i przewoddw zachowa¢ fad i logiczny porzadek, co pewien odcinek nalezy
uktadane przewody i kable mocowaé¢ do koryt przy pomocy odpowiednio dobranych opasek. Zaleca sie
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wprowadzenia oznacznikdw, ktére utatwig identyfikacje poszczegdlnych linii w trakcie eksploatacji obiektu.
Sposob uktadania linii powinien przewidywac ich fatwg wymiane w dowolnym momencie eksploatacii
obiektu. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie lub uszkodzenie
innych kabli, urzadzen lub elementéw wyposazenia znajdujacych sie na drodze wcigganych kabli.
Wykonawca ma prawo samodzielnie zmieni¢ proponowany przebieg tras jezeli wptynie to na skrocenie
tras i obnizenie kosztdw wykonania. Zmiany nie mogg powodowa¢ wydtuzenia projektowanych przewodéw
i kabli lub pogarszac bezpieczenstwa przeciwporazeniowego projektowanych instalacii.

Przepusty kablowe przeciwpozarowe

Jako element tras kablowych rozumie sie réwniez przepusty kablowe wykonywane przez stropy lub $ciany
(przegrody budowlane). Wszystkie przepusty kablowe przechodzace przez odrebne strefy pozarowe w
obiekcie i elementy oddzielajace nalezy wykona¢ w taki sposéb by zapewni¢ odpornos¢ ogniowq
przepustéw réwng wymaganej odporno$ci ogniowej danej przegrody budowlanej.

Wszystkie przepusty instalacyjne o charakterze PPOZ musza byé uszczelnione przy uzyciu specjalnych
mas ognioodpornych spetniajgcych wymogi w zakresie odporno$ci ogniowej i posiadajacych odpowiednie
atesty i dopuszczenia CNBOP. W zakresie prawidlowego wykonania omawianych przepustow
(prawidtowej odpornosci ogniowej przepustow) rozstrzygajace sg postanowienia opracowania branzy
architektoniczno budowlane;j.

Przepusty spetniajagce wymagania tzw. przepustow pozarowych nalezy wykona¢ wytgcznie w oparciu o
materialy posiadajace stosowne dopuszczenia i aprobaty, ale takze zapewniajace systemowo$c¢
rozwigzan. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,kombinowanych” lub uzycie materiatow nie
posiadajacych wiasciwych atestéw. Niedopuszczalne jest takze stosowanie w tego rodzaju przepustach
elementow PCV. Ekipy montazowe wykonujace przepusty powinny posiadaé¢ kwalifikacje w tym
zakresie potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydanymi imiennie. Kazdy przepust nalezy
oznakowac i opisa¢ w sposob zgodny z przyjetymi zasadami w tym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci zwigzanych z usytuowaniem przegréd budowlanych stanowigcych
jednoczesnie oddzielenie strefy pozarowej, a zatem przegrdd gdzie konieczne jest stosowanie przepustow
0 wymaganiach jw. — nalezy uzgodni¢ to z architektem obiektu, a w najprostszym przypadku
przeanalizowa¢ podktady architektoniczne obiektu.
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9. Warunki realizacji instalacji teletechnicznych

Catos¢ robot zwigzanych z budowg instalacii teletechnicznych wykonywac zgodnie z zaleceniami norm:

Nr normy

Tytut

PN-EN 50173-1:2007

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine

PN-EN 50173-2:2008

Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Cze$¢ 2: Pomieszczenia
biurowe

PN-EN 50174-1:2009

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-2:2009

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo instalaci
wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-3:2014-02

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacii
na zewnatrz budynkow

PN-EN
50346:2004/A2:2010

Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 61935-1:2010

Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wsp6tosiowych kablowych  linii
telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych
zgodne z serig norm EN 50173

PN-EN 60825-2:2009

Bezpieczenstwo urzadzen laserowych -- Czes$¢ 2: Bezpieczenstwo $wiatlowodowych systemoéw
telekomunikacyjnych (OFCS)

PN-EN  60839-11-1:2014-
01

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systeméw i cze$ci sktadowych

PN-EN 50133-2
:2002

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotow

PN-EN  60839-11-2:2015-
08

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czg$¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania

PN-EN 50131-1:2009

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Wymagania systemowe

PN-EN 50131-2-2:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji
wltamania -- Pasywne czujki podczerwieni

PN-EN 50131-2-6:2012

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 2-6: Czujki otwarcia
stykowe (magnetyczne)

PN-EN 50131-3:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Czes$¢ 3: Urzadzenia sterujace i
obrazujace

PN-EN 50131-4:2010

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 4: Sygnalizatory

PN-EN 50131-6:2009

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 6: Zasilanie

PN-EN 50132-1:2012

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$é 1:
Wymagania systemowe

PN-EN 62676-1-2:2014-06

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-1;
Transmisja wideo -- Ogo6ine wymagania eksploatacyjne

PN-EN 62676-1-2:2014-06

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-2:
Protokoty sieciowe (IP) dotyczace transmisji wideo

PN-EN 50132-5-3:2013-04

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5-3:
Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja wideo

PN-EN 50132-5-1:2012 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 5:
Teletransmisja
PN-EN 62676-4:2015-06 | Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7:

Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-2-1

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

:2007 Cze$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;

PN-EN 50132-4-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
:2002 Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
:2002 Czes¢ 5: Teletransmisja

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
:2003 Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania
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10. Przekazanie wykonanej instalacji do eksploatacji

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonanych prac z projektem wykonawczym
- poprawnos$¢ montazu kabli i przewodow
- poprawnos¢ montazu projektowanego osprzetu
- poprawnos$¢ wykonania uszczelnieh pozarowych
- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i powtok izolacyjnych kabli i przewodow
oraz wykonac:
- pomiar okablowania strukturalnego zgodnie z normami
- pomiar rezystanciji izolacji
- proby napieciowe poszczegolnych obwodow
- pomiary impedanciji petli zwarcia

Przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ gdy odbierajacy otrzyma
- dokumentacje techniczng
- dokumentacje powykonawczg
- protokoty badar i pomiarow
- inne wymagane przez odbierajgcego dokumenty

11. Uwagi koncowe

11.1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materialowej, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w
obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy
zgtosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiagzany jest do jego pisemnego rozstrzygniecia.
Zmiany w wykonanej instalacji wymagaja opracowan projektowych zamiennych Ilub
uzupetniajacych.

11.2 Prace instalacyjne mozna wykonywa¢ wylgcznie w oparciu o aparature i materiaty posiadajace
dopuszczenie dostosowania w budownictwie na terenie RP/UE. Stosowanie materiatow
niespetiajacych podanego wymogu bedzie traktowane jako wykonywanie robét niezgodnie z
projektem technicznym.

11.3 Prace instalacyjne nalezy powierzy¢ osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie
zawodowe. Nadzor nad pracg ekip wykonawczych nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci do prowadzenia prac instalacyjnych.

11.4 Prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, a zatrudnieni pracownicy muszg
posiada¢ wazne badania lekarskie i wymagane szkolenia stanowiskowe.

11.5 Kazdy rodzaj aparatury, urzadzen lub materiatéw jaki stanowi dostawe Wykonawcy musi zosta¢
zatwierdzony przez Zamawiajacego/Inwestora, Gtownego Projektanta, Projektanta i Inspektora
Nadzoru branzy teletechnicznej — wg procedur ustalonych przez Zamawiajgcego/Inwestora.
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12. Zestawienie materiatow
12.1 Instalacja strukturalna
Lp. |Rodzaj materiatu j-m. llos¢
1 Szafa 19” 80x1 Opcm Wysokoéci 42U, zamykana drzwi przeszklone, cokét 10cm, kol 1
zestaw prowadnic kabli
2 | Panel wentylacyjny dachowy do szafy 19” wyposazony w 4 wentylatory z termostatem kpl. 1
3 | Listwa zasilajaca do szafy 19" zawierajgca 6 gniazdek 230V/50Hz kpl. 2
4 | Panel 19" wys. 1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6 kpl. 9
5 |Panel 19" wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych szt. 9
6 | Gniazdo podtynkowe 2xRJ-45 nieekranowane kat. 6 szt 100
7 | Gniazdo podtynkowe 1xRJ-45 nieekranowane kat. 6 szt. 11
8 | Puszka podtynkowa szt. 100
9 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 LSOH m 12000
10 |LinkaLgY 10 m 10
11 [ Drabinka kablowa D-200 m 10
12 | Korytko kablowe K-200 m 80
13 | Korytko kablowe K-100 m 160
14 | Korytko kablowe K-50 m 40
15 | Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6 dtugosci 2,0m, wiyk RJ-45/RJ-45 kpl. 150
16 | Rurka RL 22 m 1000
12.2 Instalacja alarmowa sygnalizacji wtamania-napadu
Lp. | Rodzaj materiatu j-m. llos¢
1 Piyta gtéwna centrali glarmowej, 128 od 16 do 128 wejsC i wyjs¢, zgodna z wymaganiami kol 1
EN-50131-1 dla stopnia 3 (Grade 3)
2 | Modut do obstugi central alarmowych poprzez sie¢ Ethernet kpl. 1
3 | Ekspander 8 wejs¢ z zasilaczem 12V DC /1,2 A kpl. 9
4 | Ekspander 8 wejs¢ (GRADE 3) kpl. 3
5 Obudowa metalowa z.transformatorem 230V/20VAC, 75VA, zgodno$¢ z wymaganiami kol 10
EN-50131-1 dla stopnia 3 (Grade 3)
6 | Manipulator dekadowy systemu alarmowego kpl. 5
7 | Obudowa metalowa manipulatora LCD kpl. 5
8 | Akumulator 17Ah/12V szt. 14
9 [ Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 1
10 | Czujka kontaktronowa powierzchniowa szt. 55
Czujka PIR procesorowa, zasieg 18m x 18m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C do +55°C,
11 | kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, szt. 44
zintegrowana dwuosiowa poziomica, zdejmowana listwa zaciskdw, stopien 2 (EN50131)
12 | Puszka instalacyjna 8-zaciskowa, styk sabotazowy szt 16
13 | Kabel LIYY 8x0,75 m 300
14 | Kabel LIYY 6x0,5 m 1400
15 | Rurka RL 18 m 700
16 | Konfigurowanie systemu kpl. 1
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12.3 Instalacja telewizji dozorowej

Lp. | Rodzaj materiatu j-m. llosé
1 | Panel 19” wys. 1U wyposazony w 24 gniazda RJ-45 nieekranowane kat. 6 kpl. 1
2 | Panel 19” wys. 1U do prowadzenia kabli krosowych szt. 1

Rejestrator sieciowy IP, 8 kanatéw, 5SMPx, PoE
e llo¢ kanatdw video: 8
»  Bitrate: wej./wyj. 200/200 Mbits
*  Obstuga HDD: 2 szt. SATA/HDD, max. 6 TB kazdy
*  Wyjscia video: HDMI, VGA
*  Obstugiwana rozdzielczo$¢ kamer:
0 5MPx (2560 x 1920)
o 3MPx
o  1080P (FullHD - 1920 x 1080)
o 1.2MPx
o T20P
o D1(720 x576)
3 o Wejscia alarmowe: 4 kpl. 1
¢ Wyjscia alarmowe: 2
*  Obstuga kamer szybkoobrotowych: tak
e Obstuga kamer innych producentéw : Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec,
Vivotek i inni
e Onvif: TAK
e Pentaplex: TAK
e Dzwiek: z kamer IP + 1 dwukierunkowy tor audio
»  Pozostate interfejsy: RS485, RS232, 2x USB
e Wymiary: 1U, 375x285x50 mm
e Zasilanie (wersja -P): AC 100~240V 50/60Hz, 40W
»  Wbudowany 8-portowy switch PoE 802.3at (25W/port)
4 [ Dysk twardy 4TB dedykowany kpl. 2
Kamera IP w obudowie cylindrycznej, przetwornik 1/2,8 " (CMOS), system skanowania
progresywny , czuto$¢ 1 Lux@F1,2 (kolor) 0 Lux (B/W), SNR 50 dB, obiektyw 3-8,5 mm (moto-
zoom z AF), o$wietlacz IR Tak (30 metréw), kompresja wizji H.264/MJPEG, liczba
transmitowanych obrazéw Do 20kl./s w trybie 3M, do 30kl./s w trybie 2M (do 15kl./s z WDR),
5 funkcje kamery BLC/HLC/WDR, predko$¢ elektronicznej migawki ELC Tak (do 1/30000) , K
. ] pl. 1
redukcja szuméw SSNRII,
obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP,
HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, zakres regulacji modutu kamery PAN:
355 stopni, TILT: 90 stopni, Obrét: 355 stopni, zasilanie 12 V DC/24 V AC/PoE, pobdr mocy 11
W, temperatura pracy -50-50 °C
Kamera IP w obudowie koputowej, przetwornik 1/2,8 " (progresywny CMOS), tryb dzief/noc filtr
mechaniczny, czuto$¢ 0,1 Lux (F1,2; 50IRE; 1/30s), obiektyw w komplecie 3-8,5 mm (F1,2;
przystona P-iris), regulacja ostrosci pétautomatyczna, o$wietlacz IR Tak (zasieg 25 m), predkosé
elektronicznej migawki ELC 1..1/12 000s, funkcja Sens-Up, WDR (120dB), redukcja szumoéw (3D
- SSNRIII), kompresja wizji H.264/MJPEG, maksymalna rozdzielczo$¢ obrazu 2048x1536 pikseli,
maksymalna liczba transmitowanych obrazéw 30 kl./s (H.264), MJPEG: 10kl./s, przy <1920x1080
15kl./s, przy <800x600 30kl./s, detekcja sabotazu, detekcja ruchu Tak (4 strefy detekgii), tor
6 |audio (dwukierunkowy: G.711 8kHz, G.726 8kHz, 16/24/32/40kbps), wbudowany kpl. 4
mikrofon/gtosnik, obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP),
RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP,
SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour , 802.1x, odpornos¢
obudowy na uderzenia IK10 (EN62252), stopier ochrony obudowy IP66, zakres regulacii
potozenia kamery 354/67/355 ° (panftilt/obrét wokét osi obiektywu), zasilanie 12DCV 24VAC,
PoE (klasa 3 PoE), pob6r mocy 10,5 W (12 V DC), 11,5W (PoE), 15W (24 V AC), temperatura
pracy -40-55 °C (24 V AC), -10-55 °C (12 V DC, PoE)
7 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat. 6 m 200
8 |RurkaRL 18 m 30
9 | Patchcord UTP 4x2x0,5 kat. 6 dtugosci 2,0m, wtyk RJ-45/RJ-45 kpl. 6
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10 | Zasilacz UPS do szafy 19” 3kVA/2700W/10min kpl. 1
11 | Konfigurowanie systemu TVU kpl. 1
12.4 Instalacja przyzywowa
Lp. | Rodzaj materiatu j-m. llosé
Centralka przyzywowa 12-liniowa, optyczna (pod$wietiona dioda z numerem pomieszczenia) i
1 | akustyczna sygnalizacja wezwan od pacjentow. kpl. 1
Zasilacz stabilizowany 12V (szyna DIN)
2 | Przycisk przywotawczy z ramkg montazowa, i puszkg podtynkowg szt. 1
3 | Przycisk kasujacy z ramka montazowa, i puszkg podtynkowq szt. 1
4 Lampka sygnalizacyjna. Matryca czerwonych diod $wiecacych, uktad podtrzymujacy wezwania. szt 1
Sygnalizator akustyczny. '
5 |Przewod YTKSYekw 1x4x0,8 m 50
6 |RurkaRL 18 m 20
12.5 Instalacja zliczania odwiedzajacych
Lp. | Rodzaj materiatu j-m. llosé
Zestaw licznikowy z przewodowg barierg podczerwieni. W potaczeniu z komputerem PC pozwala
1 generowac i wysyta¢ raporty na wskazany adres mailowy. Brak abonamentu za kol 2
oprogramowanie. Mozliwo$¢ pracy bez uzycia komputera, w takim przypadku wyniki zliczen ol
widoczne na LCD.
2 [Przewod OMY 3x1,5 m 120
3 [Rurka RL22 m 20
4 [ Konfigurowanie systemu zliczajacego odwiedzajacych szt. 2
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Czes¢ 2. Oswiadczenie zespotu projektowego

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. nowelizujacg ustawe - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93,
poz. 888) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ | POWIATOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA
PADEREWSKIEGO 22 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM - INSTALACJE TELETECHNICZNE

zostat wykonany zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI

mgr inz. Grzegorz Giermakowski (DTK-WSB/02477/04/U) - projektant

Inwestor: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22

str.15



Czes¢ 3. Zataczniki

PREZES URZEDU REGULACJI
TELEKOMUNIKACJI
IPOCZTY

Witold Grabos

DTK-WSB-6120-3199/04 (3)

DECYZJA Nr DTK-WSB/02477/04/U
z dnia J)G kwietnia 2004 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Eacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U.
z 1995 r. Nr120, poz 581 z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (G.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071), po
rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Marka Giermakowskiego z dnia 26.02.2004 r.,
W sprawie nadania uprawnieri budowlanych w telekomunikacji

Nadaje Panu mgr inz. Grzegorzowi Markowi Giermakowskiemu
urodzonemu 09.05.1970 r. w Sanoku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego sie o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja
Egzaminacyjna w postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego
niezbednego do uzyskania uprawnieri we wnioskowanym zakresie. Jednoczeénie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed
Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

POUCZENIE lw v
Od decyzji odwolanie nie przysluguje, jednak s'&rlo i€, &
niezadowolonej z rozstrzygnicia stuzy prawo zlozémia -~ >
whiosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Preiesa -
Urzedu  Regulacji  Telekomunikacji i Pochy, = , ™= i
(ul. Kasprzaka 18/20  01-211 Warszawa) w terminiés, o - '
14 dni od otrzymania decyzji (art.127 § 3 { 129 § 2 Kpa). \ o
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Zaswiadczenie
o MUMerzE weryTiaoy Ty

MAZ-TEU-B3H-YYS =

Pan GRZEGORZ MAREK GIERMAKOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0639/04

adres zamieszkania DROGOMILSKA 20/22 m. 40, 01-365 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inéynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-05-01 do 2017-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-21 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpise elektronicenym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1434) dene w pastad
dﬂtmanqupummuqummpmwm elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainego knwaifibowsnern certyfisty sy
inee pod wgiedem siutiow prewnych Sokumentom cosbrzonym podaisami whasnoreczmymi.)

* Weryfikacjs poprawnosd damych w nEniejsTym mmud-ummmuspn-nm:zl pomOcE numEry wengfiacnesn masadaenia
stronie Pokiie] kzby InZynéerow Budownictws www. piiboorg.pl lub kontakiujgc sis 1 biwem winsciwe] Olrezowe] lzby InZynieraw

Budnwmichen.
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