
Nowoprojektowany pion instalacji c.o.

CO_3 DN22x1,5 Steel

Pion wprowadzony z I piętra.

Rozprowadzenie ogrzewania wg osobnego opracowania z

uwgzlędnieniem aranżacji wnętrz.

Pion zakończony automatycznymi zaworami

odpowietrzającymi z zaworem stopowym.

Przejście ppoż. EI120

Montaż w posadzce

Otwór w podłodze

200x100 mm
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B.2.08.6 B.2.08.5

B.2.08.4

B.2.08.3

B.2.08.2 Salon

20°C 1306 W

B.2.08.3 Pokój

20°C 1624 W

B.2.08.4 Łazienka

24°C 677 W

B.2.08.5 Pokój

20°C 1264 W

B.2.08.6 Kuchnia

20°C 1039 W

B.2.08.1 Korytarz

20°C 182 W

CV22-500

[1400mm]

CV11-500

[1100mm]

CV11-500

[1100mm]

CV22-900

[800mm]
CV22-500

[1100mm]

SAN15

[700mm]

Obejście górą drzwi balkonowych

LEGENDA

Prowadzone po wierzchu ścian nad posadzką

Rurociąg zasilający instalację centralnego ogrzewania w budynku istniejącym

oraz w budynku dobudowywanym. Parametry Tz = 70°C. Instalacja wykonana z  rur

PE-RT/AL/PE-RT firmy KAN-therm prowadzone w izolacji

Przejście ppoż. EI120 przez przegrodę oddzieleni pożarowego dla danego typu rur

Opis działki instalacji centralnego ogrzewania

DN16x2 PE-RT - rura PE-RT firmy KAN-therm (połączenia skręcane) z

podaną grubością ścianki;

L= 15,4 - projketwoian długość przewodu w rzucie poziomym [m]

2 x DN 16x2 PE-RT

L = 15,4 m

Rurociąg powrotny z instalacji centralnego ogrzewania w budynku istniejącym

oraz w budynku dobudowywanym. Parametry Tp = 50°C. Instalacja wykonana z  rur

PE-RT/AL/PE-RT firmy KAN-therm prowadzone w izolacji

DN32 Steel

L=1,5 mb

Opis działki instalacji centralnego ogrzewania

DN32 Steel - rura stalowa ocynkowana łączona przez zaprasowywanie

typ Steel firmy KAN-therm

L = projektowana długość przewodu wg domiaru na budowie

B.1.02_a - nr powierzchni grzejnej w danym pomieszczeniu

1264 W - straty w pomieszczeniu

20°C - projektowana temperatura w p[omieszczeniu

CV 22-60 n=3

L=2,0 m

Q = 1421 W

Grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym (ze ściany) z wbudowanym

zaworem termostatycznym + konsola montażowa

typ PLAN VENTIL COMPACT

Producent PURMO

22 - liczba płyt grzewczych [2 szt.]

60 - projektowana wysokość grzenika płytowego [cm]

L = 2,0 m - projektowana długość grzenika płytowego

Q = 1421 W - projektowana moc cieplna grzejnika

n = 3 - projektowana nastawa zaworu termostatycznego

UWAGA

Grzejnik należy doposażyć w:

- zestaw podłączeniowy podwójny RLV-KS

- głowicę zaworu termostatycznego

Przejście

Steel / PE-RT MU

Grzejnik łazienkowy drabinkowy

typ SANTORINI

Producent PURMO

15 - wysokość grzejnika

700 - projektowana długość grzejnika [mm]

Przejście z rur stalowych ocynkownaych typ Steel na rurę wielowarstwową

typ PE-RT/Al./PE-RT Multi Universal PE-RT za pomcą złączek gwintowanych

SAN15

[700mm]

B.2.08.5 Pokój

20°C 1264 W
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Rzut instalacji centralnego ogrzewania.
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