il H H ikli Miejska i Powiatowa
Miejska i Powiatowa Biblioteka il ot B

Publiczna w Nowym Dworze w Nowym Dworze Mazowieckim

: : ul. I. J. Paderewskiego 22
Mazowuecklm 05-100 Nowy Dwoér Mazowiecki

tel.: (22) 775 23 11
fax: (22) 775 23 11

biblioteka@nowydwormaz.pl
http://www.bibliotekanowydwormaz.naszbip.pl/

Nowy Dwér Mazowiecki, dnia 07 lutego 2019 roku
BIB.271.2.2019
DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: ,,Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”, oznaczenie sprawy:
BIB.271.2.2019

W dniu 4 lutego 2019 roku wplynety do Zamawiajgcego, za posrednictwem poczty
elektronicznej e-mail, nastepujgce pytania:

e Prosze o informacje odnosnie uktadu warstw dla wykonywanej posadzki na gruncie w
pomieszczeniach B.-1.08, B.-1.09, B.-1.10 oraz B.-1.11.

W pomieszczeniu B.-1.08 B.-1.09, B-1.10, B.-1.11 nalezy rozebrac istniejgca posadzke a nastepnie
planowane jest wykoriczenie z ptytek gres 30x30cm, ktore majg byc¢ utozone na szlichcie (5 cm) a
pod nig ma by¢ warstwa izolacji termicznej ze styropianu min. 5cm.

Ocieplenie podtogi w piwnicy styropianem XPS (o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035
W/m2) o grubosci 5 cm.

Nalezy uwzglednic projektowang wysokos¢ pomieszczen.

e Czy w pom. B.-1.19 na schodach nalezy wykona¢ warstwe wykonczeniowg z tych samych
ptytek co na reszcie pomieszczenia czy zastosowac specjalne plytki schodowe?
W pomieszczeniu B.-1.19 nalezy wykonczyc¢ posadzke z ptytek gtadkich a na stopniach zastosowacé

ptytki z wykonczeniem schodowym — stopnice.

e Prosze o informacje odnosnie utozenia ptytek na schodach w pom. B-1.19. Schemat
rozmieszczenia ptytek ukazuje ciggtos¢ utozenia gresu 30x30cm, tymczasem bieg schodowy ma
szerokosc 37cm.

Stopien nalezy wykonczyc¢ stopnica z uzupetnieniem z ptytki gtadkiej pozostatych 7 cm.

e Co zrobi¢ z wystajgcymi ze Scian fragmentami instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia )
ktérych nie da sie ukryé w scianie, a ktére wg projektu nie powinny z niej wystawac?

Wystajace ze $Scian fragmenty instalacji wentylacyjnej (czerpnia i wyrzutnia) nalezy

wkué, zakladajac ewentualng wymian¢ nadproza.

Na styku z elewacja obrobi¢ uzupelniajac ubytki cegla klinkierowa i fuga, wystajacy

element metalowy dociepli¢.
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Budynek jest zabytkowy i nalezy dazy¢ do jak najwi¢kszego odwzorowania ukladu
historycznego cegiel.

e Jak zakonczy¢ wykonanie izolacji termicznej wokot fundamentow?
Styrodur obciag¢ w poziomie gruntu, z minimalnym spadkiem od sciany i zabezpieczy¢ siatkg i
klejem elewacyjnym - zasypac zwirem. Od gory nalezy wykoriczy¢ obrobka blacharska.

e (Czy jest przewidziane ujednolicenie elewacji z klinkieru w miejscu dawnego okna, z ktérego
obecnie wystaje kanat wyrzutni (wykonane nadproze klinkierowe o uktadzie cegiet
prostopadtym do pozostatych cegiet w bardzo ztym stanie technicznym)?

Nalezy przewidziec ujednolicenie elewacji z klinkieru. Budynek jest zabytkowy i nalezy dazy¢ do jak

najwiekszego odwzorowania uktadu historycznego cegiet.

e Co zrobic ze zniszczonymi parapetami okien na przyziemiu wykonanymi z cegty klinkierowej?
Nalezy wykonac uzupetnienia w miejscach niewielkich ubytkow. Tam gdzie wystepuje duza

degradacja cegly nalezy uzupetnic¢ cegla o podobnej estetyce i gabarytach. Czesc¢ cegiet mozna
odzyskac z innych miejsc na elewacji.

e W jaki sposéb usunaé ze cian z klinkieru napis ,,NIE PARKOWAC"?
Nalezy zastosowac srodki chemiczne dedykowane usuwaniu graffiti z muréw. Nalezy pamietac o
oczyszczeniu catej elewacji ceglanej zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow.

e Jak usung¢ ze scian pozostatosci po kratach wokoét okien?
Nalezy wycigé wystajace elementy stalowe i pozostatosci pomalowac farbg antykorozyjng w
kolorze cegty klinkierowej. W miejscach, gdzie mocowanie wypada w spoinie nalezy uzupetnic¢
ubytki zaprawg do fugowania o kolorze dopasowanym do istniejgcych spoin.

e Jak usungé ze sciany klinkierowej pozostatos¢ instalacji odgromowe;j?
Instalacje odgromowag nalezy usungac tak jak kraty.

e W pom. B.-1.09 jest piec kaflowy. Co nalezy z nim zrobi¢?
Piec rozebra¢ w sposdb pozwalajacy na odzyskanie elementéw pieca, pozyskany materiat

z rozbiodrki przekazac Inwestorowi.

* Jak wykonac izolacje termiczng sciany fundamentowej elewacji potudniowo-wschodniej w
ktorej wystepujg bardzo duze réinice w wysokosci obsypki éciany?
Izolacje nalezy wykonac zgodnie z rysunkami elewacji pod katem.

e Gdzie Inwestor przewiduje wykonanie zaplecza budowy (magazyn materiatéw, sanitariaty,
baraki)?
Inwestor wskaze plac, na ktorym Wykonawca zorganizuje sobie zaplecze budowy.

e Przed wejsciem do budynku od strony ul. Paderewskiego utozona jest kostka brukowa, ktérg
przy wykonywaniu nowych schodéw wejéciowych wraz z pochylnig nalezy rozebrac. Czynnosci
tej nie ma w zakresie robot, w zwigzku z czym czy robote t3 doliczy¢ do zakresu robét, czy
Inwestor wykona ja samodzielnie?

Wszelkie prace przygotowawcze (np. demontaz, rozbiorka, skuwanie) konieczne do wykonania

prac budowlanych objetych zakresem postepowania przetargowego wykonuje Wykonawca.
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e Czy dawny otwoér drzwiowy, ktéry przeznaczono do zamurowania i montazu trezora nalezy
ociepli¢ tylko na deklarowang grubo$¢ na catym budynku (5cm), czy zwigkszy¢ grubos¢ tak by
zlicowaé wneke z catg Sciang?

Nalezy zastosowaé motzliwie najgrubsza warstwe izolacji przy jednoczesnym wykonaniu uskoku w
ptaszczyinie $ciany min. 3 cm. W celu podkreslenia miejsca po dawnym wejsciu.

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym o wspéfczynniku przewodzenia ciepta A =
0,031 W/ma2.

e Czy przy wymianie pokrycia dachowego nalezy tez wymieni¢ wytaz dachowy?
Wymiana pokrycia dachowego dotyczy catego dachu, w tym réwniez wymiany wytazu.

o Zjakiego materiatu i o jakiej wielkosci nalezy wykonac opaske wokét budynku?

Opaske wokét budynku wykonaé z kamienia ozdobnego lub zwiru frakcji 20/50, grubosci 16 cm,
szerokosci ok 40 cm, w obrzeiu betonowym.

Opaska wokét budynku ma by¢ kontynuacje tej, ktora jest juz wykonana wokét dobudowane;j
czesci.

e Czyistniejace zadaszenie nad wejsciem na klatke do ,starej” czesci budynku nalezy rozebraé?
Zadaszenie nalezy rozebraé. Wskazane jest to na rys. Z.AB-4.3 projektu zamiennego.

» Z jakiego materiatu nalezy wykonaé warstwe wykorczeniowa na schodach zewngtrznych i
pochylni?

Warstwe wykonczeniowg pochylni nalezy wykona¢ z identycznego materiatu jak schody

zewnetrzne i terenowe, czyli z plyty granitowej o odpowiedniej szorstkosci, np. ptomieniowane;j.

e Jakie wykona¢ balustrady na balkonach od strony frontowej?
Nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami szczegétowymi zataczonym do projektu w czesci detale

balustrad rys. A.W-6.2 Architektura Wykonawczy i opisem w projekcie zamiennym str. 34 i 35.

e Czy na balkonach wykonujemy warstwe wykoriczeniowg od géry (ptytki gresowe)?
Tak. Balkony wykonujemy w petnym zakresie, zgodnie z opisem projektu wykonawczego.

e Czy w pom. B.-1.14 nalezy wykona¢ oktadzine podiogow3 z ptytek?
W pom. B-1.14 nalezy wykonaé¢ oktadzine podiogowa z plytek ceramicznych po obnizeniu
posadzki, wykonaniu izolacji i ociepleniu podtogi, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia.

e Czy w pom. B.0.10 oraz B.1.12 w ktérych nalezy wymienic stolarke okienng oraz zatoiy¢
parapety, wspomniane parapety s3 w posiadaniu Inwestora? Jedli nie to proszg o ich
specyfikacje

Okna i parapety sa w posiadaniu Inwestora.

e Do pomieszczenia B.-1.08 brakuje schematu rozmieszczenia ptytek. Czy dokumentacja
zostanie uzupetniona o brakujacy schemat rozktadu ptytek, czy nalezy je utozy¢ w sposéb
dowolny?

Sposob utozenia ptytek nalezy uzgodnic z autorem projektu na etapie realizacji.

Fundusze ; 0 Unia Europejska
E Europejskie Rz?clfpos‘ml'ta azowsz e. Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska serce Polski Rozwoju Regionalnega

3z6



e (zy zatozona w projekcie zamiennym grubos¢ ocieplenia dotyczy takze naroznikow
wykonanych z cegly klinkierowej, czy nalezy je pozostawi¢ bez ocieplenia i poddaé jedynie
renowacji?

Cegte klinkierowa wystepujaca na elewacji nalezy poddac renowacji i zabezpieczyd. Klinkieru

nie ocieplamy.

e Czy po wymianie stolarki okiennej w pom. B.0.10 oraz na klatce schodowej konieczne jest
wykonanie obrébki osadzonej stolarki wewnatrz budynku oraz odmalowanie scian, czy
pozostanie to w gestii wykonawcy etapu I?

Konieczne jest wykonanie obrébki osadzonej stolarki wewnatrz budynku w petnym zakresie,

wraz z ewentualna koniecznoscig pomalowania Scian.

e (Czy podczas wymiany pokrycia dachowego nalezy réwniez dokonac¢ renowacji kominow i
czapek kominowych?

Istniejgce kominy w zabytkowej czesci nalezy: ubytki uzupetnic lub w razie koniecznosci

rozebrac i na nowo przemurowac; obtozy¢ wetng mineralng gr. 5 cm i wykonczy¢ tynkiem

sylikatowo-sylikonowym zgodnie z rysunkami elewacji. Kazdy z kominow przykry¢ czapka

betonowa wystajgca poza obrys komina z kaponosem.

e Prosze o informacje odnosnie dostepnosci do mieszkania komunalnego, w ktérym nalezy
wymienic instalacje c.0. oraz szczegétowego zakresu robot jakie nalezy wykonac podczas
tej czynnosci.

Projekt zawiera rozmieszczenie instalacji ogrzewania pomieszczen w mieszkaniu z

rozprowadzeniem orurowania prowadzonego nie w posadzce tylko po scianie. Zaleca sie

wkucie instalacji w sciane i przestoniecie warstwa tynku lub z ptyty GK. W pomieszczeniach
typu tazienka i kuchnia mozna prowadzic instalacje po Scianie.

o Czy w przypadku koniecznosci wymiany, istotnych napraw badz wzmocnien konstrukcji
wiezby dachowej Inwestor przewiduje mozliwos¢ ubiegania sie o dodatkowe
wynagrodzenie zwigzane z wystapieniem robot budowlanych, ktérych nie dato przewidziec¢
sie w trakcie wyceny bez ingerencji w strukture elementéow?

Naprawa bgdz wzmocnienie konstrukcji dachowej wchodzi w zakres prac wykazanych w Opisie

przedmiotu zamowienia.

e Prosze o informacje odno$nie istniejgcego stropu oraz warstw podfogowych w pom. B.2.14
oraz B.2.15.

Strop drewniany, na ktérym potozona jest pfyta OSB.

¢ W pom. B.2.14 projektowana wysokos¢ sufitu kasetonowego jest nizsza niz wysokosc
istniejacego okna. Czy caty sufit nalezy podniesé na najwyzszg mozliwg wysokosé, zrobié
uskokowe podniesienie fragmentu sufitu przy oknie, czy jest to po prostu btad projektowy?
Podobnie sytuacja wyglada w pom. B.-1.10.

Zgodnie z sugestia, caly sufit nalezy podnie$é na najwyzsza mozliwg wysokosé, zrobi¢ uskokowe

podniesienie fragmentu sufitu przy oknie.
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e Czy w zakresie robét jest usuniecie z elewacji wszystkich dodatkowych elementow (tablice,
skrzynki) czy Inwestor wykona to we wtasnym zakresie?

Wszelkie prace przygotowawcze (np. demontaz, rozbiorka, skuwanie) konieczne do wykonania

prac budowlanych objetych zakresem postepowania przetargowego wykonuje Wykonawca.

e Czy po ukoriczeniu robét zewnetrznych zwigzanych z termomodernizacjg budynku
biblioteki konieczne jest oprécz wyréwnania terenu takze wysianie trawnikow?
Wykonawca doprowadza teren budowy do stanu pierwotnego, wraz z wysianiem trawnikow.

e Czy do pom. B.-1.08 oraz B.-1.09 konieczna jest wymiana stolarki?
Nalezy wymienic 2 pary drzwi w pomieszczeniu B.-1.10. Drzwi wejsciowe na klatke schodowg w
pomieszczeniach B.-1.08 oraz B.-1.09 zostaly juz wymienione w | etapie inwestycji.

e (Czy z pomieszczen poddasza usuniete sg wszelkie zbedne elementy czy wysprzatanie go
jest w zakresie Wykonawcy robo6t?

Wszelkie prace przygotowawcze konieczne do wykonania prac budowlanych objetych

zakresem postepowania przetargowego wykonuje Wykonawca. W pomieszczenie tym znajduje

sie niewiele sprzetéw do usuniecia.

e Komunikacja do pomieszczen przyziemia oraz poddasza odbywac sie moze jedynie po
klatce schodowej w ,starej” czesci budynku. Czy po ukoriczonych robotach cata klatke
nalezy odswiezy¢?

Wykonawca doprowadza pomieszczenia, w ktorych prowadzone bed3 prace budowlane do

stanu pierwotnego. Po ukoriczonych robotach catg klatke nalezy odswiezyc.

e (Czy jest przewidziane ujednolicenie elewacji z klinkieru w miejscu dawnego okna od strony
potudniowo-wschodniej?

Nalezy przewidziec ujednolicenie elewacji z klinkieru. Budynek jest zabytkowy i nalezy daizy¢ do

jak najwiekszego odwzorowania uktadu historycznego cegief.

e Istniejgce otwor drzwiowy na klatce schodowej, ktory jest przeznaczony do zastgpienia
przez okno ma szeroko$¢ wieksza o ok. 15cm niz szeroko$¢ docelowa. W jaki sposob
uzupetnic¢ otwor do wiasciwej szerokosci oraz wykonac wegarek, jezeli elewacja w tym
miejscu wykonana jest z cegty klinkierowej, ktorg to moizna poddawac jedynie regeneracji?

Otwoér nalezy wyciac z nalezyta starannoscia, aby odzyskac jak najwiecej cegiet.

Cegty klinkierowe nalezy poddac regeneracji lub uzupetnieniu. Nalezy odwzorowac uktad cegiet

taki jak w pozostatych oknach.

e Projektowane okno na klatce schodowej w miejscu istniejagcego okna ma znacznie wieksza
wysokosé, przez co konieczne jest wyciecie otworu w cele klinkierowej od zewngtrz. W jaki
sposob wykona¢ wegarek okna tak by zachowane zostaly estetyka i wymagania
konserwatora zabytkow?

Uszkodzone podczas wykuwania cegly wymieni¢ na dociete wiasciwe tak, aby zachowac

harmonie i estetyke ukfadu cegiet na elewacji.
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Powyzsze wyjasnienia stajg sie integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamaéwienia i
sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcow, ktoérzy przygotowujgc oferty na zadanie:
»Termomodernizacja Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze
Mazowieckim”, oznaczenie sprawy: BIB.271.2.2019 w celu ich zilozenia u Zamawiajgcego, sg
zobowigzani uwzgledni¢ je w swoich ofertach.

Oferty nalezy sktadac do dnia 11 lutego 2019 roku do godz. 11:30 w siedzibie Zamawiajgcego w
pok. kadr (Il pietro).

o Z powazaniem,

Z upowaznienia dyrektora
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